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1. OPIS TECHNICZNY

11

PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawe opracowania dokumentacji stanowig nastepujagce dokumenty,

przepisy oraz materialy:

1.2.

1.3.

1.2.1.

drogi

zlecenie z Gminy Herby nr 12.2600.32.2021 z dn. 09.09.2021r.

pomiary I wizja w terenie;

mapa zasadnicza;

literatura branzowa;

rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie;

rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego;

ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane;

inne przepisy i normy.

PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techniczna remontu istniejace;j

wewnetrznej 0 nhawierzchni  bitumicznej, przebiegajacej rownolegle do

budynkow nr 4 i 6 na ul. Fabrycznej w miejscowosci Mochata.

1.2.2.

ZAKRES OPRACOWANIA

W ramach realizacji przedmiotowego zadania nalezy wykonaé nastepujacy

zakres robot:

- prace przygotowawcze;

- frezowanie profilujace nawierzchni;

- regulacja zapadnietych kraweznikow;

- utozenie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego.

LOKALIZACJA OBIEKTU

Draga stanowigca przedmiot niniejszego projektu jest droga wewnetrzng

zlokalizowanag przy budynkach wielorodzinnych na ul. Fabrycznej w Mochale,

w gminie Herby, w powiecie lublinieckim. Przedsigwzigcie miesci si¢ w granicach
dziatki nr 644/37 ark. 1 obr. 2 Hadra.
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1.4. STAN ISTNIEJACY
1.4.1. PLAN SYTUACYINY
Droge wzdtuz budynkow nr 4 i 6 przy ul. Fabrycznej w m. Mochata wyznacza

prosta, o dlugosci 80m. Szeroko$¢ jezdni wynosi 3m.

1.4.2. ODWODNIENIE
Odwodnienie jezdni zapewniaja dwa wpusty uliczne podtaczone do kanalizacji

deszczowej.

1.5. PROJEKTOWANE ROBOTY

Projekt zaktada wykonanie frezowania profilujacego istniejacej, regulacje
istniejacych urzadzen a nastgpnie ulozenie nowej warstwy $cieralnej z betonu
asfaltowego AC 11 S KR 1-2 o $redniej grubosci 4cm.

Realizacja robot w ramach niniejszego projektu winna by¢é wykonana
po zrealizowaniu robot w ramach zadania pn. Remont drogi przy budynkach na
ul. Fabrycznej 4 i 6 w miejscowosci Mochata — nawierzchnia z kostki betonoweyj,
a w szczegOlnosci  po wykonaniu wpustu ulicznego i zabudowaniu kraweznika

najazdowego 15x22cm.

1.6. OBSZAR ODDZIALYWANIA
Obszar oddziatywania niniejszej inwestycji miesci si¢ na dzialkach
wskazanych w pkt. 3 niniejszego opisu technicznego i ogranicza si¢ do terenu zajg¢tego

przez projektowane elementy.

1.7. WPLYW NA SRODOWISKO I SPOSOB POSTEPOWANIA Z ODPADAMI
Zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrow z 9 listopada 2010r. w sprawie
przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko projektowane
przedsigwziecie nie zalicza si¢ do przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczaco
oddzialywac na srodowisko, jak rowniez nie zalicza si¢ do przedsiewzig¢ mogacych
potencjalnie znaczaco oddziatywac na srodowisko. Przedsiewziecie zlokalizowane jest
w calosci poza obszarami Natura 2000. Projekt nie zaklada wycinki drzew oraz
krzewow.
Zgodnie z Rozporzadzeniem nr 55/08 Wojewody Slaskiego z dn. 25 sierpnia
2008r. w sprawie Parku Krajobrazowego ,,Lasy nad Gorng Liswartg (Dz. Urz. Woj.
Slaskiego nr 163 poz. 3071 z dn. 2 wrze$nia 2008r.), caly obszar Gminy Herby

znajduje si¢ w obrebie Parku Krajobrazowego ,,Lasy nad Gorng Liswartg”.
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W trakcie realizacji rob6t budowlanych w ramach niniejszego przedsigwzigcia
moga wystapi¢ niewielkie emisje pylow, hatasu oraz drgania ktore zazwyczaj
towarzyszg wykonywaniu robot budowlanych. Prowadzenie robot przyczyni sig¢ takze
do wytwarzania odpadow, ktore winny by¢é gromadzone, przechowywane,
transportowane i zutylizowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa. Podmiot,
ktory bedzie realizowal roboty budowlane bezwzglednie musi m.in.:

- zapewni¢ pracownikom na budowie dost¢p do sanitariatow w tym do toalet,
np. przeno$nych, wyposazonych w szczelne zbiorniki, regularnie oczyszczane
przez wyspecjalizowane podmioty,

- 0znakowa¢ poszczegolne elementy plac budowy w sposob jasny i czytelny,

- uzywa¢ wylacznie wyrobow budowlanych dopuszczonych do stosowania
w budownictwie i posiadajgcych atesty i deklaracje uzytkowe,

- wykorzystywac¢ do robdt sprawny sprzet i maszyny posiadajace dopuszczenie
do ruchu, a w przypadku wystapienia ich awarii szybko przetransportowa¢ do
miejsca awaryjnych napraw,

- zapewni¢ realizacj¢ robot przez pracownikdw przeszkolonych z zakresu
ochrony $rodowiska i zapoznanych z lokalizacja poszczegolnych elementow
placu budowy,

- materialy rozbiérkowe nadajagce si¢ do ponownego wykorzystania
przetransportowa¢ na odpowiednio przygotowany i zabezpieczony plac
sktadowy,

- materiaty rozbidorkowe nie nadajace si¢ do ponownego wykorzystania oraz
odpady powstale w trakcie robot nalezy selekcjonowaé, sktadowac
w oznaczonych pojemnikach lub kontenerach w wyznaczonym,
przygotowanym i zabezpieczonym do tego celu miejscu, z ktorych nastepnie
muszg by¢ regularnie odbierane i utylizowane przez wyspecjalizowane
podmioty.

W zwigzku z powyzszym, z uwagi na charakter i zasi¢gg planowanych prac

inwestycja ta nie bedzie negatywnego wptywu na srodowisko.

1.8. ILOSCI ROBOT ORAZ KOSZTY ICH REALIZACII
Ilosci robot do wykonania w ramach przedmiotowego zadania zostaly podane
w przedmiarze robot, a koszty ich realizacji zostaly obliczone w kosztorysie

inwestorskim.
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