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krawężnik najazdowy 15x22cmkrawężnik najazdowy 15x22cm

szerokość zgodnie z planem sytuacyjnymszerokość zgodnie z planem sytuacyjnym
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PRZEKRÓJ A-APRZEKRÓJ A-A

1515 zgodnie z planem sytuacyjnymzgodnie z planem sytuacyjnym 1515
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UWAGA:UWAGA:

 krawężnik 15x22cm krawężnik 15x22cm

w-wa podsypki cementowo-piaskowej 1:4w-wa podsypki cementowo-piaskowej 1:4
w-wa kostki betonowej wibroprasowanej czerwonejw-wa kostki betonowej wibroprasowanej czerwonej

w-wa podbudowy z kruszywa łam. stab. mech. 0/31,5w-wa podbudowy z kruszywa łam. stab. mech. 0/31,5

8 cm8 cm

20 cm20 cm
3 cm3 cm

Konstrukcja N2Konstrukcja N2

N2N2
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PROJEKTPROJEKT
BUDOWLANO-WYKONAWCZYBUDOWLANO-WYKONAWCZY

Nazwa i adres obiektuNazwa i adres obiektu

Przebudowa ul. Sportowej w LisowiePrzebudowa ul. Sportowej w Lisowie

InwestorInwestor

ProjektantanciProjektantanci Nr rys.Nr rys.

Gmina HerbyGmina Herby

TytuTytuł rysunkuł rysunku

Nr uprawnieńNr uprawnień DataData

SkalaSkala

IV.2019r.IV.2019r.

66

MPJMPJ
projektprojekt

BranBranżaża DrogowaDrogowa

mgr inmgr inżż. Rafa. Rafałł Popio Popiołłekek SLK/7115/PBD/16SLK/7115/PBD/16

SzczegóSzczegół zjazdu indywidualnego i dojść do posesjił zjazdu indywidualnego i dojść do posesji

PodpisPodpis

SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNESZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE
skala 1:20skala 1:20
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szczegół Bszczegół B
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ława betonowa z oporem z betonu C12/15ława betonowa z oporem z betonu C12/15

obrzeże betonowe 8x30cmobrzeże betonowe 8x30cm

F=0,048m²F=0,048m²

Pochylenie i=1%÷3% - dostosować do rzędnych wjazdów  Pochylenie i=1%÷3% - dostosować do rzędnych wjazdów  

obrzeże betonowe 8x30cmobrzeże betonowe 8x30cm

w-wa podsypki cementowo-piaskowej 1:4w-wa podsypki cementowo-piaskowej 1:4
w-wa kostki betonowej wibroprasowanej czerwonejw-wa kostki betonowej wibroprasowanej czerwonej

w-wa podbudowy z kruszywa łam. stab. mech. 0/31,5w-wa podbudowy z kruszywa łam. stab. mech. 0/31,5

8 cm8 cm

15 cm15 cm
3 cm3 cm

Konstrukcja N3Konstrukcja N3

krawężnik najazdowy 15x22cmkrawężnik najazdowy 15x22cm
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zgodnie z planem sytuacyjnymzgodnie z planem sytuacyjnym
8888

SZCZEGÓŁ DOJŚCIASZCZEGÓŁ DOJŚCIA

wg szczegółu Bwg szczegółu B

Konstrukcję dojść do posesji należy wykonać wg układu konstrukcyjnego N3Konstrukcję dojść do posesji należy wykonać wg układu konstrukcyjnego N3


