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SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE
skala 1:20

szczegot B

@
F=0,048m

@ obrzeze betonowe 8x30cm
@ fawa betonowa z oporem z betonu C12/15

kraweznik najazdowy 15x22cm

Konstrukcja N2

UWAGA:
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SZCZEGOL DOJSCIA

zgodnie z planem sytuacyjnym
obrzeze betonowe 8x30cm

J wg szczeg6tu B

zgodnie
z planem
sytuacyjnym

kraweznik najazdowy 15x22cm

Pochylenie i=1%+3% - dostosowac¢ do rzgdnych wjazdow
Konstrukcje doj$¢ do posesji nalezy wykonaé¢ wg ukifadu konstrukcyjnego N3

w-wa kostki betonowej wibroprasowanej czerwonej 8 cm

w-wa podsypki cementowo-piaskowej 1:4 3cm

w-wa podbudowy z kruszywa tam. stab. mech. 0/31,5 | 20 cm

Konstrukcja N3

w-wa kostki betonowej wibroprasowanej czerwonej 8 cm

w-wa podsypki cementowo-piaskowej 1:4 3cm

w-wa podbudowy z kruszywa tam. stab. mech. 0/31,5 |15 cm
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projekt BUDOWLANO-WYKONAWCZY
Nazwa i adres obiektu
Przebudowa ul. Sportowej w Lisowie
Tytut rysunku Szczegdt zjazdu indywidualnego i dojs¢ do poses;ji

Inwestor Gmina Herby
Branza Drogowa
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Skala 6
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