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UZGODNIENIA, DECZYJE
UPRAWNIENIA PROJEKTANTA
RYSUNKI




OPIS TECHNICZNY




1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania dokumentacji stanowig nastepujace dokumenty,

przepisy oraz materiaty:

umowa pomi¢dzy Gming Herby a jednostka projektowag MPJ PROJEKT Rafat
Popiotek;

pomiary i wizja w terenie;

mapa do celow projektowych;

wytyczne Inwestora — Urzgdu Gminy Herby;

uzgodnienia, decyzje, opinie;

badanie geotechniczne;

literatura branzowa;

rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie;

rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu
budowlanego;

inne przepisy i normy.

2. CEL | ZAKRES OPROACOWANIA
2.1 CEL OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej

przebudowy ulicy Brzozowej w Olszynie, ktora poprawi stan techniczny nawierzchni.

2.2 ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsza dokumentacja projektowa zaktada przebudowe istniejacej konstrukcji

drogi, od skrzyzowania z ul. Jalowcowa na dtugosci 136m.

W ramach realizacji zadania nalezy wykona¢ nastepujacy zakres robot:
prace przygotowawcze;

roboty rozbiorkowe;

roboty ziemne;

roboty kanalizacyjne;

profilowanie i zaggszczenie podtoza gruntowego;

utozenie kraweznikow;




- wykonanie konstrukcji jezdni, zjazdu i dojscia do posesji;

3. LOKALIZACJA OBIEKTU
Ulica Brzozowa stanowigca przedmiot niniejszego opracowania zlokalizowana
jest w miejscowosci Olszyna, w gminie Herby, powiat lubliniecki. Zarzadca pasa
drogowego ulicy jest Wojt Gminy Herby.
Przedsigwziecie miesci si¢ w granicach dziatek nr: 965/429; 991/429 i
1241/429 ark. 1 obr. Olszyna.

4. STAN ISTNIEJACY
4.1 PLAN SYTUACYJINY

Droga posiada nawierzchni¢ gruntowa, czgSciowo utwardzong tluczniem

o zmiennej szeroko$ci (od 3,5m do 4,5m).

4.2 PROFIL PODLUZNY

Droga posiada niwelete o pochyleniu w kierunku ul. Jalowcowe.

4.3 PRZEKROJE POPRZECZNE

Przekroje poprzeczne sa zdeformowane i nieregularne, przez co w miejscach

zanizen po opadach atmosferycznych tworza si¢ zastoiska wody.

4.4 ODWODNIENIE
Obecnie odwodnienie drogi odbywa si¢ powierzchniowo (grawitacyjnie)

w kierunku ulicy Jalowcowe;.

4.5 UZBROJENIE TERENU

W granicach terenu obj¢tego opracowaniem zlokalizowane sg nast¢pujace Sieci
infrastruktury technicznej:

- sie¢ kanalizacji deszczowej,

- sie¢ kanalizacji sanitarnej;

- sie¢ wodociggowa,

- kabel elektroenergetyczny wraz z oswietleniem ulicznym.




5. PRZYJETE ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

5.1 PLAN SYTUACYJNY

Plan sytuacyjny projektowanych obiektow zostat dostosowany do istniejacego

uktadu drogowego. Projekt zaklada wykonanie jezdni o stalej szerokosci 4,5m,

sktadajacej si¢ dwoch prostych oraz jednego tuku poziomego.

Ponadto w ramach niniejszej dokumentacji nalezy wykona¢ zjazd i dojscie do

posesji.

Projekt zaklada takze korekte geometrii osi jezdni poprzez wykonanie

nastepujacych elementow osi:
. tuk W1
Promien tuku kotowego
Kat zwrotu trasy
Dhugos$¢ stycznej glowne;
Odl. wierzchotka do $r. tuku
Odcicta PA
Rzedna AS
Cigciwa PS
Styczna pomocnicza PW1

Dhugos¢ tuku kotowego

R: 200,000 m
g:  1,1900 deg
T: 2,077 m
WS: 0,011 m
PA: 2,077 m
AS: 0,011 m
PS: 2,077 m
PW: 1,038 m
. 416 m

Szczegotowy schemat przyjetych rozwigzan przedstawiony zostat na rys. nr 2.

5.2 PROFIL PODLUZNY

Projektowany profil jezdni zostat dostosowany do istniejgcego profilu. Projekt

zaktada wykonanie jezdni o pochyleniu od 2,41% do 4,76% w Kkierunku

ul. Jatowcowej. Ponadto w ramach przebudowy nalezy wykona¢ tuk pionowy V1

o nastepujacych parametrach geometrycznych:

Spadek 1
Spadek 2
Promien tuku kotowego

Rodzaj tuku pionowego

Dhugos$¢ stycznej tuku
Dhugos¢ tuku pionowego
Strzatka tuku

il: 241 %
i2: 476 %
R: 600,00 m
: wklesty

w: 0,0235

T: 7,05 m
L: 1410 m
B: 0,04 m




Szczegdty zaprojektowanego profilu podtuznego jezdni przedstawiono na rys.

nr 3.

5.3 PRZEKROJE POPRZECZNE
W ramach niniejszej dokumentacji nalezy wykona¢ jezdni¢ o przekroju
poprzecznym z jednostronnym pochyleniem o wartosci 2% w kierunku wschodnim.
Zaprojektowane przekroje poprzeczne przedstawiono na rys. nr 4.

5.4 KONSTUKCJA

Na podstawie wytycznych inwestora oraz wykonanych badan geotechnicznych

przyjeto nastepujace uktady konstrukcyjne:

Konstrukcja jezdni:
- w-wa kostki betonowej kolor szary, gr. 8cm;
- w-wa podsypki cementowo-piaskowej 1:4, gr. 3cm;

- w-wa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 stab. mechanicznie, gr. 20cm;

Konstrukcja zjazdu:
- w-wa kostki betonowej kolor czerwony, gr. 8cm;
- w-wa podsypki cementowo-piaskowej 1:4, gr. 3cm;

- w-wa podbudowy z kruszywa famanego 0/31,5 stab. mechanicznie, gr. 20cm;

Konstrukcja dojscia do posesji:
- w-wa kostki betonowej kolor czerwony, gr. 8cm;
- w-wa podsypki cementowo-piaskowej 1:4, gr. 3cm;

- w-wa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 stab. mechanicznie, gr. 15cm;

5.5 ODWODNIENIE
Aby poprawi¢ warunki sptywu wod opadowych 1 roztopowych nalezy
zabudowac¢ wpusty uliczne i podiaczy¢ je do projektowanego odcinka kanalizacji

deszczowej.

5.6 URZADZENIA OBCE I KOLIZJE, ORAZ ICH ZABEZPIECZENIE

Przejscie poprzeczne kablami pod jezdnia nalezy zabezpieczy¢ dwudzielnymi

rurami ochronnymi o §r. 110mm.




Ponadto w ramach robdt realizowanych w oparciu o niniejsza dokumentacje
nalezy wyregulowa¢ wszystkie zawory i studnie zlokalizowane w miejscu

prowadzenia rob6t, do poziomu projektowanych elementow.

. ZGODNOSC PROJEKTOWANEGO  PRZEDSIEWZIECIA
Z USTALENIAMI MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Projektowana przebudowa jest zgodna z ustaleniami miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego.

. OBSZAR ODDZIALYWANIA
Obszar oddziatywania niniejszej inwestycji ogranicza si¢ wylacznie do
istniejgcego uktadu drogowego i miesci sie¢ w granicach dziatek wskazanych w pkt. 3

niniejszego opisu technicznego.

. OCHRONA ZABYTKOW

Na terenie objetym niniejszym opracowaniem nie wystepuja obiekty chronione
na podstawie ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami oraz obiekty
o walorach kulturowych kwalifikujagcych je do ochrony na mocy ustalen planu

miejscowego.

. WPLYW NA SRODOWISKO

Projektowane roboty budowlane nie zalicza si¢ do przedsiewzig¢ mogacych
znaczgco oddzialywac na $rodowisko. Ponadto przedsiewziecie zlokalizowane jest w
catosci poza obszarami Natura 2000. Projekt nie zaktada wycinki drzew oraz
krzewow.

Zgodnie z Rozporzadzeniem nr 55/08 Wojewody Slaskiego z dn. 25 sierpnia
2008r. w sprawie Parku Krajobrazowego ,,Lasy nad Gorng Liswartg (Dz. Urz. Woj.
Slaskiego nr 163 poz. 3071 z dn. 2 wrzesnia 2008r.), caly obszar Gminy Herby
znajduje si¢ w obrebie Parku Krajobrazowego ,,Lasy nad Gérng Liswartg”.

W trakcie realizacji robdt budowlanych w ramach niniejszego przedsiewzigcia
moga wystapi¢ niewielkie emisje pylow, hatasu oraz drgania ktore zazwyczaj

towarzysza wykonywaniu robot budowlanych. Prowadzenie robot przyczynia si¢ takze




do wytwarzania odpaddéw, ktore winny by¢ gromadzone, przechowywane,
transportowane i zutylizowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.
W zwigzku z powyzszym, z uwagi na charakter i zasi¢g planowanych prac

inwestycja ta nie bedzie negatywnego wplywu na $rodowisko.

10.INFORMACJA DOT. BEZPIECZENSWTA 1 OCHRONY
ZDROWIA

Podstawa opracowania

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa

I ochrony zdrowia (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r.)

10.1 ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI
POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

Przewidywane roboty budowlane w zakresie drog :
- rozbiorka istniejagcych elementdéw drogi,

- roboty ziemne,

- zabudowa kraweznikow,

- wykonanie konstrukcji jezdni, zjazdu i dojscia.

10.2 WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Obiekty budowlane zlokalizowane w pasie drogowym :

- jezdnia drogi,

- linia elektroenergetyczna 1 o$wietlenie uliczne,
- kanalizacja deszczowa,

- kanalizacja sanitarna,

- sie¢ wodociggowa.

10.3  ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI KTORE
MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA 1
ZDROWIA LUDZI

Zagrozenie moze powodowac praca bezposrednio przy:

- linii elektroenergetycznej,

- cigglym ruchu samochodowym na jezdni.




104  PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH OKRESLAJACE SKALE 1
RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE 1 CZAS ICH
WYSTEPOWANIA

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot ziemnych:

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu
balustradami; brak przykrycia wykopu),

- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robot
na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia
strefy niebezpiecznej).

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajacego
polozenie instalacji 1 urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ si¢ w zasiegu
prowadzonych robot. Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie
sieci, takich jak:

- elektroenergetyczne,

- wodociggowe,

- kanalizacyjne,

powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej

odlegtosci w jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejacej sieci 1 sposobu

wykonywania tych robdt. W czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca
niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescic¢ napisy ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopoéw w miejscach dostepnych dla osob
niezatrudnionych przy tych robotach, nalezy wokédt wykopow pozostawionych na czas
zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w $§wiatto ostrzegawcze koloru
czerwonego. Porecze balustrad powinny znajdowaé si¢ na wysokosci 1,10 m nad
terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu.

Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia
moga by¢ wykonywane tylko do gltgbokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku
gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej glebokosci
wykopu.

Jezeli wykop osiggnie glebokos¢ wieksza niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy
wykona¢ zejécie (wejscie) do wykopu. Odleglo$¢ pomigdzy zej$ciami (wejsciami) do

wykopu nie powinna przekracza¢ 20,0 m. Nalezy rowniez ustali¢ rodzaje prac, ktore
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powinny by¢ wykonywane przez, co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia
asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia szczegdlnego zagrozenia dla
zdrowia lub zycia ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o glebokosci
wigkszej od 2,0 m. Sktadowanie urobku, materiatow 1 wyrobow jest zabronione:

- w odleglos$ci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli §ciany wykopu

sg obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze

obudowy,

- w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie sa

obudowane.

Ruch $rodkéw transportowych obok wykopdéw powinien odbywaé si¢ poza
granicg klina naturalnego odtamu gruntu. W czasie wykonywania robdt ziemnych nie
powinno dopuszczaé si¢ do tworzenia nawisow gruntu. Przebywanie osob pomiedzy
sciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest zabronione. Zaktadanie
obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o §cianach pionowych i na
glebokosci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osob klatkami
ostonowymi lub obudowg prefabrykowana.

Roboty ziemne w rejonie podziemnej infrastruktury technicznej nalezy

wykonywac recznie.

10.5 SPOSOBY PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO  REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa 1 higieny pracy dla pracownikoéw
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza si¢ jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sa w oparciu o programy poszczegolnych
rodzajoéw szkolenia. Szkolenia wstgpne ogodlne przechodza wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie
pracownikow z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy,
regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujacymi w danym zaktadzie pracy oraz
zasadami udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie wstepne na Stanowisku pracy

powinien zapozna¢ pracownikOw z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym
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stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami
bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikow zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu.
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw maszyn budowlanych i innych
maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego

korzystania, aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy.

10.6 SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJINE
ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSWTOM WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH
SASIEDZTWIE

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem 1 higieng pracy na stanowiskach
pracy sprawuja odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz
budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢é wyposazeni w $rodki
ochrony indywidualnej oraz odziez 1 obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm
przydziatu $rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego
opracowang przez pracodawce. Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony
zdrowia 1 bezpieczenstwa uzytkownikow tych $rodkdw powinny zapewniad
wystarczajacg ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci,
uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowaé pracownikow 0 sposobach

postugiwania si¢ tymi $srodkami.
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UZGODNIENIA, DECZYJE




UPRAWNIENIA PROJEKTANTA




OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane
oswiadczam, ze projekt budowany:

.Przebudowa ul. Brzozowej w Olszynie”

zostat sporzgdzony zgodnie z umowa, obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.




RYSUNKI




