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Gazownia w Czestochowie MPJ Projekt Rafat Popiotek
ul. Legionéw 79, 42-200 Czestochowa Ul. Ogrodowa 7A lok. 8
tel. 34 361 75 33, faks 34 361 75 33 42-700 Lubliniec

e-mail: RG. Czestochowa@gsgaz.pl

Wasz znak: Czestochowa 15.04.2019r
Nasz znak: PSGAZ.0158.050.1376.19

Dot.: przebudowa drogi gminnej w ul. Brzozowej w Olszynie

W odpowiedzi na Paristwa pismo w sprawie jak wyzej informujemy, ze projekt opiniujemy
pozytywnie.
Jednoczesnie informujemy, iz w przypadku wybudowania sieci gazowej przed
przystgpieniem do prac zwigzanych z przebudowg drogi Inwestycje nalezy realizowac
zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26
kwietnia 2013r. w sprawie warunkéw technicznych , jakim powinny odpowiada¢ sieci
gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. z 2013r. poz. 640) oraz Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pdzniejszymi zmianami (tekst jednolity
Dz. U. z 2015r. poz. 1422).
Gazociagi i przytacza gazowe powinny by¢ budowane z zastosowaniem wyrobow
budowlanych wprowadzonych do obrotu zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 16 kwietnia
2004r, o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 1570) i byé
oznakowane oznakowaniem CE lub Znakiem budowlanym B zgodnie z art. 5 ww.
ustawy.
Odlegto$¢ pionowa mierzona od goérnej zewnetrznej $cianki gazociggu lub goérnej
zewnetrznej rury ostonowej powinna wynosi¢ nie mniej niz:

e 1,00 m od powierzchni jezdni przy czym nie mniej niz 0,5 m od spodu

konstrukcji nawierzchni
e 0,5 m od spodu konstrukcji nawierzchni dla ciggéw pieszych i $ciezek
rowerowych.
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Nalezy przewidzie¢ przeprowadzenie prac sieciowych w sposéb umozliwiajgcy

nieprzerwane dostarczenie gazu do odbiorcéw podtgczonych do tej sieci gazowe;.
Miejsca przejs¢ pod projektowanymi zjazdami nalezy wykona¢ w rurach ochronnych
z materiatu jakiego bedzie (jest) wykonana sie¢ gazowa o $rednicy 1,5 razy wiekszej niz
przewéd gazowy.

W przypadku przebudowy lub zabezpieczenia istniejgcej sieci gazowej gazociagi i
przytacza z PE nalezy projektowac i wykonywa¢ zgodnie z regulacjg PSG ,Zasady
projektowania, budowy i napraw polietylenowych sieci gazowych” a w przypadku
gazociggow i przytgczy stalowych nalezy projektowaé i wykonywaé zgodnie z regulacja
PSG ,Zasady budowy, technologii spajania i napraw stalowych sieci gazowych”.

Nalezy bezwzglednie wykonaé przekopy kontrolne w celu ustalenia gtebokosci
posadowienia gazociggu. W przypadku prowadzenia robét w poblizu naszych
urzgdzen nalezy porozumie¢ sie z Gazownig w Czestochowa ul. Legionéw 79 celem
ustalenia nadzoru nad w/w. robotami.. Nadzoér wykonujemy odptatnie, na ktéry inwestor
powinien przestac¢ zlecenie z podanymi warunkami ptatnosci, podajac date i znak
uzgodnienia.

Projekt nalezy uzgodni¢ z Oddziatem Zaktad Gazowniczy w Zabrzu.

Optata za wydanie warunkéw wynosi : 148 zt netto (poz. cennika 5.1.2). Faktura zostanie
wystana osobng korespondencja.

Kopie pisma nalezy dotgczyé¢ do projektu.

otrzymuja:
1. adresat
2. ala
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Polska Spéotka Gazownictwa sp. z 6.0 )
ul. W.Bandrowskiego 16, 33-100 Taméw
Oddzial Zakiad Gazownitzy w Zabrzy .
nia w Czgstochowie .
ul. E;T::gw'm‘f"az.z%so Czestochowa PROJEKTOWANE ELEMENTY: MPJ PROJEKT
te. 34 3617533 projekt BUDOWLANO-WYKONAWCZY
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. (Zl Obrze#a betonowe 8x30
PR Przebudowa ul. Brzozowej w Olszynie
Starszy,Specjalista :’ Nawierzchnia jezdni z kostki betonowej typu
nicznych "Halland", koloru szarego gr. 8cm Tytul rysunku Plan sytuacyjny
U E Nawierzchnia zjazdéw z kostki betonowej typu .
ZWigniew Jura "Holland", koloru czerwonego, gr. 8cm Inwestor Gmina Herby
Nawierzchnia dojécia do posesji z kostki betanowej Branza Drogowa
typu "Holland", koloru czerwonego, gr. 8cm Projeldantanci Nr uprawnien Podpls el | Nrrys
Em Dwudzielne rury ochronne mgr inz. Rafat POPIOhk SLK/7115/PBD/16 11.2019r,
g Wpust uliczny Skala 2
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