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1 UPRAWNIENIA BUDOWLANE

[ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYTOSPOLITE! FOLS

SLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA
Znak sprawy: OKK/UP/B/2/14/1| Katowice, dnia 7 lipca 2015r.

DECYZJA nr 19/SLOKK/2015

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow oraz inzynierow budownictwa
(Dz. U. z 2014r. poz.1946) w zwiazku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2013r. poz.1409 z p6Zn. zm.), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz.267 z pézn. zm.)

stwierdza sig, Zze
Pan mgr inz. arch. Michat Robert Wreczycki
urodzony w dniu 28 sierpnia 1987 roku w Tarnowskich Gérach
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do
projektowania bez ograniczen.
PowyZsze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania samodzielnej funkciji technicznej

w budownictwie, obejmujacej:

1) projektowanie, sprawdzanie projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego;

2) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.
Decyzja niniejsza jako uwzglgdniajaca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzszej decyzji przystuguje Panu odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej 1zby Architektéw RP za posrednictwem
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Slaskiej Okregowej Izby Architektow RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzii.

T ™
mgr inz. arch. Wojciech Podleski ) > /{W '
T

dr hab. inz. arch, Jan Pallado

mgr inz. arch. Tomasz Studniarek
mgr inz. arch. Maciej Piwowarczyk

prof. WST dr inz. arch. Andrzej Grzybowski

drinz. arch. Zygmunt Konopka

drinz. arch. Michal Tomanek

drinz. arch. Jerzy Witeczek

mgr inz. arch. Dorota Wrébel

mgr inz, arch. Walenty Wrobel

Otrzymuja:

1. Whnioskodawca: Michal Wreczycki, 42-289 Wozniki, ul. Miodowa 8

2. Giowny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru 0séb posiadajacych uprawnienia budowlane
3. Rada Slgskiej Okrggowej Izby Architektéw RP

4. ala



d It 1 d DELTOID PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA, UL MIODOWA 8, 42 -289 WOZNIKI,
O e O I WWW.DELTOID.COM.PL BIURO@DELTOID.COM.PL TEL. 603 250 804

2 ZASWIADCZENIA PROJEKTANTOW O PRZYNALEZNOSCI DO IZBY ZAWODOWE)

IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Slaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektéw)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zas$wiadcza, ze:

mgr inz. arch. MICHAL ROBERT WRECZYCKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 19/SLOKK/2015,

jest wpisany na liste cztonkéw élaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: SL-1723.

Cztonek czynny od: 06-10-2015 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 27-06-2024 r. Katowice.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2025 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
ANITA LANGER, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-1723-51A5-6D31-D239-2C38

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwa Okregowa Izba Architektéw RP.
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SLK/OKK/7131.7132/5397/14 Katowice, dnia 22 grudnia 2014 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 2, 3, 4, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2013 r., poz. 1409 z pézn. zm.), § 10i § 12 ust. 1 pkt. 1 2 rozporzadzenia Ministra
Infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278) oraz na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz
urbanistéw (Dz.U. z 2013 r.,, poz. 932 z pézn. zm.), po ustaleniu, ze zostaty speinione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane

z wynikiem pozytywnym

Pan Tomasz Gasiak
mgr inz. budownictwa
ur. dnia 12 stycznia 1981 w Lubliricu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/5397/PWOK/14
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczen

Zakres uprawnien:
sporzgdzanie projektu architektoniczno - budowlanego w odniesieniu do konstrukgji obiektu,
sporzgdzanie projektu zagospodarowania dziatki lub terenu wylgcznie w zakresie uzyskanej

specjalnosci,
sprawdzanie projektéw budowlanych w zakresie specjalnosci konstrukcyjno - budowlane;

i sprawowanie nadzoru autorskiego,
kierowanie robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukgji obiektu oraz architektury obiektu,

kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i kontrola

techniczna wytwarzania tych elementow,
- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,
sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze zZnajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie niniejszych

uprawnien budowlanych jest uzasadnione.

Od niniejszej decyzji siuzy prawo odwofania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SIOIB w Katowicach w terminie

14 dni od dnia jej doreczenia.

Otrzymujg: ,fﬁ/""" N Sktad orzekajgcy OKK
1. Pan Tomasz Gasiak Lo )
Jozefa Lompy 25 /‘\ 7 —A L
42-287 Lubsza Slgska {iofs mgr inz. Piotr Szatkowski
i

2. Okregowa Rada lzby <

3 Gtowny Inspektor \ 7 : l2nz " ek
Nadzoru Budowlanego " A - Hi m pizewski

4. ala. f,- 4 A

o mgr inz. Zbigniew Dzierfewicz
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-LCX-KFU-LP3 *

Pan Tomasz Gasiak o numerze ewidencyjnym SLK/BO/8984/15

adres zamieszkania ul. Lompy 25, 42-287 Lubsza k Kalet

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-02-09 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 781 K.c.

1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli zZtozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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3 INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

PODSTAWOWE DANE

PARAFIA SW. MARCINA BISKUPA | WYZNAWCY
INWESTOR: DEKANAT SADOW, DIECEZJA GLIWICKA
42-714 HADRA, UL. SZKOLNA 27

ROZBIORKA CZESCI BUDYNKU ORAZ REMONT KAPLICY SW.

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO: ANNY W HADRZE

MIEJSCOWOSC: HADRA

ADRES i KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: X

NAZWA JEDNOSTKI EWID.: 240704_2 HERBY
POZOSTALE DANE ADRESOWE: NAZWA | NR OBREBU EWID.: 0002 HADRA
NR DZIAtKI BUDOWLANEIJ: 156, 308/89, 237/89, 496/91

DATA OPRACOWANIA: MAJ 2024 R.

OPRACOWAL:

ZESPOL IMIE | NAZWISKO SPECJALNOSC | NUMER ZAKRES DATA

AUTORSKI UPRAWNIEN BUDOWLANYCH OPRACOWANIA OPRACOWANIA PODPIS

MGR INZ. ARCH. DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN

SPRAWDZAIJACY MICHAE WRECZYCKI W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNE) ~ ARCHITEKTURA MAJ 2024 R.
& NR UPR.: 19/SLOKK/2015
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3.1 PODSTAWY FORMALNE SPORZADZENIA INFORMACII:

Ll Prawo Budowlane

] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120, poz 1126)

] Zlecenie Inwestora

3.2 ZAKRES ROBOT DLA CALtEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Zakres robot przy realizacji projektowanego przedsiewziecia obejmuje zadania w nastepujacej kolejnosci:

ol Roboty przygotowawcze — zagospodarowanie placu budowy oraz jego oznaczenie i ogrodzenie.

] Roboty rozbidrkowe - demontaz stolarki wewnetrznej, rozbidrka s$cian wewnetrznych, rozbidrka
szachtow/komindow

] Roboty murowe — wznoszenie fragmentdw Scian

] Roboty instalacyjne — wykonanie instalacji wewnetrznych z osprzetem

. Roboty tynkowe i oktadzinowe

. Roboty posadzkarskie

. Roboty malarskie i impregnacyjne

] Przygotowanie obiektu do odbioru

33 WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH (NP. SIECI)

Wszystkie media na placu budowy, wykonanie przebudowy wewnetrznych instalacji, zabezpieczenie istniejacych
instalacji przed uszkodzeniem.

3.4 ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Dzwig, urzgdzenia mechaniczne.

35 PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

= Ryzyko przygniecenia ciezkim elementem prefabrykowanym - w trakcie uzycia diwigu oraz ryzyko
przygniecenia ciezkim elementem — w trakcie roztadunku ciezkich materiatéw budowlanych.

] Uderzenie pracownika spadajacym narzedziem itd.

3.6 INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW

Pracownicy bioracy udziat w procesie budowlanym powinni byé przeszkoleni w ramach okresowych szkolen BHP,
zgodnie z przepisami szczegétowymi. Ponadto, bezposrednio przed przystgpieniem do realizacji robét zwigzanych z
przedmiotowg inwestycjg nalezy przeprowadzi¢ indywidualny instruktaz polegajacy na:

. Okresleniu sposobu bezpiecznego wykonywania prac opisanych w punkcie 2.2

. Szczegotowym poinformowaniu pracownikdw o wystepujgcych zagrozeniach podczas realizacji robdt zgodnie
z punktem 2.5

] Przedstawieniu metod postepowania w przypadku bezposredniego zagrozenia zycia lub zdrowia

3.7 TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE SRODKI ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM

Dla zapobiezenia przewidywanym zagrozeniom nalezy przedsiewzig¢ nastepujace srodki:

] Oznakowac i zabezpieczy¢ teren przed dostepem oséb postronnych
. Stosowac odziez ochronng oraz ochronne nakrycia gtowy
. Zadbaé¢ o dobrg komunikacje na terenie budowy (wyznaczenie dojscia pracownikdéw, dostawy i miejsca

sktadowania materiatéw budowlanych, zejscia do wykopow oraz uwzgledni¢ mozliwos¢ ewentualnej ewakuacji oséb
zagrozonych lub poszkodowanych)

Kierownik budowy lub inna uprawniona osoba winna sporzadzi¢ dla inwestycji plan bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia (plan BIOZ) w oparciu o niniejszg informacje oraz rysunki i ewentualne inne szczegétowe wytyczne zawarte
w projekcie budowlanym.

3.8 INFORMACIJA DO PLANU BIOZ — CZESC ELEKTRYCZNA

3.8.1 Podstawa opracowania
=  ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z p4z. zmianami
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=  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 120 poz. 1125 i
1126).

3.8.2  Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegélnych prac;
Zakres robot opisuje:
= zasilanie,
=  rozdziat energii,
= instalacje oswietlenia,
= instalacje gniazd i sity,
=  ochrone przeciwprzepieciowg,
= ochrone od porazen pradem elektrycznym,
= instalacje uziemiajaca
Kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych zadan przy budowie zostanie ustalona przez Kierownika Robét w oparciu o
technologie robét i kolejnosé dostawy materiatdw i urzadzen.

3.8.3  Woykaz istniejgcych obiektéw budowlanych;
Prace wykonywane beda w rejonie czynnej infrastruktury sieciowej. W rejonie inwestycji istniejg
zabudowania, uzbrojenie terenu w postaci sieci energetycznych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnej.

3.8.4 Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozienie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;
Gtéwnym elementem zagospodarowania dziatki stwarzajgcym zagrozenie zaréwno dla pracownikéw budowy
jak i oséb postronnych sg czynne obiekty i infrastruktura techniczna. Teren budowy nalezy wygrodzic¢
zachowujac szczegdlng starannosé tak, aby uniemozliwi¢ dostep oséb postronnych.

3.8.5 Informacje dotyczace przewidywanych zagroien wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia;
Zagrozenie zycia i zdrowia moze wystgpic przy wykonywaniu nastepujgcych robét:
=  transport, roztadunek i sktadowanie materiatow,
=  prace budowlane
= montaz urzadzen
=  prace zwigzane z obrébka przewoddw (zaciskarki, zagniatarki, itp.),
=  prace pod napieciem

3.8.6 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegoblnie niebezpiecznych
Pracownicy zatrudnieni przy pracach elektroinstalacyjnych powinni posiada¢ okreslone umiejetnosci
pozwalajace na wykonywanie prac elektroinstalacyjnych oraz posiadac swiadectwa ukonczenia okresowych szkolen w
zakresie BHP, postepowania w przypadku pozaru i niesienia pierwszej pomocy.
Kierownik budowy przed przystgpieniem do pracy powinien zapozna¢ pracownikéw z zakresem prac
przewidzianych do realizacji na kazdym etapie inwestycji.
Kierownik budowy przed przystgpieniem do pracy powinien zapoznac pracownikéw z drogami ewakuacyjnymi
i miejscami, w ktérych zgromadzono srodki i sprzet gasniczy, srodki opatrunkowe.
Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje bhp
dotyczace:
= wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikéw,
= udzielania pierwszej pomocy.
W/w instrukcje powinny okreslaé¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposoby
bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonania po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w
sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenie dla zycia i zdrowia pracownikow.
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3.8.7 Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom wynikajagcym z
wykonywania robot budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen;

Rozpoczecie wszelkich prac w budynku jest dozwolone po uprzednim przygotowaniu miejsca pracy oraz
dopuszczeniu do pracy przez dopuszczajacego i kierujgcego, wskazaniu pracownikom miejsca pracy, pouczeniu o
warunkach i zagrozeniach wystepujacych przy wykonywaniu zaplanowanych robét, udowodnieniu braku zagrozenia w
miejscu pracy oraz potwierdzenia podpisami dopuszczenia.

Narzedzia i sprzet uzywany do wykonywania robét powinny by¢ bezpieczne w zakresie obstugi
i zabezpieczone przed porazeniem pragdem.

Podczas wykonywania robdt pracownicy wykonujacy roboty niebezpieczne powinni by¢ wyposazeni w srodki
ochrony indywidualnej.

W przypadku stwierdzenia zagrozenia zycia i zdrowia nalezy natychmiast przerwa¢ wykonywane roboty i
bezzwtocznie powiadomic kierownika robét.

W celu zapobiegnia niebezpieczeristwa na terenie budowy nalezy:

=  Wyznaczy¢ miejsca magazynowania i skfadowania materiatdow budowlanych ze szczegdlnym
uwzglednieniem materiatéw palnych, wybuchowych i niebezpiecznych.
=  Wyznaczy¢ drogi komunikacji i ewakuacji z placu budowy i wnetrza budynku.

= Wyznaczy¢ miejsca, w ktérych zgromadzono srodki i sprzet gasniczy, srodki opatrunkowe.

= Zastosowal ogrodzenia placu budowy zapobiegajgcego wstepowi o0séb postronnych w trakcie

prowadzenia prac i w dniach wolnych.

= Zastosowac ogrodzenia wykopdw, barier na rusztowaniach i dachu budynku lub osobistego sprzetu

ochronnego do prac na wysokosciach.

= Zastosowad oswietlenie placu budowy i pomieszczen wewnetrznych zapewniajgcego bezpieczne warunki

pracy.

= Zastosowal podstawowg i dodatkowg ochrone przeciwporazeniowa instalacji elektrycznych placu

budowy,

= Zapewnic narzedzia i urzadzenia posiadajgce stosowne atesty i dopuszczenia do prac na placu budowy.

= Qgraniczy¢ prace na zewnatrz budynku w trudnych warunkach atmosferycznych.

= Zapewnic poprawne osSwietlenia miejsc pracy wewnatrz i na zewnatrz budynku.

=  Wyposazy¢ pracownikdw w sprzet chronigcy przed upadkiem z wysokosci

=  Wykonac nad przejsciami daszki i ostony

= W miejscach zagrozonych spadaniem przedmiotdw z wysokosci, wyznaczy¢ strefe niebezpieczng,

odpowiednio jg ogrodzi¢ i oznakowac,

= Stosowa¢ do pionowego transportu materiatdbw na wysokosciach, urzadzen stabilnie i pewnie

zamocowanych, a pracownicy obstugujgcy winni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej (sprzet
chronigcy przed upadkiem z wysokosci, hetm ochronny).

3.9 INFORMACJA DO PLANU BIOZ — CZESC SANITARNA

3.9.1 PODSTAWA OPRACOWANIA
Informacje wytyczne do planu BIOZ sporzagdzono na podstawie m.in.:

— Prawo Budowlane z dn. 07.07.1994 r.; tekst jednolity z dn. 21.11.2003 r. (Dz.U.nr207, p0z.2016 z pdzn. zmianami),

— Rozp. Ministra Gospodarki z dn. 20.09.2001 r. ws. bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i
innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. nr118, poz.1263 z pdin.
zmianami),

— Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 26.09.2002 r. ws. dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. nr108, poz.953 z
pdin. zmianami),

— Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. ws. bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz.U. nr47, poz.401 z pézn. zmianami),

— Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. ws. informacji dot. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr120, poz.1126 z pézn. zmianami),

— Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 30.08.2004 r. ws. warunkéw i trybu postepowania ws. rozbidrek
nieuzytkowanych lub niewykonczonych obiektéw budowlanych (Dz.U. nr198, poz.2043 z p6zn. zmianami),
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— Rozp. Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r. ws. ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy

(Dz.U. nr129, poz.844 z pdin. zmianami),

— Dyrektywa Rady z dn. 12.06.1989 r. ws. wprowadzenia srodkdw w celu poprawy bezpieczenstwa i zdrowia
pracownikéw w miejscu pracy (89/391/EWG),

—  Dyrektywa Rady z dn. 30.11.1989 r. dot. minimalnych wymagan w dziedzinie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w
miejscu pracy (I szczegdtowa dyrektywa w rozumieniu art.16, ust.1 dyrektywy 89/391/EWG), (89/654/EWG),

— Dyrektywa Rady z dn. 24.06.1992 r. ws. wdrozenia minimalnych wymagan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na
tymczasowych lub ruchomych budowach (VI szczegétowa dyrektywa w rozumieniu art.16, ust.1 dyrektywy
89/391/EWG), (92/57/EWG),

— Kodeks Postepowania Administracyjnego z dn. 14.06.1960 r. (Dz.U. nr30, poz.168 z p6zn. zmianami).

3.9.2  ZAKRES ROBOT
Niniejszy projekt obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej dotyczacej wewnetrznych instalacji

sanitarnych wod.kan., ogrzewania oraz wentylacji bytowej.

Roboty zwigzane z urzadzeniem zaplecza i placu budowy w zakresie: ogrodzenie, oSwietlenie i oznakowanie
placu budowy, zapewnienie pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych dla pracownikéw, rozmieszczenie sprzetu
ratunkowego i pierwszej pomocy, przygotowanie wjazdu na teren budowy, dojs¢ oraz dojazdow pozarowych,
urzadzenie miejsca sktadowania materiatdw budowlanych wraz z oznaczeniem stref ochronnych wynikajgcych z
przepisow odrebnych — strefy magazynowania i sktadowania materiatéw, wyrobdw, substancji oraz preparatow
niebezpiecznych, urzadzenie miejsc magazynowania sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego.

3.9.3 ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE
Na terenie objetym robotami sanitarnymi nie ma elementéw zagospodarowania terenu moggcych stworzy¢
zagrozenie dla wykonania powyzszych robét. Prace wykonywane beda na dziatce Inwestora.

3.9.4 PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA
Wykonywanie instalacji wewnetrznych zwigzane bedzie z zapewnieniem odpowiednich drég komunikacyjnych

i ewakuacyjnych w budynku, zabezpieczenie pracownikdw przy pracach zwigzanych z montazem przewoddéw
(prowadzenie przewoddéw pod stropem), posadowieniem urzgdzen na dachu (m. In. nasady hybrydowe, wyrzutnie
dachowe).

3.9.5 PROWADZENIE INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW
Kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania planu BiOZ, zgodnie z art.21a Prawa Budowlanego, a takze

do wykonania projektu organizacji placu budowy i harmonogramu realizacji prac budowlano-montazowych oraz
zaznajomic z nig pracownikéw w zakresie wykonywanych przez nich robét.

Nalezy zapoznaé pracownikéw z dokumentacjg techniczno-ruchowg lub instrukcjg obstugi maszyn i urzadzen,
ktére bedg obstugiwac. W czasie trwania robot nalezy codziennie przeprowadzac dla oséb zatrudnionych na budowie
instruktaz stanowiskowy, w czasie, ktorego nalezy oméwié sposéb prowadzenia robot, wystepujgce i moggce wystapic
zagrozenia oraz sposoby zabezpieczen.

3.9.6 SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWU
Wszystkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry technicznej, w tym

osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

Przed dopuszczeniem pracownikdéw do robdt zaktad zobowigzany jest zaopatrzy¢ ich w odziez roboczg i
ochronng, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (kaski, rekawice ochronne, obuwie ochronne) z uwzglednieniem
niebezpieczenstw wystgpienia: urazow mechanicznych, porazenia prgdem, oparzenia, zatrucia, promieniowania,
wibracji, upadku z wysokosci lub innych szkodliwych czynnikéw i zagrozen zwigzanych z wykonywang pracg. Wszelkie
uzyte urzadzenia i materiaty ochronne powinny by¢ sprawne i posiadac¢ aktualne atesty, a pracownicy stosowne badania.

Nalezy zapewni¢ staty dostep pracownikéw do telefonu alarmowego, wykazu numeréw telefonéw i adreséw
najblizszego punktu opieki lekarskiej, strazy pozarnej, policji, a takze apteczki oraz $rodkéw i urzadzen
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przeciwpozarowych. Na budowie powinny znajdowac sie podreczne srodki gasnicze (gasnice proszkowe, weze gasnicze,

hydranty, koce gasnicze — w zaleznosci od potrzeb i mozliwosci).

W trakcie wykonywania robét w budynku nalezy zapewni¢ odpowiednie drogi ewakuacyjne odpowiadajgce
przepisom techniczno-budowlanym oraz przeciwpozarowym. Tych drég nie wolno zastawia¢, a tym bardziej
wykorzystywac na cele sktadowania. Muszg by¢ w kazdej chwili dostepne dla odpowiednich stuzb.

Drogi i wyjscia ewakuacyjne, wymagajace oswietlenia, zaopatrzy¢, w przypadku awarii oswietlenia ogdlnego
(podstawowego) w oswietlenie awaryjne.

W razie koniecznosci mogg by¢ stosowane przenos$ne zrédta swiatta sztucznego. Ich konstrukcja i obudowa oraz
sposob zasilania w energie elektryczng nie moze powodowacd zagrozenia porazeniem prgdem elektrycznym. Sztuczne
oswietlenie nie moze powodowac: wydtuzonych cieni, ol$nienia wzroku, zmiany barw znakéw lub zaktécen odbioru i
postrzegania sygnatéw oraz znakdéw stosowanych w transporcie, zjawisk stroboskopowych.

Teren budowy wyposazy¢ w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru, oraz, w zaleznosci od potrzeb w system
sygnalizacji pozarowej. Nalezy regularnie sprawdza¢, konserwowac¢ i uzupetniaé powyzszy sprzet zgodnie z
wymaganiami producentow i przepisdw przeciwpozarowych.

Drogi ewakuacyjne i komunikacyjne powinny mieé trwate i ustabilizowane podtoze oraz trwatg, wytrzymatg i
stabilng konstrukcje no$na.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢é montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz winny spetniaé wymagania okreslone w przepisach
dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy znajdujgcych sie na wysokosci co najmniej 1,0 m od poziomu
podtogi lub ziemi powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem z wysokosSci balustradg sktadajgcg sie z deski
kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,10 m. Wolng przestrzer pomiedzy
deska kraweznikowa a poreczg wypetni¢ w sposdb zabezpieczajgcy pracownikow przed upadkiem.

Wykonywanie robdét ziemnych w bezposrednim sasiedztwie istniejgcych sieci, np. elektroenergetycznych,
gazowych, telekomunikacyjnych, cieptowniczych musi by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy
bezpiecznej odlegtosci, w jakiej moga one by¢ wykonywane od istniejacych sieci. Przeciecia z istniejagcymi przewodami
nalezy zabezpieczy¢ przez odpowiednie podwieszenie oraz zatozenie rur ochronnych. Prowadzenie robdt ziemnych w
poblizu instalacji podziemnych nalezy wykonaé recznie. W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla
0s06b niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokét wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawié
balustrady, zaopatrzone w swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego. Porecze balustrady powinny znajdowac sie na
wysokosci 1,10 m nad terenem i byé umieszczone w odlegtosci nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu.

W przypadkach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa wykop nalezy szczelnie przykryé, w sposdb
uniemozliwiajgcy wpadniecie do wykopu. Wykopy wykona¢ jako umocnione.

Przy wykonywaniu robdt ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe
niebezpieczng i odpowiednio jg oznakowac.

Kierownik budowy lub inna uprawniona osoba winna sporzadzi¢ dla inwestycji plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (plan BIOZ) w oparciu o niniejszg informacje oraz rysunki i ewentualne inne szczegétowe wytyczne
zawarte w projekcie budowlanym.
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