
Projekt wykonany jest na podstawie norm i przepisów budowlanych obowiązujących w dniu jego ukończnia i chroniony jest
ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Wszystkie prawa autorskie dotyczące tego rysunku są własnością pracowni projektowej DELTOID. Niniejszy rysunek jest
wydany pod warunkiem iż nie będzie kopiowany, ani udostępniany.
Nie należy odmierzać wymiarów z rysunku ani też używać go jako szablonu. Przed przystąpieniem do prac budowlanych
wszystkie wymiary sprawdzic w naturze. W przypadku stwierdzenia niezgodności należy zwrócic się do projektanta.
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dachówka karpiówka
układana podwójnie w koronkę

na podkonstr. drewnianej

okładzina z płyty OSB
i włókno- cementowej

FUNDAMENT WG OPRAC. ODRĘBNEGO

SZ-1_ŚCIANA ZEWNĘTRZENA

CEGŁA PEŁNA  38,0cm
TYNK CEM-WAPIENNY  1,5cm

ZESTAWIENIE WARSTW

P-1_STROP

PŁYTA OSB   2,2cm
ISTNIEJĄCA KONSTR. DREWNIANA -
PŁYTA OSB
PŁYTA WŁÓKNO-CEMENTOWA x2 2,5cm

D-1_DACH

DACHÓWKA CERAMICZNA 2,5cm
ŁATY   2,5cm
KONTRŁATY   2,5cm
MEMBRANA PAROPRZEPUSZCZALNA
ISTNIEJĄCA KONSTRUKCJA DACHU
PŁYTA OSB   2,2 cm
PŁYTA WŁÓKNO-CEMENTOWA x2 2,5cm

D-2_DACH

DACHÓWKA CERAMICZNA 2,5cm
ŁATY   2,5cm
KONTRŁATY   2,5cm
MEMBRANA PAROPRZEPUSZCZALNA
ISTNIEJĄCA KONSTRUKCJA DACHU
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