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P_PIETRO POWIERZCHNIA UZYTKOWA PIETRA

NR STREFY NAZWA STREFY POW

0.1 KAPLICA 37,48
37,48 m’

ZESTAWIENIE WARSTW
SZ-1_SCIANA ZEWNETRZENA
CEGLA PEENA 38,0cm
TYNK CEM-WAPIENNY 1,5cm
P-1_STROP
PLYTA OSB 2,2cm
ISTNIEJACA KONSTR. DREWNIANA -
PLYTA OSB
PLYTA WELOKNO-CEMENTOWA x2 2,5cm
D-1_DACH
DACHOWKA CERAMICZNA 2,5cm
LATY 2,5cm
KONTRLATY 2,5cm
MEMBRANA PAROPRZEPUSZCZALNA
ISTNIEJACA KONSTRUKCJA DACHU
PLYTA OSB 22cm
PLYTA WLOKNO-CEMENTOWA x2 2,5cm
D-2_DACH
DACHOWKA CERAMICZNA 2,5cm
LATY 2,5cm
KONTRLATY 2,5cm

MEMBRANA PAROPRZEPUSZCZALNA
ISTNIEJACA KONSTRUKCJA DACHU

7.(452 134 52 183 52 133 524*

‘ $ciana z cegly petnej gr. 38 cm,
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Nazwa inwestyciji:

ROZBIORKA CZESCI BUDYNKU ORAZ REMONT KAPLICY SW. ANNY W HADRZE

Inwestor:

PARAFIA SW. MARCINA
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RZUT PARTERU- STOLARKA OKIENNA A PB 102

Projekt wykonany jest na podstawie norm i przepiséw budowlanych obowigzujgcych w dniu jego ukoncznia i chroniony jes

ustawg z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Wszystkie prawa autorskie dotyczace tego rysunku sg wiasnoscig pracowni projektowej DELTOID. Niniejszy rysunek jest

wydany pod warunkiem iz nie bedzie ko

Nie nalezy odmierza¢ wymiaréw z rysunku ani tez uzywac go jako szablonu. Przed przystgpieniem do prac budowlanycl
wszystkie wymiary sprawdzic w naturze. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci nalezy zwrdcic si¢ do projektanta.

piowany, ani udostepniany.
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