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1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
11 PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu kaplicy sw. Anny w Hadrze; ul. Piaskowa 9B, 42-714 Hadra,
dziatka nr ewid. 156, 308/89, 237/89, 496/91, obreb 0002 Hadra, jednostka ewidencyjna 240704_2 Herby. Kategoria
obiektu budowlanego: X.

W ramach inwestycji planuje sie roboty polegajgce na wymianie pokrycia dachowego, robotach
konserwacyjnych elementéw drewnianych, wymianie okfadziny sygnaturki, wymianie orynnowania, robotach
murarskich, wymianie stolarki okiennej, rozbiérce dobuddwki oraz nawierzchni utwardzonej- pozostatosci po
zlikwidowanym fragmencie budynku.

1.1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

= Wizja lokalna

= Umowa z inwestorem

= Inwentaryzacja w terenie

= Polskie Normy i przepisy branzowe

= Uzgodnienia miedzybranzowe

= Uchwata nr XL/319/23 Rady Gminy Herby z dnia 30 marca 2023 r.,, w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Herby

= Prawo budowlane — ustawa z dnia 7 lipca 1994 r z pdzniejszymi zmianami.

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

1.2 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU

Dziatka Inwestora zabudowana jest istniejgcym budynkiem kaplicy Sw. Anny w Hadrze.

Do przedmiotowej dziatki doprowadzone sg niezbedne do realizacji inwestycji media.

Doktadne usytuowanie wszystkich elementédw zagospodarowania terenu wg rysunku planu zagospodarowania
przestrzennego Z_PZT_101.

Planowana inwestycja jest zgodna z Uchwatg nr XL/319/23 Rady Gminy Herby z dnia 30 marca 2023 r.,
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Herby.

1.2.1 LOKALIZACIA

Dziatka o nr ewid.: 237/89 graniczy w obszarze opracowania od strony pétnocnej z dziatkg drogowg o nr ewid.
156; od strony wschodniej i potudniowej z dziatkg o nr ewid. 308/89, od strony wschodnig z dziatkg nr ewid.
496/91.

1.2.2 UKSZTALTOWANIE TERENU

Teren dziatek o stosunkowo pfaskim uksztattowaniu, z nieznacznymi lokalnymi obnizeniami oraz
podniesieniami. Projektuje sie niwelacje réznicy poziomdéw terenu i poziomu 0 kaplicy za pomocg pochylni i
podniesionego utwardzenia przed wejsciem gtdwnym. Nie przewiduje sie zmian w poziomach istniejacych granic
dziatek.

Docelowe uksztattowanie i zagospodarowanie dziatek zagwarantuje odbiér wéd opadowych w obszarze granicy
wtasnosci.

1.2.3 KOMUNIKACIA
Dojazd do dziatki inwestora za pomocg istniejgcego zjazdu z ul. Piaskowej, z dziatki drogowej nr ewid. 156.

1.2.4 UZBROJENIE TERENU
= Energia elektryczna: dostawa energii elektrycznej poprzez istniejace przytacze energetyczne .

=  Wody opadowe: wody opadowe odprowadzane na teren zielony Inwestora.

1.2.5 OGRODZENIE TERENU
Brak ogrodzenia wzdtuz granic dziatki o nr ewid. 237/89. Ogrodzenie wzdtuz granicy miedzy dziatkami 308/89
oraz 496/91 — azurowy ptot o wysokosci do 1,5 m, ogrodzenie wzdtuz granicy miedzy dziatkami o nr ewid. 308/89 i
750/89 — petny ptot z prefabrykatéw o wysokosci do 1,5 m.
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1.2.6 MIEJSCE GROMADZENIA ODPADOW STALYCH
Istniejgce miejsce do gromadzenia odpaddw statych bez zmian.

13 ZESTAWIENIE DANYCH ZAGOSPODAROWANIA TERENU

POWIERZCHNIA ZABUDOWY BUDYNKU PRZED ROZBIORKA 76,49 m?
POWIERZCHNIA ZABUDOWY PO ROZBIORCE 47,78 m?
POWIERZCHNIA CALKOWITA BUDYNKU PRZED ROZBIORKA 76,49 m?
POWIERZCHNIA CALKOWITA BUDYNKU PO ROZBIORCE 47,78 m?
KUBATURA BUDYNKU PRZED ROZBIORKA 441,86 m3
KUBATURA BUDYNKU PO ROZBIORCE 299,52 m?
WYSOKOSC CALKOWITA BUDYNKU PRZED ROZBIORKA 11,09 m
WYSOKOSC CALKOWITA BUDYNKU PO ROZBIORCE 11,09 m

1.3.1 OCHRONA KONSERWATORSKA
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zalicza sie do obiektow zabytkowych, strefa

ochrony konserwatorskiej oznaczona w planie symbolem Z30.

1.3.2  WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZE)
Brak wptywu eksploatacji gérniczej na teren objety opracowaniem.

1.4  WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

Warunki ochrony przeciwpozarowej dla budynku kultu religijnego.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z 2015r. poz. 2117) ustala sie
warunki ochrony przeciwpozarowej.

Warunki ochrony przeciwpozarowej bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.

2 CZESC RYSUNKOWA

2.1 SPIS RYSUNKOW

RYS.: NAZWA RYSUNKU: SKALA:
Z_PZT_101 PLAN SYTUACYJNY- STAN ISTNIEJACY 1:1000/250
Z_PZT_102 PLAN SYTUACYJNY- STAN PROJEKTOWANY 1:250
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3 ROZBIORKA ISTNIEJACEGO BUDYNKU
3.1 PODSTAWOWE DANE
Przedmiotem opracowania jest rozbidrka dobuddéwki przylegtej do istniejagcego budynku Kaplicy $w. Anny w

Hadrze oraz nawierzchni utwardzonej podtogi- pozostatosci po rozebranej czesci budynku.
Dobudéwka w konstrukcji drewnianej z podmurdéwka z cegty petnej, jednokondygnacyjna z antresolg, dach
dwuspadowy wykonczony blacha.

3.1.1 ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIAtOWE

= Podtoga - wylewka betonowa

= Podmurdéwka w technologii tradycyjnej murowanej
= Sciany zewnetrzne w konstrukgji drewnianej

= Antresola w konstrukcji drewniane;j

= Dach w konstrukcji drewnianej tradycyjne;j

3.1.2 WYPOSAZENIE INSTALACYJNE

= inst. elektryczna — tak

= inst. wodociggowa — nie
= inst. kanalizacji — nie

= inst.c.0.—nie

® jnst. gazu —nie

3.2 ROZBIORKA - WYTYCZNE OGOLNE
Przed przystgpieniem do roboét rozbidrkowych nalezy wykona¢ wszelkie niezbedne zabezpieczenia terenu

rozbiorki wygrodzi¢ przed dostepem osdb postronnych i oznakowac o grozgcym niebezpieczenstwie. Dodatkowo na
ogrodzeniu oznakowac tablicami koloru zéttego informujgcymi o grozgcym niebezpieczenstwie.

Przed przystgpieniem do rozbidrki nalezy wykonac¢ odtaczenie istniejgcych przytaczy od budynku do instalacji
zewnetrznych.

Budynek jest wyposazony w instalacje elektryczna.

Stan techniczny elementéw budowlanych jest dobry lub $rednio dobry na skutek wieloletnich oddziatywan
atmosferycznych. Przed rozpoczeciem prac rozbidrkowych nalezy zabezpieczy¢ teren rozbiorki przed dostepem oséb
niepowotanych. Prace rozbiérkowe mozna prowadzi¢ metodg reczna.

Ze wzgledu na dobry stan techniczny elementéw ceglanych dobuddwki przewiduje sie ponowne wykorzystanie
tego materiatu do zamurowania powstatego w wyniku rozbiérki otworu. Nie przewiduje sie ponownego wykorzystania
pozostatych materiatéw pochodzgcych z rozbidrki. Materiaty te jako gruz budowlany nalezy wywiez¢ na przewidziane
do tego celu wysypisko.

Rozbiodrka opisywanych elementéw budynkow nie wptynie negatywnie na budynki znajdujgce sie na dziatkach
sgsiednich.

3.3 PROJEKTUIJE SIE ROZBI()RKE METODA TRADYCYJNA W NASTPEUJACEJ KOLEJNOSCI
= Demontaz urzadzen i przewodow instalacyjnych.

Urzadzenia i instalacje przewidziane do demontazu podlegaja rozbidrce w pierwszej kolejnosci. Rury stalowe pociag¢ na
odcinki do transportu do punktu ztomu.

= Rozbidrka stolarki drzwiowe;j i okiennej.
Skrzydta drzwiowe i okienne zdjg¢ z zawiasow, zdemontowac opaski, oscieznice wyku¢ z muru. Po wyjeciu okien
otwory zaleca sie zabi¢ deskami lub blatami dla zapewnienia bezpieczenstwa pracy przy nastepnych robotach.

=  Rozbidrka pokrycia dachowego i obrdbek blacharskich.
Rozbiodrke pokrycia prowadzi¢ od gory kalenicy w kierunku okapu.

=  Rozbidrka wiezby dachowej oraz stupow podtrzymujgcych.
W pierwszej kolejnosci dokona¢ demontazu tat z desek rozpoczynajac od kalenicy i posuwajac sie w dét. Nastepnie
zdemontowacd krokwie z réwnoczesnym usunieciem stempli. Transport krokwi na ziemie z uwagi na ich dtugosc i ciezar
powinien odbywac sie za pomocga dzwigu lub wyciggu. Nastepnie dokonaé¢ demontazu jetek i ptatwi. W nastepnej
kolejnosci zdemontowaé murtaty i stupy podtrzymujgce. Drewno zesktadowac.
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=  Rozbidérka fragmentdow Scian zewnetrznych.
Rozbidrke czesciowa $cian prowadzi¢ od géry odspajajac pojedyncze cegly. Powstate ubytki w $cianach zabezpieczyé
barierka przed wypadnieciem. Otwory podeprzec i zabezpieczy¢.

=  Rozbidrka podtogi na gruncie.
Podtoge rozbic¢ za pomoca sprzetu wyburzeniowego. Uzyskany gruz zatadowacd i wywiez¢. Powstaty w wyniku rozbidrki
dot oraz odstoniete fundamenty zabezpieczy¢.

=  Segregacja odpadodw, transport, utylizacja.
W czasie prowadzenia prac rozbidrkowych materiaty nalezy segregowac i oddzielac te, ktdre moga by¢ wykorzystane
jako surowce wtdrne. Transport gruzu prowadzi¢ na biezgco w miare postepu robét rozbidrkowych. Wywoz
samochodami ciezarowymi samowytadowczymi, zabezpieczonymi plandekami przed pyleniem w czasie jazdy.

3.4 INSTALACIE

Do budynku podtgczone jest przytgcze elektryczne, do odtgczenia przy rozbidrce budynku, nie wymagajgcych

uzgodnienia likwidacji z zarzadca sieci.

3.41 UWAGI

Nalezy pamietac o sprawdzeniu przebiegu ww. instalacji podczas wykonywania poszczegdlnych etapdw rozbidrki.

3.5 DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA
Dokumentacja fotograficzna w czesci architektoniczno- budowlane;j.

3.6 UWAGI KONCOWE

= Niniejszy projekt zostat opracowany celem zgtoszenia projektu budowlanego zgodnie z wymogami
Prawa budowlanego i zarzagdzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy projektu budowlanego

=  Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji budowlanej mogg by¢ wprowadzone tylko
po ich uzgodnieniu z odpowiednim organem nadzoru budowlanego, autorem projektu i kierownikiem budowy.

=  Wszelkie zawarte na rysunku wymiary nalezy przed przystgpieniem do prac budowlanych sprawdzi¢ w terenie
na placu budowy. Zaleca sie aby nie uzywac¢ wymiaréw skalowanych z rysunku tylko te, ktére sg na nim podane.
Projekt nalezy rozpatrywac tgczenie z projektami branzowymi.




