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STRONA TYTULOWA
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY

PODSTAWOWE DANE:

PARAFIA SW. MARCINA BISKUPA | WYZNAWCY
INWESTOR: DEKANAT SADOW, DIECEZJA GLIWICKA
42-714 HADRA, UL. SZKOLNA 27

ROZBIORKA CZESCI BUDYNKU ORAZ REMONT KAPLICY SW.

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO: ANNY W HADRZE

MIEJSCOWOSC: HADRA

ADRES i KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: X

NAZWA JEDNOSTKI EWID.: 240704_2 HERBY
POZOSTALE DANE ADRESOWE: NAZWA | NR OBREBU EWID.: 0002 HADRA
NR DZIAtKI BUDOWLANEIJ: 156, 308/89, 237/89, 496/91

DATA OPRACOWANIA: MAJ 2024 R.

ZESPOL SPECJALNOSC | NUMER ZAKRES DATA

IMIE | NAZWISKO PODPIS

AUTORSKI UPRAWNIEN BUDOWLANYCH OPRACOWANIA OPRACOWANIA

MGR INZ. ARCH. DO PROJEKTOV’\IANIA BEZ OGRANICZEN
PROJEKTANT W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNE) ~ ARCHITEKTURA MAJ 2024 R.

MICHAL WRECZYCKI NR UPR.: 19/SLOKK/2015
DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
mgr inz. W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNO-
PROJEKTANT .
TOMASZ GASIAK BUDOWLANE] KONSTRUKCIJA MAJ 2024 R
NR UPR.: SLK/5397/PWOK/14
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OSWIADCZENIE O SPORZADZENIU PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANEGO

PODSTAWOWE DANE:

PARAFIA SW. MARCINA BISKUPA | WYZNAWCY
INWESTOR: DEKANAT SADOW, DIECEZJA GLIWICKA
42-714 HADRA, UL. SZKOLNA 27

ROZBIORKA CZESCI BUDYNKU ORAZ REMONT KAPLICY SW. ANNY
W HADRZE

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

MIEJSCOWOSC: HADRA

ADRES i KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: X

NAZWA JEDNOSTKI EWID.: 240704_2 HERBY
POZOSTALE DANE ADRESOWE: NAZWA | NR OBREBU EWID.: 0002 HADRA
NR DZIAtKI BUDOWLANEIJ: 156, 308/89, 237/89, 496/91

DATA OPRACOWANIA: MAJ 2024 R.

OSWIADCZENIE O SPORZADZENIU PROJEKTU BUDOWLANEGO:

Oswiadczam, na podstawie art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. z pdZniejszymi zmianami — Prawo budowlane, ze niniejsze

projekty zagospodarowania terenu, architektoniczno-budowlany sg sporzadzone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej, a takze, ze jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

ZESPOL SPECJALNOSC | NUMER ZAKRES DATA

IMIE | NAZWISKO PODPIS

AUTORSKI UPRAWNIEN BUDOWLANYCH OPRACOWANIA OPRACOWANIA

MGR INZ. ARCH. DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN W

PROJEKTANT SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNE] ~ ARCHITEKTURA  MAJ 2024 R.
MICHAL WRECZYCKI NR UPR.: 19/SLOKK/2015

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN W
mgr inz. SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNO-
PROJEKTANT
TOMASZ GASIAK BUDOWLANE KONSTRUKCIA MAJ 2024 R.

NR UPR.: SLK/5397/PWOK/14
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ZAWARTOSC PROJEKTU BUDOWLANEGO
e TOM |- PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
e TOM Il - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
e TOM Il - OPINIE, UZGODNIENIA

SPIS TRESCI PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWALNEGO
DOKUMENTY DOtACZONE DO PROJEKTU

1

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA O SPORZADZENIU PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

SPIS TRESCI
INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA
1.1 PODSTAWOWE DANE ......couiueriirereeeiretiseiesesssisessisessesesssssessssessssessessssssssestssessesssssssessssessesessessssssssessssessane 5
1.1.2  KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO ......ccceuemeuireenineissesmssesessesessssessssessssssessssesssesssssssssssessossssasssssssnes 5
1.2 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI c....veveeeereerrensesesessesesssessssessssssessssessesessssssessssessesesssssessssensosessessssnsssensssesssssens 5
1.3 CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU ....ccveirrerreeireeniseissesnssesesssessssesssssessssessesessssssessssessessssssssessssesssessessssssssessane 5
1.3.1  OPIS OGOLNY ...c.oceerverrrrereeeireessesssessssssessssessssessssssessssessssesssssssssssessssessosessasssessssessesessssssensssessesessssssnssses 5
1.3.2  ROZWIAZANIA KONSTRUKCYINO MATERIALOWE .......covruemenirnenirenisesnesesnsssesssessesessssssssssessesessssssassses 5
1.3.3  WYKONCZENIE BUDYNKU ....ccceveruruerererrernrresssessssssessssessssesssssssssssessssessssessssssessssessssessssssessesessosesssssssssses 5
1.3.4  WYPOSAZENIE INSTALACYINE ...cuceverrreirnrireiisessssesesssessssessesesssssessesessesessassssssssessesesssssssssssessosessssssassnes 5
1.3.5 DOKUMENTACIA FOTOGRAFICZNA .......covrverrrerrrreressssessssessssesssssessssessosessssssessssessssessasssessesessosssssssssssnes 6
1.4 SPIS RYSUNKOW: ....overeeiiiiresreseesesesessessessessesessessessessesessessessessssessessessesssessessessesessessessessssensensensessssansen 10
IN_101 RZUT PARTERU ...cvtueeeirenrrerrssssesssessssessssssessssessssessssssessssessossssesssessssessssessasssessssessosessssssessssessssssssssensssessens 11
IN_102 RZUT ANTRESOLI ....ceveveuereeeeereresesessssssesesessssssesesessssssssesesesssssssesessssssnsssesessssnsnsssssesessssssesssessnssssssesssessnsns 12
IN_103 RZUT POLACI DACHU.......coveureeerenireireesssssessssessssessssssessssessssssssssssssssessssessssssssssessossssssssessssessossssasssensssessens 13
IN_201 PRZEKROJ A-A ...oovereeeriieressessessessssessessessesessessessessssessessessessssessessessssessessassesessessessessssessessessssensensessessssenss 14
IN_202 PRZEKROJ B-B.....ccveueeerrerrrerrssssenisessssessssssessssessssesssssessssessssessesssessssessssessessssssssessosessssssessssessssssssssessssessens 15
IN_301 ELEWACJIA POLUDNIOWA ........cueueneeerrerereneeesesesesesesssesssesessssasssssesssssssssssesssssssssesesesssssessssssnsnsessssssssssnnns 16
IN_302 ELEWACJA POLNOCNA ......c.oouererrreireenseesessssessssessssssessssessessssssssessssesssssssassssssssessossssesssessssessossssssssensssessens 17
IN_303 ELEWACJA WSCHODNIA ......ccvereeerreerreereesenessesssessssssessssesssssssnsesensssesssssssssssnsssensssessnsssenssssssssssensesensssensnns 18
IN_304 ELEWAGCJA ZACHODNIA .....ceoeuereeireirrenseesessssessssesssssessssesssssssssssessssessssessssssssssessosessessssssssessssessssssssssessens 19
OCENA STANU TECHNICZNEGO- EKSPERTYZA
21 PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA ........coveterereneraesesesesesesesssesessssssssesessssssesssesssssssesesessssssesesssensssnssssesenes 20
2.2 PODSTAWA OPRACOWANIA ......oourverirrereeesressssessssessssssessssesssssssssssessssesssssssssssessssessesssssssessssessesessssssnssnes 20
2.3 CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU .....ccvevererererrerereseseessesesesesesssssssesesssssssssesssessssssssssnsssssssssesessnssssessssnsnssns 20
2.4 OPIS | OCENA STANU TECHNICZNEGO .....ccvveereeerreressernssessssssesssessssessssssessssessssessssssssssessssessssssssssessssessens 21
2.5 POWIAZANIE Z BUDYNKAMI SASIEDNIMI........covevrrerererenesesesesesesesssesesssssesssesesssesssesesessssssssssenssssssssssenes 21
2.6 WWNIOSKL....vevirenererreeeressssessssessssssessssessssessssssessssessossssssssessssessssssssssessesesssssessssessesesssssessssessosesssssessssessene 21
2.7 ZALECENIA .......oeeeveeeeeeresesseeeseseesesessssssssessnsssensssessssesssssenssssssesesenssssssssessnsesenssssssssessnsesensesessssessnsesenssssnsnes 22
2.7.1  UWAGIH ucueeeeiecieeiresiseeessssesssessssessssssssssessssessssssssssessssessesessssssessssessssssssssessssessesessesssessssessosessssssnssnes 22
PROJEKT ROZBIORKI
3.1 PODSTAWOWE DANE ......cvvvereeeirereisenssessssssessssessssesssssessssessssssssssessssesssssssesssessssessesesssssessssessosesssssesssses 23
3.2 ROZBIORKA - WYTYCZNE OGOLNE.......c.cceeerrererrererseesessessssesesssssssssensssessssssssssensssessesessnsssensssessssesssssenssnen 23
3.3 PROJEKTUJE SIE ROZBIORKE METODA TRADYCYJNA W NASTPEUJACEJ KOLEJNOSCl.....cccevrremreerrenerennnnes 23
3.4 ZAPEWNIENIE BEZPIECZENSTWA LUDZI | MIENIA, BHP W TRAKCIE ROZBIORKI ........coveverereneenenerenenenenenne 23
3.5 INSTALACIE ...veuveveueeireiisessesesessesessssessesessssssessssessssessssssessssesssessessssssssesssessssssessssessesesssssessssessosessssssnssnes 24
3.5.1  UWAGI ucuieeeiecieeiieiieessssesesestssessssessssssessssessessssssssessssessssssssssessssesssessssssessssessesessesssessssessesessesesssssnes 24
3.6 UWAGI KONCOWE .....cervereeeerertereersesessessssssesssessssesssssensssessssessssssenssssssssesssssensssessesesssssensssessssesssssensenes 24
3.7 SPIS RYSUNKOW: ....oveeeerirrensesestssssessessssessssssssessesssssssessesssssssessessesssssssessensesssssssessensessesessessensessesesensen 25
RP_101 RZUT PARTERU ....ceueeerreerrerenesseesseessessssssesssessssesssssensssesssssssnsssensssensssesssssentssensesessnsssenssssssssesensssensssensens 26
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RP_202 PRZEKROJ B-B ......covrureeueueereresssseeessssssssesssssssssssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssesssssssssssssssssssssssessnsssssssssssanse 30
RP_301 ELEWACJA POLUDNIOWA ........coerueerreeetresersetessseesssessssssssssssssssensssssssssssnssssnssssnsessssnssssnssssssesssensssenssssnsns 31
RP_302 ELEWACIA POENOCNAL......ccuerireueeertresseseesssssssseseessssssssssssssssssssssesssssssssssssssssssssesssssssssssssessssssssssssssansns 32
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1 INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA
1.1 PODSTAWOWE DANE
Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja kaplicy $w. Anny w Hadrze przy ul. Piaskowej 9B, 42-714 Hadra,
na dziatce nr ewid. 156, 308/89, 237/89, 496/91; jednostka ewidencyjna 240704_2 Herby, obreb nr 0002 Hadra.
Kaplica wzniesiona w technologii tradycyjnej, murowanej. Sciany zewnetrzne ceramiczne z cegly petnej,
konstrukcja stropu oraz dachu w konstrukcji drewnianej. Dach wielopotaciowy pokryty dachéwka ceramiczng karpidwka
uktadang podwdjnie w koronke. Sygnaturka w konstrukcji drewnianej, obudowana arkuszami blachy.

11.2 KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

] kategoria — X

1.2 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

PARTER:
0.1 KAPLICA 62,11 m2
0.2 ANTRESOLA 22,48 m2
RAZEM 84,59 m?
POWIERZCHNIA ZABUDOWY BUDYNKU 76,49 m?
POWIERZCHNIA CAtKOWITA BUDYNKU 76,49 m?
KUBATURA BUDYNKU 441,86 m?
WYSOKOSC CALtKOWITA BUDYNKU 11,09 m

1.3 CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU
1.3.1 OPIS OGOLNY

Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja kaplicy sw. Anny w Hadrze. Kaplica na planie prostokata
z dachem wielospadowym i sygnaturka. Budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, murowany, nieocieplony
i nietynkowany, ze stropem i dachem drewnianym. Budynek potgczony z dobuddéwkg w konstrukcji drewnianej
z murowang podmurdéwkg oraz dachem dwuspadowym.

Dojazd do dziatki od strony pétnocno- zachodniej od ul. Piaskowe;j.

1.3.2 ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO MATERIALtOWE

=  Fundament kamienny

= Sciany zewnetrzne murowane z cegly petnej i w konstrukcji drewnianej
=  Schody drewniane

= Antresola w konstrukcji drewnianej

= Strop w konstrukcji drewnianej

= Dach w konstrukcji drewnianej pokryty dachowkga ceramiczng

133 WYKONCZENIE BUDYNKU
=  Pokrycie dachu gtéwnego dachéwka karpiéwka uktadang podwdjnie w koronke, pokrycie sygnaturki

i dobuddwki z blachy cynkowanej,
= Sciany zewnetrzne kaplicy nieocieplone, z cegty petnej,
=  Drzwidrewniane w kolorze bragzowym,
=  Okna stalowe witraze,
=  Podtogi z desek drewnianych,
= Sufity wykonczone boazerig,

1.3.4 WYPOSAZENIE INSTALACYJNE
= Instalacja elektryczna — tak

= |nstalacja wodociggowa — nie
= Instalacja kanalizacyjna- nie
= |nstalacja CO — nie
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= |nstalacja gazu — nie
= |nstalacja odgromowa- tak

1.3.5 DOKUMENTACIA FOTOGRAFICZNA
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RYS.:

SPIS RYSUNKOW:

NAZWA RYSUNKU: SKALA:

IN_101
IN_102
IN_103
IN_201
IN_202
IN_301
IN_302
IN_303
IN_304

RZUT PARTERU
RZUT ANTRESOLI

RZUT POLACI DACHU
PRZEKROJ A-A
PRZEKROJ B-B

ELEWACJA POLUDNIOWA
ELEWACJA POENOCNA
ELEWACJA WSCHODNIA
ELEWACJA ZACHODNIA

1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100

10



d |t 1 d DELTOID PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA, UL MIODOWA 8, 42 -289 WOZNIKI,
O e O I WWW.DELTOID.COM.PL BIURO@DELTOID.COM.PL TEL. 603 250 804

IN_101 RZUT PARTERU
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IN_102 RZUT ANTRESOLI
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IN_103 RZUT POLACI DACHU
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IN_201 PRZEKROJ A-A
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IN_202 PRZEKRO) B-B
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IN_301 ELEWACJA POtUDNIOWA
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IN_302 ELEWACJA POLNOCNA
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IN_303 ELEWACJA WSCHODNIA
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IN_304 ELEWACIJA ZACHODNIA
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2 OCENA STANU TECHNICZNEGO- EKSPERTYZA

2.1 PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest ekspertyza techniczna budynku kaplicy Sw. Anny w Hadrze; ul. Piaskowa 9B,
42-714 Hadra, dziatka nr ewid. 156, 308/89, 237/89, 496/91, obreb 0002 Hadra, jednostka ewidencyjna 240704_2
Herby. Kategoria obiektu budowlanego: X.

Celem opracowania jest okre$lenie stanu technicznego w/w budynku pod kgtem mozliwosci czesciowej
rozbiorki i remontu kaplicy. W ramach inwestycji planuje sie roboty polegajgce na wymianie pokrycia dachowego,
robotach konserwacyjnych elementéw drewnianych, wymianie oktadziny sygnaturki, wymianie orynnowania, robotach
murarskich, wymianie stolarki okiennej, rozbiérce dobuddéwki oraz nawierzchni utwardzonej- pozostatosci po
zlikwidowanym fragmencie budynku.

2.2 PODSTAWA OPRACOWANIA

= Zlecenie inwestora,

ol Ogledziny, pomiary z natury,

ol Inwentaryzacja budowlana,

Ll Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakimi powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 z dn. 15.06.2002r. z pdzniejszymi zmianami).

= Normy, normatywy i obowigzujgce przepisy w budownictwie.

2.3 CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU

2.3.1.1 OPIS OGOLNY

Przedmiotem opracowania jest Kaplica sw. Anny w Hadrze przy ul. Piaskowej 9B. Gtéwny budynek
jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, na planie prostokata, z dachem wielospadowym oraz sygnaturka. Dobudowa
jednokondygnacyjna, z antresolg, niepodpiwniczona, zakoriczona dachem dwuspadowym.

Wymiary zewnetrzne budynku:

- elewacja frontowa 6,45 m,

- gtebokos¢ 12,29 m,

- wysokos$¢ od poziomu parteru do kalenicy 11,09 m.

2.3.1.2 ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO MATERIALtOWE

Dobuddéwka przeznaczona do rozbidrki:

e Sciany fundamentowe- murowane z wykorzystaniem cegiet ceramicznych,
e Sciany zewnetrzne- w konstrukcji drewnianej szkieletowej,

e  Strop- w konstrukcji drewnianej,

e Dach - dwuspadowy o nachyleniu potfaci 20° w konstrukcji drewnianej,

e Schody wewnetrzne- w konstrukcji drewniane;j.

Kaplica:

e Sciany fundamentowe- murowane z wykorzystaniem cegiet ceramicznych,

e Sciany zewnetrzne- murowane z cegly petnej,

e  Strop- w konstrukcji drewnianej,

e Dach - wielospadowy o nachyleniu potaci gtéwnych 45 °, w konstrukcji drewnianej, pozostate katy nachylenia
dachu zgodnie z zatgcznikiem graficznym,

e Dach sygnaturki- wielospadowy o nachyleniu potaci 70° i 55°, w konstrukcji drewnianej.

2.3.1.3 WYKONCZENIE BUDYNKU

e Sciany zewnetrzne kaplicy z cegty petnej nieotynkowane, $ciany zewnetrzne wiezy- wykoriczone blachg cynkowana,
e Sciany zewnetrzne dobudowy w konstrukcji drewnianej wykoriczone deska,

e  Sufity- wykonczone boazerig,

e  Tynki malowane farbami emulsyjnymi,

e  Posadzki — podtoga drewniana,

e  Okna kaplicy stalowe, okna dobuddéwki drewniane,

e Drzwi zewnetrzne drewniane z oscieznicami drewnianymi,

e Dach gtéwny- pokrycie z dachowki karpidwki uktadanej podwdjnie w koronke, sygnaturka- pokrycie z blachy

cynkowanej,
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e Dach dobuddwki - pokrycie z blachy,

2.3.1.4 WYPOSAZENIE INSTALACYJNE
ol Instalacja elektryczna

2.4 OPIS | OCENA STANU TECHNICZNEGO

2.4.1.1 DACH

Pokrycie dachu gtéwnego kaplicy dachdowka karpidwka uktadang podwdjnie w koronke na podkonstrukcji z kontrfat
w stanie dobrym. Konstrukcja drewniana krokwiowa uzupetniona o murfaty, ptatwie, stupki. Krokwie oparte na
ptatwiach i murtatach. Murtaty mocowane oparte na scianach zewnetrznych, ptatwie oparte na stupkach.

Elementy drewniane bez widocznych uszkodzen i ubytkow. Brak widocznych zaciekow swiadczacych o zalaniu
prowadzacym do degradacji elementow drewnianych. Nie zaobserwowano nadmiernych ugie¢ wiezby.

Ogodlny stan techniczny wiezby ocenia sie jako dobry, pozwalajacy na dalszg eksploatacje w przypadku checi
zachowania wiezby jako konstrukcji przekrycia budynku.

Dach dobudowy — nie ocenia sie stanu technicznego konstrukcji- fragment budynku przeznaczony do rozbidrki.

2.4.1.2 STROP NAD PARTEREM

Strop w konstrukcji drewnianej. Belki drewniane stropu oparte na murach. Wypetnienie przestrzeni pomiedzy
belkami drewnianymi z polepy. Strop obudowany boazerig od spodu.

Elementy drewniane bez widocznych uszkodzen i ubytkdéw. Brak widocznych zaciekéw Swiadczacych o zalaniu
prowadzacym do degradacji elementéw drewnianych. Nie zaobserwowano nadmiernych ugieé stropu.

Ogolny stan techniczny stropu ocenia sie jako dobry, pozwalajgcy na dalszg eksploatacje.

2.4.1.3 SCIANY NOSNE

Sciany noéne wzniesione z cegiet ceramicznych petnych na zaprawie cementowo-wapiennej. Grubosé konstrukcyjna
38 cm. Sciany z zewnatrz w czesci tynkowane, w czesci surowe, wewnatrz w catoéci otynkowane. Nie stwierdzono
spekan, ubytkéw, uszkodzen. Stan oceniono na dobry. Brak przeciwwskazan do wykorzystania scian przy remoncie
budynku.

Ocene klasy cegiet i marke zapraw ustalono na fragmentach nieotynkowanych scian zewnetrznych parteru. Cegty
wykazaty strukture zwartg o dobrej twardosci jak réwniez zaprawa. Stan cegiet i zapraw ocenia sie jako dobry. Na
podstawie rozpoznania klasyfikuje sie klase cegiet na nie mniej niz 10MPa a zaprawy na marke min. M5.

W czasie wykonywania szczegétowych ogledzin muréw S$cian konstrukcyjnych nie stwierdzono wystepowania
stanow zarysowan i uszkodzen. Filarki miedzyokienne bez widocznych odksztatcen wyboczeniowych.

Ogodlny stan Scian no$nych okreslono jako dobry. Stwierdza sie, ze planowany remont jest mozliwy.

Sciany dobudowy w konstrukcji drewnianej- nie ocenia sie stanu technicznego- fragment budynku przeznaczony do
rozbiorki.

2.4.1.4 FUNDAMENTY
Na podstawie nadziemnej czesci Kaplicy, zaktada sie fundament kamienny i przyjmuje sie jego stan jako dobry.

Po wykonaniu odkrywki fundamentdw powiadomié architekta o faktycznym stanie technicznym fundamentdw.

2.5 POWIAZANIE Z BUDYNKAMI SASIEDNIMI

Budynek Kaplicy sw. Anny bedacy przedmiotem opracowania jest budynkiem wolnostojgcym, bez powigzania
z innymi obiektami znajdujgcymi sie na dziatce.

2.6 WNIOSKI

W oparciu o przeprowadzong ocene stanu technicznego oraz analize techniczng stwierdza sie, ze przedmiotowy
budynek Kaplicy $w. Anny w obecnym stanie technicznym kwalifikuje sie do planowanego przedsiewziecia polegajgcego
na czesciowe] rozbidrce oraz remoncie, polegajgcym na wymianie pokrycia dachowego, robotach konserwacyjnych
elementéw drewnianych, wymianie okfadziny sygnaturki, wymianie orynnowania, robotach murarskich, wymianie
stolarki okiennej, rozbidrce dobuddwki oraz nawierzchni utwardzonej- pozostatosci po zlikwidowanym fragmencie
budynku. Dla przyjetych schematéw i zatozen projektowych, konstrukcja budynku spetnia warunki zapewniajgce nie
przekroczenie standw granicznych nosnosci i uzytkowania dla wszystkich elementéw istniejgcej konstrukcji.
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2.7 ZALECENIA
2.7.1 UWAGI

Planowane roboty budowlane nalezy wykonac¢ z zachowaniem przepisow bhp (dotyczy w szczegdlnosci robot
rozbiorkowych), w oparciu o zatwierdzony projekt budowlany, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, sztukg budowlana
i pod nadzorem osoby uprawnione;j.

W przypadku gdy podczas prowadzenia prac budowlanych zostang wykryte uszkodzenia/usterki budynku, ktére nie
zostaty spostrzezone podczas przeprowadzania oceny stanu technicznego, nalezy o takowych powiadomic¢ projektanta
czesci konstrukcyjnej w celu weryfikacji, diagnozy i wprowadzenia rozwigzan eliminujgcych ujawnione uszkodzenia.
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3 PROJEKT ROZBIORKI
3.1 PODSTAWOWE DANE
Przedmiotem opracowania jest rozbiorka dobuddéwki do kaplicy sw. Anny w Hadrze przy ul. Piaskowej 9B, 42-

714 Hadra, na dziatce nr ewid. 156, 308/89, 237/89, 496/91; jednostka ewidencyjna 240704_2 Herby, obreb nr 0002
Hadra.

Przeznaczona do rozbidrki dobuddowka z antresolg w konstrukcji drewnianej z podmurdowkg z cegty petnej,
dachem dwuspadowym.

3.2 ROZBIORKA - WYTYCZNE OGOLNE
Przed przystgpieniem do robot rozbidrkowych nalezy wykona¢ wszelkie niezbedne zabezpieczenia terenu

rozbiorki wygrodzi¢ przed dostepem osdb postronnych i oznakowac o grozgcym niebezpieczenstwie. Dodatkowo na
ogrodzeniu oznakowac tablicami koloru zéttego informujacymi o grozagcym niebezpieczenstwie.

Przed przystgpieniem do rozbidrki nalezy wykona¢ odtaczenie istniejgcych przytaczy od budynku do instalacji
zewnetrznych.

Budynek jest wyposazony w instalacje elektryczna.

Stan techniczny elementéw budowlanych jest dobry lub srednio dobry na skutek wieloletnich oddziatywan
atmosferycznych. Przed rozpoczeciem do prac rozbidrkowych nalezy zabezpieczy¢ teren rozbiorki przed dostepem oséb
niepowotanych. Prace rozbidrkowe mozna prowadzi¢ metoda reczna.

Ze wzgledu na dobry stan techniczny elementéw ceglanych dobuddwki przewiduje sie ponowne wykorzystanie
tego materiatu do zamurowania powstatego w wyniku rozbiérki otworu. Nie przewiduje sie ponownego wykorzystania
pozostatych materiatéw pochodzacych z rozbidrki. Materiaty te jako gruz budowlany nalezy wywiez¢ na przewidziane
do tego celu wysypisko.

Rozbiodrka opisywanych elementéw budynkow nie wptynie negatywnie na budynki znajdujgce sie na dziatkach
sgsiednich.

33 PROJEKTUJE SIE ROZBIORKE METODA TRADYCYJNA W NASTPEUJACEJ KOLEJNOSCI
= Demontaz urzadzen i przewoddw instalacyjnych.

Urzadzenia i instalacje przewidziane do demontazu podlegajg rozbidrce w pierwszej kolejnosci. Rury stalowe pocig¢ na
odcinki do transportu do punktu ztomu.

=  Rozbidrka stolarki drzwiowej i okiennej.
Skrzydta drzwiowe i okienne zdjgé z zawiaséw, zdemontowac opaski, oscieznice wykué z muru. Po wyjeciu okien
otwory zaleca sie zabi¢ deskami lub blatami dla zapewnienia bezpieczenstwa pracy przy nastepnych robotach.

=  Rozbidrka pokrycia dachowego i obrébek blacharskich.
Rozbiorke pokrycia prowadzi¢ od gory kalenicy w kierunku okapu.

=  Rozbidérka fragmentdw Scian zewnetrznych.
Rozbiodrke czesSciowg Scian prowadzi¢ od gdéry odspajajgc pojedyncze deski i elementy drewniane. Powstate ubytki w
scianach zabezpieczy¢ barierkg przed wypadnieciem. Otwory podeprzec i zabezpieczyc.

=  Rozbidrka podtogi na gruncie.
Podtoge rozbi¢ za pomoca sprzetu wyburzeniowego. Uzyskany gruz zatadowad i wywiez¢. Powstaty w wyniku rozbidrki
dot oraz odstoniete fundamenty zabezpieczy¢.

= Segregacja odpaddw, transport, utylizacja.
W czasie prowadzenia prac rozbiorkowych materiaty nalezy segregowac i oddzielac te, ktdre mogg by¢ wykorzystane
jako surowce wtdérne. Transport gruzu prowadzié¢ na biezagco w miare postepu robét rozbidrkowych. Wywdz
samochodami ciezarowymi samowytadowczymi, zabezpieczonymi plandekami przed pyleniem w czasie jazdy.

3.4 ZAPEWNIENIE BEZPIECZENSTWA LUDZI | MIENIA, BHP W TRAKCIE ROZBIORKI
Oprdcz podstawowych zasad BHP obowigzujgce na placu budowy nalezy dodatkowo wprowadzi¢ zakaz

przebywania pracownikow na kondygnacjach ponizej prowadzonych prac rozbiérkowych.
=  Prace rozbiérkowe mogg by¢ prowadzone przez osobe lub pod nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie
kwalifikacje zawodowe.
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=  Przy prowadzeniu prac rozbiérkowych i wyburzeniowych nalezy przestrzegac wszystkich obowigzujgcych
przepisdw BHP i bezwzglednie stosowaé wszystkie przewidziane przy tych robotach urzadzenia
zabezpieczajgce i ochronne.

=  Pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w komplet potrzebnych narzedzi oraz odziez roboczg, hetmy, okulary i
rekawice ochronne.

=  Robét rozbidrkowych na zewnatrz budynku nie nalezy prowadzi¢ w czasie opaddéw atmosferycznych i silnego
wiatru.

= Wszystkie przejscia i przejazdy znajdujace sie w zasiegu robdt rozbiérkowych muszg by¢ w sposéb
odpowiedni zabezpieczone, a drogi, obejscia i odjazdy wyraznie oznakowane.

=  Robotnicy pracujacy na wysokosci 4 m i powyzej powinni by¢ zabezpieczeni pasami ochronnymi lub linami
umocowanymi do trwatych elementow budynku.

=  Teren rozbiérki ogrodzi¢ w odlegtosci min 5 m od budynku oraz na biezgco usuwaé powstaty gruz.

= Zachowac szczegdlng ostroznos¢ przy rozbidrce pokrycia oraz demontazu elementéw wiezby dachowej —
prace rozpoczynac dopiero po podparciu elementédw wiezby grozacych zawaleniem,

=  robotnicy w czasie prowadzenia rozbiorki sposobem zmechanizowanym powinny znajdowac sie poza strefg
niebezpieczng,

= drewniane elementy wiezby dachowej uktadac na placu sktadowym tak, aby nie blokowa¢ komunikacji

=  gruziinne materiaty odpadowe na biezgco wywozi¢ na wysypisko

3.5 INSTALACIE

Do budynku podtgczona jest instalacja elektryczna, bedace czesciag wewnetrznych instalacji, nie wymagajacych
uzgodnienia likwidacji z zarzadcg sieci.

3.5.1 UWAGI

Nalezy pamietac o sprawdzeniu przebiegu ww. instalacji podczas wykonywania poszczegdlnych etapow
rozbiorki.

3.6 UWAGI KONCOWE

= Niniejszy projekt zostat opracowany celem zgtoszenia projektu budowlanego zgodnie z wymogami Prawa
budowlanego i zarzgdzenia ministra gospodarki przestrzennej i budownictwa w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego

= Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji budowlanej moga by¢ tylko wprowadzone po ich
uzgodnieniu z odpowiednim organem nadzoru budowlanego, autorem projektu i kierownikiem budowy.

= Wszelkie zawarte na rysunku wymiary nalezy przed przystgpieniem do prac budowlanych sprawdzi¢ w terenie na
placu budowy. Zaleca sie aby nie uzywac¢ wymiaréw skalowanych z rysunku tylko te, ktére sg na nim podane.
Projekt nalezy rozpatrywac tgczenie z projektami branzowymi.
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3.7

RYS.:

SPIS RYSUNKOW:

NAZWA RYSUNKU: SKALA:

RP_101
RP_102
RP_103
RP_201
RP_202
RP_301
RP_302
RP_303
RP_304

RZUT PARTERU
RZUT ANTRESOLI

RZUT POLACI DACHU
PRZEKROJ A-A
PRZEKROJ B-B

ELEWACJA POLUDNIOWA
ELEWACJA POENOCNA
ELEWACJA WSCHODNIA
ELEWACJA ZACHODNIA

1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
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RP_101 RZUT PARTERU
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RP_102 RZUT ANTRESOLI
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RP_103 RZUT POtACI DACHU
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RP_201 PRZEKROJ A-A
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RP_202 PRZEKRO)J B-B
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RP_301 ELEWACJA POLtUDNIOWA
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RP_302 ELEWACJA POLNOCNA
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RP_303 ELEWACJA WSCHODNIA

33



d |t 1 d DELTOID PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA, UL MIODOWA 8, 42 -289 WOZNIKI,
O e O I WWW.DELTOID.COM.PL BIURO@DELTOID.COM.PL TEL. 603 250 804

RP_304 ELEWACJA ZACHODNIA
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4  PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY
4.1 PRZEZNACZENIE | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu kaplicy sw. Anny w Hadrze, ul. Piaskowa 9B, 42-714 Hadra,
dziatka nr ewid. 156, 308/89, 237/89, 496/91, obreb Hadra, jednostka ewidencyjna 240704_2 Herby.
Kategoria obiektu budowlanego: X.

W ramach inwestycji planuje sie roboty polegajgce na wymianie pokrycia dachowego, robotach
konserwacyjnych elementéw drewnianych, wymianie okfadziny sygnaturki, wymianie orynnowania, robotach
murarskich, wymianie stolarki okiennej, rozbiérce dobuddéwki oraz nawierzchni utwardzonej- pozostatosci po
zlikwidowanym fragmencie budynku.

4.2 ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO
Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy budynku bez zmian.

4.3 UKELAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU
Istniejgcy budynek kaplicy Sw. Anny na planie prostokata. Mozliwos¢ wejscia projektowanymi drzwiami od strony
poétnocno-zachodniej. Dojazd do dziatki od strony pétnocno-zachodniej od ul. Piaskowej.

4.4 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU
Istniejgcy budynek kaplicy sw. Anny w Hadrze, objety opracowaniem jest obiektem na planie prostokata,

jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, z dachem wielospadowym i sygnaturka. Wysokos¢ od poziomu terenu przed
gtéwnym wejsciem do kalenicy wynosi 11,09 m.

4.5 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

PARTER:

0.1 KAPLICA 37,48 m2
RAZEM 37,48 m?
POWIERZCHNIA ZABUDOWY 47,78 m?
POWIERZCHNIA CALKOWITA BUDYNKU 47,78 m?
KUBATURA BUDYNKU 299,52 m?
WYSOKOSC CALKOWITA BUDYNKU 11,09 m

4.6 DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Zgodnie z art. 1 Konwencji o prawach oséb niepetnosprawnych, sporzagdzonej w Nowym Jorku z dnia 13 grudnia
2006 r. (Dz. U. 22012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217), oraz art. 1 Konwencji o prawach oséb niepetnosprawnych,
sporzgdzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., projektowane zamierzenie budowlane zostato zaprojektowane

w sposob gwarantujgcy dostepnos¢ dla oséb niepetnosprawnych w przestrzeni parteru.
Dostepnos¢ dla oséb niepetnosprawnych bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.

4.7 INFORMACJE O ZASADNICZNYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO - INSTALACYJNEGO
ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

4.7.1 WENTYLACJA POMIESZCZEN
Wentylacja pomieszczen bez zmian.

4.7.2 INSTALACJA OSWIETLENIA
Instalacja oswietlenia bez zmian.

4.8 DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

Warunki ochrony przeciwpozarowej dla budynku kultu religijnego.
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Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z 2015r. poz. 2117) ustala sie
warunki ochrony przeciwpozarowe;j.

Warunki ochrony przeciwpozarowej bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.

4.8.1 ZAKRES PLANOWANYCH ROBOT
e  Wymiana pokrycia dachowego:

- demontaz istniejgcego pokrycia dachowego sygnaturki z blachy oraz drewnianej podkonstrukgji z tat i kontrtat,
- demontaz oktadziny elewacji sygnaturki z blachy,

- demontaz istniejgcego pokrycia dachowego z dachdéwki karpiéwki na dachu gtéwnym oraz drewnianej
podkonstrukcji z tat i kontriat,

- zabezpieczenie drewnianej konstrukcji za pomoca preparatu grzybobdjczego i ognioodpornego metoda
powierzchniowg (smarowanie lub natrysk),

- pokrycie krokwi dachowych membrang paroprzepuszczalng,

- wykonanie nowej podkonstrukcji drewnianej z fat i kontrfat, wczesniej zabezpieczonych preparatem
grzybobdjczym i ognioodpornym,

- potozenie nowego pokrycia dachowego z dachéwki karpiowki uktadanej podwdjnie w koronke w kolorze
ceglanym, na dachu gtéwnym kaplicy,

- wykonanie nowej oktadziny elewacyjnej oraz dachowej na sygnaturce z blachy tytanowo cynkowe;j
patynowanej,

-dodatkowo, do oceny stan krzyza sygnaturki i w miare potrzeby jego konserwacja.

e Wymiana orynnowania:
- demontaz istniejgcych rynien dachowych i rur spustowych,
- montaz nowych rynien tytanowo- cynkowych dachowych fi 100 oraz rur spustowych fi 90 w kolorze
ocynkowanym,

e  Oczyszczenie drewnianego stropu:
- demontaz istniejgcej oktadziny z boazerii na suficie,
- likwidacja wypetnienia polepy pomiedzy konstrukcjg drewniang stropu,
- zabezpieczenie drewnianej konstrukcji za pomocg preparatu grzybobdjczego i ognioodpornego metoda
powierzchniowg (smarowanie lub natrysk),
- montaz ptyt OSB o gr. 2,2 cm po obu stronach belek drewnianych,
- montaz dwdch warstw z ptyt wtdkno-cementowych o gr. 1,25 cm na suficie i podbitce od wnetrza budynku,

e Oczyszczenie Sciany z tynku:
Oczyszczenie potudniowo-zachodniej $ciany zewnetrznej z pozostatosci tynku po zlikwidowanym fragmencie
budynku.

e  Wymiana stolarki okiennej:

Projektuje sie wymiane istniejacej stolarki okiennej kaplicy w proporcji 1:1 z odtworzeniem pierwotnych
podziatéw na szprosach, na okna tréjszybowe nieotwieralne stalowe z nawiewnikami w kolorze czarnym, ze szktem
bezbarwnym o fakturze typu Katedral 100kk, przywrdcenie zamurowanych okien do pierwotnych proporcji, likwidacja
drzwi oraz zamurowanie powstatego otworu.

- demontaz cegiet z czesciowo zamurowanej stolarki okiennej,
- demontaz drzwi w potudniowo-zachodniej $cianie budynku,
- demontaz stolarki okienne;j
- zamurowanie otworu drzwiowego po zdemontowanych drzwiach i ujednolicenie proporcji otworéw okiennych
- hydrofobizacja parapetu z cegiet,
- montaz nowej stolarki okiennej,
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e Renowacja metalowego krzyza na sygnaturce

e Zamurowanie otworu:

Projektuje sie zamurowanie otworu powstatego w wyniku rozbiérki dobuddéwki, w pétnocno-zachodniej Scianie
budynku z uwzglednieniem historycznego portalu wejsciowego z drewnianymi drzwiami w kolorze debowym do kaplicy
oraz odtworzeniem niszy w $cianie szczytowej. Do zamurowania wykorzystac cegty- materiat podmurdéwki z rozebranego
wczesniej fragmentu budynku.

e Hydrofobizacja:
- zabezpieczenie hydrofobowe elementéw narazonych na dziatanie wody, takie jak parapety, cokoty itp.

4.8.2 UWAGI KONCOWE
= Niniejszy projekt zostat opracowany celem zatwierdzenia projektu budowlanego i uzyskania decyzji

o pozwoleniu na budowe zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego i zarzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego.

= Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji budowlanej mogg by¢ tylko wprowadzone
po ich uzgodnieniu z odpowiednim organem nadzoru budowlanego, autorem projektu i kierownikiem budowy.

=  Wszelkie zawarte na rysunku wymiary nalezy przed przystgpieniem do prac budowlanych sprawdzi¢ w terenie na
placu budowy. Zaleca sie aby nie uzywac¢ wymiaréw skalowanych z rysunku tylko te, ktére sg na nim podane.
Projekt nalezy rozpatrywac tacznie z projektami branzowymi.

= Materiaty nalezy wybudowac¢ zgodnie z instrukcjami ich producentdw.

= Wszystkie uzywane materiaty musza posiada¢ wazne atesty i certyfikaty oraz by¢ dopuszczone do stosowania
w Polsce przez wtasciwe urzedy i jednostki.

5 CZESC RYSUNKOWA

5.1 SPIS RYSUNKOW

RYS. NAZWA RYSUNKU SKALA

A_PB_101 RZUT PARTERU 1:100
A_PB_102 RZUT PARTERU- STOLARKA OKIENNA 1:100
A_PB_103 RZUT POtACI DACHU 1:100
A PB_201 PRZEKROJ A-A 1:100
A_PB_202 PRZEKROJ B-B 1:100
A_PB_301 ELEWACCJA POLUDNIOWA 1:100
A_PB_302 ELEWACJA POENOCNA 1:100
A_PB_303 ELEWACJA WSCHODNIA 1:100
A_PB_304 ELEWACJA ZACHODNIA 1:100
A_PB_401 DETAL SLUSARKI OKIENNEJ 1:20

A_PB_402 DETAL PORTALU WEJSCIOWEGO 1:20
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A_PB_101 RZUT PARTERU
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A_PB_102 RZUT PARTERU- STOLARKA OKIENNA
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A_PB_103 RZUT POtACI DACHU
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A_PB_201 PRZEKROJ A-A
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A_PB_202 PRZEKRO! B-B
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A_PB_301 ELEWACJA POLUDNIOWA
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A_PB_302 ELEWACJA POENOCNA
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A_PB_303 ELEWACJA WSCHODNIA
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A_PB_304 ELEWACJA ZACHODNIA
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A_PB_401 DETAL SLUSARKI OKIENNEJ
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A_PB_402 DETAL PORTALU WEJSCIOWEGO
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