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Lubaczoéw dnia 30.05.2016 1.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art.20 ust. 4 ustawy z dnia 07 Lipca 1994r. - Prawo budowlane
(jednolity tekst Dz. U.z 2016 r. nr 290, poz. 2016)

OSwiadczam, ze projekt budowlany pod nazwg: ,Rozbudowa linii kablowej oswietlenia
ulicznego drég gminnych na os. Sobieskiego w m. Horyniec-Zdréj - jest kompletny i
zostat wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej na
dzien opracowania dokumentacji.

Projektant: Sprawdzajacy:
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Dokumentacje opracowano w oparciu o:

ROZBUDOWA LINIT KABLOWEJ OSWIATLENIA ULICZNEGO [)!{(')(. GMINNYCH
NAOS, SOBIESKIEGO W M, HORYNIEC-ZDROJ

WSTEP

1. Dokumentacje opracowano w oparciu o:

zlecenie inwestora

projekt architektoniczno-budowlany

ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z p6zniejszymi
Zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Rozporzadzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U.12.462)

Ustawa z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U.12.1059)

Norma N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa.

Norma N SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje
elektryczne w budynkach mieszkalnych.

Norma SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa”

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed porazeniem elektrycznym

PN-HD 60364-4-43:2012 Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed
pradem przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-443 Ochrona dla zapewnienia bezpieczenistwa. Ochrona przed
przepigciami. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub taczeniowymi

PN-HD 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia, przewody ochronne i przewody potaczen
ochronnych

PN-HD 60364-6 Sprawdzenie

PN-IEC 60364-5-559 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie. Oprawy o$wietleniowe i instalacje
oSwietleniowe.

Dane instalacji:

Sie€ o$wietlenia pracowac¢ bedzie w uktadzie TN-C
napigcie znamionowe sieci nn wynosi 230/400V

pomiar energii elektrycznej (istniejgcy)




ROZBUDOWA LINTT KABLOWEJ OSWIATLENIA ULICZNEGO !)R(')(, GMINNYCH
NAOS, SOBIESKIEGO W M, HORYNIEC-ZDROM

OPIS TECHNICZNY

1. Stanistniejacy

Na terenie osiedla Sobieskiego w m. Horyniec-Zdré] znajduje sie czeSciowe
o$wietlenie uliczne. Stosownie do wniosku Inwestora tj. Gminy Horyniec-Zdréj, projektuje sie
rozbudowe o$wietlenia drég gminnych na osiedlu Sobieskiego.

2. Uklad zasilania i sterowania o$wietleniem

Przytgczenie nowego odcinka o$wietlenia wykona¢ od istniejgcego obwodu
oSwietleniowego zasilanego od stacji Horyniec 2. Sterowanie o$wietleniem pozostaje
istniejgce z istniejgcej szafie sterujgcej przy stacji Horyniec 2. Zabezpieczenie giéwne
przedlicznikowe wynosi 3x25 A, obwodowe 16A oraz istniejgcy uktad pomiarowy pozostaje
bez zmian.

3. Linia kablowa o$wietleniowa (wlasnos¢ Gminy Horyniec-Zdraj)

Dla zasilania nowych latarni oSwietlenia ulicznego projektuje sie wykonanie linii
kablowej kablem YAKY 4x25 mm?2. Dtugos$ci poszczegdlnych odcinkéw podano na projekcie
zagospodarowania oraz schematéw, ktérg nalezy podlgczy¢ do istniejagcego stupa nr 8/4
oraz 8/7.

Przed rozpoczeciem robot przy linii kablowej nalezy zleci¢ wytyczenie trasy jej
przebiegu zgodnie z projektem zagospodarowania uprawnionej jednostce wykonawstwa
geodezyjnego. Kabel ziemny nalezy uktada¢ na gtebokosci 70 c¢m linig falistg z zapasem 4%
na 10 cm podsypce zpiasku. Ponadto zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa
geodezyjnego inwentaryzacje powykonawczg przylgcza kablowego. Kabel ziemny po
wykonaniu przez geodete inwentaryzacji powykonawczej przysypa¢ 10 cm warstwa piasku,
anastepnie 15 cm warstwg gruntu rodzimego i na catej diugosci utozy¢ folie koloru
niebieskiego, nastepnie uzupetniajgc wykop gruntem rodzimym ubijajgc go warstwami.

Kabel utozony w ziemi nalezy zaopatrzy¢ w opaski informacyjne, rozmieszczone w
odstepach co 10 m oraz przy wejsciu do stupéw oswietleniowych Na kabel nalezy natozy¢
opaski identyfikacyjne zawierajace nastepujgce dane:

e nazwa uzytkownika,

e rok ulozenia,

e rodzajuidtugosci kabla

e miejsca wyprowadzenia i miejsce wprowadzenia
e nazwy zaktadu wykonawczego

Przy poszczegblnych stupach o$wietleniowych nalezy pozostawi¢ zapasy kabla w
ksztatcie litery €1 (po okoto 1 m).

W miejscu skrzyzowania trasy kabla z utwardzonymi wjazdami na dzialki oraz
drogami gminnymi kabel YAKY 4x25 chroni¢ rurg DVR - @ 50 firmy AROT stosujac sie
do uwag z poszczeg6Inych branz zawartych w protokole ZUD.,

Przebieg trasy linii oSwietleniowej pokazano na projekcie zagospodarowania dziatki.
Linie kablowg nalezy wykona¢ zgodnie z normg N-SEP-E-004.
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4. Shupyioprawy o$wietleniowe linii kablowe;j. 37600 L

Oswietlenie uliczne w miejscowos$ci Horyniec projektuje sie na stupach stalowych
typu S60C (Elektromontaz) - lub réwnowazny zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

Projektuje sie 6 szt. stupéw zlokalizowanych w pasie drogi gminnej. Wneki stupéw
wyposazy¢ w ztgcza kablowe izolowane IZK (zerowe, fazowe, bezpiecznikowe) z wktadka
bezpiecznikowg BiWts-6A (E16). Podigczenie oprawy wykona¢ przewodem
YDYzZo 3x2,5 mmZ

Oprawy, zgodnie z wytycznymi inwestora, projektuje sie typu SGS 103/70 11kl z
zrodtem S$wiatta: SON-T plus 70W (Philips) - lub réwnowazna zaakceptowana przez
inspektora nadzoru.

Lokalizacje latarin o$wietleniowych pokazano na Rys. nr E-l, schemat oSwietlenia
zawierarys. nr E-2,

5. Ochrona przeciwporazeniowa

Istniejgca sie¢ 0,4 kV zasilana ze stacji stacja "Horyniec 2" pracuje w uktadzie TN-C.
Projektowane o$wietlenie pracowac bedzie w tym samym uktadzie. Jako ochrone przed
dotykiem posrednim przyjeto szybkie samoczynne wytgczenie zasilania w uktadzie sieci TN-
C. Bedzie ono zrealizowane poprzez zadziatanie zabezpieczen topikowych i nadmiarowo -
pradowych w przypadku pojawienia sie napiecia na dostepnych, przewodzgcych czesciach
urzadzenia, tj. metalowych korpusach wysiegnikéw oraz stupach oswietleniowych.

W celu zapewnienia ochrony dodatkowej w przypadku projektowanej linii kablowe;j
nalezy wykona¢ we wszystkich projektowanych stupach oswietleniowych uziemienie
robocze przewodu PEN o rezystancji nie przekraczajgcej wartosci 10 0. W tym celu nalezy na
dnie wykopu kablowego, min. 0,1 m pod kablem, utozy¢ bednarke FeZn 25x4 taczac kolejne
latarnie. Po wykonaniu uziemienia nalezy zmierzy¢ jego warto$é. Jezeli bedzie przekraczata
10 , nalezy dodatkowo wykona¢ uziemienie ochronne z pretow @ 18 o diugosci 6 m
rozbudowujac do uzyskania wymaganej warto$ci uziemienia. Uziemienie nalezy potaczy¢ z
zaciskiem ochronnym stupa PE.

Projektowane oprawy SGS 103/70 wykonane sg w Il klasie ochronnosci i nie
podlegajg dodatkowej ochronie.

Po wykonaniu odwietlenia nalezy wykona¢ pomiary kontrolne izolacji i skutecznos$ci
ochrony oraz rezystancji uziemienia.

6. Ochrona srodowiska

Projektowane urzadzenia elektroenergetyczne nie stwarzajg zagrozen w zakresie
ochrony érodowiska. Nie przewiduje sie wycinki drzew w pasie drogowym drogi gminnej.
Jedynie okresowa wycinke gatezi.

7. Uwagi koncowe.

e po wykonaniu wszystkich robét objetych projektem budowlanym nalezy
przeprowadzi¢ wymagane pomiary kontrolne,

e w wykonawstwie nalezy uwzgledni¢ wszystkie uwagi i zalecenia jednostek
opiniujgcych i uzgadniajgcych przedmiotowy inwestycje, w tym ewentualne uwagi



ROZBUDOWA LINIT KABLOWES OSWIATLENIA ULICZNEGO !}I{(’)(. GMINNYCH 37-600 Lubaczow
NA OS, SOBIESKIEGOW M, HORYNIEC-ZDROW

wynikte w czasie uzgadniania przedmiotowego projektu przez RE Tomaszoéw Lubelski,
prace na istniejgcych urzadzeniach elektroenergetycznych nalezy wykonaé zgodnie z
zasadami bezpiecznej pracy,

przy realizacji przedmiotowego projektu wykonawca zobowigzany jest do stosowania
wyrobow 1 materiatéw dopuszczonych do stosowania w budownictwie tzn.
posiadajacych certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polskimi
Normami lub aprobate techniczna.
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ROZBUDOWA LINIF KABLOWES OSWIATLENIA ULICZNEGO ‘DR(')(. GMINNYCH
NAOS, SOBIESKIEGO W A, HORYNIEC-ZDROJ

INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
(na podstawie rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.)

1. Nazwa ilokalizacja obiektu:
Rozbudowa linii kablowej oswietlenia ulicznego drég gminnych na os. Sobieskiego
w m. Horyniec-Zdréj

2. Inwestor:
Gmina Horyniec-Zdréj Al Przyjazni 5 37-620 Horyniec-Zdréj

3. Imie i nazwisko oraz adres projektanta sporzadzajgcego informacje:
Witold Lachowski ul. Kasztanowa 13 37-600 Lubaczéw

4. Czesc opisowa:

1) Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego: - roboty

elektroenergetyczne

2) Elementy zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzac zagrozenie

bezpieczenistwa i zdrowia ludzi:

e  Shtupy zelbetowe oraz stalowe linii niskiego napiecia

e Usytuowanie trasy linii kablowej w pasie drogi gminnej (ruch pojazdéw)

3) Zagrozenia dla bezpieczenistwa i zdrowia ludzi wystepujace podczas budowy:

o  Wykonywanie wykopéw o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci
powyzej 0,8m: niebezpieczenstwo przysypania ziemia

e  Wykonywanie prac z udziatem dzwigu: niebezpieczenstwo zwigzane z
zerwaniem si¢ materiatu transportowanego i uszkodzeniami dzwigu.

o  Wykonywanie prac elektroenergetycznych: niebezpieczenstwo zwigzane z
porazeniem pradem elektrycznym.

e  Wykonywanie prac zwigzanych z utozeniem kabli os§wietleniowych oraz
opraw o$wietleniowych w pasie drogi gminnej: niebezpieczenstwo
zwigzane z ruchem pojazdéw obcych.

4) Sposoby prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do

realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych:

e Przy podpinaniu przewodu i kabla na stupie: wszyscy pracownicy powinni
by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w rozporzadzeniu j.w.; Dz.U. nr 47
poz. 401, rozdziat 9 - Roboty na wysokoS$ciach

e  Przy wykonywaniu prac z uzyciem dZwigu: wszyscy pracownicy powinni by¢
zapoznani z przepisami zawartymi w rozporzadzeniu j.w.; Dz.U. nr 47 poz.
401 rozdziat 7 - Maszyny i inne urzgdzenia techniczne

e Przy wykonywaniu prac elektroenergetycznych: wszyscy pracownicy powinni

by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w rozporzadzeniu Ministra
Gospodarki z dn.17 wrze$nia 1999r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy urzadzeniami instalacjach elektroenergetycznych.
Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawuja odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkdéw. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach
operatorow podno$nika PHM, maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie
silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje
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5) Wykaz  $rodkéw  technicznych i  organizacyjnych  zapobiegajacym
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia:

e W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy

(sporzadza kierownik budowy) umiesci¢ wykaz zawierajgcy adresy i numery

telefondw: T

o  najblizszego punktu lekarskiego T w Liub
o  strazy pozarne; am. BoA
o  posterunku Policji

e W pomieszczeniu socjalnym umiesci¢ punkty pierwszej pomocy obstugiwane
przez wyszkolonych w tym zakresie pracownikow

e Telefon komdrkowy umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym

e Kaski ochronne, umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym

e Pasy i linki zabezpieczajgce przy pracach na wysokosciach, umiesci¢ w
pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w

e Barierki wykonane z desek kraweznikowych o szerokosci 15cm, poreczy
umieszczonych na wysokosci 1,1 m oraz deskowania azurowego pomiedzy
poreczg a deskg kraweznikowa.

e Rozmiescic¢ tablice ostrzegawcze,

o Zainstalowac oSwietlenie emitujgce czerwone $wiatto.

e Daszek ochronny nad stanowiskiem operatora dzwigu.

e Skarpy wykopoéw o odpowiednim nachyleniu.

e Wykonac skarpy zabezpieczajace wykop przed wodami opadowymi.

e ZejScia do wykopu wykona¢ co 20 m.

e Na terenie budowy za pomocag tablic informacyjnych wyznaczyé droge
ewakuacyjng i oznaczy¢ na planie j/w

5. Uwagi koncowe:

Zakres przeszkolenia na stanowisku pracy winien by¢ dostosowany do przyjetej
technologii wykonania robét i zastosowanego sprzetu. Kierownik budowy /robét i przed
rozpoczeciem robot budowlanych, winien w oparciu o powyzsza informacje, zgodnie z art.
2la ustawy - Prawo budowlane- sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
w/s informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia /Dz U. z 2003 r. Nr
120,poz.11261.
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