PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa wewnetrznych drég osiedlowych wraz z infrastruktura

techniczng drogowa na terenie osiedla po bytym PGR

w miejscowosci Horyniec-Zdréj, gm. Horyniec-Zdréj
(wiaczenia do drogi gminnej)

Lp. Nr SST CPV Wyszczegélnienie robét Jedn llos¢ jedn
2 3 4 5
CPV 45111200-0 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
11 D-01.02.04 Rozbérka ptyt drogowych 150X300x10 ztransportem do 1 km szt 7,00
12 D-01.02.04 Rozbérka chodnika z kostki ztransportem do 1 km szt. 26,00
13 D-01.02.04 Rozbérka kraweznika betonowego 100x30x15 ztransportem do 1 km mb 16,00
2 CPV 45233000-9 CHODNIKI
21 D-08.01.01 Wykonanie krawegznika na betonowego na tawie z oporem 100x30x15 mb 16,00
3 CPV 45111000-8 |ROBOTY ZIEMNE
3.1 D-02.03.01 Mechaniczne zageszczenie nasypow warstwami o gr. do 20 cm wgncie kat Il m3 3,00
3.2 D-02.03.01 Reczne plantowanie i profilowanie skarp i korony nasypéw w gruncie kat. Il m2 30,00
Wykonanie odbudowy i odmulenia rowu mechanicznie z odwiezieniem urobku na
D 401 odlegto$¢ do 5km warstwa gr. 30cm — 50cm z wyprofilowaniem dna i skarp b 10.00
3.3 -06.04.0 (lo$¢ 1.60m2/mb), przed wykonaniem odmulenia rowu nalezy mechanicznie m !
skosi¢ trawy i porosty na skarpach i dnie rowu
4 CPV 45233000-9 |PRZEPUSTY POD KORONA DROGI
Wykonanie czegsci przelotowej przepustéw drogowych rurowych jednootworowych
D-03.01.01 z rur PEHD @ 40cm utozonych na fawie fundamentowej zwirowej gr. 40 cm km mb 10,00
4.1 10mb
Umocnienie obszaréw wlotu i wylotu brukowcem o grubosci 16-20cm z kamienia
D-06.04.01 tamanego, utozonego na podsypce cementowo - piaskowej, spoiny wypetnione m2 3,00
4.2 zaprawa cementowg
5 CPV 45233000-9 (PODBUDOWY
51 D-04.02.01 Wykor]ywanle k(?ryta mechgnlcznle wraz ?’proﬂlowanlem i zageszczaniem m2 58,00
podtoza w gruncie kategorii | - Il gteboko$¢ koryta do 35cm
5.9 D-04.02.01 Profilowanie i zageszgzan_le podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, m2 58,00
wykonywane mechanicznie w gruntach kat. 11-1V
5.3 D-04.02.01 Wkonanie wa-w odsgczajacej z piasku 10 cm materiat wykonawcy m2 31,00
Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/63, warstwa dolna, grubo$¢ po
54 ; m2 58,00
D-04.04.02 zageszczeniu 20cm
6 CPV 45233000-9 |NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO
6.1 D-05.03.05 Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowej m2 58,00

dowozonej z odl. do 5km, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 6¢cm ze skropieniem
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