SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-08.01.01
Krawezniki

Przebudowa wewnetrznych drog osiedlowych wraz z infrastrukturg techniczng drogowa

na terenie osiedla po bylym PGRw miejscowosci Horyniec-Zdréj, gm. Horyniec-Zdroj
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z ustawieniem kraweznikéw.

1.2. Zakres stosowania SST
Ogodlna specyfikacja techniczna (OST) jest materiatem pomocniczym do opracowania
szczegotowe] specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét na drogach, ulicach i placach.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem i odbiorem remontu czgstkowego kraweznikow betonowych lub kamiennych
polegajgcego na naprawie uszkodzen powstatych na okreslonej dlugosci kraweznika, metodg
jego przestawienia.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kraweznik - belki (np. betonowe, kamienne) ograniczajgce chodniki dla pieszych, pasy
dzielgce, wyspy kierujgce oraz nawierzchnie drogowe.

1.4.2. Remont czastkowy kraweznikédw - naprawa pojedynczych uszkodzen kraweznikow o
dtugosci do okoto 10 m, metodg ich przestawienia.

1.4.3. Spoina - odstep pomiedzy przylegajgcymi elementami (kraweznikami) wypetniony
okreslonym materiatem wypetniajgcym.

1.4.5. Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”pkt
1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST
D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2.Materiaty do wykonania robét
2.2.1. Zgodnos$¢ materiatow z dokumentacjg projektowg

Materiaty do wykonania robét powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub
SST.

2.2.2. Kraweznik
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Do wb udowania kraweznikéw nalezy uzy¢:
- nowe krawezniki, odpowiadajgce wymaganiom SST D-08.01.01b i D-08.01.02, jako -

2.2.3. Materiaty na podsypke i do wypetnienia spoin
Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to mozna stosowac nastepujgce
materiaty, odpowiadajgce wymaganiom OST D-08.01.01b i D-08.01.02a:
- piasek na podsypke i do zapraw,
- cement do podsypki i zapraw,
- wode,
- ew. materiaty do remontu taw pod krawezniki (np. zwir, ttuczen, beton),
- ew. inne materiaty, np. mase zalewowa do wypetniania szczelin dylatacyjnych.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt
3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania robot

Wykonawca przystepujgcy do wbudowania kraweznikow powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z: dragéw stalowych, skrobaczek, szczotek, fomdéw, konewek, wiader do wody,
szpadli, topat, itp.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne”
pkt 4.

4.2. Transport materiatéw

Materiaty sypkie i krawezniki mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i
nadmiernym zawilgoceniem.

Warunki transportu materiatdw powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w OST D-

08.01.01+02.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania robét

Sposdéb wykonania robét powinien by¢é zgodny z dokumentacjg projektowg i SST. W
przypadku braku wystarczajgcych danych mozna korzysta¢ z ustaleh podanych w niniejszej
specyfikacji.

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robét obejmuja:

- roboty przygotowawcze,

- wykonanie wbudowania kraweznikéw,

- roboty wykonczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robdt nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, SST lub
wskazan Zamawiajgcego:
- ustali¢ lokalizacje robot,
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5.4.

- ew. ustali¢ dane niezbedne do szczegétowego wytyczenia robdt oraz ustalenia danych
wysokosciowych,

- ew. usungc¢ przeszkody, np. stupki, pachotki, elementy drég, ogrodzen itd.,

- ustali¢ materiaty niezbedne do wykonania robé6t naprawczych,

- okresli¢ kolejnosé, sposob i termin wykonania robét.

Ustawienie kraweznikow

5.4.1. Zasady ustawienia kraweznikow

Podstawowe czynnosci przy ustawianiu kraweznikéw obejmuja:

- uzupehienie i wyréwnanie podsypki piaskowej lub cementowo-piaskowej, wraz z jej
przygotowaniem,

- ustawienie kraweznikéw,

- wypetnienie spoin,

- zasypanie ziemig zewnetrznej strony kraweznikdw wraz z ubiciem ziemi,

- roboty koncowe i porzadkujace, jak: ew. pielegnacja spoin kraweznika, utozenie rozebranego
chodnika, wyréwnanie pobocza itp.

5.4.4. Podsypka pod kraweznik

Podsypke piaskowa pod kraweznik nalezy, albo:

- spulchni¢ w przypadku pozostawienia jej przy rozbiorce, albo

- uzupetni¢ piaskiem, w przypadku usuniecia zanieczyszczonej goérnej warstwy starej
podsypki, a nastepnie ubié.

Podsypke cementowo-piaskowg, po jej przygotowaniu, nalezy rozscieli¢ na fawie. Sposob
wykonania podsypki zaleca sie przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami OST D-08.01.01b i D-
08.01.02a.

5.4.5. Ustawienie kraweznika

Swiatto (odlegtos$¢ gornej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno by¢ dostosowane do
warunkéw sprzed rozbidrki.

Zewnetrzna Sciana kraweznika, od strony chodnika, powinna byé po ustawieniu kraweznika
obsypana miejscowym gruntem przepuszczalnym lub piaskiem, zwirem wzglednie ttuczniem,
starannie ubitym. Wykorzystanie innego miejscowego gruntu do zasypki wymaga akceptacji
Zamawiajgcego.

5.4.6. Wypetnienie spoin

5.5.

Spoiny kraweznikéw nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypetié
materiatem podobnym do materiatu uzytego przed remontem, np. zwirem, piaskiem lub
zaprawg cementowo-piaskowg. Zalewanie spoin zaprawg cementowo-piaskowg (1:2) stosuje
sie w zasadzie do kraweznikéw ustawionych na fawie betonowe;.

Spoiny kraweznikéw przed zalaniem zaprawg nalezy oczys$ci¢ i zmy¢ woda.

Krawezniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zaprawag
powinny mie¢ spoing zalang asfaltowg masg zalewows jesli znajduje sie ona nad istniejaca
szczeling dylatacyjng tawy.

Pielegnacje spoin wypetnionych zaprawa nalezy wykonaé przez polewanie ich woda.

Zasady wypelnienia spoin powinny odpowiada¢é wymaganiom OST D-08.01.01b i D-
08.01.02a.

Roboty wykonczeniowe
Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i SST. Do robdt

wykonczeniowych nalezg prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robét do istniejgcych
warunkow terenowych, takie jak:
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- odtworzenie elementéw czasowo usunietych, - roboty porzgdkujgce otoczenie terenu robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt

6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty,

dostawcow itp.),

- wykona¢ badania wiasciwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania robot, okreslone

przez Zamawiajgcego,

dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu
powszechnego stosowania (certyfikaty na znak bezpieczenstwa, aprobaty techniczne,
certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatdbw wykonane przez

- sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatéw prefabrykowanych.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu do

akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiarow, ktére nalezy wykona¢ w czasie robét podaje

tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robot

Lp. Wyszczegolnienie robot Czestotliwos | Wartosci dopuszczalne
¢ badan
1 [Roboty rozbiérkowe 1raz Wg pktu 5
2 | Ew. naprawa taw podkraweznikowych Ocena Jw.
ciggta

3 | Podsypka pod kraweznik Jw. Jw.

4 | Ustawienie kraweznika Jw. Jw.

5 | Wypetnienie spoin Jw. Jw.

6 | Roboty wykohczeniowe Jw. Jw.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanego przestawienia kraweznika. Jednostki
obmiarowe robét towarzyszgcych sg ustalone w odpowiednich OST, podanych w pkcie 10.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdéine” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Zamawiajgcego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pktu 6
daty wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.

9.2.

9.3.

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 9.

Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m ustawienia kraweznika obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- ew. naprawe taw podkraweznikowych,

- wykonanie podsypki, ustawienia kraweznika i wypetnienia spoin wediug wymagan
specyfikaciji,

- wykonanie robét wykonczeniowych,

- przeprowadzenie pomiaroéw i badah wymaganych w specyfikacji technicznej,

- odwiezienie sprzetu.

Sposdb rozliczenia robo6t tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania roboét okreslonych niniejszg OST obejmuije:

- roboty tymczasowe, ktore sg potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale nie sg
przekazywane Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu roboét podstawowych,

- prace towarzyszgce, ktére sg niezbedne do wykonania rob6t podstawowych, niezaliczane do
robot tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ogodlne specyfikacje techniczne (OST)

1.

2.
3.
4.

D-M-00.00.00 Wymagania ogélne

D-08.01.01b Ustawienie kraweznikéw betonowych
D-08.01.02a Ustawienie kraweznikdw kamiennych
D-08.02.01a Remont czgstkowy chodnika z ptyt betonowych
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