PRZEDMIAR ROBOT

utwardzenie terenu na dziatce nr 1382/2 i 1383 w Horyncu-Zdroju

Lp. | Podstawa Opis Jedn. llos¢ UWAGI
obm.
1. Roboty ziemne
KNNR 1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -
1d1 i LU km 0,3
0111-01 [trasa drog w terenie réwninnym.
KNNR 1 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci
2d.1 0113-01 [do 15 cm za pomocg spycharek m2 1388
KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o po;.
3d.1 0220-10 tyzki 3,00 m3 z transportem urobku samochodami m3 208,2
samowyt. na odl. do 1 km lub na odkfad w gruncie kat. ll|
Dodatek za nastepne 2 km transportu ziemi samochodami
KNNR 1 . .
4d.1 samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych m3 208,2
0208-01 o
(kat.gr. 1-IV) Krotno$¢ = 2
KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami
5d.1 0210-02 podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-1l - tabela robét m3 75
ziemnych - zuzycie na miejscu
KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o
6d.1 poj.tyzki 1.20 m3 w gr.kat. Ill-IV z transp.urobku na odl.do 1| m3 136
0201-10
km sam.samowytad.
KNNR 1 |Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy
7dl 0507-01 |humusu 5 cm. m2 300
2. Roboty drogowe - utwardzenie terenu
Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane
KNNR 6 N B
8d.2 mechanicznie w gruncie kat. 1I-1V pod warstwy m2 1388
0103-03 . . L L D
konstrukcyjne nawierzchni jezdni i chodnikow
9d.2 KNNR 6 [Warstwa odcinajgca z piaski, gr. W-wy: $rednio 15 cm m2 1388
0104-03
KNR 9-11 |Wzmocnienie podioza geowtdkning
10d.2 0101-02 m2 1018
KNNR 6 [Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm bez
11d.2 - . S m 339
0401-03 |taw na podsvbce cementowo-piaskowei (droai gminne)
KNR 2-31 [tawa z betonu B15 pod krawezniki, tawa betonowa z
1202 | " 0402-04 |oporem: 339 x 0,0750 = 25,4 m3 m3 | 254
KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm,
13d.2 mieszanka kruszywa o frakcji 0-32 mm (dolna w-wa pod m2 997
0113-06 . .
nawierzchnie)
KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 8 cm,
14d.2 0113-05 mieszanka kruszywa o frakcji 0-31,5 mm, m2 997
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm
KNNR 6 : - . o
15d.2 0502-03 szarej na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem m2 997
spoin piaskiem:
3 elementy kanalizacji deszczowej i oswietlenia
ulicznego
KNNR 1 wykop liniowy pod przykanalik i studnie rewizyjng
16d.3 0210-02 27 mb x 0,40 x 1,20 +1,5*1,5*2,5= 18,6 m3 ms3 186
KNNR 4 przykanalik z rury PP SN8 o $r. 200 mm
17d.3 1308-03 mb 27
18d.3 KNNR 4 studzienki Sciekowe z osadnikiem (rura betonowa o $r. szt 2
) 1424-02 500 mm), kratka $ciekowa typ ciezki, D400
KNNR 4 studnia rewizyjna z kregéw betonowych o $r. 1000 mm,
19d3 | 141501 | gt.250m szt !
KNNR 1 wykop liniowy pod kabel ziemny zasilajgcy oswietlenie
20431 51002 | 45 mb x 0,40 x 0,80 = 14,4 m3 m3 | 144
KNNR 5
21d.3 0707-01 kabel YAKY 4x25 mm2 mb 62
KNNR 5
22d.3 | 0705-01 |rura ochronna DVR o $r. 75 mm mb 2
0713-02
KNNR 5 - - .
23d.3 1001-02 maszt oswietlenia ulicznego wys. 4 m stylizowany na retro szt 2
KNNR 5 |korona podwodjna stylizowana na retro z oprawami
24 d.3 o . . . szt 2
1002-02 [oswietleniowymi i z podtaczeniem
Obrzeza betonowe o wymiarach 25x6 cm na podsypce
KNNR 6 . . . .
25d.4 cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg m 110
0404-03
cementowg
26 d.a KNR 2-31 [Lawa betonowa pod obrzeze wykonana jednoczes$nie z m3 4
) 0402-04 |ustawieniem obrzeza, Beton B15: 110 x 0,0365 m3/mb
KNNR 6 |Warstwa gérna podbudowy z kruszyw famanych gr. 15 cm
27441 1113-06 |chodniki dla pieszych m2 ] 21




Jedn.

Lp. |Podstawa Opis obm llos¢ UWAGI
Chodniki z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubosci
KNNR 6 ) . :
28d.4 0502-02 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem m2 271

spoin piaskiem




