jezdnia manewrowa wyspa dzielgca, wypefniona humusem, obsiana trawq jezdnia manewrowa chodnik pod fawki

z kostki betonowej gr. 8 cm z kostki betonowej gr. 8 cm z kostki betonowej gr. 6 cm
4.50 39.98 , 4.50
015 %0 1.80 r&w
+0,42 1047
+012 il 20,32 4
2000\ 014217
3 = 7 Al !
3 = T ! '
2 5 |
MCOQ =i . | | gle |
S IS SIS L | o8 |
I | | =
| ! | | ! |
PP=245.00m |
| |
RZEDNE NIWELETY 2 2 2 = 3 =
[=49.50
ELEMENTY NIWELETY —
RZEDNE TERENU £ 2 2 3 2 E z 2
prosta
ELEMENTY TRASY R
ODLEGLOSCI = = = = = g 3 = 3
0+065
KM | HKM 04060

UTWARDZENIE TERENU

OBIEKT na dziatce nr 1382/2 oraz 1383 w Horyficu-Zdroju
Adres obiektu | Powiat Lubaczow, obreb Horyniec-Zdroj, dz. nr 1382/2, 1383 [Skala:
Tres¢ rysunku PRZEKROJ PODLUZNY A-A 1:100
Inwestor Gmina Horyniec-Zdroj Faza:
Adres Inwestora Aleja Przyjazni 15 37-620 Horyniec-Zdroj PT
projektowat: Nr uprawnien Podpis Data: |
czerwieg
2016
inz.| Wactaw Zarembski UAN/I11/7342/69/97 Nr Rys:
5.




