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odle-             objętość zużycie

głość               m3 na               m3

km N W N W mb N W miejscu N W N W

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 0+000,60 0,0 0,0   

0,10 1,60 4,50 0,5 7,2 0,5  6,7

2 0+005,10 0,2 3,2  6,7

1,65 2,60 1,97 3,3 5,1 3,3  1,8

3 0+007,07 3,1 2,0  8,5

2,10 1,90 3,40 7,1 6,5 6,5 0,6  

4 0+010,47 1,1 1,8  7,9

1,15 2,00 9,53 11,0 19,1 11,0  8,1

5 0+020,00 1,2 2,2  16,0

2,20 1,65 10,00 22,0 16,5 16,5 5,5  

6 0+030,00 3,2 1,1  10,5

4,50 0,95 10,00 45,0 9,5 9,5 35,5  

7 0+040,00 5,8 0,8 25,0  

7,00 0,75 2,37 16,6 1,8 1,8 14,8  

8 0+042,37 8,2 0,7 39,8  

5,30 0,95 2,71 14,4 2,6 2,6 11,8  

9 0+045,08 2,4 1,2 51,6  

1,30 2,75 4,50 5,9 12,4 5,9  6,5

10 0+049,58 0,2 4,3 45,1  

45,1

dłu-             objętość zużycie

głość               m3 na               m3

mb N W miejscu N W

48,98 125,8 80,7 57,6 68,2 23,1

m3

TABELA   ROBÓT  ZIEMNYCH

Utwardzenie ternu na działkach nr 1382/2 i 1383 w Horyńcu-Zdroju

Przekrój
Powierzchnia

w przekroju

Powierzchnia

średnia

 nadmiar obj. suma

  algebraiczna

 nadmiar obj.

RAZEM ROBOTY ZIEMNE


