OPIS TECHNICZNY

Utwardzenia terenu dziatki gminnej w Horyncu-Zdroju

Inwestor:
Gmina Horyniec-Zdréj
Ul. Aleja Przyjazni 15, 37-620 Horyniec-Zdroj

1.PODSTAWA OPRACOWANIA
1.1. Umowa z inwestorem
1.2. Pomiary w terenie

2. OPIS TERENU
Odcinek objety umowsa jest dziatka niezabudowana na terenie Horynca-Zdroju.
Poczatek projektowanego odcinka: km 0+000,60 — prawa krawedz drogi manewrowej,

Koniec projektowanego odcinka: km 0+078,50 — koniec chodnika dla pieszych — sciezka do
tunelu pod terenem PKP.

Uksztattowanie terenu ma charakter ptaski.

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

3.1. Parametry techniczne utwardzenia terenu:

- szeroko$¢ jezdni manewrowej 4,40 - 5,00m — przekroj uliczny
- wymiary miejsc postojowych: 2,50 x 5,00 m
— obcigzenie ruchem ruch kategorii KR1.

Chodniki dla pieszych: szer. 1,80 — 2,20 m

3.3. Odwodnienie: retencja do gruntu

3.4. Oznakowanie: Brak

4. Opis stanu projektowanego:
4.1. Uzasadnienie wykonania robét:

Konieczno$¢ wykonania utwardzenia terenu zwigzana jest z konieczno$cig dostosowania
terenu przylegtego do stacji PKP, zakladu gastronomicznego i parku zdrojowego do
wspotczesnych funkeji.
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4.2. Jezdnia:
Projektuje si¢ jezdni¢ o szerokosci 4,50 — 10,10 m w przekroju ulicznym.

Zgodnie z przeprowadzonymi odwiertami geologicznymi — grunt G-2 stosuje si¢
nastepujaca konstrukcje nawierzchni:

15cm - warstwa odcinajgca z piasku i warstwa separacyjna z
geowlokniny 0 gr. min. 1,9 mm

15cm - dolna warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego o
frakcji 0-63 mm stabilizowanego mechanicznie,

8cm - gorna warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego o
frakcji 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie,

3cm - podsypka cementowo-piaskowa (1:4)

8cm - w-wa $cieralna — kostka betonowa typu ,,behaton”.

Niwelete projektowanej nawierzchni projektuje si¢ po istniejacym terenie.

Projektowana jezdnia z obu stron ograniczona jest kraweznikami betonowymi 15x30 cm
ustawionymi na tawie betonowej z oporem. Krawezniki po lewej i prawej stronie s3
»zatopione” 2 cm ponizej nawierzchni w celu umozliwienia sptywu wody deszczowej na
przylegty teren zielony, pozostate krawezniki wystajg 10-12 cm ponad krawedz jezdni.

4.3. Chodniki:

Projektuje si¢ chodnik dla pieszych o szer. 2,20 m ograniczony obrzezem 6x20 cm po
sladzie istniejacej $ciezki prowadzacej do tunelu po terenem PKP.

Ponad to na pdéinocnej stronie projektuje si¢ chodniki dla pieszych w formie tarasow jako
teren pod tawki parkowe.

Nawierzchnia chodnika: kostka betonowa wibro-prasowana gr. 6 cm kolorowa na
podbudowie o gr. 15 cm z kruszywa tamanego. Obramowanie chodnika: od strony jezdni:
kraweznik betonowy, od strony terenu zieleni niskiej: obrzeze betonowe 6x20x100 cm
ustawione na fawie betonowej. Odprowadzenie wody z chodnika: na krawedz jezdni (spadek
poprzeczny nawierzchni chodnika: 1,5 % ,,do jezdni” i dalej na przylegly teren lub do
projektowanych kratek sciekowych.

4.4. Odwodnienie :

Projektuje si¢ jako podstawowe: sptyw wody deszczowej przez ,,zatopiony” kraweznik na
przylegly teren ,,zielony”. Na krawedzi potudniowej terenu utwardzonego, przy granicy z
pasem drogowym drogi wojewddzkiej projektuje si¢ dwie kratki $ciekowe klasy 400 przy
»wystajacym” krawezniku — odplyw poprzez przykanalik do istniejacej sieci KD
zlokalizowanej na dzialce nr 1383. Kratki nalezy ustawi¢ rownolegle do ptaszczyzny
utwardzenia terenu 2 cm ponizej przylegajacej jezdni. Skrzynka zeliwna wpustu
scieckowego ustawiona nad studzienka S$ciekowa z osadnikiem na tzw. ,plucie
odcigzajacej”.
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4.5.

Os$wietlenie uliczne :

Rozszerza si¢ istniejgce oswietlenie parkowe poprzez wprowadzenie w wyspie dzielacej

2 szt. latarni parkowych w stylu ,,retro” z podwojng oprawg. Ksztatt masztow latarni

1 opraw o$wietleniowych taki sam lub bardzo podobny jak na istniejgce na dzialce nr 1383.
Zasilanie od najblizszej istniejgcej latarni pokazano na planie sytuacyjnym.

5. Technologia wykonania robot.

5.1.

5.2.

5.3.

Warunki ogélne wykonania robot:

Dojazd na projektowany teren utwardzony: poprzez istniejacy zjazd publiczny z drogi
wojewodzkiej (na terenie pasa drogowego nawierzchnia bez zmian).

Na powierzchni zajetej pod warstwy konstrukcyjne utwardzenia terenu nalezy zdjac
warstwe humusu (urobek usypa¢ w formie podtuznych pryzm na obszarze wyspy dzielacej
1 przy krawedziach zewnetrznych).

Calos$¢ prac nalezy wykonac tak, aby nie uszkodzi¢ rosnacych drzew i urzadzen na terenie
przylegtym.

Kolejnos¢ wykonywania prac:

Prace nalezy wykona¢ w nastgpujacej kolejnosci:

- roboty ziemne,

- wykonanie kratek sciekowych 1 przykanalikow wraz z podlaczeniem do istniejacej KD,

- utozenia kabla zasilajacego projektowane latarnie parkowe wraz z fundamentami latarni,
- utozenie warstwy odcinajacej z piasku,

- utozenie kraweznika 1 obrzeza,

- wykonanie warstw podbudowy na jezdni i chodnikach,

- wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej gr. 6 cm kolorowej,

- wykonanie nawierzchni jezdni manewrowych i miejsc postojowych z kostki betonowej
gr. 8 cm typu ,,.behaton” szarej niefazowanej wraz z wymalowaniem linii segregacyjnych
farba do betonu.

- uporzadkowanie terenu.
Kolizje istniejagcymi urzadzeniami uzbrojenia terenu:

Wszystkie kolizje istniejacych podziemnych urzadzen ujawnione na etapie wykonania
koryta pod w-wy konstrukcyjne muszg by¢ rozwigzane pod nadzorem gestorow tych
urzadzen przed rozpoczgciem wykonania warstw konstrukcyjnych utwardzenia terenu.

Wykonywanie jakichkolwiek prac na urzadzeniach podziemnych zwiazanych
z rozkopem podloza po wykonaniu zageszczenia jest niedopuszczalne.
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5.4. Kontrola jako$ci wykonanych robot:

Na wszystkich etapach robot wykonaweca jest zobowigzany do wykonywania

i dokumentowania badan, pomiardéw i sprawdzen wymaganych w SST.

Catos$¢ dokumentacji potwierdzajacej jakos$¢ robot, parafowana przez Kierownika Budowy
i Inspektora Nadzoru stanowi niezbedng cz¢$¢ dokumentacji powykonawczej.
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