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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem oznakowania pionowego drég.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem oznakowania pionowego stosowanego na drogach, w postaci znakow
ostrzegawczych, zakazu, nakazu, informacyjnych, kierunku, miejscowosci i znakéw
uzupetniajgcych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Konstrukcja wsporcza znaku - kazdy rodzaj konstrukcji (stupek, stup, stupy, kratownice,
wysiegniki, bramy, wsporniki itp.) gwarantujgcy przenoszenie obcigzen zmiennych i statych
dziatajgcych na konstrukcje i zamontowane na niej znaki lub tablice.

1.4.2. Lico znaku - przednia czes$¢ znaku, wykonana z samoprzylepnej folii odblaskowej wraz z
naniesiong trescia, wykonang technika druku sitowego, wyklejang z transparentnych folii
ploterowych lub z folii odblaskowych.

1.4.3. Wykonanie oznakowania pionowego - zabiegi wykonywane w ramach utrzymania drég,
polegajgce na naprawie lub wymianie elementéow znakdéw pionowych, obejmujgcych tarcze i ich
lica oraz konstrukcje wsporcze.

1.4.4. Staty znak drogowy pionowy - sktada sie z lica, tarczy z uchwytem montazowym oraz z
konstrukcji wsporczej.

1.4.5. Tarcza znaku - ptaska powierzchnia z usztywniong krawedzig, na ktorej w sposéb trwaty
umieszczone jest lico znaku. Tarcza moze by¢ wykonana z blachy stalowej ocynkowanej
ogniowo albo aluminiowej zabezpieczona przed procesami korozji powtokami ochronnymi
zapewniajgcymi jakos¢ i trwatosé wykonanego znaku.

1.4.6. Znak drogowy nieodblaskowy - znak, ktérego lico wykonane jest z materiatéw zwyktych
(lico nie wykazuje wtasciwosci odblaskowych).

1.4.7. Znak drogowy odblaskowy - znak, ktérego lico wykazuje wtasciwosci odblaskowe
(wykonane jest z materiatu o odbiciu powrotnym - wspétdroznym).

1.4.8. Znak nowy - znak uzytkowany (ustawiony na drodze) lub magazynowany w okresie do 3
miesiecy od daty produkciji.

1.4.9. Znak pionowy - znak wykonany w postaci lica, tarczy lub tablicy z napisami albo
symbolami, zwykle umieszczony na konstrukcji wsporczej.

1.4.10. Znak uzytkowany - znak ustawiony na drodze lub magazynowany przez okres dtuzszy
niz 3 miesigce od daty produkcji.

1.4.11. Pozostate okre$lenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” i SST D-07.02.01 ,Oznakowanie
pionowe”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét

Ogodlne wymagania dotyczgce robot podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D-M
00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Wymagania dotyczace materiatéw

Wymagania dotyczgce materiatdbw do remontu oznakowania pionowego powinny odpowiadac
warunkom podanym w SST D-07.02.01 ,Oznakowanie pionowe” pkt 2.

2.3. Aprobata techniczna dla materiatow

Kazdy materiat do wykonania pionowego znaku drogowego, na ktéry nie ma normy, musi
posiadac¢ aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke. Znaki drogowe powinny
mie¢ certyfikat bezpieczenstwa (znak ,,B”) nadany przez uprawniong jednostke.

3. SPRZET



3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Wymagania dotyczace sprzetu

Wymagania dotyczgce sprzetu do wykonania remontu oznakowania pionowego powinny
odpowiada¢ warunkom podanym w SST D-07.02.01 ,Oznakowanie pionowe” pkt 3.

Ze wzgledu na stosunkowo maty zakres robét przy remoncie oznakowania pionowego (w
poréwnaniu z oznakowaniem nowym), prace przy naprawie i wymianie znakow pionowych
wykonuje sie w duzym stopniu recznie.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 4.
4.2. Wymagania dotyczace transportu

Wymagania dotyczgce transportu do wykonywania remontu oznakowania pionowego powinny
odpowiada¢ warunkom podanym w SST D-07.02.01 ,Oznakowanie pionowe” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Zasady wykonania roboét

Zasady wykonania robot przy wykonaniu oznakowania pionowego powinny odpowiadaé
warunkom podanym w SST D-07.02.01 ,Oznakowanie pionowe” pkt 5 oraz spetnia¢ warunki
podane w dalszym ciggu.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do wykonywania robét nalezy okreslic:

a) rodzaj znaku, ktéry ulegt uszkodzeniu (ostrzegawczy, zakazu i nakazu, informacyjny, inny),
b) element znaku, ktéry ulegt uszkodzeniu (tarcza, konstrukcja wsporcza, fundament do
zamocowania konstrukgciji itp.),

¢) rodzaj uszkodzenia, w zaleznosci od ktérego mozna bedzie ustali¢ zakres robét przy
remoncie, np.:

- wymiana catego znaku,

- wymiana tarczy znaku,

- wymiana konstrukcji wsporczej (stupka),

- drobna naprawa konstrukcji bez wymiany itp.,

d) kolejnos¢ i sposdb wykonania remontu, na ktére nalezy uzyskac akceptacje Zamawiajgcego.

5.4. Roboty rozbiérkowe

Po spetnieniu warunkéw zawartych w p. 5.1, 5.2, 5.3 mozna przystgpi¢ do wykonania remontu
rozpoczynajgc od robot rozbidérkowych uszkodzonych elementéw znaku lub catego znaku,
zgodnie z ustaleniami z Zamawiajgcego co do sposobu i terminu wykonania remontu.

Elementy uszkodzone i zdemontowane nalezy odwiez¢ w miejsce uzgodnione z Zamawiajgcym.
Po wykonaniu robét rozbiérkowych (demontazu) mozna przystgpi¢ do wymiany (zamontowania)
znakéw lub ich elementow.

5.5. Rodzaje robo6t remontowych i sposéb ich naprawy

Nastepujgce podstawowe usterki oznakowania pionowego wymagajg napraw lub wymiany
elementow:

a) konstrukcje wsporcze:

- stup jest zgiety, skrecony, ztamany, spekany wzglednie brak jest catego stupa (stup
wyprostowac lub wymienic),

- stup jest odchylony od pozycji pionowej wiecej niz [1 1% (stup ustawi¢ pionowo),

- stup jest osadzony w fundamencie lub gruncie w sposdb nietrwaty (wzmocni¢ osadzenie stupa,
ew. naprawi¢ fundament),



- konstrukcje wsporcze bramowe lub wysiegnikowe sg niestabilne (dokrecic¢ lub uzupetni¢ sruby
kotwigce w fundamencie i wszystkie Sruby, listwy, wkrety, nakretki w tgcznikach metalowych),

b) tarcze znakow:

- brak jest catej tarczy znaku lub zostata ona uszkodzona, zgieta lub ztamana (zamontowaé
nowa tarcze),

- symbole lub napisy na tarczy znaku sg nieczytelne (w przypadku zabrudzenia tarczy - umyc¢ ja,
w przypadku zniszczenia symbolu lub napisu - tarcze odmalowac lub wymienic),

- tarcza znaku jest zastonieta przez inne znaki, konstrukcje lub roslinnosc (jesli mozna, to
usung¢ przeszkode zastaniajgca lub przestawi¢ znak),

- lico znaku nie jest ustawione w przyblizeniu pod kgtem prostym do nadjezdzajgcych pojazdow
(ustawi¢ prawidtowo),

- wysokos¢ tarczy znaku nad terenem jest nieprawidtowa (skorygowaé wysoko$¢ tarczy, jesl
odchytka w wysokosci umieszczenia znaku wynosi wiecej niz [1 2 cm),

- tarcza znaku nie znajduje sie w potozeniu pionowym, a krawedz goérna i dolna nie jest
ustawiona poziomo (skorygowac ustawienie tarczy, zwykle przez poprawne ustawienie
konstrukcji wsporczej),

- na metalowej tarczy znaku pojawita sie rdza (odrdzewi¢ i pomalowac tarcze lub jg wymienic),
- niewtasciwa jest odblaskowos$¢ (w nocy) znaku odblaskowego (wymieni¢ folie odblaskowa na
tarczy lub cafg tarcze),

- tylna strona tarczy znaku ma ubytki farby jak odpryski, pecherze, ztuszczenia (tarcze oczysci¢
i pomalowag),

- znaki przeswietlane i o$wietlane (dodatkowe usterki zwigzane z instalacjg elektryczng):

- niewtasciwie ustawione sg oprawy oswietleniowe znaku oswietlanego (uregulowac kat
pochylenia opraw oswietleniowych w stosunku do tarczy znaku),

- uszkodzone sg oprawy oswietleniowe znaku oswietlanego, w tym zmatowiate reflektory,
popekane lub pottuczone elementy szklane, wadliwe uszczelki i bezpieczniki, brakuje Srub i
nakretek itp. (naprawi¢ lub wymieni¢ wadliwe elementy),

- przepalone sg zrédta Swiatta (wymieni¢ zarowki lub swietlowki),

- zabrudzone sg elementy oswietleniowe jak soczewki, reflektory, zrodta Swiatta (oczys$cic przy
okazji wymiany zaréwek lub swietldwek; po czyszczeniu sprawdzi¢ poprawnos¢ potgczenh
elektrycznych i mechanicznych),

- uszkodzone sg przewody elektryczne (naprawi¢ lub wymienic¢ fragmenty przewodow).

Nowy znak powinien by¢ ustawiony zgodnie z wymaganiami Instrukcji o znakach drogowych
pionowych [1].

Nowy znak lub jego wymieniony element musi spetniac takie same warunki w zakresie jakosci,
wielkosci, rodzaju uzytego materiatu tarczy, konstrukcji wsporczych, fundamentéw itp. jak
pozostate znaki wystepujgce na tej drodze. Jakiekolwiek odstepstwa muszg by¢ akceptowane
przez Zamawiajgcego.

Lokalizacje wymienionego znaku mozna zmieni¢ tylko za zgodg Zamawiajgcego.

Kazdy wymieniony znak oraz wymieniona (naprawiana) konstrukcja wsporcza musi mie¢
tabliczke znamionowa, zgodnie z pktem 5.13 SST D-07.02.01 ,Oznakowanie pionowe”.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien:

- uzyskac¢ wymagane dokumenty dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (dotyczy aprobat technicznych, certyfikatow, deklaracji zgodnosci itp. materiatow
przewidzianych do uzycia przy remoncie),



- wykonac¢ ewentualne badania wtasciwosci materiatéw, przewidziane w SST D-07.02.01
»,0znakowanie pionowe”,

- przedstawi¢ dokumenty oraz ew. wyniki badan Zamawiajgcemu do akceptacji.

6.3. Zasady kontroli jakosci robot

Zasady kontroli jakosci robot przy remoncie oznakowania pionowego powinny odpowiadaé
warunkom podanym w SST D-07.02.01 ,0znakowanie pionowe” pkt 6.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymi remontu oznakowania pionowego sg:

a) dla znakoéw konwencjonalnych:

- szt. (sztuka) dla demontazu i montazu tarczy znaku,

- szt. (sztuka) dla demontazu i montazu konstrukcji wsporczej (stupka),

- szt. (sztuka) dla demontazu i montazu fundamentu prefabrykowanego,

- ms (metr szescienny) dla rozebrania i wykonania fundamentu tradycyjnego,

- szt. (sztuka) wymiany kompleksowej znaku (wszystkich elementow),

b) dla znakdw tablicowych:

- mz2 (metr kwadratowy) powierzchni tablic dla demontazu i montazu tablicy,

- mz (metr kwadratowy) powierzchni tablic dla demontazu i montazu konstrukcji wsporczej,
- Mg (megagram) w przypadku demontazu i montazu konstrukcji bramowej,

- szt. (sztuka) dla demontazu i montazu fundamentéw prefabrykowanych,

- ms (metr szescienny) dla rozebrania i wykonania fundamentow tradycyjnych,

- szt. (sztuka) wymiany kompleksowej znaku (wszystkich elementow).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Zamawiajgcego, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, daty
wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér ostateczny

Odbidr robot remontu oznakowania pionowego (poszczegolnych znakow lub ich elementéw)
dokonywany jest na zasadzie odbioru ostatecznego.

Odbidr ostateczny powinien by¢ dokonany na podstawie wynikdéw pomiaréw i badan
jakosciowych okreslonych w pktach 2, 5i 6.

8.3. Odbiér pogwarancyjny

Odbioru pogwarancyjnego nalezy dokona¢ po uptywie okresu gwarancyjnego, ustalonego w
SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- roboty rozbiérkowe przy demontazu,

- transport zdemontowanych elementow,

- transport nowych elementow,

- roboty przy montazu nowych elementow.



10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Instrukcja o znakach drogowych pionowych. Tom |. Zasady stosowania znakéw i urzgdzeh
bezpieczenstwa ruchu. Zatgcznik nr 1 do zarzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 3 marca 1994 r. (Monitor Polski Nr 16, poz. 120)

2. Ponadto obowigzujg normy i inne dokumenty wymienione w SST D-07.02.01 ,,Oznakowanie
pionowe”.



