Zbidr: Osw. PGR Monasterz

Zuzia (C) DataComp 1994-2000

Dobudowa linii nn o$wietlenia ulicznego w migjscowosci Werchrata Monasterz na terenie osiedla po PGR-owskiego 13/02/17
Przedmiar Robot
Podstawa nakladu, opis pozycji, wyliczenie iloéci robot ‘ Ilos¢ | Kr
ot.
1 Oswietlenie w miejscowosei Monasterz PGR
1.001 KNR 510/701/5 Montaz i rgczne stawianie slupdw pojedynczych, do 10-m, do 2 belek
ustojowych
R=0,955 M=1,000 S=1,000 2 szt
1.002 KNR 510/704/5 Montaz i mechaniczne stawianie slupéw wirowanych typu E, zurawiem \
samochodowym, do 2 belek ustojowych |
R=0,955 M= 1,000 S=1,000 | 4 szt
1.003 KNR 510/9933/1  Zeszyt 12 1993r. Montaz przewodéw izolowanych linii napowietrznych
niskiego napigcia typu AsXSn lub podobnych, recznie, przewod ‘ ‘
izolowany 2x25-mm2 \ 0,340 km '
1.004 KNR 510/1002/1  Montaz wysiggnikow rurowych, na slupie, wysiggnik do 15-kg ‘
R=0,955 M=1,000 S=1,000 8 szt
1.005 KNR 510/1005/2  Montaz na wysiggniku opraw do lamp, na niezamontowanym wysiggniku, | |
oprawa rteciowa z | lampg | |
R=0,955 M=1,000 S=1,000 ‘ 8 szt |
1.006 KNR 510/1001/1 ~ Montaz skrzynek bezpiecznikowych do opraw |
R=0,955 M=1,000 S=1,000 8 |szt J
1.007 KNR 510/1004/3  Wciaganie przewodo6w, w wysiggnik o$wietleniowy na ziemi ' i
R=0,955 M= 1,000 S=1,000 \ 8 m |
| 1.008 KNR 510/904/1 Montaz mostkéw, rozlacznych, przewdd do 70-mm?2 1
| R=0,955 M= 1,000 S=1,000 8 szt
| 1.009 KNR 510/9936/2 Zeszyt 12 1993r, Montaz skrzynek bezpiecznikowych i odgromnikdw w '
‘ liniach napowietrznych niskiego napigcia z przewodoéw izolowanych, z
udziatem podnosnika samochodowego, odgromnik 2 szt
i 1.010 KNR 508/611/5 Montaz uziomu powierzchniowego, gleboko$é wykopu do 0,8:m, grunt
kategorii 111 16| m
1.011 KNR 508/614/2 Mechaniczne pograzanie uzioméw pretowych, kategoria gruntu 111 16| m ‘
1.012 KNNR 5/1006/2 Szafka sterownicza SO 2 n z zegarem srowniczym z tablicg ‘ I
bezpiecznikowy | szt
1.013 KNNR 5/1301/1 Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwéd 1-fazowy 8 jpomiar |
1.014 KNNR 5/1304/5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, piorunochronne;j i | '
skutecznowsci zerowania, skuteczno$é zerowania, pomiar pierwszy | 8/ szt ‘
1.015 KNNR 5/1304/1 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, piorunochronnej i | |
skutecznowsci zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar 1 l
pierwszy | 2 |szt |
‘ 1.016 KNNR 5/1303/1 Pomiar rezystancji izolacji elektrycznej, obwéd 1-fazowy, pomiar | ‘
pierwszy 1 fpomiar
1.017 Oplata za dopuszczenie do prac na linii RE tomaszdw Lubelski 1| (kpl ‘
1018 Wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza linii nn ‘ I |kpl
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