Przekroj nr 1
km 0+ 000 - 0+156

UTWARDZENIE POBOCZY —PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA LAMANEGO

10CM
WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC11S (KR 1-2) 4CM
WARSTWA WIAZACA Z BETONU ASFALTOWEGO AC16S (KR 1-2) 5CMm

WYROWNANIE ISTNIEJACEJ PODBUDOWY MIESZANKA MINERALNO-ASFALTOWEJ AC25P (KR 1-2)

Przekroj nr 2
km 0+156+0+280

w‘ro

10,5 1,50 L 1,50

0,0 2,0%
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10cM  UTWARDZENIE POBOCZY —PODBUDOWA ZASADM

WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC11S (KR 1-2)

ICZA Z KRUSZYWA EAMANEGD

4CM

WARSTWA WIAZACA Z BETONU ASFALTOWEGO AC16S (KR 1-2)

5CM

PODBUDOWA POMOCNICZA Z KRUSZYWA t AMANEGO

STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE ~ WARSTWA ODCINAJACA Z PIASKU

25 CM

WARSTWA ODCINAJACA Z PIASKU

10 CM

Przekroj nr 3
km 0+280-0+4000

w‘ro

10,5 1,50 ! 1,50

m‘L 2,0% 0,0 2,0%

10CM  UTWARDZENIE POBOCZY -PODBUDOWA ZAS

WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC11S (KR 1-2)
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MOMICZA Z KRUSZYWA LAMANEGO

4CM

WARSTWA WIAZACA Z BETONU ASFALTOWEGO AC16S (KR 1-2)

5CM

WYROWNANIE ISTNIEJACEJ PODBUDOWY MIESZANKA MINERALNO-ASFALTOWEJ AC25P (KR 1-2)



