OPIS TECHNICZNY

Przebudowa drég osiedlowych wraz z infrastruktura
drogowa na terenie osiedla po PGR-owskiego Werchrata
Monasterz

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

a) Umowa zawarta pomiedzy Gming Horyniec Zdréj, a Ustugi Budowlane Anna
Strumidto w Jedrzejowce.

b) Pomiary w terenie

¢) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie

d) Katalog powtarzalnych elementéw drogowych, Warszawa 1979 82 r.

e) Normy techniczne

2. LOKALIZACJA

Przewidziany do przebudowy odcinek drogi znajduje sie na terenie gminy Horyniec .
Zakres przebudowy przyjeto do projektu wg ponizszej lokalizacji:

- PPO Km 0+000,0 droga powiatowa

- KPO Km 0+ 400,0 — droga gminna .

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Projektowany odcinek drogi potoZony jest w terenie ptaskim.

Na catym odcinku droga biegnie w przekroju szlakowym. Pobocza o szerokosci do
1,0 . Dziatka nie jest wpisana do rejestru zabytkow

Droga posiada nawierzchnie bitumiczng i ttuczniowg o szerokosci 3,0-4.0 m.

4. OPIS PRAC PROJEKTOWYCH

4.1. Charakterystyka techniczna

- predkosc projektowa - 30 km/h

- ruch lekko-$redni KR1-2

- obcigzenie 80kN/o$

- Sszeroko$c jezdni 3,0 i 4,0 m dla przekroju szlakowego

4.2. Przekréj podfuzny
Na catej dtugosci przebudowanej drogi  niwelete poprowadzono $rednio 10 cm
wyzej od nowej Kkrawedzi jezdni. Natomiast niwelete odwzorowuje istniejgca

krawedz.

4.3. Przekréj normalny
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Spadek poprzeczny jest zgodny z spadkiem istniejgcej jezdni.
Jezdni.

4.4. Geotechniczne warunki posadowienia

W oparciu o wykonang sonde okreslono grubo$c warstw konstrukcyjnych istniejgcej
nawierzchni oraz rodzaj podfoza.
Przebudowa drogi nie wymaga zabezpieczen przed wptywami eksploatacji gorniczej.
Przyjeto nastepujgce parametry:

v’ dopuszczalne obcigzenie osi - 80 kN
v’ gtebokos¢ przemarzania gruntu -1,0m
v’ grupa nos$nosci podfoza - G-1

v’ kategoria ruchu - KR1-2

4.5. Nawierzchnia drogi i zjazdow
Przewiduje sie wykonanie nastepujgcej konstrukcji nawierzchni:

Nawierzchnia: w km 0+000-0+156
> 4 cm — warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S (KR 1-2)
» & cm — warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC16S (KR 1-2)
» — wyrownanie istniejgcej podbudowy z mieszanki mineralno-asfaltowej AC25P
(KR 1-2)

Nawierzchnia: 0+156 -0+280
> 4 cm — warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S (KR 1-2)
» & cm — warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC16S (KR 1-2)

» 25cm — podbudowa z kruszywa tamanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie
» 10 cm — warstwa odcinajgca z piasku

Nawierzchnia: 0+280-0+400
> 4 cm — warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S (KR 1-2)
» & cm — warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC16S (KR 1-2)
» wyrownanie istniejgcej podbudowy z mieszanki mineralno-asfaltowej AC25P
(KR 1-2)

Zjazdy:
> 4 cm — warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S (KR 1-2)
» & cm — warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC16S (KR 1-2)
» 15 cm — podbudowa zasadnicza kruszywa tamanego stabilizowanego mecha-
nicznie
Utwardzenie poboczy obustronnie kruszywem gr. 10 cm

4.6. Odwodnienie
Wody powierzchniowe odprowadzane sq z nawierzchni za pomocg spadkow

podtuznych i poprzecznych w istniejgcy teren .
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4.7. Zjazdy

Zjazdy gospodarcze i do pol zaprojektowano o dtugos$ci od krawedzi jezdni do granicy
pasa drogowego lub ogrodzenia.

4.8. Roboty ziemne

Przed wykonaniem robo6t ziemnych nalezy usungc¢ warstwe humusu.

5. UWAGI KONCOWE

- roboty wykonywac pod nadzorem odpowiednich stuzb
- projektowane obiekty nie stwarzajg zagrozenia p - poZz.

- nie zachodzi potrzeba wykonywania jakichkolwiek wyburzen
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