OPIS TECHNICZNY
do projektu zagospodarowania terenu dla instalacji gazowej prowadzonej w gruncie
w ramach inwestycji pod nazwg ,Wymiana istniejgcych kottdw olejowych na kotly gazowe
w istniejgcej kottowni w budynku Szkoty Podstawowej w Horyhcu — Zdroju”. Dziatka nr ewid.
2298/6; Obreb Nr 0002- Horyniec — Zdrgj.

1. Podstawa opracowania

— Zlecenie Inwestora.

Uzgodnienia z Inwestorem.

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500.

Warunki techniczne przytgczenia do sieci gazowej Znak: PSG6IIlI / 781ZDK / 63 /1/
449670/ 2/ 16 z dnia 28.12.2016 r., wydane przez: Polska Spotka Gazownictwa

Sp. z 0.0. Oddziat w Tarnowie.Zaktad w Rzeszowie, ul. Wspoélna 5, 35-205 Rzeszow.

Obowigzujgce normy i przepisy.

2. Projektowane zmiany zagospodarowania terenu
Zaprojektowano instalacje gazowg policznikowg prowadzong w gruncie od punktu
redukcyjno-pomiarowego (projektowanego wg odrebnego opracowania oznaczonej w czesci
graficznej G2) na zewnetrznej scianie budynku Szkoty Podstawowej do projektowanej szafki
gazowej na zewnetrznej scianie budynku Szkoly Podstawowej (oznaczonej w czesci
graficznej G4).
Instalacje gazowg policznikowg prowadzong w gruncie zaprojektowano wykonaé z rur:

e stal DN8O0; L=0,50m / PE@90x8,2; L=91,80m / stal DN80; L=0,50m.
W odlegtosci 0,50m przed sciang zewnetrzng istniejgcego budynku na wyjsciu
z projektowanego (wedlug odrebnego opracowania) punktu redukcyjno-pomiarowego
(oznaczonego w czesci graficznej G2) oraz 0,50m przed Sciang zewnetrzng budynku na
wejsciu do szafki gazowej (oznaczonej w czesci graficznej G4) wykonac przejscie PE/stal.
Trase projektowanej instalacji gazowej policznikowej prowadzonej w gruncie przedstawiono

w czesci graficznej opracowania.

3. Uwagi

» Trase projektowanych rurociggéw powinien wytyczy¢ uprawniony geodeta.

= Wykopy, roboty ziemne i montazowe prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
normami, zarzadzeniami i przepisami BHP.

» Przy prowadzeniu robét ziemnych zwréci¢ uwage na istniejgce i projektowane uzbrojenie.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace



sie lub biegngce réwnolegle z wykopem zabezpieczyé przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwiesi¢ w sposob zapewniajacy ich eksploatacje.

Roboty montazowe wykonac¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

Uzywaé wytgcznie materiatdw posiadajgcych atest.

Przed zasypaniem rurociaggébw powiadomi¢ przysztego uzytkownika uzbrojenia

i uprawnionego geodete w celu wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

Opracowat:



