OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego — wykonawczego wewnetrznej instalacji gazowej dla inwestycji pn.
~Wymiana istniejgcego kotta olejowego na kociot gazowy w istniejacej kottowni w budynku

Gimnazjum w Horyncu — Zdroju”.

1. Podstawa opracowania

= Zlecenie Inwestora.

» Uzgodnienia z Inwestorem.

= Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500.

= Warunki techniczne przylaczenia do sieci gazowej Znak: PSG6IIl /781ZDK / 63 /1/
449777 | 2 /16 z dnia 28.12.2016 r., wydane przez: Polska Spotka Gazownictwa
Sp. z 0.0. Oddziat w Tarnowie Zaktad w Rzeszowie, ul. Wspdlna 5, 35-205 Rzeszow.

= |nwentaryzacja budowlana w zakresie niezbednym do projektowania.

» Projekt zagospodarowania terenu.

= Obowigzujace normy i przepisy.

2. Opis rozwi gzan projektowych

I. Wewnetrzna instalacja gazowa

1. Opis projektowanej instalaciji

Projektowana instalacja gazowa zasila¢ bedzie dwa gazowe stojace kotly kondensacyjne
0 mocy znamionowej Q=217 kW.

Wymiary kotta: szeroko$¢ 1190 mm, giebokosé 450 mm, wysokosé 1324 mm.

Instalacje gazowg zasilajacg kociot gazowy projektuje sie wyposazy¢ w urzadzenia
sygnalizacyjno — odcinajgce doptyw gazu do kotta (Aktywny system bezpieczenstwa
instalacji gazowej).

Instalacje gazowg w budynku wykona¢ z rur stalowych czarnych bez szwu tgczonych za
pomocg spawania gazowego. Wszystkie wystepujgce potaczenia na gwint uszczelni¢ przy
pomocy tasmy teflonowej. Przewody instalacji gazowej prowadzi¢ po wierzchu scian
w odlegtosci min. 3 cm od sScian. Poziome odcinki instalacji gazowej powinny byc¢
usytuowane co najmniej 0,1 m powyzej innych przewodow instalacyjnych. Przewody
instalacji gazowej krzyzujgce sie z innymi przewodami instalacyjnymi powinny by¢ od nich
oddalone o co najmniej 20 mm. Przewody instalacji gazowej prowadzi¢ do wskazanego
w opracowaniu graficznym przyboru gazowego. Instalacje gazowg zamocowac przy pomocy
uchwytéw w odstepach co 1,5 m w poziomie oraz co 2,5 m w pionie. W miejscach przejs¢

przez sciany przewody instalacji gazowej prowadzi¢ w rurach ochronnych.



Kotty gazowe potaczy¢ z projektowang instalacjg gazowg na sztywno za pomocg dwuzigczki
przed projektowanymi kottami gazowymi zamontowaé zawér odcinajacy kulowy i filtr gazu.

Przewody instalacji gazowej prowadzi¢ w odleglo$ci wynoszacej w swietle przewoddéw bez

izolacji co najmniej:

= 10 cm od pionowych przewoddw instalacji wodociggowej, kanalizacyjnej, cieptej wody,
centralnego ogrzewania;

= 10 cm od nie uszczelnionych puszek instalacji elektrycznej, umieszczajac przewody
gazowe (gazow lzejszych od powietrza) ponad tymi przewodami;

« 15 cm od poziomych przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych, umieszczajac je

ponad tymi przewodami;

* 15 cm od poziomych przewodow cieptej wody i centralnego ogrzewania, umieszczajac je

pod tymi przewodami;
e 20 cm od przewodow telekomunikacyjnych;

* 60 cm od iskrzacych urzadzen elektrycznych jak wylgczniki, gniazda wtykowe,

bezpieczniki i przekazniki itp.

2. Punkt redukcyjno - pomiarowy gazu
Przylacz gazu oraz punkt redukcyjno-pomiarowy gazu — projektowany wg odrebnego

opracowania w szafce gazowej zlokalizowanej na zewnetrznej scianie budynku.

3. Urzadzenia sygnalizuj aco — odcinaj ace doptyw gazu

Zaprojektowano zainstalowa¢ aktywny system bezpieczenstwa instalacji gazowej
automatycznie odcinajacy doptyw gazu i eliminujacy zagrozenie wybuchem gazu.

Aktywny system bezpieczenstwa instalacji gazowej przeznaczony jest do podnoszenia
bezpieczenstwa eksploatacji urzadzen w instalacjach gazowych. System reaguje
automatycznie i natychmiast w przypadku awarii urzgdzenia w instalacji oraz pozwala na
odciecie doplywu gazu. System umozliwia przestanie sygnatu o zaistniatej awarii i przez
sygnalizacje swietlno-akustyczng informuje o stanie awaryjnym kottowni.

Podstawowe elementy sktadowe projektowanego systemu bezpieczenhstwa instalacii
gazowej to:

= petnoprzelotowy zawér odcinajacy klapowy, korpus ZBk-50k, DN50.

= detektor gazu ziemnego - szt. 2, zamontowac w kottowni nad kottem pod stropem.

= modut alarmowy, ktdrego zadaniem jest sterowanie praca systemu.

= sygnalizator Swietlno-akustyczny — zamontowac¢ na zewnetrznej scianie budynku.
Detektor (czujnik) awaryjnego wyptywu gazu zamontowaé w pomieszczeniu kottowni nad

kottem pod stropem. Aktywny system bezpieczenstwa instalacji gazowej pozwala na



odpowiednie ustawienie bezpiecznej granicy stezenia gazu w pomieszczeniu kottowni.
Przekroczenie dopuszczalnej granicy stezenia gazu spowoduje natychmiastowe zadziatanie
detektora (czujnika) gazu i poprzez sygnalizacje Swietlno-akustyczng zaalarmuje
Z jednoczesnym przestaniem impulsu do glowicy samozamykajacej zaworu odcinajgcego
klapowego, ktéra automatycznie i skutecznie odcina doptyw gazu co eliminuje zagrozenie
wybuchem gazu w pomieszczeniu. Glowica zamykana jest impulsem elektrycznym,
otwierana tylko recznie (Swiadomie) po usunieciu awarii.

W szafce gazowej zlokalizowanej na zewnetrznej scianie budynku zaprojektowano zawor
odcinajace DN50 i petnoprzelotowy zawor odcinajacy klapowy, korpus ZBk-50k, DN50

(aktywny system bezpieczenstwa instalacji gazowe)).

5. Odprowadzenie spalin i wentylacja kottowni

Doprowadzenie powietrza do spalania

Doprowadzenie powietrza za pomocg istniejagcego przewodu nawiewnego typu ,Z”".
Powietrze do spalania pobierane z pomieszczenia kottowni.

Odprowadzenie spalin

Odprowadzenie spalin z kotlowni za posrednictwem oddzielnych przewodéw kominowych
izolowanych @250 / @300 w kottowni i @250 w szachcie. Rura izolowana z blachy stalowej
chromoniklowej kwasoodpornej, rura wewnetrzna. gat. 1.4404 (ptaszcz zewnetrzny 1.4301)
system kominéw dwusciennych.

Rura jedno scienna z blachy stalowej chromoniklowej kwasoodpornej gat. 1.4404.

Wentylacja wywiewna

Wentylacja grawitacyjna za pomocg istniejacych przewodéw kominowych murowanych
Zz odcinkiem przewodu 14x14cm z blachy ocynk docieplonego welhg mineralng z folig

aluminiowa.

6. Sprawdzenie instalacji i odbiér

Po wykonaniu instalacji gazowej przeprowadzic¢ jej odbior przy udziale dostawcy gazu oraz
mistrza kominiarskiego. Przed pomalowaniem przewodow wykonaé probe szczelnosci.
Przed wykonaniem préby szczelnosci instalacje przedmuchaé powietrzem w celu usuniecia
ewentualnych zanieczyszczen.

Prébe szczelnosci przeprowadza sie na instalacji nie posiadajgcej zabezpieczenia
antykorozyjnego, po jej oczyszczeniu, za$lepieniu koncowek, otwarciu kurkéw i odtgczeniu
odbiornikow gazu.

Cisnienie czynnika probnego w czasie przeprowadzania proby szczelnosci powinno wynosi¢
0,1 Mpa.



Wynik proby szczelno$ci uznaje sie z pozytywny, jezeli w czasie 30 minut od ustabilizowania
sie cisnienia czynnika prébnego nie nastgpi spadek cisnienia.

Manometr uzyty do przeprowadzenia proby szczelnosci powinien spetnia¢ wymagania klasy
0,6 i posiada¢ swiadectwo legalizaciji.

Zakres pomiarowy manometru powinien wynosic¢ 0 - 0,16 MPa.

Z przeprowadzonej proby szczelnosci sporzadza sie protokot, ktory powinien by¢ podpisany
przez wiasciciela budynku oraz wykonawce instalacji gazowej.

W przypadku gdy instalacja gazowa nie zostanie napetniona gazem w okresie 6 miesiecy od

daty przeprowadzenia préby szczelnosci — probe te nalezy przeprowadzi¢ ponownie.

7. Zabezpieczenie antykorozyjne
Przewody instalacji gazowej zabezpieczy¢ przed korozjg przez pomalowanie farbg
podkiadowg olejng antykorozyjng miniowg jednokrotnie, oraz farbg syntetyczng

nawierzchniowg ogdélnego stosowania dwukrotnie.

8. Uwagi
* Przewody instalacji gazowej zasilajacej kotty powinny mie¢ potaczenia wyrownujace

potencjaty ztgczy kotnierzowych rurociggéw, a takze powinny by¢ uziemione.

* Do wykonania instalacji uzywac wytgcznie materialy posiadajgce atest.

9. Punkt redukcyjno-pomiarowy gazu
Punkt redukcyjno-pomiarowy gazu (projektowany wedtug odrebnego opracowania) w szafce

gazowej zlokalizowanej na zewnetrznej scianie budynku.

10. Uwagi

®  Roboty montazowe prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami,
zarzgdzeniami i przepisami BHP.

= Roboty montazowe wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

= Uzywac wytgcznie materiatow posiadajgcych atest.

Opracowat:



