OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego - wykonawczego wewnetrznej instalacji gazowej do zasilania kotta

w kottowni wbudowanej w budynku Amfiteatru w Parku Zdrojowym w Horyncu — Zdroju.

1. Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora.

Uzgodnienia z Inwestorem.

Warunki techniczne przytaczenia do sieci gazowej Znak: PSG6IIl / 781ZDK /62 /1 /
449823 /16 / 2 /16 z dnia 28.12.2016 r., wydane przez: Polska Spétka Gazownictwa

Sp. z 0.0. Oddziat w Tarnowie. Zaktad w Rzeszowie, ul. Wspdlna 5, 35-205 Rzeszow.

Inwentaryzacja budowlana w zakresie niezbednym do projektowania.

Obowigzujgce normy i przepisy.

2. Stan istniej acy

Kottownia zlokalizowana na parterze budynku.

W stanie istniejagcym w kottowni zainstalowany jest kociot DeDietrich typ GT 225.
Moc cieplna kotta Q=64 kW.

Przy kotle zainstalowany jest palnik olejowy DeDietrich typ M 100/3 S.

Istniejacy kociot DeDietrich typ GT 225, przystosowany jest do spalania oleju lub gazu.

3. Opis projektowanej instalacji

Projektuje sie zdemontowac¢ istniejacy palnik olejowy DeDietrich typ M 100/3 S.
Projektowana instalacja gazowa zasila¢ bedzie istniejgcy w kottowni kociot DeDietrich
typ GT 225. Moc cieplna kotta Q=64 kW.

Przy kotle projektuje sie zamontowaé palnik gazowy 1-stopniowy firmy Riello typ Gulliver

BS 2 z rampa gazowa Riello typ MBD 405 i potgczeniem antywibracyjnym Riello typ GA 20.

W skiad Sciezki gazowej MBD wchodzi zblokowany: filtr gazu, stabilizator ci$nienia,

elektrozawdr bezpieczenstwa i regulacyjny oraz presostat cisnienia minimalnego.

Palnik jednostopniowy zasilany gazem, catkowicie zautomatyzowany sktadajacy sie z:

e wentylatora osiowego,
e automatu palnikowego
» silnika elektrycznego wentylatora,

e przepustnicy powietrza catkowicie zamknietej w trakcie postoju palnika,



e regulatora przepustnicy powietrza,

¢ glowicy palnika skladajacej sie z:

- koncowki glowicy wykonanej ze stali odpornej na wysokie temperatury,
- elektrod zaptonowych,
- zawirowywacza,

e czujnika ptomienia,

 filtra przeciwzaktéceniowego,

e presostatu minimalnego ci$nienia powietrza,

¢ okna inspekcyjnego do obserwacji ptomienia,

o $ciezki gazowej typu MULTIBLOC skiadajgcej sie z:

- filtra gazu,

- stabilizatora ci$nienia,

- elektrozaworu bezpieczenstwa,

- jednostopniowego elektrozaworu regulacyjnego,

- presostatu minimalnego cisnienia gazu.

Palnik standardowo wyposazony jest w:

» flansze do podigczenia palnika do kotta z uszczelka,

» $Sruby montazowe do przymocowania palnika do kotta,
e 7 pinowg wtyczke,

* instrukcje obstugi,

» katalog czesci zamiennych.

Instalacje gazowg w budynku wykonaé z rur stalowych czarnych bez szwu tgczonych

Za pomoca spawania gazowego. Wszystkie wystepujgce potaczenia na gwint uszczelnié

przy pomocy tasmy teflonowej. Przewody instalacji gazowej prowadzié¢ po wierzchu $cian

w odlegtosci min. 3 cm od Scian. Poziome odcinki instalacji gazowej powinny byé
usytuowane co najmniej 0,1 m powyzej innych przewodéw instalacyjnych.

Przewody instalacji gazowej krzyzujgce sie z innymi przewodami instalacyjnymi powinny

by¢ od nich oddalone o co najmniej 20 mm. Przewody instalacji gazowej prowadzi¢ do
wskazanego w opracowaniu graficznym przyboru gazowego. Instalacje gazowg zamocowaé
przy pomocy specjalnych uchwytéw w odstepach co 1,5 m w poziomie oraz co 2,5 m

w pionie. W miejscach przejs¢ przez Sciany przewody instalacji gazowej prowadzi¢ w rurach
ochronnych.

Palnik gazowy Riello Gulliver BS2 z rampg gazowa Riello typ MBD 405 podigczyé do

instalacji gazowej za pomocg potaczenia antywibracyjnego Riello typ GA20.



Na instalacji gazowej przed palnikiem gazowym zamontowaé zawor odcinajacy.

Przewody instalacji gazowej prowadzi¢ w odlegtos$ci wynoszacej w Swietle przewoddéw

bez izolacji co najmniej:

» 10 cm od pionowych przewodow instalacji wodociggowej, kanalizacyjnej, cieptej wody,
centralnego ogrzewania;

» 10 cm od nie uszczelnionych puszek instalacji elektrycznej, umieszczajac przewody
gazowe (gazow lzejszych od powietrza) ponad tymi przewodami;

» 15 cm od poziomych przewodoéw wodociggowych i kanalizacyjnych, umieszczajac je
ponad tymi przewodami;

» 15 cm od poziomych przewodow cieptej wody i centralnego ogrzewania, umieszczajac je
pod tymi przewodami;

» 20 cm od przewoddw telekomunikacyjnych;

» 60 cm od iskrzgcych urzadzen elektrycznych jak: wytaczniki, gniazda wtykowe,

bezpieczniki i przekazniki itp.

4. Punkt redukcyjno - pomiarowy gazu
Przylacz gazu oraz punkt redukcyjno-pomiarowy gazu — projektowany wg odrebnego

opracowania w szafce gazowej zlokalizowanej na zewnetrznej Scianie budynku.

5. Odprowadzenie spalin i wentylacja kottowni

Doprowadzenie powietrza / odprowadzenie spalin

Doprowadzenie powietrza do spalania i odprowadzanie spalin za pomocg istniejacego
przewodu hawiewnego i isthiejgcego komina spalinowego.

Wentylacja wywiewna

Wentylacja wywiewna za pomocg istniejacego przewodu kominowego.

6. Sprawdzenie instalacji i odbior

Po wykonaniu instalacji gazowej przeprowadzi¢ jej odbior przy udziale dostawcy gazu oraz
mistrza kominiarskiego. Przed pomalowaniem przewodoéw wykonaé probe szczelnosci.
Przed wykonaniem proby szczelnosci instalacje przedmuchac powietrzem w celu usuniecia
ewentualnych zanieczyszczen.

Probe szczelnosci przeprowadza sie na instalacji nie posiadajgcej zabezpieczenia
antykorozyjnego, po jej oczyszczeniu, zaslepieniu koncowek, otwarciu kurkoéw i odtgaczeniu
odbiornikow gazu.

Cisnienie czynnika probnego w czasie przeprowadzania proby szczelnosci powinno wynosié¢
0,1 MPa.



Wynik préby szczelnosci uznaje sie z pozytywny, jezeli w czasie 30 minut od ustabilizowania
sie ci$nienia czynnika prébnego nie nastgpi spadek cisnienia.

Manometr uzyty do przeprowadzenia proby szczelnosci powinien spetnia¢ wymagania klasy
0,6 i posiada¢ $wiadectwo legalizacji.

Zakres pomiarowy manometru powinien wynosi¢ 0 - 0,16 MPa.

Z przeprowadzonej proby szczelnosci sporzadza sie protokot, ktéry powinien by¢é podpisany
przez wiasciciela budynku oraz wykonawce instalacji gazowej.

W przypadku gdy instalacja gazowa nie zostanie napetniona gazem w okresie 6 miesiecy od

daty przeprowadzenia préby szczelnosci — probe te nalezy przeprowadzi¢ ponownie.

7. Zabezpieczenie antykorozyjne
Przewody instalacji gazowej zabezpieczy¢ przed Kkorozja przez pomalowanie farbg
podkiadowg olejng antykorozyjng miniowa jednokrotnie, oraz farbg syntetyczng

nawierzchniowg ogélnego stosowania dwukrotnie.

8. Bezpiecze instwo po zarowe

Kotlownia usytuowana na parterze budynku. Kotlownie projektuje sie doswietli¢ poprzez
wymiane skrzydta drzwiowego z przeszkleniem lustrzanym z widocznoscig od strony
pomieszczenia. Drzwi z kottowni otwierane na zewnagtrz pomieszczenia z zamkiem kulowym.
Wyjscie z kottowni bezposrednio na zewnatrz.

Kottownia wydzielona scianami i stropem REI60.

Istniejacy magazyn oleju do likwidacji, przeznacza sie na pomieszczenie magazynowo -
gospodarcze.

Kotlownie wyposazyé w gasnice proszkowa 6kg lub sniegowa 5 kg.

Dla kottowni projektuje sie aktywny system bezpieczenstwa.

9. Uwaga

— Przewody instalacji gazowej zasilajgcej kociot powinny mieé potgczenia wyréwnujgce
potencjaty ztgczy kotnierzowych rurociggow, a takze powinny byé uziemione.

- Do wykonania instalacji uzywac wytgcznie materialy posiadajace atest.

- Wszystkie gotowe materiaty i urzadzenia montowac zgodnie z instrukcja producenta.

Opracowat:



