OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego — wykonawczego wewnetrznej instalacji gazowej i instalacji
gazowej policznikowej prowadzonej w gruncie ,Wymiana istniejgcych kottéw olejowych na

kotty gazowe w istniejacej kottowni w budynku Szkoty Podstawowej w Horyncu — Zdroju”.

1. Podstawa opracowania

= Zlecenie Inwestora.

= Uzgodnienia z Inwestorem.

= Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych w skali 1:500.

= Warunki techniczne przytaczenia do sieci gazowej Znak: PSG6III /781ZDK / 63 /1/
449670/ 2 /16 z dnia 28.12.2016 r., wydane przez: Polska Spétka Gazownictwa
Sp. z 0.0. Oddziat w Tarnowie Zaktad w Rzeszowie, ul. Wspdlna 5, 35-205 Rzeszow.

"= |nwentaryzacja budowlana w zakresie niezbednym do projektowania.

=  Projekt zagospodarowania terenu.

= Obowigzujgce normy i przepisy.

2. Opis rozwi gzan projektowych

I. Wewnetrzna instalacja gazowa

1. Opis projektowanej instalaciji

Projektowana instalacja gazowa zasila¢ bedzie dwa gazowe stojace kotly kondensacyjne
0 mocy znamionowej Q=217 kW.

Wymiary kotta: szeroko$¢ 1190 mm, giebokosé 450 mm, wysokosé 1324 mm.

Instalacje gazowg zasilajacg kociot gazowy projektuje sie wyposazy¢ w urzadzenia
sygnalizacyjno — odcinajgce doptyw gazu do kotta (Aktywny system bezpieczenstwa
instalacji gazowej).

Instalacje gazowg w budynku wykona¢ z rur stalowych czarnych bez szwu tgczonych za
pomocg spawania gazowego. Wszystkie wystepujgce potaczenia na gwint uszczelni¢ przy
pomocy tasmy teflonowej. Przewody instalacji gazowej prowadzi¢ po wierzchu scian
w odlegtosci min. 3 cm od sScian. Poziome odcinki instalacji gazowej powinny byc¢
usytuowane co najmniej 0,1 m powyzej innych przewodow instalacyjnych. Przewody
instalacji gazowej krzyzujgce sie z innymi przewodami instalacyjnymi powinny by¢ od nich
oddalone o co najmniej 20 mm. Przewody instalacji gazowej prowadzi¢ do wskazanego
w opracowaniu graficznym przyboru gazowego. Instalacje gazowg zamocowac przy pomocy

uchwytéw w odstepach co 1,5 m w poziomie oraz co 2,5 m w pionie. W miejscach przejs¢



przez $ciany i stropy przewody instalacji gazowe] prowadzi¢ w rurach ochronnych
zabezpieczonych do klasy EI 60.

Kotty gazowe potaczy¢ z projektowang instalacjg gazowg na sztywno za pomocg dwuzigczki
przed projektowanymi kottami gazowymi zamontowaé zawdr odcinajacy kulowy i filtr gazu.

Przewody instalacji gazowej prowadzi¢ w odleglosci wynoszacej w swietle przewoddéw bez

izolacji co najmniej:

= 10 cm od pionowych przewoddéw instalacji wodociggowej, kanalizacyjnej, cieptej wody,
centralnego ogrzewania;
= 10 cm od nie uszczelnionych puszek instalacji elektrycznej, umieszczajac przewody

gazowe (gazow lzejszych od powietrza) ponad tymi przewodami;

e 15 cm od poziomych przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych, umieszczajac je
ponad tymi przewodami;

* 15 cm od poziomych przewodow cieptej wody i centralnego ogrzewania, umieszczajac je
pod tymi przewodami;

* 20 cm od przewodow telekomunikacyjnych;

e 60 cm od iskrzacych urzadzen elektrycznych jak wylgczniki, gniazda wtykowe,

bezpieczniki i przekazniki itp.

2. Punkt redukcyjno - pomiarowy gazu
Przylacz gazu oraz punkt redukcyjno-pomiarowy gazu — projektowany wg odrebnego

opracowania w szafce gazowej zlokalizowanej na zewnetrznej scianie budynku.

3. Urzadzenia sygnalizuj aco — odcinaj ace doptyw gazu

Zaprojektowano zainstalowa¢ aktywny system bezpieczenstwa instalacji gazowej
automatycznie odcinajacy doptyw gazu i eliminujacy zagrozenie wybuchem gazu.

Aktywny system bezpieczenstwa instalacji gazowej przeznaczony jest do podnoszenia
bezpieczenstwa eksploatacji urzadzen w instalacjach gazowych. System reaguje
automatycznie i natychmiast w przypadku awarii urzgdzenia w instalacji oraz pozwala na
odciecie doplywu gazu. System umozliwia przestanie sygnatu o zaistniatej awarii i przez
sygnalizacje swietlno-akustyczng informuje o stanie awaryjnym kottowni.

Podstawowe elementy sktadowe projektowanego systemu bezpieczenhstwa instalacii

gazowej to:
= pelnoprzelotowy zawdér odcinajgcy klapowy korpus ZBk-100k, DN8O0., redukcja na

przeciwkotnierzach.
= detektor gazu ziemnego — szt. 2, zamontowac w kottowni nad kotlami pod stropem.

= modut alarmowy, ktdrego zadaniem jest sterowanie pracq systemu.



= sygnalizator swietlno-akustyczny — zamontowac na zewnetrznej scianie budynku.
Detektor (czujnik) awaryjnego wyptywu gazu zamontowaé w pomieszczeniu kottowni nad
kottem pod stropem. Aktywny system bezpieczenstwa instalacji gazowej pozwala na
odpowiednie ustawienie bezpiecznej granicy stezenia gazu w pomieszczeniu kottowni.
Przekroczenie dopuszczalnej granicy stezenia gazu spowoduje natychmiastowe zadziatanie
detektora (czujnika) gazu i poprzez sygnalizacije $wietlno-akustyczng zaalarmuje
z jednoczesnym przestaniem impulsu do glowicy samozamykajgcej zaworu odcinajgcego
klapowego, ktora automatycznie i skutecznie odcina doptyw gazu co eliminuje zagrozenie
wybuchem gazu w pomieszczeniu. Glowica zamykana jest impulsem elektrycznym,
otwierana tylko recznie (Swiadomie) po usunieciu awarii.

W szafce gazowej zlokalizowanej na zewnetrznej Scianie budynku zaprojektowano zawor
odcinajgcy DN80 i pelnoprzelotowy zawdr odcinajgcy klapowy, korpus ZBk-100k, DN8O,
redukcja na przeciw kotnierzach (aktywny system bezpieczenstwa instalacji gazowej).
Do szafki gazowej z petnoprzelotowym zaworem klapowym zaprojektowano doprowadzic¢
instalacje gazowag prowadzong w gruncie od punktu redukcyjno—pomiarowego,

projektowanego wg odrebnego opracowania na zewnetrznej $cianie budynku.

5. Odprowadzenie spalin i wentylacja kottowni

Doprowadzenie powietrza do spalania

Doprowadzenie powietrza za pomocg istniejgcego kanatu nawiewnego. Kanat nawiewny ma
wylot nad posadzka w pomieszczeniu kottowni. Wylot kanatu nawiewnego skierowany jest
na przod kottow.

QOdprowadzenie spalin

Odprowadzenie spalin z kottdw za posrednictwem oddzielnych przewoddéw kominowych
izolowanych 2x@150/200 w kottowni i 2x@150 w szachcie. Rura izolowana z blachy stalowej
chromoniklowej kwasoodpornej, rura wewnetrzna. gat. 1.4404 (ptaszcz zewnetrzny 1.4301)
system kominow dwusciennych.

Rura jednoscienna z blachy stalowej chromoniklowej kwasoodpornej gat. 1.4404.

Wentylacja wywiewna

Wentylacja grawitacyjna za pomoca istniejacego przewodu kominowego.

6. Sprawdzenie instalacji i odbior

Po wykonaniu instalacji gazowej przeprowadzi¢ jej odbior przy udziale dostawcy gazu oraz
mistrza kominiarskiego. Przed pomalowaniem przewodow wykonaé probe szczelnosci.
Przed wykonaniem proby szczelnosci instalacje przedmuchac¢ powietrzem w celu usuniecia

ewentualnych zanieczyszczen.



Probe szczelnosci przeprowadza sie na instalacji nie posiadajacej zabezpieczenia
antykorozyjnego, po jej oczyszczeniu, zaslepieniu koncéwek, otwarciu kurkéw i odigczeniu
odbiornikéw gazu.

Cisnienie czynnika probnego w czasie przeprowadzania proby szczelnosci powinno wynosic
0,1 MPa.

Wynik proby szczelnosci uznaje sie z pozytywny, jezeli w czasie 30 minut od ustabilizowania
sie ci$nienia czynnika probnego nie nastgpi spadek cisnienia.

Manometr uzyty do przeprowadzenia proby szczelnosci powinien spetnia¢ wymagania klasy
0,6 i posiadac swiadectwo legalizacji.

Zakres pomiarowy manometru powinien wynosi¢ 0 - 0,16 MPa.

Z przeprowadzonej proby szczelnosci sporzgdza sie protokot, ktéry powinien by¢ podpisany
przez wiasciciela budynku oraz wykonawce instalacji gazowej.

W przypadku gdy instalacja gazowa nie zostanie napetniona gazem w okresie 6 miesiecy od

daty przeprowadzenia proby szczelnosci — probe te nalezy przeprowadzi¢ ponownie.

7. Zabezpieczenie antykorozyjne
Przewody instalacji gazowej zabezpieczy¢ przed korozjg przez pomalowanie farbg
podkltadowg olejng antykorozyjng miniowg jednokrotnie, oraz farbg syntetyczng

nawierzchniowg ogélnego stosowania dwukrotnie.

8. Uwagi
* Przewody instalacji gazowe] zasilajgcej kotty powinny mie¢ potaczenia wyréwnujace

potencjaly ztaczy kotnierzowych rurociggéw, a takze powinny by¢ uziemione.

* Do wykonania instalacji uzywac wytacznie materialy posiadajgce atest.

Il. Instalacja gazowa policznikowa prowadzona w gr  uncie

1. Opis projektowanej instalacji

Zaprojektowano instalacje gazowag policznikowg prowadzong w gruncie od punktu
redukcyjno-pomiarowego (projektowanego wg odrebnego opracowania) w szafce gazowej
oznaczonej w czesci graficznej G2, zlokalizowanej na zewnetrznej $cianie budynku Szkoty
do projektowane] szafki gazowej zlokalizowanej na zewnetrznej scianie budynku Szkoty
(oznaczonej w czesci graficznej G4) z zaworem odcinajgcym i petnoprzelotowym zaworem

klapowym samo zamykajgcym.

Instalacje gazowa policznikowg prowadzong w gruncie zaprojektowano z rur:



¢ stal DN80; L=0,50m / PE@90x8,2 (materiat PE100, szereg SDR 11) ; L=91,80m / stal
DN8O; L=0,50m.

W odlegtosci 0,50m przed sciang zewnetrzng budynku na wyjsciu z projektowanego (wedtug

odrebnego opracowania) punktu redukcyjno-pomiarowego (0znaczonego w czesci graficznej

G2) oraz 0,50m przed sciang zewnetrzng budynku na wejsciu do szafki gazowej (oznaczonej

w czesci graficznej G4) wykonacé przejscie PE/stal.

Rury stalowe zaizolowa¢ antykorozyjnie tasmg polietylenowg. Stosowac wytgcznie

atestowane potgczenia PE—-HD/stal. Przeznaczone do montazu rury muszg posiada¢ atest

Instytutu Gazownictwa, ktéry powinien by¢ zatgczony do zakupionej partii rur. Instalacje

gazowg prowadzong w gruncie zaprojektowano zakonczy¢ zaworem odcinajgcym DN8O

w szafce gazowej (oznaczonej w czesci graficznej G4) zlokalizowanej na zewnetrznej Scianie

budynku Szkoty.

Instalacje gazowa policznikowg prowadzong w gruncie utozy¢ na gtebokosci 1,00 m.

Trase projektowanej instalacji gazowej policznikowej prowadzonej w gruncie przedstawiono

w czesci graficznej opracowania.

Budowe instalacji gazowej policznikowe| prowadzonej w__ gruncie  realizowaé

Zz uwzglednieniem norm:

PN-EN 1555-1:2012:2012. ,Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do

przesytania paliw gazowych. Polietylen (PE). Cze$¢ 1: Postanowienia ogolne.

e PN-EN 1555-2:2012. ,Systemy przewodéw rurowych 2z tworzyw sztucznych do
przesytania paliw gazowych. Polietylen (PE). Czesc¢ 2: Rury.

e PN-EN 1555-3:2012. ,Systemy przewodéw rurowych 2z tworzyw sztucznych do
przesytania paliw gzowych. Polietylen (PE). Czesc¢ 3: Ksztattki.

e PN-EN 1555-4:20102. ,Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania pali gazowych. Polietylen (PE). CzeS¢ 4: Armatura.

Przeznaczone do montazu rury i ksztattki muszg posiada¢ ocene zgodnosci elementow

systemoOw rurowych do przesytania paliw gazowych Instytutu Goérnictwa Nafty i Gazu na

podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2014 (Dz. U. Nr 198,

poz. 2041) w sprawie sposobdéw deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz

sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.

2. Roboty budowlano-monta zowe
Roboty budowlano-montazowe realizowa¢ z uwzglednieniem przepiséw prawa budowlanego,
obowigzujgcych norm, instrukcji oraz zasad wiedzy technicznej, ze szczegO6lnym

uwzglednieniem regulaciji:



* Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013
poz. 640).

¢ Instrukcji ,Warunki techniczne projektowania, budowy i odbioru gazociggéw wykonanych
z polietylenu”. (Tarnéw, czerwiec 2014).

Standardow Technicznych ST-IGG-1001-1004:2011 ,Gazociggi. Oznakowanie trasy

gazociggow”.

Wytyczenie trasy

Wytyczenie trasy gazociggu w terenie powinno by¢ wykonane przez uprawnionego geodete
zgodnie z projektem. Wszelkie uzbrojenie podziemne znajdujgce sie w pasie terenu zajetym
pod budowe powinno by¢ doktadnie oznakowane w terenie.

Wykopy

Minimalna szerokos¢ wykopu winna wynosi¢ 0,2m + dn, a na tukach 0,6m + dn.

Dno wykopu zniwelowaé po doktadnym oczyszczeniu z kamieni, korzeni i podobnych czesci
statych.

Uktadanie gazociggu w wykopie

Gazocigg uklada¢ na wyréwnanym podtozu pozbawionym kamieni, gruzu, ostrych
i twardych elementéw. Pod gazocigg wykona¢ podsypke z piasku o grubosci warstwy
0,15 m, a nad nim obsypke z piasku o grubosci warstwy 0,2 m powyzej powierzchni rury.
Nalezy unika¢ ukfadania gazociggébw w wysokich temperaturach z uwagi na duzy
wspotczynnik wydtuzenia liniowego. Rury utozone w temperaturze otoczenia powyzej +20°C
bylyby narazone na znaczne naprezenia wzdluzne w okresie zimowym. Dlatego tez rury
uktada¢ mozliwie w niskich temperaturach wykorzystujac w okresie letnim dni chtodniejsze
lub wczesne godziny ranne. Niedopuszczalne jest uktadanie gazociggu w zamarznietym
gruncie.

taczenie liniowe rur PE

taczenie rur wykona¢ za pomocg zgrzewania elektrooporowego.

Zgrzewanie wykonuje sie przez wsuniecie koncéwek zgrzewanych rur do ksztattki
i podtaczenie koncowek drutu oporowego do urzadzenia zgrzewajacego.

Osoby wykonujgce zgrzewy oraz nadzorujgce ten proces winny posiada¢ aktualne
uprawnienia do wykonywania tych prac.

Poszczegdlne taczone rury PE winny by¢ zgrzewane napisami z oznakowania mozliwie
w jednym ciggu i uktadane tymi napisami do géry wykopu.

Proces zgrzewania winien by¢é wykonany przy sprzyjajacych warunkach atmosferycznych

(temperatura, wiatr, opady, wilgotnosc).



3. Oznakowanie trasy gazoci agu

Oznakowanie trasy gazociggu wykona¢ zgodnie ze standardami technicznymi

ST-IGG-1001 — 1004:2011 (w przypadku ich nowelizacji zgodnie z aktualng wersja).

e ST-IGG-1001 — Gazociaggi. Oznakowanie trasy gazociggu. Wymagania ogolne.

e ST-IGG-1002 — Gazociggi. Oznakowanie ostrzegawcze i lokalizacyjne. Wymagania
i badania.

e ST-IGG-1003 - Gazociggi. Stupki oznaczeniowe, 0znaczeniowo—pomiarowe.
Wymagania i badania.

* ST-IGG-1004 — Gazociagi. Tablice orientacyjne. Wymagania i badania.

Uktadanie tasmy lokalizacyjnej

W odlegtosci 0,05 m nad rurg przewodowg utozy¢ tasme lokalizacyjna.

Nie dopuszcza sie przytwierdzenia i owijania tasmy lokalizacyjnej lub przewodu
lokalizacyjnego wokoét gazociggu. Podziemne potgczenia odcinkéw tasmy lokalizacyjnej lub
przewodu lokalizacyjnego wykona¢ w sposdb zapewniajacy odpowiednig wytrzymatosé
mechaniczng, przewodnosc i izolacje elektryczng oraz ochrone przed korozjg

Uktadanie tasmy ostrzegajacej

W odlegtosci 0,40 m nad rurg przewodowsg utozy¢é zoéltg tasme ostrzegajacg z wkiladkg
metalowg w celu zabezpieczenia gazociggu przed uszkodzeniem mechanicznym.

Ponadto w czesci nadziemnej trase oznakowa¢ przy pomocy stupkoéw znacznikowych
betonowych lub tabliczek orientacyjnych umocowanych do stalych elementéw ogrodzenia

lub Scian budynkow. Stupki betonowe lokalizowac na osi gazociggu.

4. Préba wytrzymato $ci i szczelno $ci

Instalacje gazowg prowadzong w gruncie poddaé¢ probie wytrzymatosci i szczelnosci zgodnie

Z wymogami:

* Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013
poz. 640).

* Instrukcji ,Warunki techniczne projektowania, budowy i odbioru gazociggéw wykonanych
Z polietylenu”. (Tarnéw, czerwiec 2014).

Cisnienie czynnika probnego w czasie przeprowadzania proby wytrzymatosci i szczelnosci

powinno wynosi¢ 0,4 MPa.

Czas trwania proby, po ustabilizowaniu sie wartosci cisnienia i temperatury, powinien by¢ nie

krotszy niz 60 minut.

Wynik préby mozna uzna¢ za pozytywny, gdy nie nastgpit spadek cisnienia od czasu

ustabilizowania sie wartosci cisnienia i temperatury.



Probe szczelnosci przeprowadzi¢ komisyjnie w obecnosci przedstawiciela wykonawcy,

inwestora i dostawcy gazu.

5. Punkt redukcyjno-pomiarowy gazu

Punkt redukcyjno-pomiarowy gazu (projektowany wedtug odrebnego opracowania) w szafce

gazowej zlokalizowanej na zewnetrznej scianie budynku.

6. Uwagi

Trase rurociggdéw powinien wytyczy¢ uprawniony geodeta.

Wykopy, roboty ziemne i montazowe prowadzi¢é zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, normami, zarzadzeniami i przepisami BHP.

Przy prowadzeniu robo6t ziemnych zwrécié uwage na istniejace i projektowane
uzbrojenie. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu,
krzyzujace sie lub biegnhace réwnolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem,

a w razie potrzeby podwiesi¢ w sposéb zapewniajacy ich eksploatacije.

Roboty montazowe wykonac¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

Uzywaé wylgcznie materiatow posiadajgcych atest.

Przed zasypaniem rurociggéw powiadomic przysztego uzytkownika uzbrojenia

i uprawnionego geodete w celu wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

Opracowat:



