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1 Kotlownia

1 KNR 4-02 409-6 kpl 1,00
Demontaz i rozebranie kotla zeliwnego typu Eca IV o powierzchni ogrzewalnej do 38.0 m2 - analogia - kociol grzewczy
Viessmann Paromat-Triplex wraz z konsolami sterowniczymi - demontaz niedewastacyjny z Sciggnieciem docieplenia,
wyniesieniem na zewngtrz i ponownym jego zamontowaniem

2 KNR 4-02 401-2 kpl 1,00
Odlqczenie i przylgczenie kotla zeliwnego wodnego typu ECA KZ-5 - analogia - tylko odlgczenie kociot grzewczy
Viessmann Paromat-Triplex [R=0,5;M=0;5=0,5]

3 KNR 4-02 506-5 m 2,00
Demontaz rurociggu stalowego czarnego tgczonego przez spawanie o Srednicy 40-50 mm

4 KNR 2-15 403-4 m 2,00
Rurociqgi instalacji c.o. z rur stalowych instalacyjnych o polgczeniach spawanych na scianach o Srednicy nominalnej 40-50
mm - 40mm

5 KNR 4-02 407-4 kpl 2,00
Dopasowanie polgczen instalacji z kotlem zeliwnym typu Eca IV - analogia - kociol na paliwo state moc szczytowa 450kW,
moc znamionowa 300kW

6 KNR 7-12 105-4 m2 0,40
Odtluszczanie rurociggow

7 KNR 7-12 201-4 m2 0,40
Malowanie pedzlem (farby do gruntowania miniowe) rurociggow o Dz do 57mm

S KNR 0-34 IGM 101-19 m 1,50
Izolacja rurociggow otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.30 mm (S), Srednica zewnetrzna rurociggu 28-48 mm,
-analogia - OOtuliny i kolana izolacyjne z pianki poliuretanowej w plaszczu PCV gestos¢ 20kg/m3, wspolczynnik
przewodzenia ciepta 0,035W/mK przy 40st C, Srednica zewnetrzna rury 48,3mm gr 30mm.

9 KNR 0-34 IGM 101-11 m 1,50
Izolacja rurociggow otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.20 mm (N), Srednica zewnetrzna rurociggu 28-48
mm - analogia - Otuliny i kolana izolacyjne z pianki poliuretanowej w ptaszczu PCV gestos¢ 20kg/m3, wspolczynnik
przewodzenia ciepta 0,035W/mK przy 40st C, Srednica zewnetrzna rury 48,3mm gr 20mm.

10 1-1 kpl 1,00
Kalkulacja indywidualna - wykonanie oznaczenia przebiegow technologicznych

11 KNR 2-15 502-4 kociot 1,00
Kotly zeliwne wodne lub parowe typu:ECA IV Z-7 WK-1, Z-7 PK-1 o powierzchni ogrzewalnej 35-38 m2 - analogia -Stojgcy
kociol gazowy, kondensacyjny, znamionowa moc cieplna Q=279 kW, ze sterowaniem mikroprocesorowym, wymiary kotla:
wysokos¢ 1500mm, szerokos¢ 716mm, glebokosé 1862mm

12 1-4 kpl 1,00
Kalkulacja indywidualna - wykonanie okablowania do automatyki sterowania wg projektu

13 KNR 7-08 301-2 uktad 1,00
Uktady sterowania elektrycznego zaworem elektromagnetycznym,przepustnicq lub rezystorem - analogia -Czujnik
temperatury wody obiegu z miezaczem

14 KNR 7-08 301-2 uktad 1,00
Uktady sterowania elektrycznego zaworem elektromagnetycznym,przepustnicq lub rezystorem - analogia -Czujnik cieptej
wody uzytkowej

15 KNR 7-08 301-2 uktad 1,00
Uktady sterowania elektrycznego zaworem elektromagnetycznym,przepustnicq lub rezystorem - analogia - Plytka
elektroniczna plus czujnik dla 1 obwodu mieszajgcego

16 1-5 kpl 1,00
Kalkulacja indywidualna - montaz wraz z podigczeniem grawitacyjnego neutralizatora kondensatu DN 2 do mocy 450kW

17 KNR 2-17 116-4 m2 578

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kotowe, typ B/II (udzial ksztaftek do 35%) o Srednicy do 280 mm - analogia -
komin spalinowy dwuscienny 250/300mm ze stali slachetnej, rura wewnetrzna gr 0,5mm stal 1,4571/1,4404 rura zewnetrzna
gr 0,5mm stal 1,4301
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18 KNR 2-17 116-4 m2 11,85
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kotowe, typ B/II (udziat ksztaitek do 35%) o srednicy do 280 mm - analogia -
Jednoscienny system odprowadzania spalin przeznaczony do modernizacji istniejgcych kanatéw kominowych 250mm
wysokos¢ 15m

19 KNR 4-01 334-7 szt 1,00
Przebicie otworow w Scianach na zaprawie cementowo-wapiennej o gr.scian 1 cegly

20 KNR 2-17 101-2 m2 2,52
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokqtne, typ A/l (udziat ksztattek do 35%) o obwodzie do 600 mm

21 KNR 2-17 137-1 szt 1,00
Kratki wentylacyjne, typ A do przewodoéw murowanych o obwodach do 1000 mm

22 KNR 2-16 305-4 m2 2,52
Izolacja plytami z welny mineralnej laminowanymi folig aluminiowg powierzchni plaskich bez wzgledu na wielkos¢é gr
izolacji 5cm

2 Roboty budowlane

23 KNR 4-04 1006-1 szt 1,00
Przygotowanie z rozbiorki do uzytku elementow stolarki - oscieznic

24 KNR 4-04 1006-2 szt 1,00
Przygotowanie z rozbiorki do uzytku elementow stolarki - skrzydet okiennych

25 KNR 4-04 1006-4 szt 1,00
Przygotowanie z rozbiorki do uzytku podokiennikoéw drewnianych i stalowych

26 KNR 4-01 212-3 m3 0,59
Rozbiorka elementow konstrukcji betonowych zbrojonych

27 KNR 0-19 IGM 1023-9 m2 1,84
Olkmna uchylne rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne o powierzchni do 2.0 m2 - okno PCV 1750*1050mm

28 KNR 2-02 1203-2 m2 2,05
Drzwi stalowe pelne o powierzchni ponad 2 m2 - demontaz [R=0,3 'demontaz';M=0 'demontaz';S=0,3 'demontaz']

29 KNR 2-02 1204-5 m2 2,05
Drzwi stalowe przeciwpozarowe o powierzchni ponad 2 m2, 2-stronne - analogia - drzwi EI30 1000x2050mm z zamkiem
antypanicznym

30 KNR 4-01 708-2 m osciezy 15,80
Wykonanie tynkow zwyklych kat IIl na podlozach z cegiel, pustakow ceramicznych, betonow - tynki z zaprawy
cementowo-wapiennej, szer.oSciezy do 25 cm

31 KNR 4-01 1206-5 m2 7,90
Malowanie olejne Scian z dwukrotnym szpachlowaniem, dwukrotne

32 KNR 0-23 IGM 2614-7 m2 1,12
Ocieplanie Scian budynkow plytami styropianowymi system STOPTER przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych wraz z
przygotowaniem podioza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki -
docieplenie osciezy o szerokosci do 30 cm z gazobetonu

33 Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy naktadow rzecz.na konstrukcje budowlane 541-2 m2 0,88
Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm - analogia - podokiennik

3 Instalacja gazowa

3.1 Instalacja wewnetrzna

34 KNR 2-15 120-1 szt 1,00
Szafka hydrantowa nascienna - analogia - szafka gazowa 1100x1000x500mm

35 KNR 2-19 217-5 [R=0,955] przejscie 2,00
Przejscie przez Sciany z betonu zwirowego o gr.do 50 cm dla przylgcza gazowego o srednicy nominalnej 50 mm w tulei z
rury stalowej o srednicy 80 mm

36 KNNR 4 303-6 m 12,20
Rurociqgi stalowe o polgczeniach spawanych na scianach w budynkach mieszkalnych, o srednicy nominalnej 50 mm

37 KNNR 4 303-9 m 3,00
Rurociqgi stalowe o polgczeniach spawanych na scianach w budynkach mieszkalnych, o srednicy nominalnej 100 mm -
bufor

38 KNNR 4 312-6 szt 1,00
Kurki gazowe przelotowe, o potqczeniach gwintowanych, o srednicy 50 mm

39 KNR 2-15 308-5 szt 1,00
Odwadniacze gazowe o srednicy nominalnej 50 mm - analogia - filtr gazu 50mm

40 KNNR 4 307-3 proba 1,00

Proba instalacji gazowej na cisnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu w budynkach mieszkalnych za gazomierzem o
diugosci do 100 m i srednicy ponad 65 mm
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41 KNNR 4 307-1 lokali 1,00
Proba instalacji gazowej na cisnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu w budynkach mieszkalnych za gazomierzem

42 KNR 4-01 1212-31 m 15,20
Malowanie farbg olejng elementow metalowych dwukrotne - rur wodociggowych i gazowych o srednicy ponad 50 do 100
mm

3.2 Aktywny system bezpieczenstwa

43 KNR 2-15 120-1 szt 1,00
Szafka hydrantowa nascienna - analogia - szafka gazowa 600x600x300mm pod Kolnierzowy petnoprzelotowy zawor
klapkowy aktywnego systemy zabezpieczen Dn 80

44 KNR 2-19 205-2 [R=0,955] szt 1,00
Zasuwy odcinajgce o Srednicy nominalnej 80 mm - analogia - Kolnierzowy petnoprzelotowy zawor klapkowy aktywnego
systemy zabezpieczenr Dn 65 zamknigcie impulsem elektrycznym lub przyciskiem na korpusie, otwarcie wylacznie recznie

45 KNR 7-08 301-1 uktad 1,00
Uktady sterowania elektrycznego zespolem:sitownik-uktad kinematyczny-zawor regulacyjny - Aktywny system
bezpieczenstwa instalacji gazowej wyposazony w dwa dwuprogowe detektory metanu, Dwuprogowy modut alarmowy
napiecie zasilania 230V z wysokoprgdowym wyjsciem 12V sterujgce zaworem odcinajgcym. Sygnalizator swietlnoakustyczny

46 1-1 mb 20,00
Kalkulacja indywidualna - Wykonanie okablowania detektoréow metanu

47 1-2 mb 3,40
Kalkulacja indywidualna - wykonanie okablowania sygnalizatora swietlo - akustycznego

48 1-3 mb 550
Kalkulacja indywidualna - wykonanie okablowania zaworu klapkowego

49 KSNR 5 408-3 Wypustow 1,00
Wypusty oSwietleniowe i gniazd wtykowych wykonywane przewodami wcigganymi do rur winidurowych RVs n.t. /poz.01
podtoze-tynk na betonie, poz.02 podfoze-tynk na cegle, poz.03 podfoze-tynk na gazobetonie (gipsie)/ w magazynach:na
gniazda wtykowe 2-biegunowe 104 i 104/Z - analogia - wykonanie zasilania aktywnego systewmu bezpieczenstwa w
luistwach elektroinstalacyjnych

50 2614-7 m2 2,52

Kalkulacja indywidualna - maprawa elewacji po montazu szafek gazowych tynk akrylowy
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