OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego - wykonawczego technologii kottowni wbudowanej w budynku
Gimnazjum w Horyhcu — Zdroju ,\Wymiana istniejgcego kotta olejowego na kociot gazowy

w istniejgcej kottowni w budynku Gimnazjum w Horyncu — Zdroju”.

1. Podstawa opracowania

= Zlecenie Inwestora.

= Uzgodnienia z Inwestorem.

= Inwentaryzacja budowlana w zakresie niezbednym do projektowania.

= Obowigzujgce normy i przepisy.

2. Opis rozwi gzan technicznych kottowni

Stan istniej acy

Kotlownia zlokalizowana jest w piwnicy budynku Gimnazjum.

Kottownia wodna pompowa, uktadu zamknietego zabezpieczona przed wzrostem cisnienia
Za pomoca cisnieniowego naczynia przeponowego i zaworu bezpieczenstwa.

Przygotowanie c.w.u. w podgrzewaczu c.w.u. Viessmann Vitocell 300 o pojemnosci V=300 I.,
zabezpieczonym przed wzrostem cisnienia za pomocg cisnieniowego naczynia
przeponowego i zaworu bezpieczenstwa.

W uktadzie technologicznym kottowni zamontowany jest kociot Viessman Paromat Triplex
typ TN 034, Q=345 kW z palnikiem olejowym Giersch typ M10-Z-L. Sterowanie pracag
kottowni za pomoca konsoli sterowniczych przy kottach.

Kotlownia pracuje na potrzeby budynku Gimnazjum oraz na potrzeby budynku
Srodowiskowego Domu Samopomocy i budynku Gminnego Os$rodka Kultury zasilanych
Za pomoca istniejacych przytaczy.

W uktadzie technologicznym kottowni wykonane sg trzy obiegi c.o. i obieg c.w.u..
Odprowadzenie spalin z kotta za pomocg wkladu kominowego w szachcie komina
murowanego w kottowni.

Powietrze do spalania za pomocg istniejgcego kanatu nawiewnego typu ,Z".

Wentylacja pomieszczenia kottowi za pomoca istniejacych komindéw wentylacji grawitacyjnej
W pomieszczeniu kottowni.

Kotlownia wyposazona w system uzdatniania wody kottowe;j.

Obieg grzewczy c.o. do budynku Gimnazjum za pomocg pompy Grundfos typ UPS 40-50
FB.

Obieg grzewczy c.o. do budynku Srodowiskowego Domu Samopomocy za pomocg pompy
Grundfos typ UPS 40-50 FB



Obieg grzewczy c.o. do budynku Gminnego Osrodka Kultury za pomocg pompy Grundfos
typ UPS 32-80 B 180.

Pompa fadujgca podgrzewacz Grundfos typ UP 20-45 N 150.

Cyrkulacja c.w.u. za pomocg pompy cyrkulacyjnej Grundfos typ UPS 25-40 B 180.

Stan projektowany

Zaprojektowano wymiane istniejgcego kotta z palnikiem olejowymi na gazowy stojacy kociot
0 mocy znamionowej max. Q=279 kW, z konsolg sterownicza,z programowalng automatykg
pogodowsg i regulatorem na $ciennym.

Wymiary kotla: szeroko$¢ 1862 mm, gtebokos¢ 716 mm, wysoko$¢1500 mm.

Pojemnos¢ wodna: 49 |., ciezar netto: 364 kg.

Wymiennik  cztonowy ze  stopu  aluminiowo-krzemowego o  wlasciwosciach
samooczyszczajacych z klapg rewizyjng

Palnik ze wstepnym zmieszaniem modulujacy w zakresie od 20 do 100 % mocy.

Niska emisja zanieczyszczen: Nox<60 mg/kwh, CO<20 mg/kwh. Klasa NOx: 5.

Natezenie przeptywu gazu H: 28,1 m*/h.

Roczna sprawnos¢ eksploatacyjna do 109 %.

Sterowanie pracqg kotta zaprojektowano za pomocg konsoli sterowniczej z programowalng
automatyka pogodowg i regulatorem na sciennym.

Zastosowa € sterowanie i kociot tego samego producenta.

W kottowni wykonane sg dwa trzy obiegi c.o. i obieg c.w.u.

Przed podiaczeniem kottbw do istniejacej instalacji technologicznej c.0. w kottowni
przeptuka¢ starannie instalacije az wyptywajgca woda bedzie czysta i pozbawiona
zanieczyszczen.

Projektowany kociot podiagczy¢ do istniejacej instalacji technologicznej c.o. w kotlowni za
pomocg rur stalowych czarnych tgczonych za pomocg spawania.

Przy kotltach zaprojektowano neutralizator kondensatu grawitacyjny do mocy 450 kW.
Kondensat z kottéw odprowadza¢ do projektowanego neutralizatora kondensatu. Kondensat

po neutralizacji odprowadzac¢ do istniejgcej kanalizacji sanitarne;j.

3. Zabezpieczenie antykorozyjne i izolacja termiczn  a

Projektowane rurociggi instalacji. c.0. podtgczenia kotta do istniejgcej instalacji
technologicznej co w kotlowni zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez pomalowanie
antykorozyjng farbg podktadowsa. Projektowane rurociagi instalacji c.o0. w kottowni zaizolowac¢
otuling izolacyjng. Stosowac izolacje techniczne wykonane na bazie spienionego poliuretanu.
Wystepujacej w postaci otulin oraz ksztattek dostosowanych do standardowych wymiarow
elementow instalacyjnych. Materiat nierozprzestrzeniajacy ognia wg PN-B-02873:96.

Maksymalna temperatura pracy 135 °C.



Grubos¢ izolacji wg PN-B-02421:2000 "Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lzolacja cieplna

przewodéw, armatury i urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze.” wynosi:

. DN15-25mm - zasilanie 20mm; powrét 20mm.
. DN32-50mm - zasilanie 25mm; powr6t 20mm.
. DN65 — zasilanie 25mm; powrét 25mm.

. DN80-100mm — zasilanie 30mm; powrot 25mm.
. DN125mm — zasilanie 40mm; powrét 30mm.

Odprowadzenie spalin i wentylacja kottowni

Doprowadzenie powietrza do spalania

Doprowadzenie powietrza za pomocg istniejgcego przewodu nawiewnego typu ,Z".
Powietrze do spalania pobierane z pomieszczenia kottowni.

Odprowadzenie spalin

Odprowadzenie spalin z kott za posrednictwem oddzielnych przewodéw kominowych
izolowanych @250/ @300 w kottowni i @250 w szachcie. Rura izolowana z blachy stalowej
chromoniklowej kwasoodpornej, rura wewnetrzna. gat. 1.4404 (ptaszcz zewnetrzny 1.4301)
system komindéw dwusciennych. Rura jedno $cienna z blachy stalowej chromoniklowej
kwasoodpornej gat. 1.4404.

Wentylacja wywiewna

Wentylacja grawitacyjna za pomocg istniejacych przewodoéw kominowych murowanych
Z odcinkiem przewodu 14xl14cm z blachy ocynk docieplonego weilng mineralng z folig

aluminiowa.

4. Zabezpieczenie przed wyptywem gazu

Instalacje gazowa zasilajgca kotty wyposazy¢ w urzadzenia sygnalizujgco - odcinajgce
doptyw gazu (Aktywny system bezpieczenstwa instalacji gazowej automatycznie odcinajacy
doptyw gazu). Nad kottami zamontowac¢ detektory wyptywu gazu powodujgce samoczynne
zamkniecie doptywu gazu za posrednictwem zaworu elektromagnetycznego klapowego.
Zawor elektromagnetyczny zamontowa¢ w szafce gazowej zlokalizowanej na zewnetrznej
Scianie budynku. Detektor powinien powodowac¢ odciecie doptywu gazu do kottowni oraz
odciecie doptywu energii elektrycznej do pomieszczenia kottowni juz przy stezeniu gazu

0,1 dolnej granicy wybuchowosci.

5. Préba ci $nieniowa i ptukanie instalacji technologicznej kott owni
Przed przystgpieniem do préby cisnieniowej nalezy przeptuka¢ instalacje c.o. i instalacje
technologiczng kottowni dwukrotnie przeptukaé. Instalacja powinna by¢é poddana probie

hydraulicznej na zimno na cisnienie 0,45 MPa. Prébe nalezy przeprowadzi¢ przed



podtaczeniem cisnieniowego naczynia przeponowego i zaworu bezpieczenstwa. Czas
trwania proby minimum 30 minut. Sprawdzenie zaworu bezpieczenstwa przeprowadzi¢ przez
zwiekszenie cisnienia wody w instalacji o 10 % w stosunku do cisnienia otwarcia zaworu tj.
na cisnienie 0,30 MPa. Probe cisnienia przeprowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi

wykonania i odbioru kottowni na paliwa gazowe i olejowe” PKTSGGIK Warszawa 2000 r.

6. Ochrona przeciwpo zarowa

Pomieszczenie kottowni wydzielone scianami o odpornosci El 60 i stropem EI 120.

Drzwi z kottowni do komunikacji EI30 otwierane nha zewngtrz z samozamykaczem
i zamknieciem antypanicznym.

Pomieszczenie kottowni wyposazyé w gasnice proszkowg GP-6.

Kotlownie wyposazy¢ w aktywny system bezpieczehstwa instalaciji gazowe;j.

Przepusty instalacji o srednicy wiekszej niz 40 mm, uszczelni¢ piankg p.poz..

7. Ochrona przed korozj aqitworzeniem si e kamienia kottowego
Instalacje c.o. napeini¢ wodg zmiekczong w celu zapobiegania tworzeniu sie kamienia

kottowego oraz procesom korozyjnym

8. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Kondensat z kotta odprowadzaC poprzez projektowany neutralizator kondensatu
do istniejgcej w kottowni instalacji kanalizacji sanitarne;.

Urzadzenie do neutralizacji kondensatu podtaczy¢ za pomocag rur PVC do istniejgcej

w kottowni instalacji kanalizacji sanitarnej.

9. Uwagi
* Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji powinny posiada¢ atest.
e Przed podiaczeniem kottbw do instalacji technologicznej c.o. przepluka¢ starannie

instalacje, az wyptywajgca woda bedzie czysta i pozbawiona zanieczyszczen.

Opracowat:



