PRZEDMIAR ROBOT

Nazwa zadania:

Wymiana w istniejacym Kkotle palnika wentylatorowego
olejowego na gazowy, wewnetrzna instalacja gazowa do
zasilania kotla z dostosowaniem do wymogow kotlowni
gazowej w budynku Amfiteatru w Parku Zdrojowym w

Horyncu — Zdroju.
Nazwa obiektu:

Wewnetrzna instalacja gazowa do zasilania kotla w kotlowni
wbudowanej w budynku Amfiteatru w Parku Zdrojowym

Adres obiektu:

37-620 Horyniec - Zdrdj, ul. Aleja Przyjazni
Inwestor:

Gmina Horyniec - Zdrdj
Adres Inwestora:

37-620 Horyniec — Zdroj, Aleja Przyjazni 5
Nazwa jednostki opracowujqgcej kosztorys :

Biuro Inzynierskie ,,abm” Artur Bednarz
35-101 Rzeszow
ul. Kowalska 2a

Opracowat:
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Kosztorysowanie FORTE 16.00

Prawa autorskie

INWESTPROJEKT-SLUPSK

Nazwa zadania:
Wymiana w istniejgcym kotle palnika wentylatorowego olejowego na gazowy, wewnetrzna instalacja gazowa do zasilania kotla
dostosowaniem do wymogow kotlowni gazowej w budynku Amfiteatru w Parku Zdrojowym w Horyncu-Zdroju
Nazwa obiektu:
Wewnetrzna instalacja gazowa do zasilania kotla w kottowni wbudowanej w budynku Amfiteatru w Parku Zdrojowym

‘ldentyﬁkamr kosztorysu: KOTEOWNIA AMFITEATR \
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1 Roboty budowlane

1 KNR 4-04 1006-3 szt 1,00
Przygotowanie z rozbiorki do uzytku elementow stolarki - skrzydel drzwiowych

2 KNR 0-19 IGM 931-6 m2 2,15
Wymiana drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych - analogia - Wymiana skrzydta drzwi z przeszkleniem lustrzanym z
widocznoscig od strony pomieszczenia z zamkiem kulowym

3 KNR 4-01 334-7 szt 1,00
Przebicie otworow w Scianach na zaprawie cementowo-wapiennej o gr.scian 1 cegly

4 KNR 2-17 101-3 m2 1,68
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokqtne, typ A/l (udziat ksztattek do 35%) o obwodzie do 1000 mm

5 KNR 2-17 138-2 szt 2,00
Kratki wentylacyjne, typ A lub N, do przewodow stalowych i aluminiowych o obwodach do 1200 mm

2 Instalacja gazowa

2.1 Instalacja wewnetrzna

6 KNR 2-15 120-1 szt 1,00
Szafka hydrantowa nascienna - analogia - szafka gazowa 600x600x250mm

7 KNR 2-19 217-5 [R=0,955] przejscie 1,00
Przejscie przez Sciany z betonu zwirowego o gr.do 50 cm dla przylgcza gazowego o srednicy nominalnej 50 mm w tulei z
rury stalowej o srednicy 80 mm

8 KNNR 4 303-4 m 9,50
Rurociqgi stalowe o polgczeniach spawanych na scianach w budynkach mieszkalnych, o srednicy nominalnej 32 mm

9 KNNR 4 303-2 m 0,60
Rurociqgi stalowe o polqczeniach spawanych na scianach w budynkach mieszkalnych, o srednicy nominalnej 20 mm

10 KNNR 4 303-9 m 1,20
Rurociqgi stalowe o polgczeniach spawanych na scianach w budynkach mieszkalnych, o srednicy nominalnej 100 mm -
bufor

11 KNNR 4 312-2 szt 1,00
Kurki gazowe przelotowe, o polgczeniach gwintowanych, o srednicy 20 mm

12 KNR 2-15 308-1 szt 1,00
Odwadniacze gazowe o srednicy nominalnej 20 mm - analogia - filtr gazu 20mm

13 KNNR 4 307-3 proba 1,00
Proba instalacji gazowej na cisnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu w budynkach mieszkalnych za gazomierzem o
diugosci do 100 m i Srednicy ponad 65 mm

14 KNNR 4 307-1 lokali 1,00
Proba instalacji gazowej na cisnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu w budynkach mieszkalnych za gazomierzem

15 KNR 4-01 1212-31 m 11,30
Malowanie farbg olejng elementow metalowych dwukrotne - rur wodociggowych i gazowych o srednicy ponad 50 do 100
mm

16 1-1 kpl 1,00
Kalkulacja indywidualna - Wymiana palnika olejowego na Palnik gazowy, jednostopniowy min. cisn. gazu 13mbar z rampgq
gazowq i polgczeniem antywibracyjnym

2.2 Aktywny system bezpieczenstwa

17 KNR 2-15 120-1 szt 1,00
Szafka hydrantowa nascienna - analogia - szafka gazowa 600x600x250mm pod Kolnierzowy petnoprzelotowy zawor
klapkowy aktywnego systemy zabezpieczen Dn 32

18 KNR 2-15 310-3 szt 1,00

Kurki gazowe przelotowe o srednicy 32 mm
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19 KNR 2-19 205-1 [R=0,955] szt 1,00
Zasuwy odcinajgce o Srednicy nominalnej 50 mm - analogia - Kolnierzowy petnoprzelotowy zawor klapkowy aktywnego
systemy zabezpieczenn Dn 32 zamknigcie impulsem elektrycznym lub przyciskiem na korpusie, otwarcie wylacznie recznie
20 KNR 7-08 301-1 uktad 1,00
Uktady sterowania elektrycznego zespotem:sitownik-uktad kinematyczny-zawor regulacyjny - Aktywny system
bezpieczenstwa instalacji gazowej wyposazony w dwa dwuprogowe detektory metanu, Dwuprogowy modut alarmowy
napiecie zasilania 230V z wysokoprqgdowym wyjsciem 12V sterujgce zaworem odcinajgcym. Sygnalizator swietlnoakustyczny
21 1-1 mb 14,00
Kalkulacja indywidualna - Wykonanie okablowania detektoréow metanu
22 1-2 mb 4,10
Kalkulacja indywidualna - wykonanie okablowania sygnalizatora swietlo - akustycznego
23 1-3 mb 8,40
Kalkulacja indywidualna - wykonanie okablowania zaworu klapkowego
24 KSNR 5 408-3 Wypustow 1,00
Wypusty oSwietleniowe i gniazd wtykowych wykonywane przewodami wcigganymi do rur winidurowych RVs n.t. /poz.01
podtoze-tynk na betonie, poz.02 podfoze-tynk na cegle, poz.03 podfoze-tynk na gazobetonie (gipsie)/ w magazynach:na
gniazda wtykowe 2-biegunowe 104 i 104/Z - analogia - wykonanie zasilania aktywnego systewmu bezpieczenstwa w
luistwach elektroinstalacyjnych
25 2614-7 m2 1,44

Kalkulacja indywidualna - maprawa elewacji po montazu szafek gazowych tynk akrylowy




