SST D-03.01.01. Przepusty pod korong drogi — murki czolowe ROZDZIALV

Szczegbdlowe Specyfikacje Techniczne

D - 03.01.01.
PRZEPUSTY POD KORONA DROGI — murki czotowe

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania

dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem murkéw czotowych na przepuscie pod
korong drogi :
BUDOWA DROGI W DZIELNICY UZDROWISKOWEJ - OBWODNICA DLU

W KM 0+000,00 - 0+502,00

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres roboét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci zwigzane

z wykonaniem murkéw czotowych na przepustach & 80 i 100.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Przepust - budowla o przekroju zamknietym majgca nad sobg nasyp i stuzgca do
przepuszczania wody pod nasypami drogowymi i kolejowymi.

1.4.2.Przepust prefabrykowany - przepust ktérego konstrukcja czesci przelotowej
wykonana jest z elementéw prefabrykowanych”.

1.4.3.Przepust zelbetowy - przepust, ktérego konstrukcja wykonana jest z zelbetu. 1.4.4.Przepust (arota

).

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczgce robo6t podano w OST D-00.00.00 ,,Przepisy ogdlne”.
2. MATERIALY

2.1. Beton

Poszczegodlne elementy konstrukcji przepustu nalezy wykonaé z betonu klasy B25, ktéry spetnia dodatko-
wo nastepujgce wymagania obowigzujgcych norm

— nasigkliwos¢ - nie wieksza niz 5 %,

— przepuszczalnosé wody - stopien wodoszczelnosci co najmniej W8,

— odpornos¢ na dziatanie mrozu - stopieh mrozoodpornosci co najmniej F150,
2.2. Materialy izolacyjne

Do izolowania drogowych przepustéow betonowych nalezy stosowa¢ materiaty posiadajgce atest producen-
ta jak np:
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— emulsja kationowa

— roztwér asfaltowy do gruntowania

— lepik bitumiczny na gorgco asfaltowy, bez wypetniaczy

— papa asfaltowa

— wszystkie inne materiaty izolacyjne sprawdzone doswiadczalnie za zgodg Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST D-00.00.00.

Roboty ziemne nalezy wykonac¢ recznie lub przy uzyciu sprzetu zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca przystepujgc do wykonania przepustu drogowego winien wykazac sie mozliwoscig korzystania
Z maszyn i sprzetu gwarantujgcego wtasciwg tj. spetniajgcg wymagania SST jakos$¢ robaét.

4. TRANSPORT
Wymagania ogélne dotyczgce transportu podano w SST D-00.00.00
4.1. Transport mieszanki betonowej

Transport mieszanki betonowej powinien odbywac sie zgodnie z obowigzujgcymi normami i SST. Moze
by¢ prowadzony dowolnymi srodkami transportu pod warunkiem, ze nie spowoduje on segregac;ji sktadni-
kéw, zmian sktadu mieszanki, zmian temperatury nie wiecej niz o +/- 5 °C. Czas transportu powinien
spetnia¢ wymaog zachowania dopuszczalnej zmiany konsystencji mieszanki uzyskanej po jej wytworzeniu.
Mieszanka betonowa musi by¢é wbudowana nie pézniej niz:

Temperatura Czas transportu i wbudo-

otoczenia wania mieszanki betonowe;.
+15°C 90 min.
+20°C 70 min.
+30°C 30 min.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do wykonania budowy. Wykonawca powinien:

w przypadku przebudowy rozebrag istniejgcy przepust.

odwodnic¢ teren wykopu w sposéb uzgodniony z Inzynierem,

w razie potrzeby czasowo przetozy¢ koryto cieku - do czasu wykonania projektowanego przepustu,

wykona¢ odptyw od przepustu.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajgc wszystkie warunki w jakich wykonywana bedzie budowa przepustu.

5.2. Roboty ziemne (wykopy)

Wykop nalezy wykonaé recznie lub mechanicznie - szerokoprzestrzenny, o pochyleniu skarp od 1:2 do 1:1
w zaleznosci od rodzaju gruntu.
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Przy mechanicznym wykonywaniu wykopoéw powinna by¢ pozostawiona niedobrana warstwa gruntu o
grubosci co najmniej 20 cm od projektowanego dna wykopu pod tawe fundamentowa. Warstwa ta powinna
by¢ usunieta recznie bezposrednio przed wykonaniem tawy fundamentowej. Dno wykopu powinno by¢
wyprofilowane z doktadnoscia  do + 2cm. Ziemia z wykopu powinna by¢ ztozona wzdtuz gérnej krawedzi
wykopu w odlegtosci minimum 1 m.

5.3. Roboty ziemne (nasypy)

Zasypke nalezy wykonac z piasku, grubosci min. 30 cm i zageszczac warstwami o grubosci 15 cm. Przed
zasypaniem przepustu nalezy sprawdzi¢ uszczelnienie stykow rur fi 150

5.4. Ltawy fundamentowe

tawy fundamentowe pod przepust powinien by¢é wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng i wskaza-
niami Inspektora Nadzoru.

Dopuszczalne odchyiki dla faw przepustow wynosza:
— rbznice wymiarow tawy fundamentowej w planie - £5¢cm,
— réznice rzednych wierzchni tawy -+ 2cm.

Réznice w niwelacji wynikajgce z odchytek wymiarowych rzednych tawy nie mogg spowodowac spietrzenia
sie wody w przepuscie.

tawa fundamentowa z materiatlu kamiennego powinna by¢ starannie zageszczona i wyprofilowana - z
nadaniem odpowiedniego spadku podituznego.

5.5. Murki czotowe betonowe

Murki betonowe nalezy wykonaé¢ z betonu marki B25. Mieszanka betonowa powinna odpowiada¢ wymaga-
niom PN-88/B-06250 i SST. Dopuszczalna najmniejsza ilos¢ cementu portlandzkiego w betonie zagesz-
czanym mechanicznie - 250 kg/m?; najwieksza ilo$é - 350 kg/m”.

Urabialno$¢ mieszanki powinna pozwoli¢ na uzyskanie maksymalnej szczelno$ci po zawibrowaniu bez
wystgpienia pustek w masie betonu lub na jego powierzchni. Mieszanka betonowa powinna by¢ o konsy-
stencji nie rzadszej niz plastyczna. Wykonanie mieszanki betonowej moze sie odbywaé wytgcznie w
betoniarniach.

Murki czotowe nalezy zbroi¢ wg katalogu typowych przepustéw rurowych, sprawdzeniu podlegajg srednice
uzytych pretéw oraz ich rozmieszczenie.

Do wykonania szalunkéw nalezy uzy¢ drewno zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Deskowanie
podlega odbiorowi, przedmiotem kontroli powinno byé: rodzaj uzytego drewna, szczelno$¢ deskowan,
zasteplowanie deskowania. Dopuszcza sie nastepujgce odchyiki:

— rozstaw zeber - £ 5 % , nie wiecej niz 2 cm,

odchylenie deskowan od prostopadtosci lub od ptaszczyzny - -1 %,
— roznice grubosci desek - +2cm,

— odchylenia $cian od pionu -+ 0.2 % , nie wiecej niz 0.5 cm,

— miejscowe wybrzuszenia powierzchni o + 0.2 % na odcinku 3 m.,

— odchytki wymiaréw wewnetrznych deskowania (przekroi betonowych):
— 0.2 % wysokosci lecz nie wigcej niz - 0.5 cm,

— 0.5 % wysokosci lecz nie wiecej niz + 2.0 cm,

— 0.2 % szerokosci (grubosci) lecz nie wiecej niz - 0.2cm,

— 0.5 % szerokosci (grubosci) lecz nie wiecej niz + 0.5cm.

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz + 5° C, zachowujgc warunki
umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 Mpa. zageszczenie betonu nalezy
wykonywac¢ za pomocg wibratoréw wgtebnych.

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi., zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcy swiezy beton przed deszczem
oraz inna woda.
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Przy temperaturze powyzej + 5 ° C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od zakonczenia betonowania
rozpoczgc¢ pielegnacje wilgociowg betonu i przeprowadzi¢ jg przez co najmniej 7 dni.

Rozebranie deskowania moze nastgpi¢ w chwili gdy beton osiggnie 2/3 swojej wytrzymatosci projektowe;.

Prawidtowos¢ zageszczenia nasypow bada sie wg BN-72/8932-01 [22]. Badanie zageszczenia na poziomie
gornej powierzchni budowli bada sie w czasie odbioru, badania warstw potozonych nizej - sukcesywnie w
czasie wykonywania nasypu.

5.6. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe polegajg na rozplantowaniu lub wywiezieniu nadwyzek ziemi, oraz uporzgdkowa-
niu przylegtego terenu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Badania w czasie budowy i po zakonhczeniu
Do badan i kontroli w czasie budowy nalezy:
— sprawdzenie zgodnosci wykonania robot ziemnych z dokumentacja,
— sprawdzenie wykonania wykopow pod wzgledem ksztattu i wykonczenia,
— sprawdzenie utozenia betonu
— sprawdzenie wykonania nasypu i jego zageszczenia,
7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg w zaleznosci od asortymentu robét jak ponizej jest:
- wykonanie murka czotowego z betonu B-25 — 6.46m3
8. ODBIOR ROBOT
Odbiodr przepustu obejmuje:
a) odbiory robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu:
- wykop
— wykonanie tawy z tlucznia
— nasyp
b) odbidr ostateczny catego przepustu,
c) odbiér pogwarancyjny.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatno$¢ za wykonanie remontu przepustu nalezy przyjmowac¢ zgodnie z obmiarem robét oraz na pod-
stawie przedstawionych atestéw jakosci oraz wynikéw badan dotyczgcych wbudowanego betonu, podsyp-
ki, thucznia.

Cena wykonania przepustu obejmuije:

roboty pomiarowe i przygotowawcze,

— wykonanie wykopu zgodnie z dokumentacja,

— dostarczenie materiatéw

— wykonanie murka czotowego,

— zasypanie przepustu (wykopu) wraz z zageszczeniem,
— zabezpieczenie terenu budowy,

— uporzadkowanie przylegtego terenu po zakonczeniu robét.



