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28 Wrzesnia 2016r.

CZESC OPISOWA

Informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy wykonaniu
robot budowlanych zwigzanych z wykonaniem budowy drogi =

BUDOWA DROGI W DZIELNICY UZDROWISKOWEJ-OBWODNICA DLU
W KM 0+000,00-0+502,00

Podstawa prawna: Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w
sprawie informacji dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Dz. U. nr 120, poz. 1126 z 2003
roku.

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego:

W ramach projektowanej budowy drogi zostanq wykonane nastepujqce roboty:

o budowa konstrukcji jezdni, poboczy , robot ziemnych

Wvykaz istniejqcych obiektow budowlanych:

Droga gminna o przekroju szlakowym, bitumiczna o szerokosci 6,0 pobocza ziemne o
szerokosci 1,50 — 2,00 m.

Elementy zagospodarowania terenu, ktore mogq stwarzac zagrozenie dla bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:

Projektowany jezdnia nie stwarza zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Elementy konstrukcji jezdni sq projektowane do wykonania z materiatow nie majqcych
ujemnego wplywu na srodowisko naturalne w procesie wykonania oraz eksploatacji.

Przewidywane zagrozenia moggce wystqpic podczas realizacji robot:

o Roboty zwiqzane z wykonaniem projektowanych elementow drogi bedq wykonywane
przy zamknietym ruchu na drodze.

Instruktaz pracownikow przed przystgpieniem do robot szczegolnie niebezpiecznych




Pracownicy zatrudnieni przy wykonaniu robot drogowych muszq posiadac aktualne
szkolenie ogolne BHP oraz zostanq przeszkoleni na danym stanowisku pracy przez stuzby
ds. BHP Wykonawcy robot.

Srodki techniczne i oreanizacyjne, jakie nalezy uzyé w czasie wykonywania robdt
budowlanych dla zapobiezenia wystgpieniu niebezpieczenstw wynikajqcych z prowadzenia
robot w strefach szczegolnie niebezpiecznych:

o Zatwierdzony zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami projekt organizacji ruchu na
czas wykonania robot budowlanych w pasie drogowym w zakresie obejmujqcym
caly odcinek robot z podziatem na dziatki robocze.

o Aktualizacja ustawienie oznakowania robot drogowych w zaleznosci od rodzaju i
zakresu aktualnie wykonywanych robot.

o Organizacja robot nie moze powodowac nadmiernego zageszczenia ludzi i
pracujqcego sprzetu w jednym miejscu.

o Pracujqcy sprzet oraz ludzie powinni by¢ odgrodzeni od odbywajqcego sie ruchu
pojazdow zaporami drogowymi w sposob uniemozliwiajqcy kolizje.

o Narzedzia i Sprzet zatrudniony przy wykonaniu robot musi by¢ sprawny technicznie,
posiadac¢ wymagane ochrony i ostony elementow mogqcych zagrazac
bezpieczenstwu ludzi. Muszq by¢ zachowane normy hatasu i emisji spalin.

o Pracownicy zatrudnieni w ramach wykonywania robot muszq by¢ ubrani w
kamizelki ostrzegawcze oaz kaski ochronne.

o Rozstawienie sprzetu oraz podzial odcinka na dziatki robocze musi uwzgledniac
bezpieczenstwo ludzi zatrudnionych przy wykonywaniu robot oraz osob trzecich.

o Srodki transportowe oraz organizacja dostaw materiatéw na plac budowy musi
uwzgledniac specyfike robot drogowych wykonywanych przy odbywajqcym sie
ruchu pojazdow i zwiqzane z tym utrudnienia.
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