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5 CM | W-WA SCIERALNA 7 BETONU ASFALTOWEGO AC11S (KR2)
7 CW | W-WA WAZACA Z BETONU ASFALTOWEGO ACIEW (KR2)

W-WA PODBUDOWY Z KRUSZYWA LAMANEGO
20 (M | STABILIZOWANEGO MECHANICZMIE

15 CM | W-WA GRUNTU STABILISOWANEGO CEMENTEM O Fm=20 MPa
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MATERIALY WA TH SCIEKY

1. PEYTA SCIEKOWA 60x15x50 — 2,0 szt
2. PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1.4 - 0,03 m3
I KRUSZYWO LAMANE 0/31,5 - 0,09 M3
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PRIEKROJ NR 3
KM 0+317,00 = 0+464 /5

POSZERZENIE NAWERZCHM
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KONSTRUKCJIA CHODNIKA JAK W PRZEKROJU 1
KONSTRUKCJIA NAWERZCHNI JAK W PRZEKRON 1
O KANALIZACIA DESZCZOWA 7 RUR 4300
km 0431700 ~ 0+464.75 SKALA 1 - 10 oz
0,00
1. KRAMEZNK 15K30 - 10 m
2. PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4 - 001 M3
3 BETON KLASY BI5 - 0,06 M3 T
PRIEKRO) MR 4 i
M 0+464 /5 = 0+502.00
0, 00 _0 06 +0, 06
Rodza j Branza:
pro Jeltu PROJEKT BUDOWLANY DROGOWA
& | LANU STTORCYNEGD 5 oy | -y SCIERALIA 7 BETONU ASFALTOWEGO ACHS (KR2) Dolekcts
oo 4 CH|| FREZOWANIE ISTHECES NAWERZCHN BUDOWA DROGI W DZIELNI%XI(3 ;JVZODDngzV;SDKL(I)JWEJ W HORYNCU ZDROJU -
KM 0+000,00 - 0+502,00
W-WA SCIERALNA 7 BETONU ASFALTOWEGO ACT1S (kR2)
W-WA WAZACA Z BETONU ASFALTOWEGO ACIEW (KR2) KANALIZACIA DESZCZOWA Z RUR 2300 Inwestor: GMINA HORYNIEC ZDROJ; AL. PRZYJAZNI 5; 37-620 HORYNIEC ZDROJ
W-WA  PODBEUDOWY Z KRUSZYWA LAMANEGO O km 0+464,75 - 0+559,00 Tytut Skala: 1:50 Nr rysunku
STABILIZOWANEGO MECHAMCZNIE rysunku: PRZEKROJE NORMALNE : 3
W-WA GRUNTU STABILISOWANEGO CEMENTEM O Rm=2,0 MPa Dator  qikRPIEN 2016
Funkc ja: Tytut, Imie i Nazwisko Nr uprawnien: Podpis:
Projektant:  |mgr inz. STANISLAW STRUMIDLO | UAN/IINI/7342/89/93
Sprowdza jacy: inz. MAREK ZOLYNIAK UAN/I1/7342/94/94




