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PRZEDMIAR ROBOT

Budowa drogi w dzielnicy uzdrowiskowej w Horyncu-Zdroju - obwodnica DLU

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
Budowa drogi w dzielnicy uzdrowiskowej w Horyncu-Zdroju - obwodnica DLU
1/D-01.00.00. - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - CPV 45111000-8
1.1/D-01.01.01. Wyznaczenie trasy i punktow wysokosciowych
1|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie  |km
d.1./0111-01 réwninnym.
1 km 0+000 - 0+502 = 502 m = 0,502 km
0.502 km 0.502
RAZEM 0.502
1.2|D-01.02.01. - Usuniecie drzew i krzewow
2|KNNR 1 Karczowanie pni o $r. 10-15 cm koparkg podsigbierng z odwozem pni na od- |szt.
d.1./0104-01 + |legtos¢ do 2 km.
2/KNNR 1
0108-01
34 szt. 34.000
RAZEM 34.000
3|KNNR 1 Karczowanie pni o $r. 36-45 cm koparkg podsigbierng z odwozem pni na od- |szt.
d.1./0104-04 + |legto$¢ do 2 km.
2/KNNR 1
0108-04
17 szt. 17.000
RAZEM 17.000
4/KNNR 1 Karczowanie pni o $r. 56-65 cm koparkg podsigbierng z odwozem pni na od- |szt.
d.1./0104-06 + |legtos¢ do 2 km.
2/KNNR 1
0108-06
38 szt. 38.000
RAZEM 38.000
5/KNNR 1 Karczowanie pni o $r. 66-75 cm koparkg podsigbierng z odwozem pni na od- |szt.
d.1./0104-07 + |legto$¢ do 2 km.
2/KNNR 1
0108-07
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
6/KNNR 1 Karczowanie pni o $r. 101-130 cm koparka podsiebierng z odwozem pnina  |szt.
d.1./0104-09 + |odlegtos¢ do 2 km.
2/KNNR 1
0108-09
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
7/KNNR 1 Mechaniczne karczowanie krzakéw i podszy¢ gestych powyzej 60% powierz- |ha
d.1./0102-04 chni.
2
0.21 ha 0.210
RAZEM 0.210
1.3|D-01.02.02. - Zdjecie warstwy humusu
8|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomo- |m2
d.1./0126-01 c3 spycharek
3 wg tabeli usuniecia humusu = 1348,2 m2
1348.2 m?2 1348.200
RAZEM 1348.200
9|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 30 cm za pomo- |m2
d.1./0126-01 + |ca spycharek
3|KNR 2-01 wg tabeli usuniecia humusu = 4964,9 m2
0126-02
4964.9 m?2 4964.900
RAZEM 4964.900
10/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 2,00 m3 z m3
d.1./0220-04 transportem urobku samochodami samowyt. na odl. do 1 km lub na odktad w
3 gruncie kat. lll
1348,2*0,15 + 4964,9*0,30 = 202,23+1489,47 = 1691,70 m3
1691.70 m3 1691.700
RAZEM 1691.700
1.4/D-01.02.04. Rozbidrka elementéw drdg
11/KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie z transportem m2
d.1./0801-02 + |km 0+340,0 - 0+465,0 = 125*3,5 = 437,5 m2
4/KNR 2-31
1510-05
437.5 m?2 437.500
RAZEM 437.500
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PRZEDMIAR ROBOT

Budowa drogi w dzielnicy uzdrowiskowej w Horyncu-Zdroju - obwodnica DLU

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
12/KNNR 6 Rozebranie kraweznikdw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej i ta-/m
d.1./0806-02 + |wie betonowej z transportem
4/KNR 2-31 km 0+464,75 = 10,0 m
0812-03 + |km 0+465,0 - 0+502,0 str. L=37,0m
KNR 4-04 |Razem=10+37=47,0m
1106-02
47 m 47.000
RAZEM 47.000
13|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wy- |m2
d.1./0102-01 wozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
4 wg tabeli frezowania nawierzchni = 37,25*5,2($r.) = 193,70 m2
193.7 m?2 193.700
RAZEM 193.700
2|D-02.00.00. - ROBOTY ZIEMNE - CPV 45112000-5
2.1|D-02.01.01. - Wykonanie wykopéw w gruntach I-V kat.
14/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebier- |ms3
d.2.|0210-03 nymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. lll-1V
1 W tabeli robét ziemnych = 545,1 m3
545.1 m3 545.100
RAZEM 545.100
15/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w |m3
d.2./0202-08 + |gr.kat. lll-1V z transp.urobku na odl.do 2 km sam.samowytad. na odktad
1|KNNR 1 W tabeli robét ziemnych = 678,6 m3
0208-02 wg tabeli rob6t na zjazdach = 10,1 m3
Razem = 678,6+10,1 = 688,7 m3
688.7 m3 688.700
RAZEM 688.700
16/KNNR 1 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopdéw wykonywanych me- |m2
d.2./0503-03 chanicznie w gruntach kat.I-ll
1 W tabeli plantowania wykopéw i nasypéw = 3915,0 m2
3915 m?2 3915.000
RAZEM 3915.000
2.2|D-02.03.01. - Wykonanie nasypow
17/KNNR 1 Reczne formowanie nasypdw z gruntu kat. Ill-1V utozonego wzdtuz nasypu m3
d.2./0311-04 W tabeli robét ziemnych = 545,1 m3
2
545.1 m3 545.100
RAZEM 545.100
18/KNNR 1 Reczne formowanie nasypéw z gruntu kat. IlI-IV dostarczonego samochodami|m3
d.2.|0311-02 samowytadowczymi
2 W tabeli rob6t ziemnych = 493,4 m3
wg tabeli robét na zjazdach = 98,1 m3
Razem = 493,4+98,1 = 591,5 m3
591.5 m3 591.500
RAZEM 591.500
19/KNNR 1 Zageszczanie nasypdw walcami samojezdnymi statycznymi ogumionymi; m3
d.2./0409-06 grunt spoisty kat.lll
2 547,1+591,5 = 1138,6 m3
1138.6 m3 1138.600
RAZEM 1138.600
20|KNNR 1 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypéw w gruntach kat.l- |m2
d.2./0503-05 1
2 W tabeli plantowania wykopo6w i nasypow = 3196 m2
3196 m?2 3196.000
RAZEM 3196.000
21|KNNR 1 Formowanie i zaggszczanie nasypow o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie |m3
d.2.|0407-02 kat.lll na odktadzie
2 Wg tabeli rob6t ziemnych = 185,2+10,1-98,1 = 97,2 m3
97.2 m3 97.200
RAZEM 97.200
3/D-03.00.00. - ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO - CPV 45232452-5
3.1|D-03.01.01. - Przepusty pod korong drogi
22|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier- |m3
d.3./0210-03 nymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. lll-IV
1 Przepust fi80 km 0+130,0 = 12,0*2,0*1,5+2*2,0*0,4*0,5 = 36,0+0,80 = 36,80
m3
36.8 m3 36.800
RAZEM 36.800
23|KNR 2-33 | Czesci przelotowe prefabrykowanych przepustéw drogowych rurowych jedno- |m
d.3./0601-02 otworowych z rur o $r. 80 cm
1 Km 0+130,0 - przepust = 12,0 m
12 m 12.000
RAZEM 12.000
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PRZEDMIAR ROBOT

Budowa drogi w dzielnicy uzdrowiskowej w Horyncu-Zdroju - obwodnica DLU

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
24/KNR 2-33  |Obudowy wlotéw (wylotéw) prefabrykowanych przepustéw drogowych ruro- m3
d.3./0606-01 wych
1 Km 0+130,0 - przepust = 2*1,37 = 2,74 m3
2.74 m3 2.740
RAZEM 2.740
25|KNNR 1 Zasypanie wykopdw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto- |m3
d.3.|0214-05 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
1 luznym 25 cm) - kat.gr. lll-IV
Przepust fi 80 - km 0+130,0
36,8-22,0"0,470,5-1,0*12,070,4-3,14*0,5%0,5*12,0 = 36,8-0,8-4,8-9,42 = 36,8-
15,02 = 21,78 m3
21.78 m3 21.780
RAZEM 21.780
26|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 2,00 m3 z m3
d.3./0220-04 transportem urobku samochodami samowyt. na odl. do 1 km lub na odktad w
1 gruncie kat. Ill
Przepust fi 80 - km 0+130,0 = 15,02 m3
15.02 m3 15.020
RAZEM 15.020
3.2|D-03.02.01. - Kanalizacja deszczowa
27/ KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.3./0111-01 rowninnym.
2 kanat deszczowy km 0+248,0 - 0+589,0 = 55+55+55+50+41+41+40+8 = 345,
0m
przykanaliki = 4+12+3+5+3+5+9,5+3+5+3+5+4,5+3,5+1,5+6,5 = 73,5 m
345+73,5 =418,5m = 0,419 km
0.419 km 0.419
RAZEM 0.419
28/ KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 6 cm rgcznie m2
d.3./0802-03 Kanat = km 0+465,0 - 0+502,0 = 38,0*1,1 = 41,8 m2
2 przykanalik = (1,5+6,5)*0,8 = 6,4 m2
Razem = 41,8+6,4 = 48,2 m2
Krotnos¢ = 1.5
48.2 m2 48.200
RAZEM 48.200
29/KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 25 cm recznie m2
d.3./0801-01 Kanat = km 0+465,0 - 0+502,0 = 38,0*1,1 = 41,8 m2
2 przykanalik = (1,5+6,5)*0,8 = 6,4 m2
Razem = 41,8+6,4 = 48,2 m2
Krotnos¢ = 1.67
48.2 m2 48.200
RAZEM 48.200
30|KNNR 6 Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na pod-  |m2
d.3./0805-05 sypce piaskowe;j
2 Kanat = km 0+502,0 - 0+585,0 = 83*1,1 = 91,3 m2
91.3 m?2 91.300
RAZEM 91.300
31|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier- |m3
d.3./0210-03 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. IlI-IV
2 W tabeli rob6t ziemnych dla kanalizacji deszczowej = 847,76 m3
przykanaliki = 73,5%1,0*0,8 = 58,8 m3
Razem = 847,76+58,8 = 906,56 m3
906.56 m3 906.560
RAZEM 906.560
32|KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.3./0501-05 (345*1,1+73,5*0,8)*0,10 = 43,83 m3
2
43.83 m3 43.830
RAZEM 43.830
33|KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.3./1308-03 przykanaliki = 4+12+3+5+3+5+9,5+3+5+3+5+4,5+3,5+1,5+6,5 = 73,5 m
2
73.5 m 73.500
RAZEM 73.500
34 KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 300 mm m
d.3./1308-05 kanat deszczowy km 0+248,0 - 0+589,0 = 55+55+55+50+41+41+40+8 = 345,
2 0Om
345 m 345.000
RAZEM 345.000
35/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.3./11413-01 + |gtebok.2 m
2|KNNR 4 studnie rewizyjne km 0+368,0, km 0+413,0 = 2 szt.
1413-02
2 stud. 2.000
RAZEM 2.000
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Budowa drogi w dzielnicy uzdrowiskowej w Horyncu-Zdroju - obwodnica DLU
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
36/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.3./1413-01 + |gtebok. 2.5 m
2/KNNR 4 studnie rewizyjne km 0+463,0, km 0+503,0 = 2 szt.
1413-02
2 stud. 2.000
RAZEM 2.000
37/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.3./1413-01 gtebok. 3 m
2 studnie rewizyjne km 0+544,0, km 0+585,0 = 2 szt.
2 stud. 2.000
RAZEM 2.000
38/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.3./1413-03 + |gtebok. 2 m
2/KNNR 4 studnie rewizyjne km 0+248,0, km 0+303,0 = 2 szt.
1413-04
2 stud. 2.000
RAZEM 2.000
39|KNNR 4 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu |szt.
d.3./1424-02 tacznik Spo-Fut
2 studzienki sciekowe - km 0+075,0 str. P, 0+185 str.L, 0+245 str.P i L, 0+300,0
str.PiL, 0+355,0 str.P i L, 0+410,0 str. P i L, 0+460,0 str. P i L, 0+502,0 str. P
iL=14szt.
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
40/KNNR 4 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm bez osadnika i bez syfo- |szt.
d.3.|1424-03 nu
2 Studzienki $ciekowe - km 0+130,0 str. P = 1 szt.
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
41/KNNR 4 Wykonanie r6znych elementéw drobnowymiarowych o objetoscido 1.5 m3 - |m3
d.3./1430-01 elementy betonowe (wg KPED 02,17)
2 Wyloty przykanalikéw fi 200 w km 0+075,0 str. P i km 0+185,0 str. L = 270,35
=0,70 m3
0.7 m3 0.700
RAZEM 0.700
42/KNNR 1 Zasypanie wykopdw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopdw obiekto- |m3
d.3./0214-05 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
2 luznym 25 cm) - kat.gr. lll-1V
W tabeli rob6t ziemnych dla kanalizacji deszczowej = 769,44 m3
przykanaliki = 58,8-1,0*73,5*0,1-3,14*0,2*0,2*73,5 = 58,8-16,58 = 42,22 m3
Razem =769,44+42,22 = 811,66 m3
811.66 m3 811.660
RAZEM 811.660
43/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 2,00 m3 z m3
d.3./0220-04 transportem urobku samochodami samowyt. na odl. do 1 km lub na odktad w
2 gruncie kat. lll
W(g tabeli robét ziemnych dla kanalizacji deszczowej = 78,32 m3
przykanaliki = 16,58 m3
Razem = 78,32+16,58 = 94,90 m3
94.90 m3 94.900
RAZEM 94.900
44| KNNR 6 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy ttuczniem kamiennym sortowanym za- m3
d.3./0107-02 geszczanym mechanicznie o gr. ponad 10 cm
2 Kanat = km 0+465,0 - 0+502,0 = 38,0*1,1 = 41,8 m2
przykanalik = (1,5+6,5)*0,8 = 6,4 m2
Razem = 41,8+6,4 = 48,2*0,3 = 14,46 m3
14.46 m3 14.460
RAZEM 14.460
45/KNNR 6 Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na posypce piaskowej, |m2
d.3./0503-01 spoiny wypetnione piaskiem (materiaty z rozbidrki)
2 Kanat = km 0+502,0 - 0+585,0 = 83*1,1 = 91,3 m2
91.3 m?2 91.300
RAZEM 91.300
3.3/D-03.02.01a. - Regulacja pionowa studzienek
46|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek $ciekowych z uzupetnieniem wtazu kanatowe- |szt.
d.3./1406-03 go typu ciezkiego
3 km 0+149,0, 0+196,0, 0+245,0, 0+294,0, 0+341,0, 0+394,0, 0+432,0 = 7 szt.
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
47/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych szt.
d.3.|1406-04 km 0+315,5, 0+434,0 = 2 szt.
3
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
4/D-04.00.00. - PODBUDOWY - CPV 45233320-8
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4.1|D-04.02.02. - Warstwa mrozoochronna
48|KNR AT-03 |Stabilizacja podtoza cementem przy uzyciu zespotu do stabilizacji - grunt ro- |m2
d.4./0201-01 dzimy do Rm=2,0 MPa, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15cm
1 Krotnosé = 0.75
3188.15 m2 3188.150
RAZEM 3188.150
4.2|/D-04.04.02. - Podbudowa z kruszywa tamanego
49/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 14 cm m2
d.4./0113-01 km 0+000,0 - wyokraglenia = 4,48+39,84 = 44,32 m2
2 km 0+000,0 - 0+220,0 = 220%(6,0+0,12) = 220*6,12 = 1346,40 m2
km 0+196,0 - poszerzenia tuku = 23,09+20,79 = 43,88 m2
km 0+220,0 - 0+464,75 = 244,75"6,0 = 1468,50 m2
km 0+470,0 - 0+502,0 - poszerzenie drogi = 29,60 m2
Razem = 44,32+1346,4+43,88+1468,5+29,6 = 2932,70 m2
Krotnosé = 0.93
2932.7 m2 2932.700
RAZEM 2932.700
50|KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych 0/31,5 gr. 6 cm wykonana m2
d.4.|0113-04 rozcielaczem
2 km 0+000,0 - wyokraglenia = 4,48+39,84 = 44,32 m2
km 0+000,0 - 0+220,0 = 220%(6,0+0,12) = 220*6,12 = 1346,40 m2
km 0+196,0 - poszerzenia tuku = 23,09+20,79 = 43,88 m2
km 0+220,0 - 0+464,75 = 244,75"6,0 = 1468,50 m2
km 0+470,0 - 0+502,0 - poszerzenie drogi = 29,60 m2
Razem = 44,32+1346,4+43,88+1468,5+29,6 = 2932,70 m2
Krotnosé = 0.75
2932.7 m2 2932.700
RAZEM 2932.700
5/D-05.00.00. - NAWIERZCHNIE - CPV 45233320-8
5.1/D-05.03.05a. - Nawierzchnie z betonu asfaltowego
51|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 7 |m?2
d.5./0308-03 cm (warstwa wigzaca)
1 km 0+000,0 - wyokraglenia = 4,48+39,84 = 44,32 m2
km 0+000,0 - 0+220,0 = 220*(6,0+0,05) = 220*6,05 = 1331,0 m2
km 0+196,0 - poszerzenia tuku = 23,09+20,79 = 43,88 m2
km 0+220,0 - 0+464,75 = 244,75"6,0 = 1468,50 m2
km 0+470,0 - 0+502,0 - poszerzenie drogi = 29,60 m2
Razem = 44,32+1331+43,88+1468,5+29,6 = 2917,30 m2
Krotnosé = 1.17
2917.3 m2 2917.300
RAZEM 2917.300
52|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 5 |m?2
d.5./0309-02 cm (warstwa $cieralna)
1 km 0+000,0 - wyokraglenia = 4,48+39,84 = 44,32 m2
km 0+000,0 - 0+502,0 = 502*6,0 = 3012,0 m2
km 0+196,0 - poszerzenia tuku = 23,09+20,79 = 43,88 m2
Razem = 44,32+3012+43,88 = 3100,20 m2
Krotnosé = 1.25
3100.2 m2 3100.200
RAZEM 3100.200
6/D-06.00.00. - ROBOTY WYKONCZENIOWE
6.1/D-06.01.03. - Umocnienie rowdw i sciekdw elementami prefabrykowanymi
53|KNNR 6 Warstwa z kruszywa famanego gr. 15 cm pod $ciek korytkowy. m3
d.6./0107-02 km 0+226,0 - 0+317,0 str. P = 91,0*0,6*0,15 = 8,19 m3
1
8.19 m3 8.190
RAZEM 8.190
54 KNNR 6 Umocnienie dna rowow $ciekiem z elementdw betonowych gr. 15 cm na pod- |m
d.6./0606-03 sypce cementowo-piaskowej
1 km 0+226,0 - 0+317,0str. P=91,0m
91 m 91.000
RAZEM 91.000
6.2/ D-06.02.01. - Przepusty pod zjazdami
55/KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - tawy fundamentowe zwirowe m3
d.6./0605-01 Wg "Tabeli robét na zjazdach" = 14 m
2 1470,8"0,2 = 2,24 m3
2.24 m3 2.240
RAZEM 2.240
56| KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury zelbetonowe o $rednicy 60 cm m
d.6./0605-08 Wg "Tabeli robét na zjazdach" = 14 m
2
14 m 14.000
RAZEM 14.000
57|KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o $rednicy 60 cm szt
d.6./0605-05 Wg "Tabeli robét na zjazdach" = 4 szt.
2
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PRZEDMIAR ROBOT

Budowa drogi w dzielnicy uzdrowiskowej w Horyncu-Zdroju - obwodnica DLU

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
7/D-08.00.00. - ELEMENTY ULIC - CPV 45233320-8
7.1/D-08.01.01. - Krawezniki betonowe
58/ KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem faw be-/m
d.7./0403-03 tonowych z oporem (beton 0,058 m3/m) na podsypce cementowo-piaskowe;j
1 km 0+000,0 - 0+465,0 str. P = 465,0 m
km 0+220,0 - 0+502,0 str. L = 282,0 m
Razem = 465+282 = 747,0 m
747 m 747.000
RAZEM 747.000
7.2|D-08.02.02. - Chodnik z kostek brukowych betonowych
59|KNNR 6 Warstwy mrozoochronne zageszczane recznie o grubosci 15 cm dla zjazdéw |m?2
d.7./0106-03 przez chodnik i do posesji
2 W tabeli rob6t na zjazdach = 15,03+18,63 = 33,66 m2
33.66 m?2 33.660
RAZEM 33.660
60|KNNR 6 Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 cm (chodnik) m2
d.7./0113-05 km 0+000,0 - 0+195,0 str. P = 195,0*2,0 = 390,0 m2
2 km 0+195,0 - 0+201,0 str. P = 6,0*1,5 = 9,0 m2
km 0+201,0 - 0+465,0 str. P = 264,0*2,0 = 528,0 m2
zjazdy str. P = 7,0*2,0 + 4,0°2,0 = - 22,0 m2
Razem = 390+9+528-22 = 905,0 m2
905 m?2 905.000
RAZEM 905.000
61/KNNR 6 Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm (zjazdy) m?2
d.7.|0113-06 W(g tabeli robét na zjazdach = 33,66 m2
2
33.66 m?2 33.660
RAZEM 33.660
62 KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej szarej grubosci 6 cm na podsypce ce- |m?2
d.7./0502-02 mentowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
2 km 0+000,0 - 0+195,0 str. P = 195,0*2,0 = 390,0 m2
km 0+195,0 - 0+201,0 str. P = 6,0*1,5 = 9,0 m2
km 0+201,0 - 0+465,0 str. P = 264,0*2,0 = 528,0 m2
zjazdy str. P = 7,0*2,0 + 4,0°2,0 = - 22,0 m2
Razem = 390+9+528-22 = 905,0 m2
905 m?2 905.000
RAZEM 905.000
63|KNNR 6 Zjazdy z kostki brukowej betonowej kolorowej grubosci 8 cm na podsypce ce- |m2
d.7./0502-03 mentowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
2 W tabeli robét na zjazdach = 32,10 m2
32.1 m?2 32.100
RAZEM 32.100
7.3/D-08.03.01. - Obrzeza betonowe
64 KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej, spoiny wy- |m
d.7./0404-03 petnione piaskiem
3 km 0+000,0 - 0+465,0 str. P = 465,0+2,0+2,0 = 469,0 m
469 m 469.000
RAZEM 469.000
8/D-10.00.00. - INNE ROBOTY
8.1/D-10.07.01. - Zjazdy do gospodarstw i ha drogi boczne
65/KNNR 6 Warstwy mrozoochronne zageszczane recznie o grubosci 15 cm dla zjazdéw |m?2
d.8./0106-03 przez chodnik i do posesji
1 Wg tabeli rob6t na zjazdach = 59,29 m2
59.29 m?2 59.290
RAZEM 59.290
66| KNNR 6 Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm m2
d.8./0113-06 W tabeli robét na zjazdach = 59,29 m2
1 Krotnosé = 1.33
59.29 m?2 59.290
RAZEM 59.290
67|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 5 |m2
d.8./0309-02 cm (warstwa $cieralna)
1 W tabeli rob6t na zjazdach = 56,5 m2
Krotnosé = 1.25
56.5 m?2 56.500
RAZEM 56.500
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OBLICZENIE ROBOT ZIEMNYCH
Budowa drogi w dzielnicy uzdrowiskowej w Horyncu-Zdroju -
- obwodnica DLU
od km 0+000,00 do km 0+502,00

Powierzchnia Srednia Odlegt. Objetosé m3 Zuzycie Nadmiar m3 Suma

m2 powierzchnia mb na algebraiczna
w N w N w N miejscu w N w

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
0] 0,00 |4,54]0,00
0| 24,00 | 0,70 [ 8,08[ 2,62 | 4,04 |24,00] 629 | 970 | 629 | 00 | 341 | 0,0 | 34
0| 50,00 | 0,61[768[0,655| 7,88 |26,00] 17,0 | 2049 | 170 | 0,0 | 1879 ] 0,0 |222
0| 75,00 | 450]0,87| 2,56 | 4,28 |[25,00] 639 [ 1069 [ 639 | 0,0 | 430 [ 0,0 [265
0[100,00] 1,95 [ 4,62 3,23 | 2,75 | 25,00] 80,6 | 68,6 | 686 | 12,0 | 0,0 0,0 |253
0[130,00] 268|157 2,32 3,10 [30,00] 695 [ 929 [ 695 ]| 0,0 | 234 | 0,0 [276
0[152,00]8,36[1,65[ 552 | 1,61 [22,00] 121,4| 354 | 354 | 86,0 | 0,0 0,0 [190
0 176,00]10,67[ 1,34 | 9,52 | 1,495]|24,00] 228,4 | 359 | 359 | 1925] 0,0 21 | 0
0[198,00] 1,52 (0,76 [ 6,10 | 1,05 | 22,00] 134,41 | 23,1 | 23,1 | 111,0] 0,0 |113,1] 0
0[226,00]071[1,81] 1,12 129 [28,00] 31,2 | 36,0 | 31,2 | 0,0 48 [108,3] 0
0[246,00] 0,15[ 2,44 0,43 | 2,13 |20,00] 86 | 425 | 86 | 00 | 339 | 744 | O
0[271,00] 0,58 |1,62] 0,37 | 2,03 [25,00] 9,1 50,8 | 9,1 00 | 417 [ 327] 0
0[288,00] 0,34 (192|046 | 1,77 |17,00] 7,8 | 30,1 | 78 | 00 | 223 | 10,4 | O
0[308,00]0,12]464| 0,23 | 3,28 [20,00] 46 | 656 [ 46 | 0,0 | 61,0 [ 0,0 |51
0[317,00] 0,37 [2,33[ 0,25 349 900] 22 [ 314 | 22 | 00 | 292 | 0,0 |80
0[332,00]1,39[1,04][ 0,88 1,69 |1500] 132 | 253 | 132 | 00 | 121 | 0,0 | 92
0[352,00] 348|042 2,44 0,73 |20,00] 48,7 | 146 | 146 | 34,1 0,0 0,0 |58
0[372,00] 2,24 [0,37[ 2,86 | 0,40 [20,00] 572 [ 7,9 79 | 493 ] 0,0 0,0 |85
0[392,00]265[094[245]| 0,66 |20,00] 489 | 13,1 | 131 ] 358 | 00 | 27,3 | 0
0[41200]251]062] 2,58 | 0,78 |20,00] 516 [ 156 [ 156 | 36,0 | 0,0 [ 633 ] 0
0[427,00] 258 [1,00[ 2,55 0,81 | 15,00 382 | 122 | 122 | 26,0 | 0,0 | 89,3 | O
0| 447,00]2,95[047[ 2,77 | 0,74 |20,00] 55,3 | 14,7 | 147 | 40,6 | 00 |129,9] 0
0[461,00] 3,29 (0,27 312 | 0,37 | 14,00] 43,7 [ 52 52 | 385 ]| 00 |1684] 0
0|464,75]2,61[031] 295 029 ] 3,75 ] 11,1 1,1 11 | 100 [ 0,0 [1784] 0
0 | 464,75 ] 0,00 | 0,31 178,4] 0
0| 479,00]0,81[0,19] 0,41 | 0,25 | 14,25] 58 3,6 36 | 22 0,0 [1806] 0
0| 489,00] 0,40 0,17 [ 0,61 | 0,18 | 10,00] 6,1 1,8 1,8 | 43 0,0 [1849] 0
0 [ 502,00 0,00 0,18 0,20 [ 0,18 [ 13,00] 2,6 2,3 23 | 03 0,0 [1852] 0
Razem 502 |1223,7] 1038,5] 545,1 | 678,6 | 493,4
I I I I
Sprawdzenie: 1223,7-1038,5- 185,2

[678,6- 493,4= 185,2

1038,5-545,1+ 678,6- 185,2= 1038,5

I I I I I
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TABELA
Robét ziemnych dla kanalizacji deszczowej
Budowa drogi w dzielnicy uzdrowiskowej w Horyncu-
Zdroju - obwodnica DLU
od km 0+000,00 do km 0+502,00
Powie- Srednia Objetosé
rzchnia powie- Odle- wykopu

Hm wykopu rzchnia gltosé
[m2] [m2] [m] [m3]

1 2 3 4 5 6
0 248,00 1,9 fi 30
0 271,00 1,9 1,9 23,00 43,70
0 288,00 1,94 1,92 17,00 32,64
0 308,00 1,74 1,84 20,00 36,80
0 317,00 1,91 1,83 9,00 16,47
0 332,00 2,2 2,06 15,00 30,90
0 352,00 2,56 2,38 20,00 47,60
0 372,00 2,65 2,61 20,00 52,20
0 392,00 2,21 2,43 20,00 48,60
0 412,00 2,32 2,27 20,00 45,40
0 427,00 2,63 2,48 15,00 37,20
0 447,00 2,62 2,63 20,00 52,60
0 461,00 2,66 2,64 14,00 37,00
0 464,75 2,69 2,68 3,75 10,10
0 464,75 2,25
0 479,00 2,36 2,31 14,25 32,92
0 489,00 2,32 2,34 10,00 23,40
0 502,00 2,63 2,48 13,00 32,24
0 521,00 2,75 2,69 19,00 51,11
0 553,00 2,99 2,87 32,00 91,84
0 585,00 3,18 3,09 32,00 98,88
0 +8 3,35 3,27 8,00 26,16
Razem 345,00 847,76

Nasyp = 847,76-0,227*345 = 847,76-78,32 = 769,44 m3

Strona 9



OBLICZENIE POWIERZCHNI
PLANTOWANIA WYKOPOW | NASYPOW

Budowa drogi w dzielnicy uzdrowiskowej w Horyncu-Zdroju -
- obwodnica DLU
od km 0+000,00 do km 0+502,00

Szerokos¢ do Srednia szeroko$é¢ Odlegtosé Powierzchnia m2

splantowania mb
w N w N

1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 0,00 27,96 | 0,00
0 24,00 3,01 13,80 | 15,49 | 6,90 24,00 371.,6 165,6
0 50,00 353 | 13,86 | 3,27 13,83 26,00 85,0 359,6
0 75,00 | 15,15 | 4,76 9,34 9,31 25,00 233,5 232,8
0 100,00 | 7,02 | 12,37 | 11,09 | 857 25,00 277 1 2141
0 130,00 | 13,91 | 5,86 | 10,47 | 9,12 30,00 314,0 273,5
0 152,00 | 16,42 | 3,27 | 15,17 | 457 22,00 333,6 100,4
0 176,00 | 11,98 | 4,27 | 14,20 | 3,77 24,00 340,8 90,5
0 198,00 | 8,89 403 | 10,44 | 4,15 22,00 229,6 91,3
0 226,00 | 4,41 9,04 6,65 6,54 28,00 186,2 183,0
0 246,00 | 0,60 | 11,77 | 2,51 10,41 20,00 50,1 2081
0 271,00 | 7,20 4,95 3,90 8,36 25,00 97,5 209,0
0 288,00 | 7,20 5,06 7,20 5,01 17,00 122,4 85,1
0 308,00 | 0,60 | 12,14 | 3,90 8,60 20,00 78,0 172,0
0 317,00 | 2,11 10,48 | 1,36 11,31 9,00 12,2 101,8
0 332,00 | 6,60 5,87 4,36 8,18 15,00 65,3 122,6
0 352,00 | 8,60 3,50 7,60 4,69 20,00 152,0 93,7
0 372,00 | 8,60 3,50 8,60 3,50 20,00 172,0 70,0
0 392,00 | 8,15 4,77 8,38 4,14 20,00 167,5 82,7
0 412,00 | 7,63 4,39 7,89 4,58 20,00 157.,8 91,6
0 427,00 | 7,96 4,38 7,80 4,39 15,00 116,9 65,8
0 447,00 | 8,60 3,50 8,28 3,94 20,00 165,6 78,8
0 461,00 | 9,01 1,96 8,81 2,73 14,00 123,3 38,2
0 464,75 | 7,15 3,37 8,08 2,67 3,75 30,3 10,0
0 464,75 | 0,00 1,50 0,0
0 479,00 | 1,80 1,50 0,90 1,50 14,25 12,8 21,4
0 489,00 | 0,90 1,50 1,35 1,50 10,00 13,5 15,0
0 502,00 | 0,00 1,50 0,45 1,50 13,00 5,9 19,5
Razem 3915 3196
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Budowa drogi w dzielnicy uzdrowiskowej w Horyncu-Zdroju -

OBLICZENIE POWIERZCHNI

USUNIECIA HUMUSU

od km 0+000,00 do km 0+502,00

- obwodnica DLU

Odlegtos¢ Szerokos¢ do Srednia Powierzchnia
usuniecia szerokos¢
mb ]
1 2 7 3 5 8
0 0,00 29,58 giebokos¢ usunigcia 30 cm
0 24,00 24,00 16,17 22,88 549,0
0 50,00 26,00 16,60 16,39 426,0
0 75,00 25,00 17,99 17,30 432,4
0 100,00 25,00 18,31 18,15 453,8
0 130,00 30,00 17,62 17,97 539,0
0 152,00 22,00 18,19 17,91 393,9
0 176,00 24,00 15,14 16,67 400,0
0 198,00 22,00 13,53 14,34 315,4
0 226,00 28,00 12,45 12,99 363,7
0 246,00 20,00 11,81 12,13 242,6
0 271,00 25,00 11,64 11,73 293,1
0 288,00 17,00 12,11 11,88 201.,9
0 308,00 20,00 12,24 12,18 243,5
0 317,00 9,00 12,34 12,29 110,6
Razem: 4964.,9
0 317,00 12,34 giebokos¢ usunigcia 15 cm
0 332,00 15,00 11,93 12,14 182,0
0 352,00 20,00 5,78 8,86 177,1
0 372,00 20,00 8,06 6,92 138,4
0 392,00 20,00 9,15 8,61 172,1
0 412,00 20,00 8,09 8,62 172,4
0 427,00 15,00 8,64 8,37 125,5
0 447,00 20,00 7,66 8,15 163,0
0 461,00 14,00 7,50 7,58 106, 1
0 464,75 3,75 7,32 7,41 27,8
0 464,75 1,50 0,0
0 479,00 14,25 3,00 2,25 32,1
0 489,00 10,00 2,11 2,56 25,6
0 502,00 13,00 1,90 2,01 26,1
Razem: 1348,2
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TABELA FREZOWANIA NAWIERZCHNI
Budowa drogi w dzielnicy uzdrowiskowej w Horyncu-Zdroju -
- obwodnica DLU
od km 0+000,00 do km 0+502,00

Powie- Srednia

Objetos¢
rzchnia powie- Odle- wyréwhnania
przekroju rzchnia gtosé
[m2] [m2] [m] [m3]
1 2 3 4 5 6
0 464,75 0,109 ULICA KOSCIUSZKI OLESZYCE
0 479,00 0,074 0,092 14,25 1,31
0 489,00 0,076 0,075 10,00 0,75
0 502,00 0,28 0,178 13,00 2,31
Razem 37,25 4,37
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TABELA ROBOT NA ZJAZDACH

Budowa drogi w dzielnicy uzdrowiskowej w Horyncu-Zdroju - obwodnica DLU
od km 0+000,00 do km 0+502,00

PRZEPUSTY WYMIARY PROMIEN W-WA PODBUD.  PODBUD. | NAWIERZCH. | NAWIERZCH.
<z"~ ) WYKOP ODSACZ. | TLUCZEN | TLUCZEN | KOSTKA BET.| BETON ASF. | MUREK
Lp. | kmDROGI | © N IST. | PROJ. PROJ. LUKU | «oRyTo)| NASYP| 1s5cm | GR.20cm | GR.15cM | GR.8cm GR.5CM | czot. | uwagl
5 8 (L/D) (L/D) szer. dt. DO DROGI PROJEKTOWANE
[m/cm] | [m/cm] [m] [m] [m] [m3] [m3] [m2] [m2] [m2] [m2] [m2] [szt.]
1 | 0+100,0 | P | skrzyz - 7/60 3,0 6,2 6L,3P 0 49,90 30,6 30,6 - - 29,14 2 rura zelb.
2 | 0+100,0 | L [ skrzyz - 7/60 3,0 5,6 6L,3P 0 48,20 28,69 28,69 - - 27,32 2 rura zelb.
3 | 0+344,0 | P | bramowy - - 3,0 4.3 skos 4,5 0 15,03 - 15,03 14,31 - -
4 | 0+3445 | L indyw. - - 4 3,8 3 5,6 0 18,63 - 18,63 17,74 - -
5| 0+4685 | P publ. - - 6 2,6 - - - - - - - - -
6 [ 0+489,0 | P publ. - - 10 1 - - - - - - - - -
RAZEM: 14 10,1 98,10 92,95 59,29 33,66 32,1 56,5 4
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