KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
Budowa drogi w dzielnicy uzdrowiskowej w Horyncu-Zdroju - obwodnica DLU
1 D-01.00.00. - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - CPV 45111000-8
11 D-01.01.01. Wyznaczenie trasy i punktow wysokosciowych
1/KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - tra- |km 0.502
d.1.|01 sa drég w terenie réwninnym.
1 km 0+000 - 0+502 = 502 m = 0,502 km
1.2 D-01.02.01. - Usuniecie drzew i krzewéw
2|/KNNR 1 0104- |Karczowanie pni o $r. 10-15 cm koparkg podsigbierng z szt. 34
d.1./01 + KNNR 1 odwozem pni na odlegtos¢ do 2 km.
2/0108-01
3/KNNR 1 0104- |Karczowanie pni o $r. 36-45 cm koparkg podsigbierng z szt. 17
d.1./04 + KNNR 1 odwozem pni na odlegtos¢ do 2 km.
2/0108-04
4/KNNR 1 0104- |Karczowanie pni o $r. 56-65 cm koparkg podsiebierng z szt. 38
d.1./06 + KNNR 1 odwozem pni na odlegtos¢ do 2 km.
2/0108-06
5/KNNR 1 0104- |Karczowanie pni o $r. 66-75 cm koparkg podsigbierng z szt. 9
d.1.|07 + KNNR 1 odwozem pni na odlegtos¢ do 2 km.
2/0108-07
6/KNNR 1 0104- |Karczowanie pni o $r. 101-130 cm koparka podsiebierng z |szt. 3
d.1./09 + KNNR 1 odwozem pni na odlegtos¢ do 2 km.
2/0108-09
7/KNNR 1 0102- |Mechaniczne karczowanie krzakéw i podszy¢ gestych po- |ha 0.21
d.1./04 wyzej 60% powierzchni.
2
1.3 D-01.02.02. - Zdjecie warstwy humusu
8/ KNR 2-01 0126- | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci  |m?2 1348.2
d.1./01 do 15 cm za pomoca spycharek
3 wg tabeli usuniecia humusu = 1348,2 m2
9/KNR 2-01 0126- | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboéci  |m?2 4964.9
d.1.|01 + KNR 2-01 |do 30 cm za pomoca spycharek
3/0126-02 wg tabeli usuniecia humusu = 4964,9 m2
10 KNNR 1 0220- |Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. |m?3 1691.70
d.1.|04 tyzki 2,00 m3 z transportem urobku samochodami
3 samowyt. na odl. do 1 km lub na odktad w gruncie kat. Ill
1348,2*0,15 + 4964,9%0,30 = 202,23+1489,47 = 1691,70
m3
14 D-01.02.04. Rozbidrka elementéw drég
11/KNNR 6 0801- |Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicz- |m?2 437.5
d.1.|02 + KNR 2-31 |nie z transportem
4/1510-05 km 0+340,0 - 0+465,0 = 125*3,5 = 437,5 m2
12/ KNNR 6 0806- |Rozebranie kraweznikdw betonowych na podsypce cemen-|m 47
d.1.|02 + KNR 2-31 |towo-piaskowej i tawie betonowej z transportem
4/0812-03 + KNR |km 0+464,75=10,0 m
4-04 1106-02 km 0+465,0 - 0+502,0 str. L =37,0 m
Razem = 10+37 =47,0 m
13|KNR AT-03 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o |m?2 193.7
d.1./0102-01 gr. do 4 cm z wywozem materiatu z rozbidrki na odl. do 1
4 km
wg tabeli frezowania nawierzchni = 37,25*5,2(sr.) = 193,70
m2
2 D-02.00.00. - ROBOTY ZIEMNE - CPV 45112000-5
21 D-02.01.01. - Wykonanie wykopéw w gruntach I-V kat.
14/ KNNR 1 0210- |Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odkfad ko- |m?3 5451
d.2./03 parkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. IlI-IV
1 W tabeli robét ziemnych = 545,1 m3
15/KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymio  |m?3 688.7
d.2.|08 + KNNR 1 poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. lll-1V z transp.urobku na odl.do
1/0208-02 2 km sam.samowytad. na odktad
W tabeli rob6t ziemnych = 678,6 m3
wg tabeli robét na zjazdach = 10,1 m3
Razem = 678,6+10,1 = 688,7 m3
16/KNNR 1 0503- |Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopow | m?2 3915
d.2./03 wykonywanych mechanicznie w gruntach kat.I-11l
1 W tabeli plantowania wykopdéw i nasypéw = 3915,0 m2
2.2 D-02.03.01. - Wykonanie nasypéw
17/KNNR 1 0311- |Reczne formowanie nasypow z gruntu kat. 1l1-IV utozonego | m3 5451
d.2.|04 wzdtuz nasypu
2 W tabeli robét ziemnych = 545,1 m3
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18/ KNNR 1 0311- |Reczne formowanie nasypow z gruntu kat. 1ll-IV dostarczo-| m3 591.5
d.2./02 nego samochodami samowytadowczymi
2 W tabeli rob6t ziemnych = 493,4 m3
wg tabeli robét na zjazdach = 98,1 m3
Razem = 493,4+98,1 = 591,5 m3
19/ KNNR 1 0409- |Zageszczanie nasypdw walcami samojezdnymi statyczny- |m3 1138.6
d.2.|06 mi ogumionymi; grunt spoisty kat.ll|
2 547,1+591,5 = 1138,6 m3
20|KNNR 1 0503- |Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypéw | m?2 3196
d.2.|05 w gruntach kat.!-11l
2 W tabeli plantowania wykopow i nasypéw = 3196 m2
21/KNNR 1 0407- |Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3,0 m spy- |m3 97.2
d.2./02 charkami w gruncie kat.lll na odktadzie
2 W tabeli robét ziemnych = 185,2+10,1-98,1 = 97,2 m3
3 D-03.00.00. - ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO - CPV 45232452-5
3.1 D-03.01.01. - Przepusty pod korong drogi
22|/KNNR 1 0210- | Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odkfad ko- |m?3 36.8
d.3./03 parkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. IlI-IV
1 Przepust fi80 km 0+130,0 = 12,0*2,0*1,5+2*2,00,4*0,5 =
36,0+0,80 = 36,80 m3
23|KNR 2-33 0601- | Czesci przelotowe prefabrykowanych przepustéw drogo- |m 12
d.3.|02 wych rurowych jednootworowych z rur o $r. 80 cm
1 Km 0+130,0 - przepust = 12,0 m
24|KNR 2-33 0606- | Obudowy wlotéw (wylotow) prefabrykowanych przepustow |m?3 2.74
d.3./01 drogowych rurowych
1 Km 0+130,0 - przepust = 2*1,37 = 2,74 m3
25/KNNR 1 0214- | Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw, |m3 21.78
d.3.|05 wykopdw obiektowych spycharkami z zageszcz.mecha-
1 nicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) -
kat.gr. -1V
Przepust fi 80 - km 0+130,0
36,8-2*2,0*0,4*0,5-1,0*12,0*0,4-3,14*0,5*0,5*12,0 = 36,8-
0,8-4,8-9,42 = 36,8-15,02 = 21,78 m3
26| KNNR 1 0220- |Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. | m?3 15.02
d.3.|04 tyzki 2,00 m3 z transportem urobku samochodami
1 samowyt. na odl. do 1 km lub na odktad w gruncie kat. Ill
Przepust fi 80 - km 0+130,0 = 15,02 m3
3.2 D-03.02.01. - Kanalizacja deszczowa
27|KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - tra- |km 0.419
d.3.|01 sa drég w terenie réwninnym.
2 kanat deszczowy km 0+248,0 - 0+589,0 = 55+55+55+50+
41+41+40+8 = 3450 m
przykanaliki = 4+12+3+5+3+5+9,5+3+5+3+5+4,5+3,5+1,
5+6,5=73,5m
345+73,5=418,5m = 0,419 km
28/ KNNR 6 0802- |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. | m2 48.2
d.3./03 6 cm recznie
2 Kanat = km 0+465,0 - 0+502,0 = 38,0*1,1 = 41,8 m2
przykanalik = (1,5+6,5)*0,8 = 6,4 m2
Razem = 41,8+6,4 = 48,2 m2
Krotno$¢ = 1.5
29/ KNNR 6 0801- |Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 25 cm recznie m?2 48.2
d.3./01 Kanat = km 0+465,0 - 0+502,0 = 38,0*1,1 = 41,8 m2
2 przykanalik = (1,5+6,5)*0,8 = 6,4 m2
Razem = 41,8+6,4 = 48,2 m2
Krotnoé¢ = 1.67
30/KNNR 6 0805- |Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach m?2 91.3
d.3.|05 35x35x5 cm na podsypce piaskowej
2 Kanat = km 0+502,0 - 0+585,0 = 83*1,1 = 91,3 m2
31/KNNR 1 0210- | Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odkfad ko- |m?3 906.56
d.3./03 parkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat.
2 -1v
W tabeli rob6t ziemnych dla kanalizacji deszczowej =
847,76 m3
przykanaliki = 73,5%1,0*0,8 = 58,8 m3
Razem = 847,76+58,8 = 906,56 m3
32|KNNR 11 0501- |Podfoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3 43.83
d.3.|05 (345*1,1+73,5*0,8)*0,10 = 43,83 m3
2
33|KNNR 4 1308- |Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm |m 73.5
d.3./03 przykanaliki = 4+12+3+5+3+5+9,5+3+5+3+5+4,5+3,5+1,
2 5+6,5=73,5m
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34/KNNR 4 1308- |Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 300 mm |m 345
d.3.|05 kanat deszczowy km 0+248,0 - 0+589,0 = 55+55+55+50+
2 41+41+40+8 = 3450 m
35/KNNR 4 1413- | Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $ér. 1000 mm w |stud. 2
d.3./01 + KNNR 4 gotowym wykopie o gtebok.2 m
2/1413-02 studnie rewizyjne km 0+368,0, km 0+413,0 = 2 szt.
36| KNNR 4 1413- | Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w |stud. 2
d.3./01 + KNNR 4 gotowym wykopie o gtebok. 2.5 m
2/1413-02 studnie rewizyjne km 0+463,0, km 0+503,0 = 2 szt.
37|KNNR 4 1413- | Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $ér. 1000 mm w |stud. 2
d.3.|01 gotowym wykopie o gtebok. 3 m
2 studnie rewizyjne km 0+544,0, km 0+585,0 = 2 szt.
38|KNNR 4 1413- | Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w |stud. 2
d.3./03 + KNNR 4 gotowym wykopie o gtebok. 2 m
2/1413-04 studnie rewizyjne km 0+248,0, km 0+303,0 = 2 szt.
39|KNNR 4 1424- | Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z szt. 14
d.3./02 osadnikiem bez syfonu
2 tacznik Spo-Fut
studzienki Sciekowe - km 0+075,0 str. P, 0+185 str.L, 0+
245 str.PiL, 0+300,0 str.P i L, 0+355,0 str.PiL, 0+410,0
str. PiL, 0+460,0 str. PiL, 0+502,0 str. P i L = 14 szt.
40|KNNR 4 1424- | Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm bez szt. 1
d.3./03 osadnika i bez syfonu
2 Studzienki $ciekowe - km 0+130,0 str. P = 1 szt.
41|KNNR 4 1430- |Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o ob- |m3 0.7
d.3.|01 jetosci do 1.5 m3 - elementy betonowe (wg KPED 02,17)
2 Wyloty przykanalikéw fi 200 w km 0+075,0 str. P i km O+
185,0 str. L = 2*0,35 = 0,70 m3
42|KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowow, |m3 811.66
d.3.|05 wykopdw obiektowych spycharkami z zageszcz.mecha-
2 nicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) -
kat.gr. -1V
W tabeli rob6t ziemnych dla kanalizacji deszczowej =
769,44 m3
przykanaliki = 58,8-1,0*73,5*0,1-3,14*0,2*0,2*73,5 = 58,8-
16,58 = 42,22 m3
Razem =769,44+42,22 = 811,66 m3
43|KNNR 1 0220- |Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj.  |m3 94.90
d.3.|04 tyzki 2,00 m3 z transportem urobku samochodami
2 samowyt. na odl. do 1 km lub na odktad w gruncie kat. Ill
W tabeli rob6t ziemnych dla kanalizacji deszczowej = 78,
32m3
przykanaliki = 16,58 m3
Razem = 78,32+16,58 = 94,90 m3
44|KNNR 6 0107- |Wyréwnanie istniejacej podbudowy ttuczniem kamiennym |m3 14.46
d.3./02 sortowanym zageszczanym mechanicznie o gr. ponad 10
2 cm
Kanat = km 0+465,0 - 0+502,0 = 38,0*1,1 = 41,8 m2
przykanalik = (1,5+6,5)*0,8 = 6,4 m2
Razem = 41,8+6,4 = 48,2*0,3 = 14,46 m3
45/KNNR 6 0503- |Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cmna | m? 91.3
d.3./01 posypce piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem (materiaty
2 z rozbidrki)
Kanat = km 0+502,0 - 0+585,0 = 83*1,1 = 91,3 m2
3.3 D-03.02.01a. - Regulacja pionowa studzienek
46/ KNR 2-31 1406- | Regulacja pionowa studzienek $ciekowych z uzupetnie- szt. 7
d.3.|03 niem wiazu kanatowego typu ciezkiego
3 km 0+149,0, 0+196,0, 0+245,0, 0+294,0, 0+341,0, 0+394,
0, 0+432,0 = 7 szt.
47 KNR 2-31 1406- | Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggo- szt. 2
d.3./04 wych
3 km 0+315,5, 0+434,0 = 2 szt.
4 D-04.00.00. - PODBUDOWY - CPV 45233320-8
41 D-04.02.02. - Warstwa mrozoochronna
48 KNR AT-03 Stabilizacja podioza cementem przy uzyciu zespotu do sta- |m? 3188.15
d.4./0201-01 bilizacji - grunt rodzimy do Rm=2,0 MPa, grubos¢ warstwy
1 po zageszczeniu 15cm
Krotnoé¢ = 0.75
4.2 D-04.04.02. - Podbudowa z kruszywa famanego
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49|KNNR 6 0113- |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 14 cm |m? 2932.7
d.4./01 km 0+000,0 - wyokraglenia = 4,48+39,84 = 44,32 m2
2 km 0+000,0 - 0+220,0 = 220*(6,0+0,12) = 220*6,12 =
1346,40 m2
km 0+196,0 - poszerzenia tuku = 23,09+20,79 = 43,88 m2
km 0+220,0 - 0+464,75 = 244,75*6,0 = 1468,50 m2
km 0+470,0 - 0+502,0 - poszerzenie drogi = 29,60 m2
Razem = 44,32+1346,4+43,88+1468,5+29,6 = 2932,70
m2
Krotnoé¢ = 0.93
50/ KNNR 6 0113- | Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych 0/31,5 gr. |m2 2932.7
d.4./04 6 cm wykonana rozcielaczem
2 km 0+000,0 - wyokraglenia = 4,48+39,84 = 44,32 m2
km 0+000,0 - 0+220,0 = 220*(6,0+0,12) = 220*6,12 =
1346,40 m2
km 0+196,0 - poszerzenia tuku = 23,09+20,79 = 43,88 m2
km 0+220,0 - 0+464,75 = 244,75*6,0 = 1468,50 m2
km 0+470,0 - 0+502,0 - poszerzenie drogi = 29,60 m2
Razem = 44,32+1346,4+43,88+1468,5+29,6 = 2932,70
m2
Krotnoé¢ = 0.75
5 D-05.00.00. - NAWIERZCHNIE - CPV 45233320-8
5.1 D-05.03.05a. - Nawierzchnie z betonu asfaltowego
51/KNNR 6 0308- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfalto-| m?2 2917.3
d.5./03 wych o grubosci 7 cm (warstwa wiazaca)
1 km 0+000,0 - wyokraglenia = 4,48+39,84 = 44,32 m2
km 0+000,0 - 0+220,0 = 220*(6,0+0,05) = 220*6,05 =
1331,0 m2
km 0+196,0 - poszerzenia tuku = 23,09+20,79 = 43,88 m2
km 0+220,0 - 0+464,75 = 244,75*6,0 = 1468,50 m2
km 0+470,0 - 0+502,0 - poszerzenie drogi = 29,60 m2
Razem = 44,32+1331+43,88+1468,5+29,6 = 2917,30 m2
Krotno$¢ = 1.17
52/KNNR 6 0309- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfalto-| m?2 3100.2
d.5./02 wych o grubosci 5 cm (warstwa $cieralna)
1 km 0+000,0 - wyokraglenia = 4,48+39,84 = 44,32 m2
km 0+000,0 - 0+502,0 = 502*6,0 = 3012,0 m2
km 0+196,0 - poszerzenia tuku = 23,09+20,79 = 43,88 m2
Razem = 44,32+3012+43,88 = 3100,20 m2
Krotnoé¢ = 1.25
6 D-06.00.00. - ROBOTY WYKONCZENIOWE
6.1 D-06.01.03. - Umocnienie rowow i sciekéw elementami prefabrykowanymi
53|KNNR 6 0107- |Warstwa z kruszywa tamanego gr. 15 cm pod $ciek koryt- |m3 8.19
d.6./02 kowy.
1 km 0+226,0 - 0+317,0 str. P = 91,0*0,6*0,15 = 8,19 m3
54| KNNR 6 0606- |Umocnienie dna rowdw $ciekiem z elementéw betonowych |m 91
d.6.|03 gr. 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej
1 km 0+226,0 - 0+317,0 str. P=91,0 m
6.2 D-06.02.01. - Przepusty pod zjazdami
55/KNNR 6 0605- |Przepusty rurowe pod zjazdami - fawy fundamentowe zwi- |m?3 2.24
d.6./01 rowe
2 Wg "Tabeli robét na zjazdach" = 14 m
14*0,8*0,2 = 2,24 m3
56/ KNNR 6 0605- |Przepusty rurowe pod zjazdami - rury zelbetonowe o Sred- |m 14
d.6./08 nicy 60 cm
2 Wg "Tabeli robét na zjazdach" = 14 m
57/KNNR 6 0605- |Przepusty rurowe pod zjazdami - Scianki czotowe dla rur o |szt 4
d.6.|05 Srednicy 60 cm
2 Wg "Tabeli robét na zjazdach" = 4 szt.
7 D-08.00.00. - ELEMENTY ULIC - CPV 45233320-8
71 D-08.01.01. - Krawezniki betonowe
58/ KNNR 6 0403- |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30cmz |m 747
d.7./03 wykonaniem taw betonowych z oporem (beton 0,058 m3/m)
1 na podsypce cementowo-piaskowej
km 0+000,0 - 0+465,0 str. P = 465,0 m
km 0+220,0 - 0+502,0 str. L =282,0 m
Razem = 465+282 =747,0 m
7.2 D-08.02.02. - Chodnik z kostek brukowych betonowych
59|KNNR 6 0106- |Warstwy mrozoochronne zageszczane recznie o grubosci | m2 33.66
d.7./03 15 cm dla zjazdéw przez chodnik i do poses;ji
2 W tabeli robét na zjazdach = 15,03+18,63 = 33,66 m2
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60| KNNR 6 0113- |Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 cm |m?2 905
d.7./05 (chodnik)
2 km 0+000,0 - 0+195,0 str. P = 195,0*2,0 = 390,0 m2
km 0+195,0 - 0+201,0 str. P = 6,0*1,5 = 9,0 m2
km 0+201,0 - 0+465,0 str. P = 264,0*2,0 = 528,0 m2
zjazdy str. P =7,02,0 + 4,072,0 = - 22,0 m2
Razem = 390+9+528-22 = 905,0 m2
61/KNNR 6 0113- | Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm |m2 33.66
d.7.|06 (zjazdy)
2 W tabeli robét na zjazdach = 33,66 m2
62| KNNR 6 0502- |Chodniki z kostki brukowej betonowej szarej grubosci 6 cm | m2 905
d.7./02 na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
2 piaskiem
km 0+000,0 - 0+195,0 str. P = 195,0*2,0 = 390,0 m2
km 0+195,0 - 0+201,0 str. P = 6,0*1,5 = 9,0 m2
km 0+201,0 - 0+465,0 str. P = 264,0*2,0 = 528,0 m2
zjazdy str. P =7,02,0 + 4,072,0 = - 22,0 m2
Razem = 390+9+528-22 = 905,0 m2
63| KNNR 6 0502- |Zjazdy z kostki brukowej betonowej kolorowej grubosci 8  |m?2 321
d.7./03 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem
2 spoin piaskiem
W tabeli robét na zjazdach = 32,10 m2
7.3 D-08.03.01. - Obrzeza betonowe
64| KNNR 6 0404- |Obrzeza betonowe o wymiarach 8x30 cm na podsypce m 469
d.7./03 piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem
3 km 0+000,0 - 0+465,0 str. P = 465,0+2,0+2,0 = 469,0 m
8 D-10.00.00. - INNE ROBOTY
8.1 D-10.07.01. - Zjazdy do gospodarstw i na drogi boczne
65/KNNR 6 0106- | W arstwy mrozoochronne zageszczane recznie o grubosci | m?2 59.29
d.8./03 15 cm dla zjazdéw przez chodnik i do poses;ji
1 W tabeli robét na zjazdach = 59,29 m2
66|KNNR 6 0113- | Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm |m?2 59.29
d.8.|06 W tabeli robét na zjazdach = 59,29 m2
1 Krotnoé¢ = 1.33
67|KNNR 6 0309- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfalto-| m?2 56.5
d.8./02 wych o grubosci 5 cm (warstwa $cieralna)

1

Wg tabeli rob6t na zjazdach = 56,5 m2
Krotno$¢ = 1.25

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogotem wartosé kosztorysowa robot

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.23 Licencja: 18071 dla anna strumidlo




