PRZEDMIAR
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Norma PRC Wersja 4.39a Nr seryjny: 10519 Uzytkownik: PROBUD

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
1 Roboty ziemne ]
1 KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na od- m?3
d.1.0217-04 kiad w gruncie kat.lll
596.41-105 m3 491.410
RAZEM 491.410
2 KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociggi, kolektory w 'm3
d.10317-0201  gruntach suchych kat.llI-IV z wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recz-
nym; gteboko$¢ do 1.5 m, szeroko$¢ 0.8-1.5m
487.97 m3 487.970
RAZEM 487.970
3'/KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podiuznych,punktowych,rowow,wykopéw obiekto- | m2
d.1 0214-05 wych koparkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luznym 25 cm) - kat.gr. llI-IV
446.78-105 m3 341.780
RAZEM 341,780
4 KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw o cianach pionowych w gruntach kat.1lI-IV; glebokos¢ m3
d.1/0320-0201  do 1.5 m, szeroko$¢ 0.8-1.5 m
365.55 m3 365.550
RAZEM 365.550
5 KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. 11V m3
d.10236-02
365.55 m3 365.550
RAZEM 365.550
6 KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dnado 1.5 m i glebok.do m3
d.1/0310-03 1.5m ze zlozeniem urobku na odklad (kat.gr.IV)
1.6%1.5%1.2*1 m3 2.700
| RAZEM 2.700
7 KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw o cianach pionowych w gruntach kat.llI-IV; glebokos¢ 'm3
d.1/0320-0201  do 1.5 m, szeroko$¢ 0.8-1.5 m
2.7 m3 2.700
RAZEM 2.700
8 KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. [1I-1V m3
d.1 0236-02
2.7 m3 2.700
RAZEM 2.700
9/ KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.IV m3
d.1.0212-04 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami sa-
mowytadowczymi na odl.do 1 km
272.05 m3 272.050
RAZEM 272.050
10 KNR 2-01 Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 m3
d.1/0214-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lll-
v
Krotnoéé = 20
272.05 m3 272.050
RAZEM 272.050
2 Roboty montazowe
11/KNR-W 2-18 Podsypka pod gazociag z piasku grub. 10 cm m3
d.2/0511-01
98.58-17.5 m3 81.080
RAZEM | 81.080
12 KNR-W 2-18 |Obsypka z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.2/0511-01
164.46-17.5 m? 146.960
RAZEM 146.960
13 KNR 2-01 Wymiana gruntu- Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiermymi o m3
d.2 0206-04 poj.fyzki 0.60 m3 w gr kat.lll z transportem urobku samochodami samowyta-
dowczymi na odlegto$¢ do 1 km
0.6*(1.2-0.2)*(90+85) m3 105.000
| RAZEM 105.000
14 KNR 2-01 Wymiana gruntu-Naktady uzupeiniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km m3
d.2/0214-04 transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwar-
dzonych ziemi kat.IlI-1V
105*8 m3 840.000
| RAZEM ' 840.000
15 KNR 4-01 Wymiana gruntu-Przywoz piasku do zasypania komoér samochodami samowy- 'm3
d.2 0108-07 tadowczymi na odleglo$é do 1 km
105 m3 105.000
RAZEM 105.000
16 KNR 4-01 Wymiana gruntu-Przywoz piasku samochodami samowytadowczymi - za kazdy m3
d.2 0108-08 nastgpny 1 km
1054 m3 420.000/
RAZEM 420.000
17 KNNR 1 Wymiana gruntu-Zasypanie wykopéw pycharkami z zageszcz.mechanicznym | m?
d.2 0214-05 ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 25 c¢m) - kat.gr. I1]
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1105 m3 105.000
RAZEM 105.000
18/ KNR-W 2-19 | Obcigzniki betonowe siodiowe dla gazociagdw o $r.nominalnej 200 mm-analo- szt.
d.2 0104-01 gia
175/2.5 szt. 70.000
RAZEM 70.000
19 KNR-W 2-19 'Montaz rurociggéw z rur polietylenowych do gazu PE100 SDR17.6 o 1. nom. |m
d.2 0301-08 90 x 5,2mm z rur prostych
910-48 m 862.000
RAZEM 862.000
20 KNR 2-28 Przewierty sterowane rurami o §r. nominalnej dn90x5,2 SDR17.6 PE100RC m
d.2/0402-02 mm w gruntach kat. Ill-IV- analogia
48 m 48.000
RAZEM 48.000
21 KNR-W 2-19 |Montaz rurociggéw z rur polietylenowych do gazu PE100 SDR11 o ér. nom. 63 'm
d.2 0301-06 x 5,8mm z rur w zwojach
1363 m 1363.000
RAZEM 1363.000
22 KNR-W 2-19 Polaczenia rur z polietylenu o $r. 90 mm za pomocy ksztattek elektrooporo- szt |
d.2 0303-08 wych
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
23/ KNR-W 2-19 't gczenie rur z polietylenu o ér. nom. 90 mm metodg zgrzewania czotowego pot.
d.2/0302-04
76 pot. 76.000|
RAZEM 76.000
24 KNR-W 2-19 |Potgczenia rur z polietylenu o ér. 63 mm za pomocy ksztattek elektrooporo- szt.
d.2 0303-06 'wych
29 szt. 29.000
RAZEM 29.000
25 KNR 2-28  Przewierty di. do 20 m maszyna do wiercen poziomych rurami o $r. nominalngj 'm
d.2/0402-04 PE dn160 mm w gruntach kat. I11-1V
| 121 m 121.000
RAZEM 121.000
26 KNR 2-28 Przewierty sterowane rurami o $r. nominalnej dn110 PE mm w gruntach kat. | m
d.2/0402-02 II-IV- analogia
34 m 34.000
RAZEM 34.000
27 KNR-W 2-19 |Rury ostonowe z PE100 SDR17,6 0 r. nom. 160 mm m
d.2 0306-08
12 m 12.000
RAZEM 12.000
28 KNR-W 2-19 Rury ostonowe z PE100 SDR17,6 o0 r. dn 110 mm m |
d.2 0306-05
9 m 9.000
| RAZEM 9.000
29 KNR-W 2-19 |Zabezpieczenie kabla w ziemi R.O. dwudzielna dn110 L=2.0m zabezp
d.2/0218-01 s
45 zabezp | 45.000
RAZEM 45.000
30 KNR-W 2-19 | Zespoty zaporowo-upustowe gazociggéw $redniego cisnienia dia $rednic nom. kpl.
d.2 0207-06 50 mm
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
31 KNR-W 2-19  Oznakowanie trasy gazociagu z rur PE wozonego w ziemi tasma z tworzywa 'm
d.2 0102-01 sztucznego
2273 m 2273.000
RAZEM 2273.000
32|KNR-W 2-19 Oznakowanie trasy gazociggu na stupku betonowym kpl.
d.2/0134-03
12 kpl. 12.000
RAZEM 12.000
33 KNR-W 2-19 Oznakowanie trasy gazociagu na murze kpl.
d.2 0134-01
18 kpl. 18.000
RAZEM 18.000
34 KNR-W 2-19 Proba szczelno$ci gazociagéw o $r.nom.do150 mm na cinienie do 0.75 MPa 'm |
d.2 0211-02
2273 m 2273.000
RAZEM 2273.000
3 |Odtworzenie nawierzchni z kostki betonowej
35/KNR 2-31  Rozebranie chodnikow z kostki bet. grubosci 6 cm na podsypce piaskowej m2
d.3/0815-03
269 m2 269.000
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RAZEM 269.000
36 KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. m2
d.3 0101-05 I-1l giebokosci 20 cm
269 m?2 269.000
RAZEM 269.000
37 KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. m2
d.3 0101-06 I-II - za kazde dalsze 5 cm glebokosci
269 m2 269.000
RAZEM 269.000
38 KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.IV |m3
d.3 0212-04 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami sa-
mowytadowczymi na odl.do 1 km
269*0.25 m3 67.250
RAZEM 67.250
39 KNR 2-01 Nakiady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 'm3
d.3/0214-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.|1l-
v
Krotnos¢ = 20
67.25 m3 67.250
RAZEM 67.250
40 KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- m?
d.3/0103-02 wierzchni w gruncie kat. lli-IV
269 m2 269.000
| RAZEM 269.000
41 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o gruboéci po zageszczeniu m?
d.3 0114-05 15¢cm
269 m? 269.000
RAZEM 269.000
42 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm gru- m2
d.3/0114-06 bosci po zageszczeniu
26910 m2 2690.000
RAZEM | 2690.000
43 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$é 6 cm na podsypce cemen- 'm2
d.3 0511-02 towo-piaskowej
269 m2 269.000
RAZEM 269.000
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