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0§ istn. drogi

TYPOWY 1

opaska
Jezgnia pobocze Sciezka rowerowa gruntowg
istn. szerokosé min. 2,00 2,00 0,50
i% istn. i7 istn.
wystepowanie rowu przydroznego w
zaleznosci od stanu istniejgcego
opaska
Jezdnia pobocze cigg pieszo— rowerowy gruntowa
istn. szerokosé min. 2,00 3,90 0,50
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Sciezka rowerowa

wystepowanie rowu przydroznego w
zaleznosci od stanu istniejgcego

opaska
gruntowa

istn. szerokos¢

2,00

0,50
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Sciezka rowerowa

istn. szerokosc
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PRZEKROJ TYPOWY 5

0$ istn. drogi

i% istn.

PRZEKROJ TYPOWY 10

0§ istn. drog

opaska
Jezdnia Sciezka rowerowa gruntowa
6,00 2,00 0,50
0,50 zmienna
i% istn. 0.00 ] i%_istn. % jezdni__
=
'o ‘ opaska
jezdnia $ciezka rowerowd gruntowa
istn. szerokost 2,00 0,50
-0.02
i% istn. i% istn. o.ooyf
—_— S & _ & A4

opaska . o opaska
Jazdnia zielen Sciezka rowerowa gruntowo - ey . €89 pieszo” TONETONY guntoyd
istn. pzerokosc zmienna 2,00 0,50 sl szerokose min. 100 20
0 011 -0.02 019
__1% istn. % istn.__ A /"/-J __i% istn. i%_istn.
g s
PRZEKROJ TYPOWY 8 =
PRZEKROJ TYPOWY 11
opaska )
Jgzdnia zielen ciqg pieszo— rowerowy gruntovg jezdnia zatoka postojowa BUS ciqg pieszy cigg rowerowy
istn. Bzerokosé zmienna 3,50 0,50 3,00 2,00 2,00

0N
i istn. % Jstn. VAV
0
PRZEKROJ TYPOWY 9
K opaska
Jezdnia Sciezka rowerowa gruntowa
istn. szerokosc min. 1,00 2,00 0,90
o 0
i% istn. i% istn. va
— - {ig

@ cigg pieszy, Sciezka rowerowa

Scm| masa mineralno— asfaltowa ACSS

2%

0.06]

15cm| kruszywo famane 0/31,5 mm €90/3 stabilizowane mechanicznie

15cm| grunt lub pospdtka stabilizowane spoiwem hydraulicznym lub wapnem Rm>2,5 MPa

35em

@ cigq pieszy, Sciezka rowerowa

)

4em | warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 115

pofqczenie jezdni

6cm| betonowa kostka brukowa, kolor szary, typ holland (bezfazowa)

3em| podsypka grys 2/8mm

15cm| kruszywo famane 0/31,5 mm C90/3 stabilizowane mechanicznie

Scm | warstwa wigzqca z betonu asfaltoweqo AC 16W

geosiatka o sztywnych wezfach 100x100 kN

9

zatoka autobusowa KR4

15cm| grunt lub pospotka stabilizowane spoiwem hydraulicznym lub wapnem Rm>2,5 MPa E>160MPa 28crm] warstwa Scieralna z betonu C30,/37 zbrojony, dyblowany i kotwiony z impreganacjg powierzchniowg
39¢m E,>100MPa o 30cm| kruszywo famane 0/31,5 mm €90/3 stabilizowane mechanicznie
22cm| warstwa kruszywa naturalnego 0/63 mm stabilizowanego mechanicznie
C jezdnia, kategoria ruchu KR3 25cm| grunt lub pospdtka stabilizowane spoiwem hydraulicznym lub wapnem Rm>2,5 MPa
4em | warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 115 0%
Scm | warstwa wigzqea 7 betonu asfaltowego AC 16W
geosiatka o sztywnych wezfach 100x100 kN (przy poszerzeniu jezdni) @ Zjazd

E,>160MPa < /om | warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC 22P
£,>100MPa 20cm| kruszywo famane 0/31,5 mm 090/3 stabilizowane mechanicznie 8cm| betonowa kostka brukowa, kolor czerwony, typ behaton (bezfozowa)

22cm| pospotka stabilizowana cementem Rm>2,5 MPa £.5130MPa 3om| podsypka cementows pisL;owa 2 :

25¢cm| grunt lub pospdtka stabilizowane spoiwem hydraulicznym lub wapnem Rm>2,5 MPa

83cm

E,580MPa o 20cm

kruszywo famane 0/31,5 mm C90/3 stabilizowane mechanicznie

S0cm

grunt lub pospdtka stabilizowane spoiwem hydraulicznym Iub wapnem Rm>2,5 MPa

6lem

40-555 Katowice, ul. Rolna 14
tel.: 032 203 20 53

Budowa zintegrowanych weztéw przesiadkowych wraz z budowg drég rowerowych na terenie
gmin powiatu Lublinieckiego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Wojewddztwa Slaskiego na lata 2014-2020

Dokumentacja:

PROGRAM FUNKCJONALNO- UZYTKOWY

Nazwa rysunku:

PRZEKROJE TYPOWE - Kochanowice

Opracowat: Data: Skala: Nr Rysunku:
mgr inz. Marcin Bera

upr. bud. do proj. bez ograniczer w spec;j. 12201 6 1 50 D'2
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