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B u d o w a :  

Rozbu., przebudowa i wypos. budynku schroniska młodzieżowego
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O b i e k t :  

Rozbu., przebudowa i wypos. budynku schroniska młodzieżowego



w Pawełkach wraz z zagosp. rekreac.  terenu wokół schroniska

A d r e s :  

Pawełki

Opis robót :  

Rozbu., przebudowa i wypos. budynku schroniska młodzieżowego



w Pawełkach wraz z zagosp. rekreac.  terenu wokół schroniska

Data : 2006-06-09  Str: 1

Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość Jedn. miary

A. STAN :   Część dobudowywana od strony północnej



a. ELEMENT :   Roboty ziemne



Poz. 1. KNNR  001-0113-01-00  MRRiB  35,076 m3



Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), za pomocą spycharek, z przemieszczeniem humusu na



odległość do 30 m, przy grubości warstwy: do 15 cm Grubość całkowita usuwanego humusu 20cm



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



=14,80*15,80*0,15 =  35,076



Razem obmiar =  35,076



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  0,00490



  0,00490 r-g    0,17187



Spycharka gąsienicowa 55 kW [75 KM] (1)  0,00230



  0,00230 m-g    0,08067



Poz. 2. ZAŁ.1 - KNNR  001-0113-02-00  MRRiB  11,692 m3

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]



Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), za pomocą spycharek, z przemieszczeniem humusu na



odległość do 30 m - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości warstwy



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



=14,80*15,80*0,05 =  11,692



Razem obmiar =  11,692



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  0,00150



  0,00150 r-g    0,01754



Spycharka gąsienicowa 55 kW [75 KM] (1)  0,00070



  0,00070 m-g    0,00818



Poz. 3. ZAŁ.1 - KNNR  001-0215-01-10  MRRiB  46,768 m3

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]



Przemieszczanie na odległość do 10 m gruntu kat. I-III, uprzednio odspojonego, spycharkami: 74 kW /100 KM/



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



=14,80*15,80*0,20 =  46,768



Razem obmiar =  46,768



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Spycharka gąsienicowa 55 kW [75 KM] (1)  0,00960



  0,00960 m-g    0,44897



Poz. 4. KNNR  001-0202-08-00  MRRiB  366,570 m3



Wykop szerokoprzestrzenny pod piwnice, koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami



samowyładowczymi na odległość do 1 km, przy pojemności łyżki koparki: 0,60 m3 /grunt kat. III-IV i

samochód do 5 t/ 90% robót ziemnych



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



=407,30*0,90 =  366,570



Razem obmiar =  366,570
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Rozbu., przebudowa i wypos. budynku schroniska młodzieżowego



w Pawełkach wraz z zagosp. rekreac.  terenu wokół schroniska

STAN :  

A.  Część dobudowywana od strony północnej
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Data : 2006-06-09  Str: 2

Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość Jedn. miary



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  0,15300



  0,15300 r-g    56,08521



Koparka jednonaczyniowa gąsien. 0,60 m3(1)  0,04360



  0,04360 m-g    15,98245



Samochód samowyładowczy       do 5 t  (1)  0,17400



  0,17400 m-g    63,78318



Poz. 5. ZAŁ.1 - KNNR  001-0208-02-00  MRRiB  366,570 m3

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]



Nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km, przy przewozie po



drogach o nawierzchni utwardzonej, gruntu kat.I-IV, samochodami samowyładowczymi: do 5 t

Kolejne 2 km wywiezienia urobku 



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Samochód samowyładowczy       do 5 t  (1)  0,02900



  0,02900 m-g    10,63053



Poz. 6. ZAŁ.1 - KNNR  001-0301-02-00  MRRiB  40,730 m3

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]



Wykop szerokoprzestrzenny pod piwnice, wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem urobku na odl.do 1



km samochodem samowyład. do 5 t /kat. III/ 10% robót ziemnych



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



407,3*0,10 =  40,730



Razem obmiar =  40,730



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  2,00000



  2,00000 r-g    81,46000



Samochód samowyładowczy       do 5 t  (1)  0,34000



  0,34000 m-g    13,84820



Poz. 7. ZAŁ.1 - KNNR  001-0208-02-00  MRRiB  40,730 m3

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]



Nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km, przy przewozie po



drogach o nawierzchni utwardzonej, gruntu kat.I-IV, samochodami samowyładowczymi: do 5 t

Kolejne 2 km wywiezienia urobku 



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Samochód samowyładowczy       do 5 t  (1)  0,02900



  0,02900 m-g    1,18117



Poz. 8. ZAŁ.1 - KNNR  001-0303-02-00  MRRiB  61,080 m3

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]



Wykop wąskoprzestrzenny pod schody zewnętzrne i taras oraz stopy funndamentowe



Odspojenie i przewóz taczkami na odległość do 10 m gruntu: kat. III



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  2,00000



  2,00000 r-g    122,16000



Poz. 9. ZAŁ.1 - KNNR  001-0303-04-00  MRRiB  61,080 m3

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]



Wykop wąskoprzestrzenny pod schody zewnętzrne i taras oraz stopy funndamentowe
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Data : 2006-06-09  Str: 3

Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość Jedn. miary



Dodatek do wykopów z transp.urobku taczkami za każde dalsze rozpoczęte 10 m przewozu lub za każdy 1

m różnicy wys.na odległości 10 m przy przewozach w górę lub z góry, niezależnie od kat. gruntu

dodatkowe 20m 



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  0,13600



  0,13600 r-g    8,30688



Poz. 10. ZAŁ.1 - KNNR  001-0310-03-00  MRRiB  6,798 m3

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]



Wykop pod fundamentami istniejącego budynku ściany szczytowej na odkład.



Wykopy przy odkrywaniu istniejących fundamentów, o głębokości do 1,5 m, na zewnątrz budynku, w gruncie:

kat. IV 



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



=10,30*0,60*(2,10-1,0) =  6,798



Razem obmiar =  6,798



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  4,50000



  4,50000 r-g    30,59100



Poz. 11. ZAŁ.1 - KNNR  001-0214-02-10  MRRiB  75,537 m3

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]



Zasypanie wykopów fundament.podłużnych,punktowych, rowów, wykopów



obiektowych, w gruncie kat.III-IV, z zagęszczeniem mechanicznym spycharkami, spycharkami: 74 kW /100

KM/-grub.zagęszczanej warstwy 30 cm 90%



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



=83,93*0,90 =  75,537



Razem obmiar =  75,537



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  0,08500



  0,08500 r-g    6,42065



Spycharka gąsienicowa 55 kW [75 KM] (1)  0,02760



  0,02760 m-g    2,08482



Poz. 12. KNNR  001-0320-02-00  MRRiB  8,393 m3



Reczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli inżynieryjnych, warstwami o grub. 15 cm, przy



wysokości zasypania do 4,0 m, z zagęszczeniem ręcznym, w gruncie: kat. III

10% 



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



83,93*0,10 =  8,393



Razem obmiar =  8,393



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  2,35000



  2,35000 r-g    19,72355



Poz. 13. KSNR  001-0311-01-00  WACETOB Warszawa  81,480 m2

[ Wydanie - Warszawa 1995 r.z uwzgl.BI 9/96 ]



Ręczne plantowanie powierzchni gruntu kat.I-III 
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Rozbu., przebudowa i wypos. budynku schroniska młodzieżowego
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Data : 2006-06-09  Str: 4

Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość Jedn. miary



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



(13,80*2,0+10,30)*1,20+4,0*3,0*3 =  81,480



Razem obmiar =  81,480



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  0,08080



  0,08080 r-g    6,58358



Poz. 14. ZAŁ.1 - KNNR  001-0603-01-00  MRRiB  150,000 1 godz.

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]



Analogia odwodnienie wykopu 



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  1,00000



  1,00000 r-g    150,00000



Pompa przeponowa elektryczna do 25 m3/h  1,00000



  1,00000 m-g    150,00000



b. ELEMENT :   Fundamenty, ściany i stropy piwnic



Poz. 15. ZAŁ.1 - KNNR  002-0101-01-00  MRRiB  104,317 m2

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]



Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub żelbetowych - ław fundamentowych



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



=((10,58*2+2,50+(14,08-1,30))*0,65*2 =  47,372



=(8,60+9,50+2,10+3,90)*0,40*2 =  19,280



=(4,15+6,80)*0,85*2 =  18,615



=3,20*0,75*0,40*2 =  1,920



=(1,50*2+2,50*2+4,30)*0,55*2 =  13,530



=(1,90+1,50+1,10)*0,40*2 =  3,600



Razem obmiar =  104,317



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  1,08000



  1,08000 r-g    112,66236



Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III  0,00400*



  0,00400 m3    0,41727



Deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III  0,00300*



  0,00300 m3    0,31295



Drewno igl.okrągłe korow.nasyc.na stemple  0,00300*



  0,00300 m3    0,31295



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  2,20



 2,20 %



Poz. 16. KNNR  002-0104-04-00  MRRiB  0,282 t



Zbrojenie konstrukcji monolitycznych metodą tradycyjną, prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi o



średnicy 10mm 3 pręty dołem 2 górą



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



=((10,58*2+2,50+(14,08-1,30))*5/1000*0,617 =  0,112



=(8,60+9,50+2,10+3,90)*5/1000*0,617 =  0,074



=(4,15+6,80)*5/1000*0,617 =  0,034



=3,20*5/1000*0,617 =  0,010



=(1,50*2+2,50*2+4,30)*5/1000*0,617 =  0,038



=(1,90+1,50+1,10)*5/1000*0,617 =  0,014



Razem obmiar =  0,282
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Data : 2006-06-09  Str: 5

Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość Jedn. miary



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  40,20000



  40,20000 r-g    11,33640



Pręty stal.okrągłe żebrowane,do zbroj.bet. fi 10mm  1,00600*



  1,00600 t    0,28369



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  1,50



 1,50 %



Wyciąg budowlany  0,80000



  0,80000 m-g    0,22560



Giętarka do prętów, mechaniczna ¤ do 40 mm  4,80000



  4,80000 m-g    1,35360



Nożyce elektryczne do prętów    ¤ do 40 mm  5,80000



  5,80000 m-g    1,63560



Prościarka do prętów  4,30000



  4,30000 m-g    1,21260



Poz. 17. KNNR  002-0104-01-00  MRRiB  0,162 t



Zbrojenie konstrukcji monolitycznych metodą tradycyjną, prętami stalowymi okrągłymi gładkimi o



średnicy: 6 mm Strzemiona co 25cm



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



=(0,40+0,65)*2*147/1000*0,222 =  0,069



=(0,40+0,40)*2*97/1000*0,222 =  0,034



=(0,40+0,85)*2*46/1000*0,222 =  0,026



=(0,40+0,75)*2*13/1000*0,222 =  0,007



=(0,40+0,55)*2*50/1000*0,222 =  0,021



=(0,40+0,20)*2*20/1000*0,222 =  0,005



Razem obmiar =  0,162



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  36,70000



  36,70000 r-g    5,94540



Pręty stal.okrągłe gładkie do zbroj.betonu fi 6mm  1,00600*



  1,00600 t    0,16297



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  1,50



 1,50 %



Wyciąg budowlany  0,72000



  0,72000 m-g    0,11664



Giętarka do prętów, mechaniczna ¤ do 40 mm  4,03000



  4,03000 m-g    0,65286



Nożyce elektryczne do prętów    ¤ do 40 mm  4,75000



  4,75000 m-g    0,76950



Prościarka do prętów  2,60000



  2,60000 m-g    0,42120



Poz. 18. ZAŁ.1 - KNNR  002-0107-01-00  MRRiB  20,503 m3

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]



Betonowanie w deskowaniu tradycyjnym,z transportem betonu taczkami lub japonkami oraz ręcznym



układaniem betonu, zbrojonych konstrukcji: ław fundamentowych



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



=((10,58*2+2,50+(14,08-1,30))*0,65*0,40 =  9,474



=(8,60+9,50+2,10+3,90)*0,40*0,40 =  3,856



=(4,15+6,80)*0,85*0,40 =  3,723



=3,20*0,75*0,40*0,40 =  0,384



=(1,50*2+2,50*2+4,30)*0,55*0,40 =  2,706



=(1,90+1,50+1,10)*0,40*0,20 =  0,360



Razem obmiar =  20,503



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  2,15000



  2,15000 r-g    44,08145



Beton zwykły z kruszywa naturalnego B 20  1,01500*



  1,01500 m3    20,81055



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  1,50



 1,50 %



Poz. 19. ZAŁ.1 - KNNR  002-0101-02-00  MRRiB  16,800 m2

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]
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Data : 2006-06-09  Str: 6

Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość Jedn. miary



Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub żelbetowych - stóp fundamentowych



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



=(1,40+1,40)*2*1,0*3 =  16,800



Razem obmiar =  16,800



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  1,14000



  1,14000 r-g    19,15200



Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III  0,00200*



  0,00200 m3    0,03360



Deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III  0,00200*



  0,00200 m3    0,03360



Drewno igl.okrągłe korow.nasyc.na stemple  0,00100*



  0,00100 m3    0,01680



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  4,20



 4,20 %



Poz. 20. KNNR  002-0104-04-00  MRRiB  0,073 t



Zbrojenie konstrukcji monolitycznych metodą tradycyjną, prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi o



średnicy 10mm Zbrojenie krzyżowe co 10cm



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



=28*1,40*3/1000*0,617 =  0,073



Razem obmiar =  0,073



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  40,20000



  40,20000 r-g    2,93460



Pręty stal.okrągłe żebrowane,do zbroj.bet. fi 10mm  1,00600*



  1,00600 t    0,07344



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  1,50



 1,50 %



Wyciąg budowlany  0,80000



  0,80000 m-g    0,05840



Giętarka do prętów, mechaniczna ¤ do 40 mm  4,80000



  4,80000 m-g    0,35040



Nożyce elektryczne do prętów    ¤ do 40 mm  5,80000



  5,80000 m-g    0,42340



Prościarka do prętów  4,30000



  4,30000 m-g    0,31390



Poz. 21. ZAŁ.1 - KNNR  002-0107-02-00  MRRiB  5,880 m3

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]



Betonowanie w deskowaniu tradycyjnym,z transportem betonu taczkami lub japonkami oraz ręcznym



układaniem betonu, zbrojonych konstrukcji: stóp fundamentowych



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



=1,40*1,40*1,0*3 =  5,880



Razem obmiar =  5,880



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  2,26000



  2,26000 r-g    13,28880



Beton zwykły z kruszywa naturalnego B 20  1,01500*



  1,01500 m3    5,96820



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  1,50



 1,50 %



Poz. 22. ZAŁ.1 - KNNR  002-0101-01-00  MRRiB  84,720 m2

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]



Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub żelbetowych - ław fundamentowych



pod schodami zewnętrznymi i tarasem 



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



=(2,80*2+3,0-0,40*2)*1,20*2 =  18,720



=(3,00*2+2,0-0,40*2)*1,20*2 =  17,280
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ORGBUD-SERWIS Poznań



K O S Z T O R Y S    N A K Ł A D C Z Y



KOBRA wer. 7.0



Kosztorys nr : 213-GRA-001

Opis robót :  

Rozbu., przebudowa i wypos. budynku schroniska młodzieżowego



w Pawełkach wraz z zagosp. rekreac.  terenu wokół schroniska

STAN :  

A.  Część dobudowywana od strony północnej

ELEMENT :  

b.  Fundamenty, ściany i stropy piwnic

Data : 2006-06-09  Str: 7

Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość Jedn. miary



=(3,50*2+10,0-0,40*2)*1,20*2 =  38,880



=(1,00*2+2,10)*1,20*2 =  9,840



Razem obmiar =  84,720



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  1,08000



  1,08000 r-g    91,49760



Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III  0,00400*



  0,00400 m3    0,33888



Deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III  0,00300*



  0,00300 m3    0,25416



Drewno igl.okrągłe korow.nasyc.na stemple  0,00300*



  0,00300 m3    0,25416



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  2,20



 2,20 %



Poz. 23. ZAŁ.1 - KNNR  002-0106-01-00  MRRiB  16,944 m3

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]



Betonowanie w deskowaniu tradycyjnym,z transportem betonu taczkami lub japonkami oraz ręcznym



układaniem betonu, niezbrojonych konstrukcji: ław fundamentowych pod schodami zewnętrznymi i

tarasem 



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



=(2,80*2+3,0-0,40*2)*1,20*0,40 =  3,744



=(3,00*2+2,0-0,40*2)*1,20*0,40 =  3,456



=(3,50*2+10,0-0,40*2)*1,20*0,40 =  7,776



=(1,00*2+2,10)*1,20*0,40 =  1,968



Razem obmiar =  16,944



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  1,95000



  1,95000 r-g    33,04080



Beton zwykły z kruszywa naturalnego B 15  1,01500*



  1,01500 m3    17,19816



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  1,50



 1,50 %



Poz. 24. ZAŁ.1 - KNNR  002-0601-09-20  MRRiB  66,065 m2

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]



Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych i ścian schodów i tarasów, z 2 warstw papy asfaltowej na



lepiku asfaltowym na gorąco, z zagruntowaniem podłoża roztworem asfaltowym



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



=((13,80+10,30)*2+1,50*2+2,50*2+4,50+12,78+8,60+9,50+4,15+6,80)*0,50 =  51,265



=(2,10+3,20+3,90+(2,90*2)+2,0+(2,80*2)+3,0+(1,0*2)+2,0)*0,50 =  14,800



Razem obmiar =  66,065



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  0,52500



  0,52500 r-g    34,68413



Lepiki asfaltowe na gorąco bez wypełniacza  3,05000*



  3,05000 kg    201,49825



Roztwór asfaltowy do grunt.-"Abizol R"  0,30000*



  0,30000 kg    19,81950



Papy asfaltowe na tekturze, izolacyjne  2,30000*



  2,30000 m2    151,94950



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  4,00



 4,00 %



Poz. 25. ZAŁ.1 - KNNR  003-0203-03-00  MRRiB  7,107 m3

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]



Podmurowanie ściany szczytowej istniejącego budynku cegłą kl. 20 wraz z izolacją poziomą z papy, wykonaniem



i zasypaniem wykopu, odwozem nadmiaru ziemi sam.samowył. 5t na odl.do 1 km, grunt nienawodniony

kat.III 
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ORGBUD-SERWIS Poznań



K O S Z T O R Y S    N A K Ł A D C Z Y



KOBRA wer. 7.0



Kosztorys nr : 213-GRA-001

Opis robót :  

Rozbu., przebudowa i wypos. budynku schroniska młodzieżowego



w Pawełkach wraz z zagosp. rekreac.  terenu wokół schroniska

STAN :  

A.  Część dobudowywana od strony północnej

ELEMENT :  

b.  Fundamenty, ściany i stropy piwnic

Data : 2006-06-09  Str: 8

Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość Jedn. miary



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



=10,30*0,64*0,60+10,30*0,51*0,60 =  7,107



Razem obmiar =  7,107



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  33,62000



  33,62000 r-g    238,93734



Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków  108,00000*



  108,00000 kg    767,55600



Cegła ceram.25x12x6,5 zwykła,pełna kl.20  393,00000*



  393,00000 szt   2 793,05100



Lepiki asfaltowe na gorąco bez wypełniacza  3,60000*



  3,60000 kg    25,58520



Papy asfaltowe na tekturze, izolacyjne  2,76000*



  2,76000 m2    19,61532



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  6,00



 6,00 %



Samochód samowyładowczy       do 5 t  (1)  0,63000



  0,63000 m-g    4,47741



Betoniarka wolnospadowa elektrycz. 150 dm3  0,36000



  0,36000 m-g    2,55852



Poz. 26. ZAŁ.1 - KNNR  003-0203-06-00  MRRiB  7,107 m3

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]



Dodatek za odwóz ziemi samochodem samowyładowczym do 5 t - za każdy następny



rozpoczęty 1 km odległości ponad 1 km. 



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Samochód samowyładowczy       do 5 t  (1)  0,03000



  0,03000 m-g    0,21321



Poz. 27. KNNR  002-0302-02-00  MRRiB  58,117 m3



Ściany piwnic z cegły pełnej kl. 15, na zaprawie cementowo-wapiennej, grubości 38 i 25 cm



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



=(10,30*2+2,62+13,80+1,50*2+2,50*2+4,50-0,76-0,80)*0,38*2,40 =  43,740



=(8,49+2,50+6,45+3,50+9,54+4,30-1,50-1,0)*0,25*2,40 =  19,368

Otwory okienne : =-(1,05*0,50*0,38*7) = - 1,397

Otwory drzwiowe : =-(1,05*2,10*0,38+1,05*2,10*0,25*5) = - 3,594



Razem obmiar =  58,117



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  5,48000



  5,48000 r-g    318,48116



Cegła ceramiczna 25x12x6,5 zwykła,pełna  373,10000*



  373,10000 szt   21 683,45270



Zaprawa  cementowo-wapienna  M  4  0,34600*



  0,34600 m3    20,10848



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  1,50



 1,50 %



Wyciąg budowlany  1,56000



  1,56000 m-g    90,66252



Poz. 28. ZAŁ.1 - KNNR  002-0302-05-00  MRRiB  13,000 otwór

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]



Ościeża otworów w ścianach murowanych o grubości: 1 cegły



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



=7+1+5 =  13,000



Razem obmiar =  13,000



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  2,21000



  2,21000 r-g    28,73000



Belki nadprożowe żelbetowe typu L-19  1,33000*



  1,33000 m    17,29000



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  2,00



 2,00 %
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ORGBUD-SERWIS Poznań



K O S Z T O R Y S    N A K Ł A D C Z Y



KOBRA wer. 7.0



Kosztorys nr : 213-GRA-001

Opis robót :  

Rozbu., przebudowa i wypos. budynku schroniska młodzieżowego



w Pawełkach wraz z zagosp. rekreac.  terenu wokół schroniska

STAN :  

A.  Część dobudowywana od strony północnej

ELEMENT :  

b.  Fundamenty, ściany i stropy piwnic

Data : 2006-06-09  Str: 9

Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość Jedn. miary



Wyciąg budowlany  0,02000



  0,02000 m-g    0,26000



Poz. 29. ZAŁ.1 - KNNR  002-0308-01-00  MRRiB  3,010 m3

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]



ściany trzonów kominowych,  murowane z cegieł budowlanych pełnych na zaprawie



cementowo-wapiennej 



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



0,80*0,38*2,40+1,50*0,38*2,40+1,0*0,38*2,40 =  3,010



Razem obmiar =  3,010



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  9,00000



  9,00000 r-g    27,09000



Cegła ceramiczna 25x12x6,5 zwykła,pełna  388,00000*



  388,00000 szt   1 167,88000



Zaprawa  cementowo-wapienna  M  4  0,26100*



  0,26100 m3    0,78561



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  2,00



 2,00 %



Wyciąg budowlany  1,58000



  1,58000 m-g    4,75580



Poz. 30. ZAŁ.1 - KNNR  002-0601-09-20  MRRiB  52,852 m2

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]



Izolacje przeciwwilgociowe  ścian pod stropem, z 2 warstw papy asfaltowej na lepiku asfaltowym na gorąco,



z zagruntowaniem podłoża roztworem asfaltowym 



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



=((13,80+10,30)*2+1,50*2+2,50*2+4,50+12,78+8,60+9,50+4,15+6,80)*0,40 =  41,012



=(2,10+3,20+3,90+(2,90*2)+2,0+(2,80*2)+3,0+(1,0*2)+2,0)*0,40 =  11,840



Razem obmiar =  52,852



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  0,52500



  0,52500 r-g    27,74730



Lepiki asfaltowe na gorąco bez wypełniacza  3,05000*



  3,05000 kg    161,19860



Roztwór asfaltowy do grunt.-"Abizol R"  0,30000*



  0,30000 kg    15,85560



Papy asfaltowe na tekturze, izolacyjne  2,30000*



  2,30000 m2    121,55960



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  4,00



 4,00 %



Poz. 31. KNR  202-0214-02-00  WACETOB Warszawa  125,171 m2



Stropy gęstożebrowe TERIVA: I-bis nad piwnicą 



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



=8,49*3,04+8,49*2,50+2,80*3,50+4,30*9,54+3,50*2,50+6,74*3,12 =  127,635



=-(1,12*2,2*2*0,50) = - 2,464



Razem obmiar =  125,171



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  1,59000



  1,59000 r-g    199,02189



Gwoździe budowlane gołe okrągłe  0,09000*



  0,09000 kg    11,26539



Belki stropu żelbetowego " Teriva"  2,22000*



  2,22000 m    277,87962



Pustak strop.keramz.Teriva Ibis 37x24x23,5  9,20000*



  9,20000 szt   1 151,57320



Beton zwykły z kruszywa naturalnego B 15  0,08100*



  0,08100 m3    10,13885



Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III  0,00060*



  0,00060 m3    0,07510



Deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III  0,00110*



  0,00110 m3    0,13769



Drewno igl.okrągłe korow.nasyc.na stemple  0,00120*



  0,00120 m3    0,15021



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  1,50



 1,50 %
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ORGBUD-SERWIS Poznań



K O S Z T O R Y S    N A K Ł A D C Z Y



KOBRA wer. 7.0



Kosztorys nr : 213-GRA-001

Opis robót :  

Rozbu., przebudowa i wypos. budynku schroniska młodzieżowego



w Pawełkach wraz z zagosp. rekreac.  terenu wokół schroniska

STAN :  

A.  Część dobudowywana od strony północnej

ELEMENT :  

b.  Fundamenty, ściany i stropy piwnic

Data : 2006-06-09  Str: 10

Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość Jedn. miary



Wyciąg budowlany  0,33000



  0,33000 m-g    41,30643



Samochód dostawczy do 0,9 t  (1)  0,00700



  0,00700 m-g    0,87620



Poz. 32. KNR  202-0218-02-01  IZOiEPB ORGBUD W-wa  11,725 m2



Schody żelbetowe z betonu zwykłego B-15: proste na płycie grubości 8 cm



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



=3,50*3,35 =  11,725



Razem obmiar =  11,725



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  4,89000



  4,89000 r-g    57,33525



Gwoździe budowlane gołe okrągłe  0,50000*



  0,50000 kg    5,86250



Beton zwykły z kruszywa naturalnego B 15  0,13000*



  0,13000 m3    1,52425



Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III  0,01300*



  0,01300 m3    0,15243



Deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III  0,00400*



  0,00400 m3    0,04690



Drewno igl.okrągłe korow.nasyc.na stemple  0,00100*



  0,00100 m3    0,01173



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  1,50



 1,50 %



Wyciąg budowlany  0,27000



  0,27000 m-g    3,16575



Samochód dostawczy do 0,9 t  (1)  0,02000



  0,02000 m-g    0,23450



Poz. 33. KNR  202-0218-06-01  IZOiEPB ORGBUD W-wa  11,725 m2



Dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty z betonu zwykłego B-15



kolejne 4cm grubości płyty 



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  0,09000



  0,09000 r-g    1,05525



Beton zwykły z kruszywa naturalnego B 15  0,01200*



  0,01200 m3    0,14070



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  1,50



 1,50 %



Wyciąg budowlany  0,02000



  0,02000 m-g    0,23450



Poz. 34. KNNR  002-0104-04-00  MRRiB  0,200 t



Zbrojenie konstrukcji monolitycznych metodą tradycyjną, prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi o



średnicy 10mm-zbrojenie schodów 



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  40,20000



  40,20000 r-g    8,04000



Pręty stal.okrągłe żebrowane,do zbroj.bet. fi 10mm  1,00600*



  1,00600 t    0,20120



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  1,50



 1,50 %



Wyciąg budowlany  0,80000



  0,80000 m-g    0,16000



Giętarka do prętów, mechaniczna ¤ do 40 mm  4,80000



  4,80000 m-g    0,96000



Nożyce elektryczne do prętów    ¤ do 40 mm  5,80000



  5,80000 m-g    1,16000



Prościarka do prętów  4,30000



  4,30000 m-g    0,86000



Poz. 35. ZAŁ.1 - KNNR  002-0701-02-00  MRRiB  15,090 m2

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]



Analogia-obmurowanie cegła pełną wieńca 



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



=(10,30*2+13,80+3,0+0,40+1,50*2+2,50*2+4,50)*0,30 =  15,090
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ORGBUD-SERWIS Poznań



K O S Z T O R Y S    N A K Ł A D C Z Y



KOBRA wer. 7.0



Kosztorys nr : 213-GRA-001

Opis robót :  

Rozbu., przebudowa i wypos. budynku schroniska młodzieżowego



w Pawełkach wraz z zagosp. rekreac.  terenu wokół schroniska

STAN :  

A.  Część dobudowywana od strony północnej

ELEMENT :  

b.  Fundamenty, ściany i stropy piwnic

Data : 2006-06-09  Str: 11

Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość Jedn. miary



Razem obmiar =  15,090



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  1,20000



  1,20000 r-g    18,10800



Cegła ceramiczna 25x12x6,5 zwykła,pełna  48,10000*



  48,10000 szt    725,82900



Zaprawa  cementowo-wapienna  M  4  0,03000*



  0,03000 m3    0,45270



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  1,50



 1,50 %



Wyciąg budowlany  0,16000



  0,16000 m-g    2,41440



c. ELEMENT :   Konstrukcja nadziemia parter



Poz. 36. KNNR  002-0305-02-00  MRRiB  33,532 m3



Ściany z cegieł systemu POROTHERM, na zaprawie cementowo-wapiennej, o grubości: 25,0 cm /cegły



25,0x37,5x23,8 cm/ 



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



=(10,30*2+3,0+13,80-0,76+1,50*2+2,50*2+4,50)*3,20*0,25 =  39,312

Otwory okienne : =-(1,30*1,80*2*0,25+1,05*1,05*0,25+1,10*1,80*5*0,25) = - 3,921

Otwory drzwiowe : =-(1,85*2,25*0,25+1,05*2,05*0,25+0,28) = - 1,859



Razem obmiar =  33,532



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  3,18000



  3,18000 r-g    106,63176



Cegła cer."POROTHERM"25,0x37,3x23,8 P+W-15  44,00000*



  44,00000 szt   1 475,40800



Zaprawa  cementowo-wapienna  M  4  0,10800*



  0,10800 m3    3,62146



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  1,50



 1,50 %



Wyciąg budowlany  0,55000



  0,55000 m-g    18,44260



Poz. 37. KNNR  002-0302-02-00  MRRiB  7,683 m3



Ściany z cegły pełnej kl. 15, przy schodach w klatce schodowej na zaprawie cementowo-wapiennej,



grubości 25 cm 



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



=(3,50+4,66+2,10)*0,25*3,20-1,0*2,10*0,25 =  7,683



Razem obmiar =  7,683



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  5,48000



  5,48000 r-g    42,10284



Cegła ceramiczna 25x12x6,5 zwykła,pełna  373,10000*



  373,10000 szt   2 866,52730



Zaprawa  cementowo-wapienna  M  4  0,34600*



  0,34600 m3    2,65832



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  1,50



 1,50 %



Wyciąg budowlany  1,56000



  1,56000 m-g    11,98548



Poz. 38. ZAŁ.1 - KNNR  002-0701-02-10  MRRiB  113,088 m2

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]



Ścianki działowe pełne, na zaprawie cem-wapiennej, z cegieł: dziurawek kl.15, o grub. 1/2 c



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



=5,79*3,20*3+4,66*3,20+2,15*3,20+4,02*3,20+1,10*3,20+4,92*3,20*2+1,45*3,20 =  129,888



=-1,0*2,10*8 = - 16,800



Razem obmiar =  113,088
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Data : 2006-06-09  Str: 12

Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość Jedn. miary



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  1,20000



  1,20000 r-g    135,70560



Cegła ceram.dziurawka 25x12x6,5 cm  kl.3,5  48,60000*



  48,60000 szt   5 496,07680



Zaprawa  cementowo-wapienna  M  4  0,03000*



  0,03000 m3    3,39264



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  1,50



 1,50 %



Wyciąg budowlany  0,16000



  0,16000 m-g    18,09408



Poz. 39. ZAŁ.1 - KNNR  002-0701-08-00  MRRiB  113,088 m2

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]



Dodatek za zbrojenie ścianek pełnych 



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



=5,79*3,20*3+4,66*3,20+2,15*3,20+4,02*3,20+1,10*3,20+4,92*3,20*2+1,45*3,20 =  129,888



=-1,0*2,10*8 = - 16,800



Razem obmiar =  113,088



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  0,16000



  0,16000 r-g    18,09408



Bednarka stalowa walcowana na gorąco  1,20000



  1,20000 kg    135,70560



Poz. 40. KNNR  002-0701-01-10  MRRiB  14,830 m2



Ścianki działowe pełne, na zaprawie cem-wapiennej, z cegieł: dziurawek, o grub. 1/4 c



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



=(1,50+1,10+1,10+3,10)*3,20 =  21,760



=-1,10*2,10*3 = - 6,930



Razem obmiar =  14,830



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  1,01000



  1,01000 r-g    14,97830



Cegła ceram.dziurawka 25x12x6,5 cm  kl.3,5  28,70000*



  28,70000 szt    425,62100



Zaprawa  cementowo-wapienna  M  4  0,01100*



  0,01100 m3    0,16313



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  1,50



 1,50 %



Wyciąg budowlany  0,10000



  0,10000 m-g    1,48300



Poz. 41. ZAŁ.1 - KNNR  002-0701-08-00  MRRiB  14,830 m2

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]



Dodatek za zbrojenie ścianek pełnych 



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



=(1,50+1,10+1,10+3,10)*3,20 =  21,760



=-1,10*2,10*3 = - 6,930



Razem obmiar =  14,830



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  0,16000



  0,16000 r-g    2,37280



Bednarka stalowa walcowana na gorąco  1,20000



  1,20000 kg    17,79600
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Poz. 42. ZAŁ.1 - KNNR  002-0308-01-00  MRRiB  4,301 m3

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]



ściany trzonów kominowych,  murowane z cegieł budowlanych pełnych na zaprawie



cementowo-wapiennej 



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



=(1,03*0,38+0,90*0,38+1,50*0,38)*3,30 =  4,301



Razem obmiar =  4,301



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  9,00000



  9,00000 r-g    38,70900



Cegła ceramiczna 25x12x6,5 zwykła,pełna  388,00000*



  388,00000 szt   1 668,78800



Zaprawa  cementowo-wapienna  M  4  0,26100*



  0,26100 m3    1,12256



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  2,00



 2,00 %



Wyciąg budowlany  1,58000



  1,58000 m-g    6,79558



Poz. 43. KNR  202-0214-02-00  WACETOB Warszawa  126,266 m2



Stropy gęstożebrowe TERIVA: I-bis nad parterem 



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



=5,79*13,04+3,50*2,80+3,50*6,40+6,74*3,12 =  128,730



=-(1,12*2,20*2*0,5) = - 2,464



Razem obmiar =  126,266



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  1,59000



  1,59000 r-g    200,76294



Gwoździe budowlane gołe okrągłe  0,09000*



  0,09000 kg    11,36394



Belki stropu żelbetowego " Teriva"  2,22000*



  2,22000 m    280,31052



Pustak strop.keramz.Teriva Ibis 37x24x23,5  9,20000*



  9,20000 szt   1 161,64720



Beton zwykły z kruszywa naturalnego B 15  0,08100*



  0,08100 m3    10,22755



Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III  0,00060*



  0,00060 m3    0,07576



Deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III  0,00110*



  0,00110 m3    0,13889



Drewno igl.okrągłe korow.nasyc.na stemple  0,00120*



  0,00120 m3    0,15152



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  1,50



 1,50 %



Wyciąg budowlany  0,33000



  0,33000 m-g    41,66778



Samochód dostawczy do 0,9 t  (1)  0,00700



  0,00700 m-g    0,88386



Poz. 44. ZAŁ.1 - KNNR  002-0701-02-00  MRRiB  15,090 m2

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]



Analogia-obmurowanie cegła pełną wieńca 



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



=(10,30*2+13,80+3,0+0,40+1,50*2+2,50*2+4,50)*0,30 =  15,090



Razem obmiar =  15,090



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  1,20000



  1,20000 r-g    18,10800



Cegła ceramiczna 25x12x6,5 zwykła,pełna  48,10000*



  48,10000 szt    725,82900



Zaprawa  cementowo-wapienna  M  4  0,03000*



  0,03000 m3    0,45270



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  1,50



 1,50 %



Wyciąg budowlany  0,16000



  0,16000 m-g    2,41440
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Poz. 45. KNR  202-0218-02-01  IZOiEPB ORGBUD W-wa  14,875 m2



Schody żelbetowe z betonu zwykłego B-15: proste na płycie grubości 8cm



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



=3,50*4,25 =  14,875



Razem obmiar =  14,875



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  4,89000



  4,89000 r-g    72,73875



Gwoździe budowlane gołe okrągłe  0,50000*



  0,50000 kg    7,43750



Beton zwykły z kruszywa naturalnego B 15  0,13000*



  0,13000 m3    1,93375



Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III  0,01300*



  0,01300 m3    0,19338



Deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III  0,00400*



  0,00400 m3    0,05950



Drewno igl.okrągłe korow.nasyc.na stemple  0,00100*



  0,00100 m3    0,01488



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  1,50



 1,50 %



Wyciąg budowlany  0,27000



  0,27000 m-g    4,01625



Samochód dostawczy do 0,9 t  (1)  0,02000



  0,02000 m-g    0,29750



Poz. 46. KNR  202-0218-06-01  IZOiEPB ORGBUD W-wa  14,875 m2



Dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty z betonu zwykłego B-15



kolejne 4cm grubości płyty 



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  0,09000



  0,09000 r-g    1,33875



Beton zwykły z kruszywa naturalnego B 15  0,01200*



  0,01200 m3    0,17850



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  1,50



 1,50 %



Wyciąg budowlany  0,02000



  0,02000 m-g    0,29750



Poz. 47. KNNR  002-0104-04-00  MRRiB  0,250 t



Zbrojenie konstrukcji monolitycznych metodą tradycyjną, prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi o



średnicy 10mm-zbrojenie schodów 



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  40,20000



  40,20000 r-g    10,05000



Pręty stal.okrągłe żebrowane,do zbroj.bet. fi 10mm  1,00600*



  1,00600 t    0,25150



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  1,50



 1,50 %



Wyciąg budowlany  0,80000



  0,80000 m-g    0,20000



Giętarka do prętów, mechaniczna ¤ do 40 mm  4,80000



  4,80000 m-g    1,20000



Nożyce elektryczne do prętów    ¤ do 40 mm  5,80000



  5,80000 m-g    1,45000



Prościarka do prętów  4,30000



  4,30000 m-g    1,07500



Poz. 48. KSNR  002-0301-07-00  WACETOB Warszawa  21,000 otwór

[ Wydanie - Warszawa 1995 r.z uwzgl.BI 9/96 ]



Wykonanie otworów ościeży wraz z ułożeniem prefabrykowanych nadproży, w ścianach murowanych



grubości: 1 cegły 



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



=5+1+1+1+1+12 =  21,000



Razem obmiar =  21,000
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Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  2,21000



  2,21000 r-g    46,41000



Belki nadprożowe żelbetowe typu L-19  1,33000*



  1,33000 m    27,93000



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  2,00



 2,00 %



Wyciąg budowlany  0,02000



  0,02000 m-g    0,42000



Poz. 49. KNR  202-0218-02-01  IZOiEPB ORGBUD W-wa  11,160 m2



Schody żelbetowe z betonu zwykłego B-15: proste na płycie oparte na ścianach wejściowych do budynku



grubości 12 cm 



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



=1,50*3,60+1,60*3,60 =  11,160



Razem obmiar =  11,160



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  4,89000



  4,89000 r-g    54,57240



Gwoździe budowlane gołe okrągłe  0,50000*



  0,50000 kg    5,58000



Beton zwykły z kruszywa naturalnego B 15  0,13000*



  0,13000 m3    1,45080



Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III  0,01300*



  0,01300 m3    0,14508



Deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III  0,00400*



  0,00400 m3    0,04464



Drewno igl.okrągłe korow.nasyc.na stemple  0,00100*



  0,00100 m3    0,01116



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  1,50



 1,50 %



Wyciąg budowlany  0,27000



  0,27000 m-g    3,01320



Samochód dostawczy do 0,9 t  (1)  0,02000



  0,02000 m-g    0,22320



Poz. 50. KNR  202-0218-06-01  IZOiEPB ORGBUD W-wa  11,160 m2



Dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty z betonu zwykłego B-15



kolejne 4cm grubości płyty 



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  0,09000



  0,09000 r-g    1,00440



Beton zwykły z kruszywa naturalnego B 15  0,01200*



  0,01200 m3    0,13392



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  1,50



 1,50 %



Wyciąg budowlany  0,02000



  0,02000 m-g    0,22320



Poz. 51. KNNR  002-0104-04-00  MRRiB  0,200 t



Zbrojenie konstrukcji monolitycznych metodą tradycyjną, prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi o



średnicy 10mm-zbrojenie schodów 



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  40,20000



  40,20000 r-g    8,04000



Pręty stal.okrągłe żebrowane,do zbroj.bet. fi 10mm  1,00600*



  1,00600 t    0,20120



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  1,50



 1,50 %



Wyciąg budowlany  0,80000



  0,80000 m-g    0,16000



Giętarka do prętów, mechaniczna ¤ do 40 mm  4,80000



  4,80000 m-g    0,96000



Nożyce elektryczne do prętów    ¤ do 40 mm  5,80000



  5,80000 m-g    1,16000



Prościarka do prętów  4,30000



  4,30000 m-g    0,86000
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Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość Jedn. miary



d. ELEMENT :   Konstrukcja nadziemia piętro-poddasze



Poz. 52. KNNR  002-0305-02-00  MRRiB  16,068 m3



Ściany z cegieł systemu POROTHERM, na zaprawie cementowo-wapiennej, o grubości: 25,0 cm /cegły



25,0x37,5x23,8 cm/ 



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



=(10,30*2*4,90*0,50)*0,25+11,0*4,90*0,50*0,25 =  19,355



=-(1,10*1,65*5*0,25) = - 2,269



=-(1,10*2,30+1,10*1,40)*0,25 = - 1,018



Razem obmiar =  16,068



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  3,18000



  3,18000 r-g    51,09624



Cegła cer."POROTHERM"25,0x37,3x23,8 P+W-15  44,00000*



  44,00000 szt    706,99200



Zaprawa  cementowo-wapienna  M  4  0,10800*



  0,10800 m3    1,73534



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  1,50



 1,50 %



Wyciąg budowlany  0,55000



  0,55000 m-g    8,83740



Poz. 53. ZAŁ.1 - KNNR  002-0308-01-00  MRRiB  3,656 m3

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]



ściany trzonów kominowych,  murowane z cegieł budowlanych pełnych na zaprawie



cementowo-wapiennej 



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



=1,30*2,60*0,38+0,90*2,60*0,38+1,50*2,60*0,38 =  3,656



Razem obmiar =  3,656



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  9,00000



  9,00000 r-g    32,90400



Cegła ceramiczna 25x12x6,5 zwykła,pełna  388,00000*



  388,00000 szt   1 418,52800



Zaprawa  cementowo-wapienna  M  4  0,26100*



  0,26100 m3    0,95422



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  2,00



 2,00 %



Wyciąg budowlany  1,58000



  1,58000 m-g    5,77648



Poz. 54. ZAŁ.1 - KNNR  002-0308-01-00  MRRiB  2,250 m3

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]



ściany trzonów kominowych ponad dachem,  murowane z cegieł klinkierowych pełnych na zaprawie



cementowo-wapiennej 



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



=1,30*1,60*0,38+0,90*1,60*0,38+1,50*1,60*0,38 =  2,250



Razem obmiar =  2,250



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  9,00000



  9,00000 r-g    20,25000



Cegła klinkier.25x12x6,5,zwyk.pełna kl.45  388,00000*



  388,00000 szt    873,00000



Zaprawa  cementowo-wapienna  M  4  0,26100*



  0,26100 m3    0,58725



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  2,00



 2,00 %



Wyciąg budowlany  1,58000



  1,58000 m-g    3,55500
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Opis robót :  

Rozbu., przebudowa i wypos. budynku schroniska młodzieżowego
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STAN :  
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ELEMENT :  
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Data : 2006-06-09  Str: 17

Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość Jedn. miary



Poz. 55. ZAŁ.1 - KNNR  002-0701-02-10  MRRiB  84,025 m2

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]



Ścianki działowe pełne, na zaprawie cem-wapiennej, z cegieł: dziurawek kl.15, o grub. 1/2 c



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



=(3,74+0,10+2,10+5,70-0,90+9,54+7,94+2,10*2+4,97+2,10)*2,50 =  98,725



=-1,0*2,10*7 = - 14,700



Razem obmiar =  84,025



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  1,20000



  1,20000 r-g    100,83000



Cegła ceram.dziurawka 25x12x6,5 cm  kl.3,5  48,60000*



  48,60000 szt   4 083,61500



Zaprawa  cementowo-wapienna  M  4  0,03000*



  0,03000 m3    2,52075



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  1,50



 1,50 %



Wyciąg budowlany  0,16000



  0,16000 m-g    13,44400



Poz. 56. ZAŁ.1 - KNNR  002-0701-08-00  MRRiB  84,025 m2

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]



Dodatek za zbrojenie ścianek pełnych 



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



=(3,74+0,10+2,10+5,70-0,90+9,54+7,94+2,10*2+4,97+2,10)*2,50 =  98,725



=-1,0*2,10*7 = - 14,700



Razem obmiar =  84,025



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  0,16000



  0,16000 r-g    13,44400



Bednarka stalowa walcowana na gorąco  1,20000



  1,20000 kg    100,83000



Poz. 57. KNNR  002-0701-01-10  MRRiB  18,910 m2



Ścianki działowe pełne, na zaprawie cem-wapiennej, z cegieł: dziurawek, o grub. 1/4 c



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



=(1,45*4+3,15*2)*2,50 =  30,250



=-0,90*2,10*6 = - 11,340



Razem obmiar =  18,910



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  1,01000



  1,01000 r-g    19,09910



Cegła ceram.dziurawka 25x12x6,5 cm  kl.3,5  28,70000*



  28,70000 szt    542,71700



Zaprawa  cementowo-wapienna  M  4  0,01100*



  0,01100 m3    0,20801



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  1,50



 1,50 %



Wyciąg budowlany  0,10000



  0,10000 m-g    1,89100



Poz. 58. ZAŁ.1 - KNNR  002-0701-08-00  MRRiB  18,910 m2

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]



Dodatek za zbrojenie ścianek pełnych 



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



=(1,45*4+3,15*2)*2,50 =  30,250



=-0,90*2,10*6 = - 11,340
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Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość Jedn. miary



Razem obmiar =  18,910



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  0,16000



  0,16000 r-g    3,02560



Bednarka stalowa walcowana na gorąco  1,20000



  1,20000 kg    22,69200



Poz. 59. KSNR  002-0301-07-00  WACETOB Warszawa  26,000 otwór

[ Wydanie - Warszawa 1995 r.z uwzgl.BI 9/96 ]



Wykonanie otworów ościeży wraz z ułożeniem prefabrykowanych nadproży, w ścianach murowanych



grubości: 1 cegły 



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



=5*2+2+2+12 =  26,000



Razem obmiar =  26,000



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  2,21000



  2,21000 r-g    57,46000



Belki nadprożowe żelbetowe typu L-19  1,33000*



  1,33000 m    34,58000



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  2,00



 2,00 %



Wyciąg budowlany  0,02000



  0,02000 m-g    0,52000



e. ELEMENT :   Konstrukcja dachu



Poz. 60. KNNR  003-0306-04-00  WACETOB Warszawa  49,200 m

[ Wydanie - Warszawa 2000 r. ]



Dostarczenie i obsadzenie w ścianach z cegieł, przy murowaniu przesklepień otworów, dźwigarów i płatwi



stalowych: z dwuteowników 140 mm 



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



=10,60*2+5,50*2+8,50*2 =  49,200



Razem obmiar =  49,200



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  1,62000



  1,62000 r-g    79,70400



Dwuteowniki stal.norm.wal.na gor.120-550mm  22,12000



  22,12000 kg   1 088,30400



Cegła ceramiczna 25x12x6,5 zwykła,pełna  8,00000



  8,00000 szt    393,60000



Zaprawa  cementowo-wapienna  M  4  0,01800



  0,01800 m3    0,88560



Wyciąg budowlany  0,07000



  0,07000 m-g    3,44400



Poz. 61. ZAŁ.1 - KNNR  002-0402-01-00  MRRiB  57,000 m

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]



Konstrukcje dachowe wykonane z tarcicy iglastej nasyconej - murłaty i podwaliny - wykonanie



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



=3,50*2+2,0+8,0*6 =  57,000



Razem obmiar =  57,000



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  0,17000



  0,17000 r-g    9,69000



Wyciąg budowlany  0,02000



  0,02000 m-g    1,14000
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Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość Jedn. miary



Poz. 62. ZAŁ.1 - KNNR  002-0402-01-10  MRRiB  1,117 m3

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]



Konstrukcje dachowe wykonane z tarcicy iglastej nasyconej - murłaty i podwaliny - materiał



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



=(3,50*2+2,0+8,0*6)*0,14*0,14 =  1,117



Razem obmiar =  1,117



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Krawędziaki iglaste- wymiarowe nasyc.kl.II  1,06000*



  1,06000 m3    1,18402



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  13,00



 13,00 %



Poz. 63. ZAŁ.1 - KNNR  002-0402-06-00  MRRiB  36,000 m

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]



Konstrukcje dachowe wykonane z tarcicy iglastej nasyconej - krokwie narożne  - wykonanie



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



=36 =  36,000



Razem obmiar =  36,000



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  0,48000



  0,48000 r-g    17,28000



Wyciąg budowlany  0,01000



  0,01000 m-g    0,36000



Poz. 64. ZAŁ.1 - KNNR  002-0402-06-10  MRRiB  0,648 m3

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]



Konstrukcje dachowe wykonane z tarcicy iglastej nasyconej - krokwie narożne 12x15cm - materiał



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



=36,0*0,12*0,15 =  0,648



Razem obmiar =  0,648



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Krawędziaki iglaste- wymiarowe nasyc.kl.II  1,04000*



  1,04000 m3    0,67392



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  13,00



 13,00 %



Poz. 65. KNNR  002-0402-05-00  MRRiB  284,500 m



Konstrukcje dachowe wykonane z tarcicy iglastej nasyconej - krokwie  - wykonanie



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  0,22000



  0,22000 r-g    62,59000



Wyciąg budowlany  0,01000



  0,01000 m-g    2,84500



Poz. 66. ZAŁ.1 - KNNR  002-0402-05-10  MRRiB  5,121 m3

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]



Konstrukcje dachowe wykonane z tarcicy iglastej nasyconej - krokwie 12x15cm - materiał
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Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość Jedn. miary



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



=284,50*0,12*0,15 =  5,121



Razem obmiar =  5,121



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Krawędziaki iglaste- wymiarowe nasyc.kl.II  1,04000*



  1,04000 m3    5,32584



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  13,00



 13,00 %



Poz. 67. KNNR  002-0402-04-00  MRRiB  123,500 m



Konstrukcje dachowe wykonane z tarcicy iglastej nasyconej -  kleszcze - wykonanie



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  0,34000



  0,34000 r-g    41,99000



Wyciąg budowlany  0,02000



  0,02000 m-g    2,47000



Poz. 68. KNNR  002-0402-04-20  MRRiB  1,210 m3



Konstrukcje dachowe wykonane z tarcicy iglastej nasyconej - kleszcze 7x14cm- materiał



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



=123,50*0,07*0,14 =  1,210



Razem obmiar =  1,210



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Bale igl.obrz.-wym.nas.grub.50-100mm k.II  1,04000*



  1,04000 m3    1,25840



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  13,00



 13,00 %



Poz. 69. ZAŁ.1 - KNNR  002-0402-03-00  MRRiB  16,000 m

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]



Konstrukcje dachowe wykonane z tarcicy iglastej nasyconej - słupy - wykonanie



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



=16 =  16,000



Razem obmiar =  16,000



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  0,42000



  0,42000 r-g    6,72000



Wyciąg budowlany  0,02000



  0,02000 m-g    0,32000



Poz. 70. ZAŁ.1 - KNNR  002-0402-03-10  MRRiB  0,314 m3

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]



Konstrukcje dachowe wykonane z tarcicy iglastej nasyconej - słupy - materiał



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



=16*0,14*0,14 =  0,314



Razem obmiar =  0,314



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Krawędziaki iglaste- wymiarowe nasyc.kl.II  1,06000*



  1,06000 m3    0,33284



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  13,00



 13,00 %
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Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość Jedn. miary



Poz. 71. KNNR  002-0403-01-00  MRRiB  195,600 m2



Deskowanie połaci dachowych wykonane z tarcicy iglastej nasyconej gr. 25mm



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



=(3,50*(3,0+2,40)*0,50*2)+(8,0*8,70*0,50*2)+(8,0*6,30*0,50*2) =  138,900



=(8,0*5,40*0,50*2)+(4,50*3,0*0,50*2) =  56,700



Razem obmiar =  195,600



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  0,27000



  0,27000 r-g    52,81200



Deski igl.obrz.-wym.nasyc.19-25 mm kl.II  0,02800*



  0,02800 m3    5,47680



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  2,50



 2,50 %



Wyciąg budowlany  0,01000



  0,01000 m-g    1,95600



Poz. 72. KNNR  003-0504-04-00  WACETOB Warszawa  195,600 m2



Impregnacja grzybobójcza drewna metodą smarowania preparatami solowymi - bali i krawędziaków, dwukrotna



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



=(3,50*(3,0+2,40)*0,50*2)+(8,0*8,70*0,50*2)+(8,0*6,30*0,50*2) =  138,900



=(8,0*5,40*0,50*2)+(4,50*3,0*0,50*2) =  56,700



Razem obmiar =  195,600



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  0,30000



  0,30000 r-g    58,68000



Środki impregnacyjno-grzybobójcze, solne  0,05900*



  0,05900 kg    11,54040



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  1,50



 1,50 %



Poz. 73. KNR  202-0409-06-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa  0,213 m3

[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Konstrukcje dachowe z tarcicy iglastej wymiarowej nasyconej - deski wiatrowe i okapowe



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



=(8,0*2+3,0*2+8,70*4)*0,15*0,025 =  0,213



Razem obmiar =  0,213



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  13,61000



  13,61000 r-g    2,89893



Gwoździe budowlane gołe okrągłe  7,98000*



  7,98000 kg    1,69974



Deski igl.obrz.-wym.nasyc.19-25 mm kl.II  1,04000*



  1,04000 m3    0,22152



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  1,50



 1,50 %



Wyciąg budowlany  0,85000



  0,85000 m-g    0,18105



Samochód dostawczy do 0,9 t  (1)  1,07000



  1,07000 m-g    0,22791



Poz. 74. ZAŁ.1 - KNNR  002-0604-02-00  MRRiB  430,320 m2

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]



Izolacje z folii polietylenowej paroizolacyjnej na stropie poddasza ułożona dwukrotnie



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



=195,6*2*1,1 =  430,320



Razem obmiar =  430,320
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Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość Jedn. miary



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  0,06500



  0,06500 r-g    27,97080



Folie polietylenowe izolacyjne grub.0,2 mm  1,10000*



  1,10000 m2    473,35200



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  2,00



 2,00 %



Wyciąg budowlany  0,00400



  0,00400 m-g    1,72128



Poz. 75. ZAŁ.1 - KNNR  002-0507-01-00  MRRiB  195,600 m2

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]



Pokrycia dachowe z papy termozgrzewalnej - jednowarstwowe



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



=(3,50*(3,0+2,40)*0,50*2)+(8,0*8,70*0,50*2)+(8,0*6,30*0,50*2) =  138,900



=(8,0*5,40*0,50*2)+(4,50*3,0*0,50*2) =  56,700



Razem obmiar =  195,600



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  0,21600



  0,21600 r-g    42,24960



Papa termozgrzewalna modyfikowana  1,18000*



  1,18000 m2    230,80800



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  5,00



 5,00 %



Wyciąg budowlany  0,00490



  0,00490 m-g    0,95844



Poz. 76. KNNR  002-0504-02-10  MRRiB  33,170 m2



Obróbki blacharskie-pasy nadrynnowe i kosze, z blachy: ocynkowanej płaskiej grub. 0,55 mm



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



=0,90*8,20*4+(2,75+3,35+0,60+0,60)*0,50 =  33,170



Razem obmiar =  33,170



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  1,71000



  1,71000 r-g    56,72070



Blachy stalowe ocynkowane płaskie 0,55mm  5,55000*



  5,55000 kg    184,09350



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  5,00



 5,00 %



Poz. 77. KNNR  002-0504-02-10  MRRiB  3,920 m2



Obróbki blacharskie-opierzenia kominów, z blachy: ocynkowanej płaskiej grub. 0,55 mm



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



=(0,40+2,0)*2*0,35+(0,40+1,20)*2*0,35+(0,40+1,20)*2*0,35 =  3,920



Razem obmiar =  3,920



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  1,71000



  1,71000 r-g    6,70320



Blachy stalowe ocynkowane płaskie 0,55mm  5,55000*



  5,55000 kg    21,75600



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  5,00



 5,00 %



Poz. 78. ZAŁ.1 - KNNR  002-0403-02-00  MRRiB  195,600 m2

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]



Łacenie połaci dachowych wykonane z tarcicy iglastej nasyconej
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ORGBUD-SERWIS Poznań



K O S Z T O R Y S    N A K Ł A D C Z Y



KOBRA wer. 7.0



Kosztorys nr : 213-GRA-001

Opis robót :  

Rozbu., przebudowa i wypos. budynku schroniska młodzieżowego



w Pawełkach wraz z zagosp. rekreac.  terenu wokół schroniska

STAN :  

A.  Część dobudowywana od strony północnej

ELEMENT :  

e.  Konstrukcja dachu

Data : 2006-06-09  Str: 23

Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość Jedn. miary



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



=(3,50*(3,0+2,40)*0,50*2)+(8,0*8,70*0,50*2)+(8,0*6,30*0,50*2) =  138,900



=(8,0*5,40*0,50*2)+(4,50*3,0*0,50*2) =  56,700



Razem obmiar =  195,600



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  0,18000



  0,18000 r-g    35,20800



Deski igl.obrz.-wym.nasyc.19-25 mm kl.II  0,00600*



  0,00600 m3    1,17360



Łaty i listwy igl.-wym.nas.kl.I dł.0,9-2,3  0,01200*



  0,01200 m3    2,34720



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  2,50



 2,50 %



Wyciąg budowlany  0,02000



  0,02000 m-g    3,91200



Poz. 79. KSNR  002-0502-02-00  WACETOB Warszawa  195,600 m2

[ Wydanie - Warszawa 1995 r.z uwzgl.BI 9/96 ]



Pokrycie dachów dachówką, wraz z wykonaniem i i obsadzeniem ław kominiarskich oraz pokryciem naroży



i kalenic gąsiorami, przy dachówce ceramicznej karpiówce



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



=(3,50*(3,0+2,40)*0,50*2)+(8,0*8,70*0,50*2)+(8,0*6,30*0,50*2) =  138,900



=(8,0*5,40*0,50*2)+(4,50*3,0*0,50*2) =  56,700



Razem obmiar =  195,600



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  0,77000



  0,77000 r-g    150,61200



Dachówka ceram.karpiówka 380x180  49,20000*



  49,20000 szt   9 623,52000



Gąsiory ceramiczne zwykłe  0,37400*



  0,37400 szt    73,15440



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  5,00



 5,00 %



Wyciąg budowlany  0,06400



  0,06400 m-g    12,51840



Samochód dostawczy do 0,9 t  (1)  0,00070



  0,00070 m-g    0,13692



Poz. 80. KNNR  002-0505-05-00  MRRiB  8,100 m



Rynny dachowe półokrągłe z blachy: ocynkowanej fi 150mm



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



2,70+3,0+1,20*2 =  8,100



Razem obmiar =  8,100



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  0,42700



  0,42700 r-g    3,45870



Rynny dachowe z blachy ocynk.,o śr.150 mm  1,03000*



  1,03000 m    8,34300



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  5,00



 5,00 %



Poz. 81. ZAŁ.1 - KNNR  002-0505-07-00  MRRiB  15,600 m

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]



Rury spustowe okrągłe z blachy: ocynkowanej fi 120mm 



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



=3,90*4 =  15,600



Razem obmiar =  15,600
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ORGBUD-SERWIS Poznań



K O S Z T O R Y S    N A K Ł A D C Z Y



KOBRA wer. 7.0



Kosztorys nr : 213-GRA-001

Opis robót :  

Rozbu., przebudowa i wypos. budynku schroniska młodzieżowego



w Pawełkach wraz z zagosp. rekreac.  terenu wokół schroniska

STAN :  

A.  Część dobudowywana od strony północnej

ELEMENT :  

e.  Konstrukcja dachu

Data : 2006-06-09  Str: 24

Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość Jedn. miary



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  0,62700



  0,62700 r-g    9,78120



Rury spustowe z blachy ocynk.,o śr.120 mm  1,03000*



  1,03000 m    16,06800



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  5,00



 5,00 %



Poz. 82. Anal.  kalku. indywid.    5,300 m



Montaż płotków śniegowych 



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  1,50000



  1,50000 r-g    7,95000



płotki śniegowe ze stali nierdzewnej  1,00000*



  1,00000 mb    5,30000



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  1,50



 1,50 %



Poz. 83. Anal.  kalku. indywid.    15,000 m



Montaż ław kominiarskich 



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  1,50000



  1,50000 r-g    22,50000



ława kominiarska metalowa  1,00000*



  1,00000 mb    15,00000



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  1,50



 1,50 %



Poz. 84. KNNR  002-1105-02-00    1,000 kpl



Wyłazy dachowe, fabrycznie wykończone 



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  6,93000



  6,93000 r-g    6,93000



Pianka poliuretanowa  0,05000*



  0,05000 kg    0,05000



Wyłaz dachowy z kołn.do pok.płas.86x86  1,00000



  1,00000 szt    1,00000



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  15,00



 15,00 %



Wyciąg budowlany  0,07000



  0,07000 m-g    0,07000



f. ELEMENT :   Montaż stolarek okiennych i drzwiowych



Poz. 85. KNNR  002-1101-01-00  MRRiB  3,675 m2



Okna drewniane dwuskrzydłowe w piwnicach, fabrycznie wykończone, o powierzchni: do 1,0 m2



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



=1,05*0,50*7 =  3,675



Razem obmiar =  3,675



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  2,42000



  2,42000 r-g    8,89350



Pianka poliuretanowa  0,05000*



  0,05000 kg    0,18375



Kołki rozpor.uniw.polietyl.z wkrętami,10mm  4,00000*



  4,00000 szt    14,70000



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  15,00



 15,00 %



Wyciąg budowlany  0,05000



  0,05000 m-g    0,18375
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ORGBUD-SERWIS Poznań



K O S Z T O R Y S    N A K Ł A D C Z Y



KOBRA wer. 7.0



Kosztorys nr : 213-GRA-001

Opis robót :  

Rozbu., przebudowa i wypos. budynku schroniska młodzieżowego



w Pawełkach wraz z zagosp. rekreac.  terenu wokół schroniska

STAN :  

A.  Część dobudowywana od strony północnej

ELEMENT :  

f.  Montaż stolarek okiennych i drzwiowych

Data : 2006-06-09  Str: 25

Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość Jedn. miary



Poz. 86. ZAŁ.1 - KNNR  002-1101-02-00  MRRiB  20,102 m2

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]



Okna drewniane jednoskrzydłowe, fabrycznie wykończone, o powierzchni: ponad 1,0 do 2,0 m2



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



parter : =1,05*1,75*5+1,0*1,0 =  10,188

piętro : =1,05*1,60*3+1,0*1,35+1,305*1,35*2 =  9,914



Razem obmiar =  20,102



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  1,90000



  1,90000 r-g    38,19380



Pianka poliuretanowa  0,04000*



  0,04000 kg    0,80408



Kotwy stalowe rozporowe fi 10mm  6,00000*



  6,00000 szt    120,61200



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  15,00



 15,00 %



Wyciąg budowlany  0,05000



  0,05000 m-g    1,00510



Poz. 87. ZAŁ.1 - KNNR  002-1101-03-00  MRRiB  4,375 m2

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]



Okna drewniane jednoskrzydłowe,, fabrycznie wykończone, o powierzchni: ponad 2,0 m2



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



=1,25*1,75*2 =  4,375



Razem obmiar =  4,375



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  1,60000



  1,60000 r-g    7,00000



Pianka poliuretanowa  0,03000*



  0,03000 kg    0,13125



Kotwy stalowe rozporowe fi 10mm  6,00000*



  6,00000 szt    26,25000



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  15,00



 15,00 %



Wyciąg budowlany  0,04000



  0,04000 m-g    0,17500



Poz. 88. Analiza własna  1,000 kpl



Dostawa materiałów 



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



okno drewniane dwuskrzydłowe 1,05x0,50  7,00000*



  7,00000 szt    7,00000



okno drewniane jednoskrzydłowe 1,05x1,75  5,00000*



  5,00000 szt    5,00000



okno drewniane jednoskrzydłowe 1,25x1,75  2,00000*



  2,00000 szt    2,00000



okno drewniane jednoskrzydłowe 1,00x1,00  1,00000*



  1,00000 szt    1,00000



okno drewniane jednoskrzydłowe 1,05x1,60  3,00000*



  3,00000 szt    3,00000



okno drewniane jednoskrzydłowe 1,00x1,35  1,00000*



  1,00000 szt    1,00000



okno drewniane jednoskrzydłowe 1,05x1,35  2,00000*



  2,00000 szt    2,00000



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  15,00



 15,00 %



Poz. 89. KNNR  002-1104-01-00  MRRiB  1,000 szt



Ościeżnice: stalowe-drzwi stalowe do kotłowni 



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  1,54000



  1,54000 r-g    1,54000



Drzwi stalowe wraz z ościeżnicą i okuciami 0,90*2,0  1,00000



  1,00000 szt    1,00000



Kotwy stalowe rozporowe fi 10mm  6,00000



  6,00000 szt    6,00000
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ORGBUD-SERWIS Poznań



K O S Z T O R Y S    N A K Ł A D C Z Y



KOBRA wer. 7.0



Kosztorys nr : 213-GRA-001

Opis robót :  

Rozbu., przebudowa i wypos. budynku schroniska młodzieżowego



w Pawełkach wraz z zagosp. rekreac.  terenu wokół schroniska

STAN :  

A.  Część dobudowywana od strony północnej

ELEMENT :  

f.  Montaż stolarek okiennych i drzwiowych

Data : 2006-06-09  Str: 26

Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość Jedn. miary



Wyciąg budowlany  0,04000



  0,04000 m-g    0,04000



Poz. 90. ZAŁ.1 - KNNR  002-1104-02-00  MRRiB  54,200 m2

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]



Ościeżnice: drewniane 



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



piwnica : =0,90*2,0*4 =  7,200

parter : =0,90*2,0*13,0+1,0*2,0 =  25,400

piętro : =0,90*2,0*12 =  21,600



Razem obmiar =  54,200



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  1,75000



  1,75000 r-g    94,85000



Pianka poliuretanowa  0,03500*



  0,03500 kg    1,89700



Kotwy stalowe rozporowe fi 10mm  6,00000*



  6,00000 szt    325,20000



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  15,00



 15,00 %



Wyciąg budowlany  0,01000



  0,01000 m-g    0,54200



Poz. 91. ZAŁ.1 - KNNR  002-1103-01-00  MRRiB  54,200 m2

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]



Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone pełne



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



piwnica : =0,90*2,0*4 =  7,200

parter : =0,90*2,0*13,0+1,0*2,0 =  25,400

piętro : =0,90*2,0*12 =  21,600



Razem obmiar =  54,200



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  0,51000



  0,51000 r-g    27,64200



Wyciąg budowlany  0,04000



  0,04000 m-g    2,16800



Poz. 92. Analiza własna  1,000 kpl



Dostawa materiałów 



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



drzwi drewniane wewnętrzne fabrycznie wykończone 0,90*2,00  29,00000*



  29,00000 kpl    29,00000



drzwi drewniane wewnętrzne fabrycznie wykończone 1,00*2,00  1,00000*



  1,00000 kpl    1,00000



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  15,00



 15,00 %



Poz. 93. ZAŁ.1 - KNNR  002-1104-02-00  MRRiB  6,160 m2

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]



Ościeżnice: drewniane 



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



balkonowe : =1,0*2,20 =  2,200

wejściowe dwuskrzydłowe : =1,80*2,20 =  3,960



Razem obmiar =  6,160
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ORGBUD-SERWIS Poznań



K O S Z T O R Y S    N A K Ł A D C Z Y



KOBRA wer. 7.0



Kosztorys nr : 213-GRA-001

Opis robót :  

Rozbu., przebudowa i wypos. budynku schroniska młodzieżowego



w Pawełkach wraz z zagosp. rekreac.  terenu wokół schroniska

STAN :  

A.  Część dobudowywana od strony północnej

ELEMENT :  

f.  Montaż stolarek okiennych i drzwiowych

Data : 2006-06-09  Str: 27

Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość Jedn. miary



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  1,75000



  1,75000 r-g    10,78000



Pianka poliuretanowa  0,03500*



  0,03500 kg    0,21560



Kotwy stalowe rozporowe fi 10mm  6,00000*



  6,00000 szt    36,96000



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  15,00



 15,00 %



Wyciąg budowlany  0,01000



  0,01000 m-g    0,06160



Poz. 94. KNNR  002-1104-05-00  MRRiB  2,200 m2



Skrzydła drzwiowe zewnętrzne fabrycznie wykończone szklone



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



balkonowe : =1,0*2,20 =  2,200



Razem obmiar =  2,200



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  0,60000



  0,60000 r-g    1,32000



Wyciąg budowlany  0,04000



  0,04000 m-g    0,08800



Poz. 95. Analiza własna  1,000 kpl



Dostawa materiałów 



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



drzwi drewniane balkonowe fabrycznie wykończone 1,00*2,20  1,00000*



  1,00000 kpl    1,00000



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  15,00



 15,00 %



Poz. 96. KNNR  002-1104-04-00  MRRiB  3,960 m2



Skrzydła drzwiowe zewnętrzne fabrycznie wykończone pełne, d



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



wejściowe dwuskrzydłowe : =1,80*2,20 =  3,960



Razem obmiar =  3,960



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  0,45000



  0,45000 r-g    1,78200



Wyciąg budowlany  0,04000



  0,04000 m-g    0,15840



Poz. 97. Analiza własna  1,000 kpl



Dostawa materiałów 



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



drzwi drewniane wejściowe dwuskrzydłowe, fabrycznie wykończone 1,80*2,20  1,00000*



  1,00000 kpl    1,00000



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  15,00



 15,00 %



Poz. 98. KSNR  002-0301-09-00  WACETOB Warszawa  23,400 m



Osadzenie podokienników wewnętrznych PCW szer 20cm
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ORGBUD-SERWIS Poznań



K O S Z T O R Y S    N A K Ł A D C Z Y



KOBRA wer. 7.0



Kosztorys nr : 213-GRA-001

Opis robót :  

Rozbu., przebudowa i wypos. budynku schroniska młodzieżowego



w Pawełkach wraz z zagosp. rekreac.  terenu wokół schroniska

STAN :  

A.  Część dobudowywana od strony północnej

ELEMENT :  

f.  Montaż stolarek okiennych i drzwiowych

Data : 2006-06-09  Str: 28

Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość Jedn. miary



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



piwnica : =1,10*7 =  7,700

parter : =1,10*5+1,30*2+1,05 =  9,150

piętro : =1,10*3+1,05+1,10*2 =  6,550



Razem obmiar =  23,400



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  1,90000



  1,90000 r-g    44,46000



podokienniki PCW szer. 20cm  1,10000*



  1,10000 mb    25,74000



Zaprawa  cementowo-wapienna  M  4  0,01000*



  0,01000 m3    0,23400



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  2,00



 2,00 %



Wyciąg budowlany  0,08000



  0,08000 m-g    1,87200



Poz. 99. KSNR  002-0301-09-00  WACETOB Warszawa  23,400 m

[ Wydanie - Warszawa 1995 r.z uwzgl.BI 9/96 ]



Osadzenie podokienników zewnętrznych marmurowych szer 35cm



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



piwnica : =1,10*7 =  7,700

parter : =1,10*5+1,30*2+1,05 =  9,150

piętro : =1,10*3+1,05+1,10*2 =  6,550



Razem obmiar =  23,400



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  1,90000



  1,90000 r-g    44,46000



Pookienniki marmurowe szer. 35cm  1,10000*



  1,10000 mb    25,74000



Zaprawa  cementowo-wapienna  M  4  0,01000*



  0,01000 m3    0,23400



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  2,00



 2,00 %



Wyciąg budowlany  0,08000



  0,08000 m-g    1,87200



Poz. 100. Analiza własna  2,000 kpl



zakup i montaż drzwi przesuwnych harmonijkowych 3,0*2,60



g. ELEMENT :   Tynki i okładziny wewnętrzne



Poz. 101. ZAŁ.1 - KNNR  002-0801-04-00  MRRiB  251,400 m2

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]



Tynki wewnętrzne zwykłe III kategorii stropów 



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



piwnica : =25,50+41,0+16,0+9,50+19,20+12,1 =  123,300

parter : =19,20+4,3+4,8+26,7+7,4+15,6+3,5+3,5+14,5+13,4+11,7+3,5 =  128,100



Razem obmiar =  251,400



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  0,71500



  0,71500 r-g    179,75100



Zaprawa  cementowo-wapienna  M  2  0,00270*



  0,00270 m3    0,67878



Zaprawa  cementowo-wapienna  M  2  0,01730*



  0,01730 m3    4,34922



Zaprawa  cementowo-wapienna  M  7  0,00400*



  0,00400 m3    1,00560



Zaprawa cementowa  M  7  0,01080*



  0,01080 m3    2,71512



Zaprawa cementowa  M 12  0,00220*



  0,00220 m3    0,55308



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  1,50



 1,50 %
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Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość Jedn. miary



Wyciąg budowlany  0,03620



  0,03620 m-g    9,10068



Poz. 102. KNNR  002-0801-03-00  MRRiB  784,510 m2



Tynki wewnętrzne zwykłe III kategorii ścian i słupów 



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  0,59200



  0,59200 r-g    464,42992



Zaprawa  cementowo-wapienna  M  2  0,00270*



  0,00270 m3    2,11818



Zaprawa  cementowo-wapienna  M  2  0,02060*



  0,02060 m3    16,16091



Zaprawa  cementowo-wapienna  M  7  0,00210*



  0,00210 m3    1,64747



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  1,50



 1,50 %



Wyciąg budowlany  0,03830



  0,03830 m-g    30,04673



Poz. 103. KNR  202-2007-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa  182,313 m2



Konstrukcje drewnianazamocowana na dźwigarach stalowych z krokwi o przekroju 10x12cm



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



=4,65*9,54+4,20*3,0*0,5*2+3,30*13,04+4,20*3,30*4+4,20*3,20*2 =  182,313



Razem obmiar =  182,313



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  1,19760



  1,19760 r-g    218,33805



Kołki stalowe do wstrzeliwania, z nabojami  2,55000*



  2,55000 szt    464,89815



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  1,50



 1,50 %



Wyciąg budowlany  0,03000



  0,03000 m-g    5,46939



Samochód dostawczy do 0,9 t  (1)  0,00440



  0,00440 m-g    0,80218



Poz. 104. ZAŁ.1 - KNNR  002-0402-05-10  MRRiB  1,290 m3

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]



Konstrukcje  wykonane z tarcicy iglastej nasyconej - materiał



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



=(4,30*11+4,30*14)*0,10*0,12 =  1,290



Razem obmiar =  1,290



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Krawędziaki iglaste- wymiarowe nasyc.kl.II  1,04000*



  1,04000 m3    1,34160



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  13,00



 13,00 %



Poz. 105. KNR  202-2011-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa  182,313 m2



Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych



rozstaw profili nośnych - 40 cm 



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



=4,65*9,54+4,20*3,0*0,5*2+3,30*13,04+4,20*3,30*4+4,20*3,20*2 =  182,313



Razem obmiar =  182,313
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Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość Jedn. miary



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  2,15000



  2,15000 r-g    391,97295



Profil st.U 27x27x0,6mm,pod pł.gips.-kart.  0,53000*



  0,53000 m    96,62589



Profil st.C 60x27x0,6mm,pod pł.gips.-kart.  2,22000*



  2,22000 m    404,73486



Łącznik st.ruszt.płyt GK-wzdłuż.PL60x100mm  0,51000*



  0,51000 szt    92,97963



Łącznik st.ruszt.płyt GK-krzyż.PD 60x60mm  2,03000*



  2,03000 szt    370,09539



Wieszaki stalowe do rusztów pod płyty GK  2,03000*



  2,03000 szt    370,09539



Wkręty stal.samogw. do drewna  3,40000*



  3,40000 szt    619,86420



Wkręty stalowe samogwintujące  0,03200*



  0,03200 kg    5,83402



Gips budowlany szpachlowy  0,50400*



  0,50400 kg    91,88575



Płyty gipsowo-kartonowe wodoodporne 12,5mm  1,03000*



  1,03000 m2    187,78239



Taśma spoinowa papier.perfor.szer.50 mm  1,15000*



  1,15000 m    209,65995



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  1,50



 1,50 %



Wyciąg budowlany  0,04500



  0,04500 m-g    8,20409



Samochód dostawczy do 0,9 t  (1)  0,01400



  0,01400 m-g    2,55238



Poz. 106. KNR  202-2011-04-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa  182,313 m2

[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych, na stropach, na rusztach metalowych - dodatek za drugą warstwę płyt



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



=4,65*9,54+4,20*3,0*0,5*2+3,30*13,04+4,20*3,30*4+4,20*3,20*2 =  182,313



Razem obmiar =  182,313



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  0,50000



  0,50000 r-g    91,15650



Wkręty stalowe samogwintujące  0,02000*



  0,02000 kg    3,64626



Gips budowlany szpachlowy  0,43000*



  0,43000 kg    78,39459



Płyty gipsowo-kartonowe wodoodporne 12,5mm  1,04000*



  1,04000 m2    189,60552



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  1,50



 1,50 %



Wyciąg budowlany  0,00800



  0,00800 m-g    1,45850



Samochód dostawczy do 0,9 t  (1)  0,01200



  0,01200 m-g    2,18776



Poz. 107. KNNR  002-0805-02-00  MRRiB  463,160 m2



Licowanie ścian  wewnętrznych płytkami z kamieni sztucznych na zaparawie klejowej w pomieszczeniach



sanitarnych 



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



=299,51+163,65 =  463,160



Razem obmiar =  463,160



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  1,65000



  1,65000 r-g    764,21400



Zaprawy klejowe suche do płytek ceramicz.  4,12000*



  4,12000 kg   1 908,21920



Suche zaprawy do spoinowania  0,27000*



  0,27000 kg    125,05320



Płytki kamionkowe szkliwione  1,05000*



  1,05000 m2    486,31800



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  1,50



 1,50 %



Wyciąg budowlany  0,04350



  0,04350 m-g    20,14746
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Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość Jedn. miary



h. ELEMENT :   Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne



Poz. 108. KNR  401-0322-02-00  IGM Warszawa  13,000 szt



Obsadzenie w ścianach z cegieł drobnych elementów: kratek wentylacyjnych



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  0,68000



  0,68000 r-g    8,84000



Kratki wentylacyjne z PVC 14x21 cm  1,00000*



  1,00000 szt    13,00000



Piaski do zapraw  budowlanych  0,00500*



  0,00500 m3    0,06500



Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków  2,07000*



  2,07000 kg    26,91000



Cegła ceramiczna 25x12x6,5 zwykła,pełna  2,00000*



  2,00000 szt    26,00000



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  1,50



 1,50 %



Poz. 109. Anal.  kalkula. własna    15,500 mb



Montaż przewodów wentylacyjnych typu PESZEL, fi 150 



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



=3,50+2*6,0 =  15,500



Razem obmiar =  15,500



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  1,00000



  1,00000 r-g    15,50000



Przewód  wentylacjne typu PESZEL fi 150mm  1,00000*



  1,00000 mb    15,50000



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  1,50



 1,50 %



Poz. 110. KNNR  005-0410-02-00  MRRiB  6,000 szt



Umocowanie do przygotowanego podłoża, z podłączeniem przewodów wentylatora wywiewnego z



czujnikiem czasowym 



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  0,34000



  0,34000 r-g    2,04000



Wentylatory wywiewne z czujnikiem czasowym  1,00000



  1,00000 kpl    6,00000



i. ELEMENT :   Posadzki, podłogi



Poz. 111. KNNR  002-1201-02-50  MRRiB  13,450 m3



Podkłady murarskie, z gruzu: ceglanego na zapr.cementowej /na gruncie/



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



=(19,20+41,0+11,20+12,1+16,0+25,50+9,50)*0,10 =  13,450



Razem obmiar =  13,450



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  6,57000



  6,57000 r-g    88,36650



Gruz ceglany  1,06000*



  1,06000 m3    14,25700



Zaprawa cementowa  M 12  0,20000*



  0,20000 m3    2,69000



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  1,50



 1,50 %
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Poz. 112. KNNR  002-0601-04-20  MRRiB  134,500 m2



Izolacje z dwóch warstw  papy asfaltowej na lepiku asfaltowym na gorąco, z zagruntowaniem podłoża



roztworem asfaltowym 



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



=(19,20+41,0+11,20+12,1+16,0+25,50+9,50) =  134,500



Razem obmiar =  134,500



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  0,43000



  0,43000 r-g    57,83500



Lepiki asfaltowe na gorąco bez wypełniacza  2,90000*



  2,90000 kg    390,05000



Roztwór asfaltowy do grunt.-"Abizol R"  0,30000*



  0,30000 kg    40,35000



Papy asfaltowe na tekturze, izolacyjne  2,30000*



  2,30000 m2    309,35000



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  4,00



 4,00 %



Wyciąg budowlany  0,01600



  0,01600 m-g    2,15200



Poz. 113. KNNR  002-0602-03-00  MRRiB  134,500 m2



Izolacje przeciwdźwiekowe poziome z płyt styropianowych FS 20 gr 5 cm, układanych na wierzchu



konstrukcji na sucho - jednowarstwowe 



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



=(19,20+41,0+11,20+12,1+16,0+25,50+9,50) =  134,500



Razem obmiar =  134,500



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  0,08910



  0,08910 r-g    11,98395



Płyty styropianowe FS 20 gr. 5cm  1,05000*



  1,05000 m2    141,22500



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  3,00



 3,00 %



Wyciąg budowlany  0,00320



  0,00320 m-g    0,43040



Poz. 114. ZAŁ.1 - KNNR  002-1201-01-00  MRRiB  6,725 m3

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]



Analogia-płyta betonowa gr. 5cm zbrojona siatką stalową 



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



=(19,20+41,0+11,20+12,1+16,0+25,50+9,50)*0,05 =  6,725



Razem obmiar =  6,725



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  5,95000



  5,95000 r-g    40,01375



Beton zwykły z kruszywa naturalnego B 10  1,02000*



  1,02000 m3    6,85950



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  1,50



 1,50 %



Wyciąg budowlany  1,53000



  1,53000 m-g    10,28925



Poz. 115. ZAŁ.1 - KNNR  002-0105-09-00  MRRiB  0,168 t

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]



Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich - siatki stalowe do zbrojenia  posadzek 1,0*2,0m z drutu fi



4mm(2,50kg) 
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Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość Jedn. miary



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



=((2,50/2)*134,5)/1000 =  0,168



Razem obmiar =  0,168



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  26,70000



  26,70000 r-g    4,48560



Prefabrykaty zbrojarskie  1,00000*



  1,00000 t    0,16800



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  2,00



 2,00 %



Wyciąg budowlany  0,70000



  0,70000 m-g    0,11760



Poz. 116. KNR  202-1118-08-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa  134,500 m2

[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Posadzka w piwnicy z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej, wymiar płytek: 30 x 30 cm - metoda



zwykła 



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  0,95210



  0,95210 r-g    128,05745



Zaprawy klejowe suche do płytek ceramicz.  4,75000*



  4,75000 kg    638,87500



Suche zaprawy do spoinowania  0,40000*



  0,40000 kg    53,80000



Płytki kamionkowe szkliwione  1,02000*



  1,02000 m2    137,19000



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  1,50



 1,50 %



Wyciąg budowlany  0,03150



  0,03150 m-g    4,23675



Samochód dostawczy do 0,9 t  (1)  0,02700



  0,02700 m-g    3,63150



Poz. 117. KNR  202-1121-05-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa  16,002 m2



Okładzina schodów do piwnicy z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej metodą kombinowamą,



wymiar płytek: 30 x 30 cm 



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



=(0,18+0,30)*14*1,60+3,50*1,50 =  16,002



Razem obmiar =  16,002



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  1,38630



  1,38630 r-g    22,18357



Zaprawy klejowe suche do płytek ceramicz.  5,20000*



  5,20000 kg    83,21040



Suche zaprawy do spoinowania  0,40000*



  0,40000 kg    6,40080



Płytki kamionkowe szkliwione  1,03000*



  1,03000 m2    16,48206



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  1,50



 1,50 %



Wyciąg budowlany  0,02950



  0,02950 m-g    0,47206



Samochód dostawczy do 0,9 t  (1)  0,02750



  0,02750 m-g    0,44006



Poz. 118. ZAŁ.1 - KNNR  002-0604-02-00  MRRiB  536,006 m2

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]



Izolacje z folii polietylenowej grub. 0,2 mm - na sucho 2 warstwowa strop parteru i poddasza



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



=13,04*9,54*4+19,20*2 =  536,006



Razem obmiar =  536,006
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Data : 2006-06-09  Str: 34

Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość Jedn. miary



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  0,06500



  0,06500 r-g    34,84039



Folie polietylenowe izolacyjne grub.0,2 mm  1,10000*



  1,10000 m2    589,60660



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  2,00



 2,00 %



Wyciąg budowlany  0,00400



  0,00400 m-g    2,14402



Poz. 119. KNNR  002-0602-03-00  MRRiB  248,803 m2



Izolacje przeciwdźwiekowe poziome z płyt styropianowych FS 20 gr 4 cm, układanych na wierzchu



konstrukcji na sucho - jednowarstwowe strop parteru i poddasza



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



=13,04*9,54*2 =  248,803



Razem obmiar =  248,803



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  0,08910



  0,08910 r-g    22,16835



Płyty styropianowe FS 20 gr. 4cm  1,05000*



  1,05000 m2    261,24315



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  3,00



 3,00 %



Wyciąg budowlany  0,00320



  0,00320 m-g    0,79617



Poz. 120. KNNR  002-0602-03-00  MRRiB  19,200 m2



Izolacje przeciwdźwiekowe poziome z płyt styropianowych FS 20 gr 12 cm, układanych na wierzchu



konstrukcji na sucho - jednowarstwowe strop parteru i poddasza



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



=19,2 =  19,200



Razem obmiar =  19,200



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  0,08910



  0,08910 r-g    1,71072



Płyty styropianowe FS 20 gr. 12cm  1,05000*



  1,05000 m2    20,16000



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  3,00



 3,00 %



Wyciąg budowlany  0,00320



  0,00320 m-g    0,06144



Poz. 121. ZAŁ.1 - KNNR  002-1202-05-00  MRRiB  167,302 m2

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]



Posadzki cementowe z cokolikami, o grubości 25 mm, zatarte: na ostro



zbrojona o łącznej gr.5,0cm 



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



=13,04*9,54+19,2+23,7 =  167,302



Razem obmiar =  167,302



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  0,75900



  0,75900 r-g    126,98222



Zaprawa cementowa  M 12  0,02720*



  0,02720 m3    4,55061



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  1,50



 1,50 %



Wyciąg budowlany  0,03870



  0,03870 m-g    6,47459
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Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość Jedn. miary



Poz. 122. ZAŁ.1 - KNNR  002-1202-07-00  MRRiB  167,302 m2

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]



Posadzki cementowe z cokolikami - zmiana grubości o 10 mm



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  0,06000



  0,06000 r-g    10,03812



Zaprawa cementowa  M 12  0,01050*



  0,01050 m3    1,75667



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  1,50



 1,50 %



Wyciąg budowlany  0,01490



  0,01490 m-g    2,49280



Poz. 123. ZAŁ.1 - KNNR  002-0105-09-00  MRRiB  0,209 t

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]



Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich - siatki stalowe do zbrojenia  posadzek o wymiarze



1,0*2,0m z drutu fi 4mm(2,50kg) 



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



=((2,50/2)*167,302)/1000 =  0,209



Razem obmiar =  0,209



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  26,70000



  26,70000 r-g    5,58030



Prefabrykaty zbrojarskie  1,00000*



  1,00000 t    0,20900



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  2,00



 2,00 %



Wyciąg budowlany  0,70000



  0,70000 m-g    0,14630



Poz. 124. KNR  202-1118-08-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa  172,600 m2

[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Posadzka w parter i poddasze z płytek z kamieni sztucznych antypoślizgowych układanych na klej,



wymiar płytek: 30 x 30 cm - metoda zwykła 



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



parter : =19,2+4,30+4,80+7,40+26,7+13,4+11,7+3,50*3 =  98,000

poddasze : =5,30+6,40+7,40+18,80+18,80+17,9 =  74,600



Razem obmiar =  172,600



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  0,95210



  0,95210 r-g    164,33246



Zaprawy klejowe suche do płytek ceramicz.  4,75000*



  4,75000 kg    819,85000



Suche zaprawy do spoinowania  0,40000*



  0,40000 kg    69,04000



Płytki ceramiczne antypoślizgowe  1,02000*



  1,02000 m2    176,05200



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  1,50



 1,50 %



Wyciąg budowlany  0,03150



  0,03150 m-g    5,43690



Samochód dostawczy do 0,9 t  (1)  0,02700



  0,02700 m-g    4,66020



Poz. 125. KNR  202-1121-05-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa  16,485 m2



Okładzina schodów  z płytek antypoślizgowych układanych na klej metodą kombinowamą, wymiar



płytek: 30 x 30 cm 



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



=(0,17+0,30)*17*1,50+3,00*1,50 =  16,485
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Data : 2006-06-09  Str: 36

Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość Jedn. miary



Razem obmiar =  16,485



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  1,38630



  1,38630 r-g    22,85316



Zaprawy klejowe suche do płytek ceramicz.  5,20000*



  5,20000 kg    85,72200



Suche zaprawy do spoinowania  0,40000*



  0,40000 kg    6,59400



Płytki ceramiczne antypoślizgowe  1,03000*



  1,03000 m2    16,97955



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  1,50



 1,50 %



Wyciąg budowlany  0,02950



  0,02950 m-g    0,48631



Samochód dostawczy do 0,9 t  (1)  0,02750



  0,02750 m-g    0,45334



Poz. 126. KNNR  002-1301-01-00  MRRiB  7,900 m



Montaż balustrady schodowe z prętów stalowych, osadzone i zabetonowane w trzecim stopniu,



jednopłaszczyznowe 



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



=2,70+3,70+1,50 =  7,900



Razem obmiar =  7,900



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  2,76000



  2,76000 r-g    21,80400



Wyciąg budowlany  0,01000



  0,01000 m-g    0,07900



Spawarki elektryczne wirujące  0,94000



  0,94000 m-g    7,42600



Poz. 127. Analiza własna  7,900 mb



Dostawa materiałów 



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Balustrada stalowa ozdobna z pochwytem drewnianym  1,00000*



  1,00000 mb    7,90000



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  1,50



 1,50 %



Poz. 128. ZAŁ.1 - KNNR  002-1301-02-00  MRRiB  6,400 m

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]



Montaż pochwytu drewnianego  na wspornikach 



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  0,98000



  0,98000 r-g    6,27200



Poręcze (pochwyty) schodowe stalowe  4,00000*



  4,00000 kg    25,60000



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  1,50



 1,50 %



Wyciąg budowlany  0,02000



  0,02000 m-g    0,12800



Poz. 129. Analiza własna  6,400 mb



Dostawa materiałów 



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Pochwyty schodowe z drewna  1,00000*



  1,00000 m    6,40000



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  1,50



 1,50 %
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Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość Jedn. miary



Poz. 130. KNNR  002-1205-09-00  MRRiB  60,400 m2



Posadzki z paneli MDF 



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



poddasze : =30,3 =  30,300

parter : =15,6+14,5 =  30,100



Razem obmiar =  60,400



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  0,96000



  0,96000 r-g    57,98400



Listwy przyścien.z MDF.  1,30000*



  1,30000 m    78,52000



Panele podł.z płyty MDF  1,10000*



  1,10000 m2    66,44000



Pianka izolacyjna pod panele MDF  1,10000*



  1,10000 m2    66,44000



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  1,50



 1,50 %



Wyciąg budowlany  0,01400



  0,01400 m-g    0,84560



j. ELEMENT :   Roboty porządkowe i zabezpieczające



Poz. 131. KNR  401-1216-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa  399,990 m2

[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Zabezpieczenie podłóg przy robotach malarskich 



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



=134,5+172,6+60,4+16,0+16,49 =  399,990



Razem obmiar =  399,990



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  0,02900



  0,02900 r-g    11,59971



Materiały pomocnicze (liczone od wartości R)  2,00



 2,00 %



Poz. 132. KNR  401-1215-04-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa  28,142 m2

[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Mycie po robotach malarskich: okien 



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



=3,67+20,102+4,37 =  28,142



Razem obmiar =  28,142



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  0,28000



  0,28000 r-g    7,87976



Materiały pomocnicze (liczone od wartości R)  25,00



 25,00 %



Poz. 133. KNR  401-1215-02-00  IGM Warszawa  54,200 m2



Mycie po robotach malarskich: drzwi 



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



=54,2 =  54,200



Razem obmiar =  54,200
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Data : 2006-06-09  Str: 38

Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość Jedn. miary



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  0,16400



  0,16400 r-g    8,88880



Materiały pomocnicze (liczone od wartości R)  25,00



 25,00 %



Poz. 134. KNR  401-1215-08-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa  399,990 m2

[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Mycie po robotach malarskich: podłóg 



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



=134,5+172,6+60,4+16,0+16,49 =  399,990



Razem obmiar =  399,990



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  0,04900



  0,04900 r-g    19,59951



Materiały pomocnicze (liczone od wartości R)  25,00



 25,00 %



B. STAN :   Część dobudowywana od strony południowej



a. ELEMENT :   Konstrukcja



Poz. 135. KNR  401-0519-04-00  IGM Warszawa  12,950 m2



Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych: pierwsza warstwa - rozebranie części dachu nad



budynkiem celem odkrycia ścian 



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



=(10,70+3,90*2)*0,70 =  12,950



Razem obmiar =  12,950



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  0,11000



  0,11000 r-g    1,42450



Poz. 136. KNR  401-0519-05-00  IGM Warszawa  12,950 m2

[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]



Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych: następna warstwa-kolejne 2 warstwy papy



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



=(10,70+3,90*2)*0,70 =  12,950



Razem obmiar =  12,950



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  0,04000



  0,04000 r-g    0,51800



Poz. 137. KNR  401-0430-02-00  IGM Warszawa  12,950 m2

[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]



Rozebranie deskowania dachu: z desek na styk 



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



=(10,70+3,90*2)*0,70 =  12,950



Razem obmiar =  12,950
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Data : 2006-06-09  Str: 39

Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość Jedn. miary



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  0,18000



  0,18000 r-g    2,33100



Poz. 138. KNR  401-0429-07-00  IGM Warszawa  20,000 m

[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]



Rozebranie drewnianych belek stropowych: o przekroju do 300 cm2



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  0,62000



  0,62000 r-g    12,40000



Klamry ciesielskie  0,15000*



  0,15000 kg    3,00000



Bale iglaste obrzyn.grub.50-100 mm kl.III  0,00100*



  0,00100 m3    0,02000



Drewno igl.okrągłe korow.nasyc.na stemple  0,00300*



  0,00300 m3    0,06000



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  2,00



 2,00 %



Poz. 139. KNNR  002-0305-02-00  MRRiB  5,531 m3



Ściany z cegieł systemu POROTHERM, na zaprawie cementowo-wapiennej, o grubości: 25,0 cm /cegły



25,0x37,5x23,8 cm/-nadmurowanie ściany 



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



=(10,30+3,70*2)*(1,50+1,0)*0,5*0,25 =  5,531



Razem obmiar =  5,531



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  3,18000



  3,18000 r-g    17,58858



Cegła cer."POROTHERM"25,0x37,3x23,8 P+W-15  44,00000*



  44,00000 szt    243,36400



Zaprawa  cementowo-wapienna  M  4  0,10800*



  0,10800 m3    0,59735



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  1,50



 1,50 %



Wyciąg budowlany  0,55000



  0,55000 m-g    3,04205



Poz. 140. ZAŁ.1 - KNNR  002-0101-04-00  MRRiB  18,696 m2

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]



Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub żelbetowych - słupów prostokątnych



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



=(0,38+0,38)*2*4,10*3 =  18,696



Razem obmiar =  18,696



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  1,56000



  1,56000 r-g    29,16576



Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III  0,00600*



  0,00600 m3    0,11218



Deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III  0,00500*



  0,00500 m3    0,09348



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  2,00



 2,00 %



Wyciąg budowlany  0,12000



  0,12000 m-g    2,24352



Poz. 141. KNNR  002-0104-04-00  MRRiB  0,046 t



Zbrojenie konstrukcji monolitycznych metodą tradycyjną, prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi o



średnicy 10mm 
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w Pawełkach wraz z zagosp. rekreac.  terenu wokół schroniska

STAN :  

B.  Część dobudowywana od strony południowej

ELEMENT :  

a.  Konstrukcja

Data : 2006-06-09  Str: 40

Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość Jedn. miary



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



=4,10*6/1000*0,617*3 =  0,046



Razem obmiar =  0,046



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  40,20000



  40,20000 r-g    1,84920



Pręty stal.okrągłe żebrowane,do zbroj.bet. fi 10mm  1,00600*



  1,00600 t    0,04628



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  1,50



 1,50 %



Wyciąg budowlany  0,80000



  0,80000 m-g    0,03680



Giętarka do prętów, mechaniczna ¤ do 40 mm  4,80000



  4,80000 m-g    0,22080



Nożyce elektryczne do prętów    ¤ do 40 mm  5,80000



  5,80000 m-g    0,26680



Prościarka do prętów  4,30000



  4,30000 m-g    0,19780



Poz. 142. KNNR  002-0107-05-00  MRRiB  1,776 m3



Betonowanie w deskowaniu tradycyjnym,z transportem betonu taczkami lub japonkami oraz ręcznym



układaniem betonu, zbrojonych konstrukcji: słupów prostokątnych



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



=0,38*0,38*4,10*3 =  1,776



Razem obmiar =  1,776



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  3,10000



  3,10000 r-g    5,50560



Beton zwykły z kruszywa naturalnego B 15  1,02000*



  1,02000 m3    1,81152



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  1,50



 1,50 %



Wyciąg budowlany  1,03000



  1,03000 m-g    1,82928



Poz. 143. ZAŁ.1 - KNNR  002-0101-05-00  MRRiB  25,060 m2

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]



Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub żelbetowych -  podciąg 40x50



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



=(0,40+0,50+0,50)*(10,3+3,80*2) =  25,060



Razem obmiar =  25,060



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  1,91000



  1,91000 r-g    47,86460



Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III  0,01200*



  0,01200 m3    0,30072



Deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III  0,01100*



  0,01100 m3    0,27566



Drewno igl.okrągłe korow.nasyc.na stemple  0,00300*



  0,00300 m3    0,07518



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  1,00



 1,00 %



Wyciąg budowlany  0,24000



  0,24000 m-g    6,01440



Poz. 144. KNNR  002-0104-05-00  MRRiB  0,226 t



Zbrojenie konstrukcji monolitycznych metodą tradycyjną, prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi o



średnicy: ponad 16mm 



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



=((10,30+3,80*2)*8*1,58)/1000 =  0,226



Razem obmiar =  0,226
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Opis robót :  

Rozbu., przebudowa i wypos. budynku schroniska młodzieżowego



w Pawełkach wraz z zagosp. rekreac.  terenu wokół schroniska

STAN :  

B.  Część dobudowywana od strony południowej

ELEMENT :  

a.  Konstrukcja

Data : 2006-06-09  Str: 41

Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość Jedn. miary



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  27,20000



  27,20000 r-g    6,14720



Pręty stal.okrągłe żebrowane,do zbroj.bet. fi 16mm  1,02000*



  1,02000 t    0,23052



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  1,50



 1,50 %



Wyciąg budowlany  0,80000



  0,80000 m-g    0,18080



Giętarka do prętów, mechaniczna ¤ do 40 mm  4,80000



  4,80000 m-g    1,08480



Nożyce elektryczne do prętów    ¤ do 40 mm  5,80000



  5,80000 m-g    1,31080



Prościarka do prętów  4,30000



  4,30000 m-g    0,97180



Poz. 145. KNNR  002-0107-06-00  MRRiB  3,580 m3



Betonowanie w deskowaniu tradycyjnym,z transportem betonu taczkami lub japonkami oraz ręcznym



układaniem betonu, zbrojonych konstrukcji:  podciągu 0,40*0,50m



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



=0,40*0,50*(10,3+3,80*2) =  3,580



Razem obmiar =  3,580



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  3,28000



  3,28000 r-g    11,74240



Beton zwykły z kruszywa naturalnego B 20  1,02000*



  1,02000 m3    3,65160



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  2,00



 2,00 %



Wyciąg budowlany  0,90000



  0,90000 m-g    3,22200



Poz. 146. ZAŁ.1 - KNNR  002-0601-09-20  MRRiB  6,760 m2

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]



Izolacje przeciwwilgociowe  pod ścianą poddasza, z 2 warstw papy asfaltowej na lepiku asfaltowym na gorąco,



z zagruntowaniem podłoża roztworem asfaltowym 



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



=0,40*(10,30+3,30*2) =  6,760



Razem obmiar =  6,760



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  0,52500



  0,52500 r-g    3,54900



Lepiki asfaltowe na gorąco bez wypełniacza  3,05000*



  3,05000 kg    20,61800



Roztwór asfaltowy do grunt.-"Abizol R"  0,30000*



  0,30000 kg    2,02800



Papy asfaltowe na tekturze, izolacyjne  2,30000*



  2,30000 m2    15,54800



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  4,00



 4,00 %



Poz. 147. KNR  401-0336-04-00  IGM Warszawa  10,300 m

[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]



Wykucie bruzd w istnijącej ścianie szczytowej budynku o wymiarze 0,15*0,26-dla oparcia stropu



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  1,77000



  1,77000 r-g    18,23100



Poz. 148. KNR  202-0214-02-00  WACETOB Warszawa  31,350 m2



Stropy gęstożebrowe TERIVA: I-bis oparty na istn iejących ścinach budynku i nowo wykonanym podciągu



- 42 -

[image: image43.emf]

ORGBUD-SERWIS Poznań



K O S Z T O R Y S    N A K Ł A D C Z Y



KOBRA wer. 7.0



Kosztorys nr : 213-GRA-001

Opis robót :  

Rozbu., przebudowa i wypos. budynku schroniska młodzieżowego



w Pawełkach wraz z zagosp. rekreac.  terenu wokół schroniska

STAN :  

B.  Część dobudowywana od strony południowej

ELEMENT :  

a.  Konstrukcja

Data : 2006-06-09  Str: 42

Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość Jedn. miary



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



=(10,30-0,40*2)*3,30 =  31,350



Razem obmiar =  31,350



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  1,59000



  1,59000 r-g    49,84650



Gwoździe budowlane gołe okrągłe  0,09000*



  0,09000 kg    2,82150



Belki stropu żelbetowego " Teriva"  2,22000*



  2,22000 m    69,59700



Pustak strop.keramz.Teriva Ibis 37x24x23,5  9,20000*



  9,20000 szt    288,42000



Beton zwykły z kruszywa naturalnego B 15  0,08100*



  0,08100 m3    2,53935



Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III  0,00060*



  0,00060 m3    0,01881



Deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III  0,00110*



  0,00110 m3    0,03449



Drewno igl.okrągłe korow.nasyc.na stemple  0,00120*



  0,00120 m3    0,03762



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  1,50



 1,50 %



Wyciąg budowlany  0,33000



  0,33000 m-g    10,34550



Samochód dostawczy do 0,9 t  (1)  0,00700



  0,00700 m-g    0,21945



Poz. 149. KNNR  003-0301-01-00  WACETOB Warszawa  4,670 m3

[ Wydanie - Warszawa 2000 r. ]



Ręczne rozebranie komina z cegły do poziomu parteru 



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



=1,07*0,78*5,60 =  4,670

Dokładność obliczeń obmiaru - do 2 miejsc po przecinku Razem obmiar =  4,670



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  7,36000



  7,36000 r-g    34,37120



Poz. 150. Anal.  kalku. indywid.    5,300 m



Montaż płotków śniegowych 



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  1,50000



  1,50000 r-g    7,95000



płotki śniegowe ze stali nierdzewnej  1,00000*



  1,00000 mb    5,30000



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  1,50



 1,50 %



Poz. 151. ZAŁ.1 - KNNR  002-1501-01-00  MRRiB  0,509 100 m2

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]



Rusztowania zewnętrzne dla rozebrania komina i wykucia bruzdy w scianie szczytowej



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



=((10,30+1,0)*4,50)/100 =  0,509



Razem obmiar =  0,509



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  58,40000



  58,40000 r-g    29,72560



Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.II  0,02000*



  0,02000 m3    0,01018



Płyty rusztowaniowe pomostowe robocze  1,48000*



  1,48000 m2    0,75332



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  18,00



 18,00 %



Rusztowanie rurowe zewn.-100 m2 pow.ruszt.  16,60000



  16,60000 m-g    8,44940
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Opis robót :  

Rozbu., przebudowa i wypos. budynku schroniska młodzieżowego



w Pawełkach wraz z zagosp. rekreac.  terenu wokół schroniska

STAN :  

B.  Część dobudowywana od strony południowej

ELEMENT :  

a.  Konstrukcja

Data : 2006-06-09  Str: 43

Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość Jedn. miary



Poz. 152. KNNR  002-0305-02-00  MRRiB  6,665 m3



Ściany z cegieł systemu POROTHERM, na zaprawie cementowo-wapiennej, o grubości: 25,0 cm /cegły



25,0x37,5x23,8 cm/ 



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



=(10,30*5,20*0,50+3,90*0,40)*0,25 =  7,085



=-(1,05*1,60)*0,25 = - 0,420



Razem obmiar =  6,665



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  3,18000



  3,18000 r-g    21,19470



Cegła cer."POROTHERM"25,0x37,3x23,8 P+W-15  44,00000*



  44,00000 szt    293,26000



Zaprawa  cementowo-wapienna  M  4  0,10800*



  0,10800 m3    0,71982



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  1,50



 1,50 %



Wyciąg budowlany  0,55000



  0,55000 m-g    3,66575



Poz. 153. KNNR  003-0301-01-00  WACETOB Warszawa  7,110 m3

[ Wydanie - Warszawa 2000 r. ]



Ręczne rozebranie cześci ściany szczytowej 



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



=1,70*0,38*11,0 =  7,110

Dokładność obliczeń obmiaru - do 2 miejsc po przecinku Razem obmiar =  7,110



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  7,36000



  7,36000 r-g    52,32960



Poz. 154. ZAŁ.1 - KNNR  002-0308-01-00  MRRiB  3,507 m3

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]



ściany trzonów kominowych,  murowane z cegieł budowlanych pełnych na zaprawie



cementowo-wapiennej 



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



=1,42*0,38*6,50 =  3,507



Razem obmiar =  3,507



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  9,00000



  9,00000 r-g    31,56300



Cegła ceramiczna 25x12x6,5 zwykła,pełna  388,00000*



  388,00000 szt   1 360,71600



Zaprawa  cementowo-wapienna  M  4  0,26100*



  0,26100 m3    0,91533



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  2,00



 2,00 %



Wyciąg budowlany  1,58000



  1,58000 m-g    5,54106



Poz. 155. ZAŁ.1 - KNNR  002-0308-01-00  MRRiB  2,158 m3

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]



ściany trzonów kominowych ponad dachem,  murowane z cegieł klinkierowych pełnych na zaprawie



cementowo-wapiennej 



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



=1,42*0,38*4,00 =  2,158
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a.  Konstrukcja

Data : 2006-06-09  Str: 44

Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość Jedn. miary



Razem obmiar =  2,158



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  9,00000



  9,00000 r-g    19,42200



Cegła klinkier.25x12x6,5,zwyk.pełna kl.45  388,00000*



  388,00000 szt    837,30400



Zaprawa  cementowo-wapienna  M  4  0,26100*



  0,26100 m3    0,56324



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  2,00



 2,00 %



Wyciąg budowlany  1,58000



  1,58000 m-g    3,40964



Poz. 156. KNNR  002-0601-04-20  MRRiB  71,540 m2



Izolacje z dwóch warstw  papy asfaltowej na lepiku asfaltowym na gorąco, z zagruntowaniem podłoża



roztworem asfaltowym 



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



=((10,30-0,50)*(3,90-0,25)*2 =  71,540



Razem obmiar =  71,540



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  0,43000



  0,43000 r-g    30,76220



Lepiki asfaltowe na gorąco bez wypełniacza  2,90000*



  2,90000 kg    207,46600



Roztwór asfaltowy do grunt.-"Abizol R"  0,30000*



  0,30000 kg    21,46200



Papy asfaltowe na tekturze, izolacyjne  2,30000*



  2,30000 m2    164,54200



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  4,00



 4,00 %



Wyciąg budowlany  0,01600



  0,01600 m-g    1,14464



Poz. 157. ZAŁ.1 - KNNR  002-0701-02-10  MRRiB  16,100 m2

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]



Ścianki działowe pełne, na zaprawie cem-wapiennej, z cegieł: dziurawek kl.10, o grub. 1/2 c



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



=3,50*2,90*2 =  20,300



=-1,0*2,10*2 = - 4,200



Razem obmiar =  16,100



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  1,20000



  1,20000 r-g    19,32000



Cegła ceram.dziurawka 25x12x6,5 cm  kl.3,5  48,60000*



  48,60000 szt    782,46000



Zaprawa  cementowo-wapienna  M  4  0,03000*



  0,03000 m3    0,48300



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  1,50



 1,50 %



Wyciąg budowlany  0,16000



  0,16000 m-g    2,57600



Poz. 158. ZAŁ.1 - KNNR  002-0701-08-00  MRRiB  16,100 m2

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]



Dodatek za zbrojenie ścianek pełnych 



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



=3,50*2,90*2 =  20,300



=-1,0*2,10*2 = - 4,200



Razem obmiar =  16,100



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  0,16000



  0,16000 r-g    2,57600



Bednarka stalowa walcowana na gorąco  1,20000



  1,20000 kg    19,32000
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Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość Jedn. miary



Poz. 159. ZAŁ.1 - KNNR  002-1101-02-00  MRRiB  1,680 m2

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]



Okna drewniane jednoskrzydłowe, fabrycznie wykończone, o powierzchni: ponad 1,0 do 2,0 m2



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



=1,05*1,60 =  1,680



Razem obmiar =  1,680



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  1,90000



  1,90000 r-g    3,19200



Pianka poliuretanowa  0,04000*



  0,04000 kg    0,06720



Kotwy stalowe rozporowe fi 10mm  6,00000*



  6,00000 szt    10,08000



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  15,00



 15,00 %



Wyciąg budowlany  0,05000



  0,05000 m-g    0,08400



Poz. 160. Analiza własna  1,000 kpl



Dostawa materiałów 



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



okno drewniane jednoskrzydłowe 1,05x1,60  1,00000*



  1,00000 szt    1,00000



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  15,00



 15,00 %



b. ELEMENT :   Konstrukcja dachu



Poz. 161. KNNR  003-0306-04-00  WACETOB Warszawa  9,600 m

[ Wydanie - Warszawa 2000 r. ]



Dostarczenie i obsadzenie w ścianach z cegieł, przy murowaniu przesklepień otworów, płatwi stalowych: z



dwuteowników 140 mm 



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



=4,80*2 =  9,600



Razem obmiar =  9,600



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  1,62000



  1,62000 r-g    15,55200



Dwuteowniki stal.norm.wal.na gor.120-550mm  22,12000



  22,12000 kg    212,35200



Cegła ceramiczna 25x12x6,5 zwykła,pełna  8,00000



  8,00000 szt    76,80000



Zaprawa  cementowo-wapienna  M  4  0,01800



  0,01800 m3    0,17280



Wyciąg budowlany  0,07000



  0,07000 m-g    0,67200



Poz. 162. ZAŁ.1 - KNNR  002-0402-01-00  MRRiB  15,600 m

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]



Konstrukcje dachowe wykonane z tarcicy iglastej nasyconej - murłaty  - wykonanie



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



=4,80*2+3,0*2 =  15,600



Razem obmiar =  15,600
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Kosztorys nr : 213-GRA-001

Opis robót :  

Rozbu., przebudowa i wypos. budynku schroniska młodzieżowego



w Pawełkach wraz z zagosp. rekreac.  terenu wokół schroniska

STAN :  

B.  Część dobudowywana od strony południowej

ELEMENT :  

b.  Konstrukcja dachu

Data : 2006-06-09  Str: 46

Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość Jedn. miary



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  0,17000



  0,17000 r-g    2,65200



Wyciąg budowlany  0,02000



  0,02000 m-g    0,31200



Poz. 163. ZAŁ.1 - KNNR  002-0402-01-10  MRRiB  0,306 m3

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]



Konstrukcje dachowe wykonane z tarcicy iglastej nasyconej - murłaty 14,0x14,0cm- materiał



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



=(4,80*2+3,0*2)*0,14*0,14 =  0,306



Razem obmiar =  0,306



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Krawędziaki iglaste- wymiarowe nasyc.kl.II  1,06000*



  1,06000 m3    0,32436



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  13,00



 13,00 %



Poz. 164. KNNR  002-0402-05-00  MRRiB  107,400 m



Konstrukcje dachowe wykonane z tarcicy iglastej nasyconej - krokwie  - wykonanie



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  0,22000



  0,22000 r-g    23,62800



Wyciąg budowlany  0,01000



  0,01000 m-g    1,07400



Poz. 165. ZAŁ.1 - KNNR  002-0402-05-10  MRRiB  1,375 m3

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]



Konstrukcje dachowe wykonane z tarcicy iglastej nasyconej - krokwie 8,0*16,0cm - materiał



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



=107,4*0,08*0,16 =  1,375



Razem obmiar =  1,375



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Krawędziaki iglaste- wymiarowe nasyc.kl.II  1,04000*



  1,04000 m3    1,43000



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  13,00



 13,00 %



Poz. 166. ZAŁ.1 - KNNR  002-0402-06-00  MRRiB  27,900 m

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]



Analogia-Belki drewniane 10x12cm pomiedzy dwuteownikami 140 do zawieszenia stropu, montowane



co 1m 



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



=4,65*6 =  27,900



Razem obmiar =  27,900



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  0,48000



  0,48000 r-g    13,39200



Wyciąg budowlany  0,01000



  0,01000 m-g    0,27900
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Opis robót :  

Rozbu., przebudowa i wypos. budynku schroniska młodzieżowego



w Pawełkach wraz z zagosp. rekreac.  terenu wokół schroniska

STAN :  

B.  Część dobudowywana od strony południowej

ELEMENT :  

b.  Konstrukcja dachu

Data : 2006-06-09  Str: 47

Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość Jedn. miary



Poz. 167. ZAŁ.1 - KNNR  002-0402-06-10  MRRiB  0,335 m3

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]



Belki drewniane 10x12cm-materiał 



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



4,65*6*0,10*0,12 =  0,335



Razem obmiar =  0,335



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Krawędziaki iglaste- wymiarowe nasyc.kl.II  1,04000*



  1,04000 m3    0,34840



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  13,00



 13,00 %



Poz. 168. ZAŁ.1 - KNNR  007-0208-06-00  MRRiB  0,064 t

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]



Wykonanie na budowie i montaż słupa stalowego wykonanego z 2 ceowników 100*50*5



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



=(2*10,6*3)/1000 =  0,064



Razem obmiar =  0,064



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  199,00000



  199,00000 r-g    12,73600



Ceowniki stal.norm.walc. na gor. 100mm 1 050,00000*



 1 050,00000 kg    67,20000



Elektrody st.do sp.st.n/węg.,n/stop.3,25mm  422,00000*



  422,00000 szt    27,00800



Farba ftal.do grunt.przeciwrdz.-miniow.60%  15,50000*



  15,50000 dm3    0,99200



Acetylen rozpuszczony techniczny  4,30000*



  4,30000 kg    0,27520



Tlen techniczny sprężony  13,00000*



  13,00000 m3    0,83200



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  4,00



 4,00 %



Samochód dostawczy do 0,9 t  (1)  1,90000



  1,90000 m-g    0,12160



Spawarki elektryczne wirujące  33,00000



  33,00000 m-g    2,11200



Poz. 169. KNR  222-0601-01-00  MRiGŻ  1,080 m3



Analogia-wykonanie ścianki w konstrukcji dachu z belek drewnianych 12,0*12,0cm o wysokości 2,50m



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



=30,0*0,12*0,12*2,50 =  1,080



Razem obmiar =  1,080



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  18,24050



  18,24050 r-g    19,69974



Gwoździe budowlane gołe okrągłe  7,80000*



  7,80000 kg    8,42400



Belki iglaste nasycone kl.II, dł.3,0-3,6m  1,08000*



  1,08000 m3    1,16640



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  1,50



 1,50 %



Poz. 170. KNNR  002-0403-01-00  MRRiB  62,560 m2



Deskowanie połaci dachowych wykonane z tarcicy iglastej nasyconej gr. 25mm



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



=8,10*2,60*0,5*2+5,0*2,0*0,50*2+2,50*(2,90+3,40)*2 =  62,560



Razem obmiar =  62,560
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Rozbu., przebudowa i wypos. budynku schroniska młodzieżowego
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ELEMENT :  

b.  Konstrukcja dachu

Data : 2006-06-09  Str: 48

Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość Jedn. miary



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  0,27000



  0,27000 r-g    16,89120



Deski igl.obrz.-wym.nasyc.19-25 mm kl.II  0,02800*



  0,02800 m3    1,75168



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  2,50



 2,50 %



Wyciąg budowlany  0,01000



  0,01000 m-g    0,62560



Poz. 171. KNR  202-0409-06-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa  0,169 m3

[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Konstrukcje dachowe z tarcicy iglastej wymiarowej nasyconej - deski wiatrowe gr 32mm



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



=(8,1*2+2,0*2+2,50*2+5,0*2)*0,15*0,032 =  0,169



Razem obmiar =  0,169



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  13,61000



  13,61000 r-g    2,30009



Gwoździe budowlane gołe okrągłe  7,98000*



  7,98000 kg    1,34862



Deski igl.obrz.-wym.nasyc.19-25 mm kl.II  1,04000*



  1,04000 m3    0,17576



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  1,50



 1,50 %



Wyciąg budowlany  0,85000



  0,85000 m-g    0,14365



Samochód dostawczy do 0,9 t  (1)  1,07000



  1,07000 m-g    0,18083



Poz. 172. KNR  222-0601-07-00  MRiGŻ  13,665 m2



Jednostronne obicie szkieletu ścianki drewnianej od zewnątrz płytami wodszcelnymi gr 12,5mm



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



=2,50*2,50*2+2,0*2,0*0,5*2 =  16,500

okna : =-(1,05*1,35*2) = - 2,835



Razem obmiar =  13,665



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  0,35240



  0,35240 r-g    4,81555



Gwoździe budowlane gołe okrągłe  0,20000*



  0,20000 kg    2,73300



Listwy iglaste strugane 1-stronnie kl.I  0,00230*



  0,00230 m3    0,03143



Płyty wiórowe typu OSB - 3      12 mm  1,05000*



  1,05000 m2    14,34825



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  1,50



 1,50 %



Poz. 173. KSNR  002-0301-09-00  WACETOB Warszawa  2,300 m



Osadzenie podokienników wewnętrznych PCW szer 20cm



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



=1,15*2 =  2,300



Razem obmiar =  2,300



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  1,90000



  1,90000 r-g    4,37000



podokienniki PCW szer. 20cm  1,10000*



  1,10000 mb    2,53000



Zaprawa  cementowo-wapienna  M  4  0,01000*



  0,01000 m3    0,02300



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  2,00



 2,00 %



Wyciąg budowlany  0,08000



  0,08000 m-g    0,18400
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Data : 2006-06-09  Str: 49

Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość Jedn. miary



Poz. 174. KSNR  002-0301-09-00  WACETOB Warszawa  2,300 m

[ Wydanie - Warszawa 1995 r.z uwzgl.BI 9/96 ]



Osadzenie podokienników zewnętrznych marmurowych szer 35cm



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



=1,15*2 =  2,300



Razem obmiar =  2,300



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  1,90000



  1,90000 r-g    4,37000



Pookienniki marmurowe szer. 35cm  1,10000*



  1,10000 mb    2,53000



Zaprawa  cementowo-wapienna  M  4  0,01000*



  0,01000 m3    0,02300



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  2,00



 2,00 %



Wyciąg budowlany  0,08000



  0,08000 m-g    0,18400



Poz. 175. ZAŁ.1 - KNNR  002-0507-01-00  MRRiB  52,560 m2

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]



Pokrycia dachowe z papy termozgrzewalnej - jednowarstwowe



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



=8,10*2,60*0,5*2+2,50*(2,90+3,40)*2 =  52,560



Razem obmiar =  52,560



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  0,21600



  0,21600 r-g    11,35296



Papa termozgrzewalna modyfikowana  1,18000*



  1,18000 m2    62,02080



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  5,00



 5,00 %



Wyciąg budowlany  0,00490



  0,00490 m-g    0,25754



Poz. 176. ZAŁ.1 - KNNR  002-0403-02-00  MRRiB  52,560 m2

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]



Łacenie połaci dachowych wykonane z tarcicy iglastej nasyconej



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



=8,10*2,60*0,5*2+2,50*(2,90+3,40)*2 =  52,560



Razem obmiar =  52,560



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  0,18000



  0,18000 r-g    9,46080



Deski igl.obrz.-wym.nasyc.19-25 mm kl.II  0,00600*



  0,00600 m3    0,31536



Łaty i listwy igl.-wym.nas.kl.I dł.0,9-2,3  0,01200*



  0,01200 m3    0,63072



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  2,50



 2,50 %



Wyciąg budowlany  0,02000



  0,02000 m-g    1,05120



Poz. 177. KSNR  002-0502-02-00  WACETOB Warszawa  52,560 m2

[ Wydanie - Warszawa 1995 r.z uwzgl.BI 9/96 ]



Pokrycie dachów dachówką, wraz z wykonaniem i i obsadzeniem ław kominiarskich oraz pokryciem naroży



i kalenic gąsiorami, przy dachówce ceramicznej karpiówce
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Data : 2006-06-09  Str: 50

Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość Jedn. miary



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



=8,10*2,60*0,5*2+2,50*(2,90+3,40)*2 =  52,560



Razem obmiar =  52,560



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  0,77000



  0,77000 r-g    40,47120



Dachówka ceram.karpiówka 380x180  49,20000*



  49,20000 szt   2 585,95200



Gąsiory ceramiczne zwykłe  0,37400*



  0,37400 szt    19,65744



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  5,00



 5,00 %



Wyciąg budowlany  0,06400



  0,06400 m-g    3,36384



Samochód dostawczy do 0,9 t  (1)  0,00070



  0,00070 m-g    0,03679



c. ELEMENT :   Tynki i okładziny wewnętrzne



Poz. 178. KNNR  002-0801-03-00  MRRiB  77,734 m2



Tynki wewnętrzne zwykłe III kategorii ścian i słupów 



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



=9,54*5,20*0,50+3,50*2,90*2*2+3,90*0,40*2+1,80*5,20+3+0,45 =  81,334



=-0,90*2,0*2 = - 3,600



Razem obmiar =  77,734



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  0,59200



  0,59200 r-g    46,01853



Zaprawa  cementowo-wapienna  M  2  0,00270*



  0,00270 m3    0,20988



Zaprawa  cementowo-wapienna  M  2  0,02060*



  0,02060 m3    1,60132



Zaprawa  cementowo-wapienna  M  7  0,00210*



  0,00210 m3    0,16324



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  1,50



 1,50 %



Wyciąg budowlany  0,03830



  0,03830 m-g    2,97721



Poz. 179. KNNR  002-0602-03-00  MRRiB  33,390 m2



Izolacje przeciwdźwiekowe poziome z płyt styropianowych FS 20 gr 4 cm, układanych na wierzchu



konstrukcji na sucho - jednowarstwowe strop parteru i poddasza



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



=3,50*9,54 =  33,390



Razem obmiar =  33,390



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  0,08910



  0,08910 r-g    2,97505



Płyty styropianowe FS 20 gr. 4cm  1,05000*



  1,05000 m2    35,05950



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  3,00



 3,00 %



Wyciąg budowlany  0,00320



  0,00320 m-g    0,10685



Poz. 180. ZAŁ.1 - KNNR  002-1202-05-00  MRRiB  33,390 m2

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]



Posadzki cementowe z cokolikami, o grubości 25 mm, zatarte: na ostro



zbrojona o łącznej gr.5,0cm 



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



=3,50*9,54 =  33,390
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Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość Jedn. miary



Razem obmiar =  33,390



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  0,75900



  0,75900 r-g    25,34301



Zaprawa cementowa  M 12  0,02720*



  0,02720 m3    0,90821



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  1,50



 1,50 %



Wyciąg budowlany  0,03870



  0,03870 m-g    1,29219



Poz. 181. ZAŁ.1 - KNNR  002-1202-07-00  MRRiB  33,390 m2

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]



Posadzki cementowe z cokolikami - zmiana grubości o 10 mm



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



=3,50*9,54 =  33,390



Razem obmiar =  33,390



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  0,06000



  0,06000 r-g    2,00340



Zaprawa cementowa  M 12  0,01050*



  0,01050 m3    0,35060



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  1,50



 1,50 %



Wyciąg budowlany  0,01490



  0,01490 m-g    0,49751



Poz. 182. ZAŁ.1 - KNNR  002-0105-09-00  MRRiB  0,042 t

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]



Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich - siatki stalowe do zbrojenia  posadzek o wymiarze



1,0*2,0m z drutu fi 4mm(2,50kg) 



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



=((2,50/2)*33,39)/1000 =  0,042



Razem obmiar =  0,042



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  26,70000



  26,70000 r-g    1,12140



Prefabrykaty zbrojarskie  1,00000*



  1,00000 t    0,04200



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  2,00



 2,00 %



Wyciąg budowlany  0,70000



  0,70000 m-g    0,02940



Poz. 183. KNNR  002-1205-09-00  MRRiB  33,390 m2



Posadzki z paneli MDF 



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



=3,50*9,54 =  33,390



Razem obmiar =  33,390



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  0,96000



  0,96000 r-g    32,05440



Listwy przyścien.z PCV  1,30000*



  1,30000 m    43,40700



Panele podł.z płyty MDF  1,10000*



  1,10000 m2    36,72900



Pianka izolacyjna pod panele MDF  1,10000*



  1,10000 m2    36,72900



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  1,50



 1,50 %



Wyciąg budowlany  0,01400



  0,01400 m-g    0,46746
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Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość Jedn. miary



Poz. 184. KNR  202-2011-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa  35,400 m2

[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych ogniodpornych, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych



rozstaw profili nośnych - 40 cm 



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



=4,80*3,50+2,80*2,0*2+2,0*3,70*2*0,50 =  35,400



Razem obmiar =  35,400



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  2,15000



  2,15000 r-g    76,11000



Profil st.U 27x27x0,6mm,pod pł.gips.-kart.  0,53000*



  0,53000 m    18,76200



Profil st.C 60x27x0,6mm,pod pł.gips.-kart.  2,22000*



  2,22000 m    78,58800



Łącznik st.ruszt.płyt GK-wzdłuż.PL60x100mm  0,51000*



  0,51000 szt    18,05400



Łącznik st.ruszt.płyt GK-krzyż.PD 60x60mm  2,03000*



  2,03000 szt    71,86200



Wieszaki stalowe do rusztów pod płyty GK  2,03000*



  2,03000 szt    71,86200



Wkręty stal.samogw.z łbem stoż.i kul.2,9mm  3,40000*



  3,40000 szt    120,36000



Wkręty stalowe samogwintujące  0,03200*



  0,03200 kg    1,13280



Gips budowlany szpachlowy  0,50400*



  0,50400 kg    17,84160



Płyty gipsowo-karton.ognioochronne 12,5 mm  1,03000*



  1,03000 m2    36,46200



Taśma spoinowa papier.perfor.szer.50 mm  1,15000*



  1,15000 m    40,71000



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  1,50



 1,50 %



Wyciąg budowlany  0,04500



  0,04500 m-g    1,59300



Samochód dostawczy do 0,9 t  (1)  0,01400



  0,01400 m-g    0,49560



Poz. 185. KNR  202-2011-04-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa  35,400 m2

[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych, na stropach, na rusztach metalowych - dodatek za drugą warstwę płyt



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



=4,80*3,50+2,80*2,0*2+2,0*3,70*2*0,50 =  35,400



Razem obmiar =  35,400



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  0,50000



  0,50000 r-g    17,70000



Wkręty stalowe samogwintujące  0,02000*



  0,02000 kg    0,70800



Gips budowlany szpachlowy  0,43000*



  0,43000 kg    15,22200



Płyty gipsowo-karton.ognioochronne 12,5 mm  1,04000*



  1,04000 m2    36,81600



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  1,50



 1,50 %



Wyciąg budowlany  0,00800



  0,00800 m-g    0,28320



Samochód dostawczy do 0,9 t  (1)  0,01200



  0,01200 m-g    0,42480



Poz. 186. KNR  202-2006-03-10  IZOiEPB ORGBUD W-wa  17,400 m2



Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych powierzchni ścian, na gotowym ruszcie, przy grubości



płyt: 12,5 mm ognioodpornych 



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



=2,50*2,0*2+2,0*3,70*2*0,5 =  17,400



Razem obmiar =  17,400
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Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  0,50430



  0,50430 r-g    8,77482



Wkręty stal.samogw.z łbem stoż.i kul.2,9mm  0,03320*



  0,03320 kg    0,57768



Gips budowlany szpachlowy  0,00100*



  0,00100 t    0,01740



Płyty gipsowo-karton.ognioochronne 12,5 mm  1,03000*



  1,03000 m2    17,92200



Taśma spoinowa papier.perfor.szer.50 mm  1,25800*



  1,25800 m    21,88920



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  1,50



 1,50 %



Wyciąg budowlany  0,01000



  0,01000 m-g    0,17400



Samochód dostawczy do 0,9 t  (1)  0,00950



  0,00950 m-g    0,16530



Poz. 187. KNR  202-2006-07-10  IZOiEPB ORGBUD W-wa  17,400 m2

[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Nakłady uzupełniające do okładzin z płyt gipsowokartonowych /suchych tynkow gipsowych/, na



ścianach, na gotowych rusztach  -  za drugą warstwę płyt o grubości: 12,5 mm



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



=2,50*2,0*2+2,0*3,70*2*0,5 =  17,400



Razem obmiar =  17,400



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  0,35820



  0,35820 r-g    6,23268



Wkręty stal.samogw.z łbem stoż.i kul.2,9mm  0,01660*



  0,01660 kg    0,28884



Gips budowlany szpachlowy  0,00040*



  0,00040 t    0,00696



Płyty gipsowo-karton.ognioochronne 12,5 mm  1,03000*



  1,03000 m2    17,92200



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  1,50



 1,50 %



Wyciąg budowlany  0,00750



  0,00750 m-g    0,13050



Samochód dostawczy do 0,9 t  (1)  0,00890



  0,00890 m-g    0,15486



Poz. 188. ZAŁ.1 - KNNR  002-0604-02-00  MRRiB  52,800 m2

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]



Izolacje z folii polietylenowej paroizolacyjnej  ułożona dwukrotnie



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



=4,80*3,50+2,80*2,0*2+2,0*3,70*2*0,50 =  35,400



=2,50*2,0*2+2,0*3,70*2*0,5 =  17,400



Razem obmiar =  52,800



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  0,06500



  0,06500 r-g    3,43200



Folie polietylenowe izolacyjne grub.0,2 mm  1,10000*



  1,10000 m2    58,08000



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  2,00



 2,00 %



Wyciąg budowlany  0,00400



  0,00400 m-g    0,21120



Poz. 189. ZAŁ.1 - KNNR  002-0602-05-00  MRRiB  52,800 m2

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]



Izolacje poziome z płyt z wełny mineralnej układanych na sucho -



dwuwarstwowo 2x10cm 



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



=4,80*3,50+2,80*2,0*2+2,0*3,70*2*0,50 =  35,400



=2,50*2,0*2+2,0*3,70*2*0,5 =  17,400
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Razem obmiar =  52,800



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  0,09070



  0,09070 r-g    4,78896



Płyty z wełny min.-poddasza,suf.podw.100mm  1,05000*



  1,05000 m2    55,44000



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  3,00



 3,00 %



Wyciąg budowlany  0,00770



  0,00770 m-g    0,40656



Poz. 190. ZAŁ.1 - KNNR  002-1401-01-00  MRRiB  140,169 m2

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]



Malowanie dwukrotne tynków wewnętrznych gładkich farbą wapienną, z zagruntowaniem mlekiem wapiennym



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



=(2,88+3,50)*2,85+(1,75+3,50)*2*2,85+(4,18+3,50)*2*2,85+52,80 =  144,684



=-(1,05*1,60+1,05*1,35*2) = - 4,515



Razem obmiar =  140,169



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  0,11500



  0,11500 r-g    16,11944



Farby suche nastawiane (dobarw.) wapienne  0,24000*



  0,24000 kg    33,64056



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  2,00



 2,00 %



Poz. 191. KNNR  002-1402-03-00  MRRiB  140,169 m2



Malowanie podłoży gipsowych farbą emulsyjną dwukrotne, z zagruntowaniem



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



=(2,88+3,50)*2,85+(1,75+3,50)*2*2,85+(4,18+3,50)*2*2,85+52,80 =  144,684



=-(1,05*1,60+1,05*1,35*2) = - 4,515



Razem obmiar =  140,169



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  0,17500



  0,17500 r-g    24,52958



Farby emulsyjne nawierzchniowe uniwersalne  0,37300*



  0,37300 dm3    52,28304



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  2,00



 2,00 %



Poz. 192. KNNR  002-1901-01-00  MRRiB  36,900 m2



Analogia - docieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką-ocieplenie stropu parteru



styropianem gr. 20cm układanym od spody konstrukcji 



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



=3,60*10,25 =  36,900



Razem obmiar =  36,900



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  2,70000



  2,70000 r-g    99,63000



Zaprawy klej.suche do pł.styrop.w dociepl.  6,00000*



  6,00000 kg    221,40000



Płyty styropianowe frezowane gr 20cm  1,03000*



  1,03000 m2    38,00700



Kołki polipropylen.do mocow.płyt styrop.  4,00000*



  4,00000 szt    147,60000



Suche mieszanki tynk.na spoiwach mineral.  4,00000*



  4,00000 kg    147,60000



Siatki podtynkowe z włókna szklanego  1,10000*



  1,10000 m2    40,59000



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  1,00



 1,00 %



Wyciąg budowlany  0,02790



  0,02790 m-g    1,02951
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Poz. 193. KNNR  002-1902-01-00  MRRiB  22,125 m2



Ocieplenie nadmurowanej ciany szczytowej,styropianem grubości 10cm,na fakturze



nakrapianej lub rustykalnej nakładanej ręcznie o grub. 1,5 mm - ścian



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



=(10,30+3,70*2)*(1,50+1,0)*0,50 =  22,125



Razem obmiar =  22,125



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  2,03000



  2,03000 r-g    44,91375



Zaprawy klej.suche do pł.styrop.w dociepl.  8,40000*



  8,40000 kg    185,85000



Płyty styropianowe frezowane gr 10cm  1,03000*



  1,03000 m2    22,78875



Kołki polipropylen.do mocow.płyt styrop.  4,00000*



  4,00000 szt    88,50000



Masa tynkarska polimer.  2,63000*



  2,63000 kg    58,18875



Masa tynkarska podkładowa  0,32000*



  0,32000 kg    7,08000



Środek gruntujący  0,20000*



  0,20000 kg    4,42500



Siatki podtynkowe z włókna szklanego  1,10000*



  1,10000 m2    24,33750



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  1,00



 1,00 %



Wyciąg budowlany  0,02800



  0,02800 m-g    0,61950



Poz. 194. KNNR  002-0504-02-10  MRRiB  1,595 m2



Obróbki blacharskie-opierzenia kominów, z blachy: ocynkowanej płaskiej grub. 0,55 mm



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



=(1,0+0,45)*2*0,55 =  1,595



Razem obmiar =  1,595



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  1,71000



  1,71000 r-g    2,72745



Blachy stalowe ocynkowane płaskie 0,55mm  5,55000*



  5,55000 kg    8,85225



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  5,00



 5,00 %



Poz. 195. KNR  404-0901-05-00  IGM Warszawa  6,000 m

[ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.BI do 9/96 ]



Rynny drewniane do gruzu : - wykonanie rynny 



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



=6,0 =  6,000



Razem obmiar =  6,000



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  0,84040



  0,84040 r-g    5,04240



Gwoździe budowlane gołe okrągłe  0,51000*



  0,51000 kg    3,06000



Bale iglaste obrzyn.grub.50-100 mm kl.III  0,00200*



  0,00200 m3    0,01200



Deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III  0,01700*



  0,01700 m3    0,10200



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  0,50



 0,50 %



Poz. 196. KNR  404-0901-06-00  IGM Warszawa  6,000 m



Rynny drewniane do gruzu : - ustawienie rynny 
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Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  0,26740



  0,26740 r-g    1,60440



Poz. 197. KNR  404-0901-07-00  IGM Warszawa  6,000 m

[ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.BI do 9/96 ]



Rynny do gruzu : - rozebranie rynny 



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  0,33430



  0,33430 r-g    2,00580



Poz. 198. KNR  404-1101-03-00  IGM Warszawa  12,170 m3

[ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.BI do 9/96 ]



Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku na odległość 1 km : -



samochodem dostawczym 



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



=12,95*0,03+4,67+7,11 =  12,170

Dokładność obliczeń obmiaru - do 2 miejsc po przecinku Razem obmiar =  12,170



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  1,26060



  1,26060 r-g    15,34150



Samochód dostawczy do 0,9 t  (1)  1,11200



  1,11200 m-g    13,53304



Poz. 199. KNR  404-1101-06-00  IGM Warszawa  12,170 m3



Nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad  1 km : - samochodem



dostawczym następne 2km 



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



=12,95*0,03+4,67+7,11 =  12,170

Dokładność obliczeń obmiaru - do 2 miejsc po przecinku Razem obmiar =  12,170



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Samochód dostawczy do 0,9 t  (1)  0,20400



  0,20400 m-g    2,48268



C. STAN :   Roboty rozbiórkowe i przebudowa części istniejącej



a. ELEMENT :   Roboty rozbiórkowe



Poz. 200. KNR  401-0508-02-00  IGM Warszawa  556,850 m2

[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]



Rozbiórka pokrycia z dachówek cementowych ułożonych w koronkę



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



=(33,70+0,30)*8,10*2-10,40*8,10*0,5 =  508,680



=8,10*5,90*0,50*2-3,50*5,50*0,50 =  38,170



=2,50*4,0*2,0*0,5 =  10,000

Dokładność obliczeń obmiaru - do 2 miejsc po przecinku Razem obmiar =  556,850
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Kosztorys nr : 213-GRA-001

Opis robót :  

Rozbu., przebudowa i wypos. budynku schroniska młodzieżowego



w Pawełkach wraz z zagosp. rekreac.  terenu wokół schroniska

STAN :  

C.  Roboty rozbiórkowe i przebudowa części istniej

ELEMENT :  

a.  Roboty rozbiórkowe

Data : 2006-06-09  Str: 57

Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość Jedn. miary



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  0,68000



  0,68000 r-g    378,65800



Wyciąg budowlany  0,19000



  0,19000 m-g    105,80150



Poz. 201. KNR  401-0430-03-00  IGM Warszawa  556,850 m2



Rozebranie ołacenia dachu: z łat w odstępach do 16 cm 



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



=(33,70+0,30)*8,10*2-10,40*8,10*0,5 =  508,680



=8,10*5,90*0,50*2-3,50*5,50*0,50 =  38,170



=2,50*4,0*2,0*0,5 =  10,000

Dokładność obliczeń obmiaru - do 2 miejsc po przecinku Razem obmiar =  556,850



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  0,11000



  0,11000 r-g    61,25350



Poz. 202. ZAŁ.1 - KNNR  003-0301-02-00  MRRiB  3,570 m3

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]



Rozbiórka wykonana ręcznie trzonów kominowych  z cegieł na zaprawie cementowej



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



=1,65*0,38*5,70 =  3,570

Dokładność obliczeń obmiaru - do 2 miejsc po przecinku Razem obmiar =  3,570



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  8,19000



  8,19000 r-g    29,23830



Poz. 203. ZAŁ.1 - KNNR  003-0301-02-00  MRRiB  40,030 m3

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]



Rozbiórka wykonana ręcznie ścian na poddaszu z cegły pełnej grub. 25cm i 12cm



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



=0,50*9,50*5,30*0,25+3,0*5,30*0,50*0,13 =  7,330



=(1,40+4,70+3,0+0,80+5,0+7,30+1,20)*0,25*2,90+1,30*0,38*5,90 =  19,880



=1,50*0,25*2,90+10,30*5,30*0,50*0,43 =  12,820

Dokładność obliczeń obmiaru - do 2 miejsc po przecinku Razem obmiar =  40,030



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  8,19000



  8,19000 r-g    327,84570



Poz. 204. KNR  401-0336-07-00  IGM Warszawa  40,800 m

[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]



Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, dla osadzenia belek



nadprożowych 



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



=(1,30*3*2+2,10*3*2)*2 =  40,800



Razem obmiar =  40,800
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Opis robót :  

Rozbu., przebudowa i wypos. budynku schroniska młodzieżowego



w Pawełkach wraz z zagosp. rekreac.  terenu wokół schroniska

STAN :  

C.  Roboty rozbiórkowe i przebudowa części istniej

ELEMENT :  

a.  Roboty rozbiórkowe

Data : 2006-06-09  Str: 58

Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość Jedn. miary



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  2,27000



  2,27000 r-g    92,61600



Poz. 205. KNNR  003-0306-04-00  WACETOB Warszawa  20,400 m

[ Wydanie - Warszawa 2000 r. ]



Dostarczenie i obsadzenie w ścianach z cegieł, nadproży nad wykonanymi otworami z dwuteownika NP140



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



=1,30*3*2+2,10*3*2 =  20,400



Razem obmiar =  20,400



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  1,62000



  1,62000 r-g    33,04800



Dwuteowniki stal.norm.wal.na gor.120-550mm  22,12000



  22,12000 kg    451,24800



Cegła ceramiczna 25x12x6,5 zwykła,pełna  8,00000



  8,00000 szt    163,20000



Zaprawa  cementowo-wapienna  M  4  0,01800



  0,01800 m3    0,36720



Wyciąg budowlany  0,07000



  0,07000 m-g    1,42800



Poz. 206. KNNR  003-0303-01-00  MRRiB  6,370 m3



Przebicia wykonane ręcznie w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej dla



wykonania przejść i okien 



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



=2,00*2,80*0,43*2 =  4,820

okna : =1,0*1,80*0,43*2 =  1,550

Dokładność obliczeń obmiaru - do 2 miejsc po przecinku Razem obmiar =  6,370



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  42,12000



  42,12000 r-g    268,30440



Poz. 207. KNNR  003-0302-01-00  MRRiB  0,608 m3



Uzupełnienie ścian przez zamurowanie otworów w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i



cementowo-wapiennej 



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



=(1,07*1,07+0,30*0,45*2)*0,43 =  0,608



Razem obmiar =  0,608



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  15,44000



  15,44000 r-g    9,38752



Cegła ceramiczna 25x12x6,5 zwykła,pełna  372,00000*



  372,00000 szt    226,17600



Zaprawa  cementowo-wapienna  M  4  0,34000*



  0,34000 m3    0,20672



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  2,00



 2,00 %



Poz. 208. ZAŁ.1 - KNNR  002-0701-02-00  MRRiB  27,295 m2

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]



Uzupełnienie ścian działowych na poddaszu, z cegieł pełnych, gr 12cm, zaprawa cementowo-wapienna
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Kosztorys nr : 213-GRA-001

Opis robót :  

Rozbu., przebudowa i wypos. budynku schroniska młodzieżowego



w Pawełkach wraz z zagosp. rekreac.  terenu wokół schroniska

STAN :  

C.  Roboty rozbiórkowe i przebudowa części istniej

ELEMENT :  

a.  Roboty rozbiórkowe

Data : 2006-06-09  Str: 59

Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość Jedn. miary



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



=10,30*5,30*0,5 =  27,295



Razem obmiar =  27,295



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  1,20000



  1,20000 r-g    32,75400



Cegła ceramiczna 25x12x6,5 zwykła,pełna  48,10000*



  48,10000 szt   1 312,88950



Zaprawa  cementowo-wapienna  M  4  0,03000*



  0,03000 m3    0,81885



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  1,50



 1,50 %



Wyciąg budowlany  0,16000



  0,16000 m-g    4,36720



Poz. 209. KNNR  003-0306-04-00  WACETOB Warszawa  61,800 m

[ Wydanie - Warszawa 2000 r. ]



Analogia-zabezpieczenie konstrukcji dachu w trakcie rozbiórki stropu nad parterem-oparcie konstrukcji



dachu na dźwigarach stalowych dwuteowych NP 140 



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



=10,3*6 =  61,800



Razem obmiar =  61,800



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  1,62000



  1,62000 r-g    100,11600



Dwuteowniki stal.norm.wal.na gor.120-550mm  22,12000



0,200   4,42400 kg    273,40320



Wyciąg budowlany  0,07000



  0,07000 m-g    4,32600



Poz. 210. KNR  401-0428-03-00  IGM Warszawa  226,050 m2

[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]



Rozebranie podłóg drewnianych: białych na wpust 



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



=9,44*9,37+62,80+37,40*2 =  226,050

Dokładność obliczeń obmiaru - do 2 miejsc po przecinku Razem obmiar =  226,050



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  0,28000



  0,28000 r-g    63,29400



Poz. 211. KNNR  003-0515-01-00  WACETOB Warszawa  226,050 m2

[ Wydanie - Warszawa 2000 r. ]



Rozebranie elementów stropów drewnianych - polep 



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



=9,44*9,37+62,80+37,40*2 =  226,050

Dokładność obliczeń obmiaru - do 2 miejsc po przecinku Razem obmiar =  226,050



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  0,20000



  0,20000 r-g    45,21000



Poz. 212. KNNR  003-0515-03-00  WACETOB Warszawa  226,053 m2



Rozebranie elementów stropów drewnianych - ślepych pułapów



- 60 -

[image: image61.emf]

ORGBUD-SERWIS Poznań



K O S Z T O R Y S    N A K Ł A D C Z Y



KOBRA wer. 7.0



Kosztorys nr : 213-GRA-001

Opis robót :  

Rozbu., przebudowa i wypos. budynku schroniska młodzieżowego



w Pawełkach wraz z zagosp. rekreac.  terenu wokół schroniska

STAN :  

C.  Roboty rozbiórkowe i przebudowa części istniej

ELEMENT :  

a.  Roboty rozbiórkowe

Data : 2006-06-09  Str: 60

Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość Jedn. miary



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



=9,44*9,37+62,80+37,40*2 =  226,053



Razem obmiar =  226,053



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  0,16000



  0,16000 r-g    36,16848



Poz. 213. KNNR  003-0515-04-00  WACETOB Warszawa  226,053 m2

[ Wydanie - Warszawa 2000 r. ]



Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z desek otynkowanych



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



=9,44*9,37+62,80+37,40*2 =  226,053



Razem obmiar =  226,053



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  0,30000



  0,30000 r-g    67,81590



Poz. 214. KNNR  003-0515-08-00  WACETOB Warszawa  257,500 m

[ Wydanie - Warszawa 2000 r. ]



Rozebranie elementów stropów drewnianych - belek stropowych o przekroju ponad 300 cm2



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



=10,30*25 =  257,500



Razem obmiar =  257,500



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  0,67000



  0,67000 r-g    172,52500



Klamry ciesielskie  0,15000*



  0,15000 kg    38,62500



Bale iglaste obrzyn.grub.50-100 mm kl.III  0,00100*



  0,00100 m3    0,25750



Drewno igl.okrągłe korow.nasyc.na stemple  0,00300*



  0,00300 m3    0,77250



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  2,00



 2,00 %



Poz. 215. KNR  404-0305-03-00  IGM Warszawa  15,800 m3



Rozebranie stropów Ackermana 



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



=(3,0*9,45+3,30*13,17)*0,22 =  15,800

Dokładność obliczeń obmiaru - do 2 miejsc po przecinku Razem obmiar =  15,800



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  10,37130



  10,37130 r-g    163,86654



Bale iglaste obrzyn.grub.50-100 mm kl.II  0,00700*



  0,00700 m3    0,11060



Deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III  0,00700*



  0,00700 m3    0,11060



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  0,50



 0,50 %



Poz. 216. KNR  401-0431-02-00  IGM Warszawa  9,960 m2

[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]



Rozebranie schodów (biegów) o konstrukcji drewnianej 
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Opis robót :  

Rozbu., przebudowa i wypos. budynku schroniska młodzieżowego



w Pawełkach wraz z zagosp. rekreac.  terenu wokół schroniska

STAN :  

C.  Roboty rozbiórkowe i przebudowa części istniej

ELEMENT :  

a.  Roboty rozbiórkowe

Data : 2006-06-09  Str: 61

Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość Jedn. miary



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



=1,20*(2,80+3,70)+0,90*2,40 =  9,960



Razem obmiar =  9,960



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  6,06000



  6,06000 r-g    60,35760



Gwoździe budowlane gołe okrągłe  0,24000*



  0,24000 kg    2,39040



Klamry ciesielskie  2,20000*



  2,20000 kg    21,91200



Bale iglaste obrzyn.grub.50-100 mm kl.III  0,00920*



  0,00920 m3    0,09163



Deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III  0,00600*



  0,00600 m3    0,05976



Drewno igl.okrągłe korow.nasyc.na stemple  0,03010*



  0,03010 m3    0,29980



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  2,00



 2,00 %



Poz. 217. ZAŁ.1 - KNNR  003-0301-01-00  MRRiB  15,310 m3

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]



Rozbiórka wykonana ręcznie, ścian z cegieł na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej-parter



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



=4,12*2,95*0,15+4,12*5,80*0,25+3,0*3,0*0,28*2+(3,10+2,40)*3,0*0,15 =  15,310

Dokładność obliczeń obmiaru - do 2 miejsc po przecinku Razem obmiar =  15,310



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  7,36000



  7,36000 r-g    112,68160



Poz. 218. KNNR  003-0303-01-00  MRRiB  11,810 m3



Przebicia wykonane ręcznie w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej. Otwory na



drzwi i okna 



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



=1,0*2,50*0,43+1,0*2,40*0,30+1,0*1,30*0,30+1,30*0,90*0,43*2 =  3,190



=3,10*2,80*0,40*2+1,50*2,80*0,40 =  8,620

Dokładność obliczeń obmiaru - do 2 miejsc po przecinku Razem obmiar =  11,810



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  42,12000



  42,12000 r-g    497,43720



Poz. 219. KNNR  003-0306-04-00  WACETOB Warszawa  37,500 m

[ Wydanie - Warszawa 2000 r. ]



Dostarczenie i obsadzenie w ścianach z cegieł, nadproży nad wykonanymi otworami z dwuteownika NP140



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



=1,30*3*3+3,40*3*2+1,80*3 =  37,500



Razem obmiar =  37,500



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  1,62000



  1,62000 r-g    60,75000



Dwuteowniki stal.norm.wal.na gor.120-550mm  22,12000



  22,12000 kg    829,50000



Cegła ceramiczna 25x12x6,5 zwykła,pełna  8,00000



  8,00000 szt    300,00000



Zaprawa  cementowo-wapienna  M  4  0,01800



  0,01800 m3    0,67500



Wyciąg budowlany  0,07000



  0,07000 m-g    2,62500
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Opis robót :  

Rozbu., przebudowa i wypos. budynku schroniska młodzieżowego



w Pawełkach wraz z zagosp. rekreac.  terenu wokół schroniska

STAN :  

C.  Roboty rozbiórkowe i przebudowa części istniej

ELEMENT :  

a.  Roboty rozbiórkowe

Data : 2006-06-09  Str: 62

Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość Jedn. miary



Poz. 220. ZAŁ.1 - KNNR  003-0801-07-00  MRRiB  179,700 m2

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]



Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych. 



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



=62,80+37,40*2+35,50+3,30*2 =  179,700



Razem obmiar =  179,700



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  0,18000



  0,18000 r-g    32,34600



Poz. 221. ZAŁ.1 - KNNR  003-0801-04-00  MRRiB  218,600 m2

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]



Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej 



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



=(35,50+62,80+37,40*2+3,30*2+12,30+10,95+4,05+11,60) =  218,600



Razem obmiar =  218,600



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  0,92000



  0,92000 r-g    201,11200



Poz. 222. ZAŁ.1 - KNNR  003-0801-03-00  MRRiB  218,600 m2

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]



Zerwanie posadzek cementowych i lastrykowych wraz z cokolikami



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



=(35,50+62,80+37,40*2+3,30*2+12,30+10,95+4,05+11,60) =  218,600



Razem obmiar =  218,600



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  0,82000



  0,82000 r-g    179,25200



Poz. 223. KNNR  003-0801-06-00  WACETOB Warszawa  72,600 m2

[ Wydanie - Warszawa 2000 r. ]



Rozebranie podłóg z desek na legarach podłogi białe 



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



=16,30+11,50+22,40*2 =  72,600



Razem obmiar =  72,600



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  0,27000



  0,27000 r-g    19,60200



Poz. 224. KNR  404-0301-07-00  IGM Warszawa  10,890 m3

[ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.BI do 9/96 ]



Rozebranie podłoża z betonu gruzowego grubości : - 15 cm
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Kosztorys nr : 213-GRA-001

Opis robót :  

Rozbu., przebudowa i wypos. budynku schroniska młodzieżowego



w Pawełkach wraz z zagosp. rekreac.  terenu wokół schroniska

STAN :  

C.  Roboty rozbiórkowe i przebudowa części istniej

ELEMENT :  

a.  Roboty rozbiórkowe

Data : 2006-06-09  Str: 63

Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość Jedn. miary



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



72,60*0,15 =  10,890

Dokładność obliczeń obmiaru - do 2 miejsc po przecinku Razem obmiar =  10,890



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  5,48170



  5,48170 r-g    59,69571



Poz. 225. KNR  401-0354-04-00  IGM Warszawa  16,254 szt



Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni: ponad 1 m2 do 2 m2



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



=1,19*1,88*4 =  8,949



=1,50*2,45 =  3,675



=1,65*2,20 =  3,630



Razem obmiar =  16,254



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  1,16000



  1,16000 r-g    18,85464



Poz. 226. KNR  401-0354-05-00  IGM Warszawa  20,580 m2

[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]



Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni: ponad 2 m2



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



=0,90*2,10*10 =  18,900



=0,80*2,10 =  1,680



Razem obmiar =  20,580



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  0,52000



  0,52000 r-g    10,70160



Poz. 227. KNR  401-0354-03-00  IGM Warszawa  2,633 szt



Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni: do 1 m2



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



=0,65*1,05+1,05+0,90 =  2,633



Razem obmiar =  2,633



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  0,85000



  0,85000 r-g    2,23805



Poz. 228. KNR  401-0354-11-00  IGM Warszawa  8,200 m



Wykucie parapetów drewnianych wewnętrznych 



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



=1,25*6+0,70 =  8,200



Razem obmiar =  8,200
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Opis robót :  

Rozbu., przebudowa i wypos. budynku schroniska młodzieżowego



w Pawełkach wraz z zagosp. rekreac.  terenu wokół schroniska

STAN :  

C.  Roboty rozbiórkowe i przebudowa części istniej

ELEMENT :  

a.  Roboty rozbiórkowe

Data : 2006-06-09  Str: 64

Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość Jedn. miary



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  0,68000



  0,68000 r-g    5,57600



Poz. 229. KNR  401-0354-12-00  IGM Warszawa  6,900 m



Wykucie z muru parapetów zewnętrznych betonowych 



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



=1,15*6 =  6,900



Razem obmiar =  6,900



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  0,85000



  0,85000 r-g    5,86500



Poz. 230. KNR  401-0212-03-00  IGM Warszawa  1,680 m3



Analogia rozbicie i rozebranie schodów zewnętrznych wejściowych



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



=(1,40*2,40+1,40*2,40)*0,25 =  1,680



Razem obmiar =  1,680



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  24,76000



  24,76000 r-g    41,59680



Poz. 231. ZAŁ.1 - KNNR  003-0301-02-00  MRRiB  1,370 m3

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]



Rozbiórka wykonana ręcznie ścian przy schodach zewnetrznych o śr. grubości 38cm



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



=(1,40+3,75)*0,70*0,38 =  1,370



Razem obmiar =  1,370



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  8,19000



  8,19000 r-g    11,22030



Poz. 232. KNR  404-0203-02-00  IGM Warszawa  2,550 m3

[ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.BI do 9/96 ]



Rozebranie ław fundamentowych z kamienia łamanego. 



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



=(1,40+3,00+1,40)*1,10*0,40 =  2,550

Dokładność obliczeń obmiaru - do 2 miejsc po przecinku Razem obmiar =  2,550



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  7,98380



  7,98380 r-g    20,35869



Poz. 233. KNR  401-0352-06-00  IGM Warszawa  20,400 m



Rozebranie belek stropowych: usunięcie 2 dźwigarów stalowych z dwuteownikówNP 400
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Opis robót :  

Rozbu., przebudowa i wypos. budynku schroniska młodzieżowego



w Pawełkach wraz z zagosp. rekreac.  terenu wokół schroniska

STAN :  

C.  Roboty rozbiórkowe i przebudowa części istniej

ELEMENT :  

a.  Roboty rozbiórkowe

Data : 2006-06-09  Str: 65

Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość Jedn. miary



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



=10,20*2 =  20,400



Razem obmiar =  20,400



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  0,71000



  0,71000 r-g    14,48400



Klamry ciesielskie  0,92000*



  0,92000 kg    18,76800



Bale iglaste obrzyn.grub.50-100 mm kl.II  0,00400*



  0,00400 m3    0,08160



Drewno igl.okrągłe korow.nasyc.na stemple  0,01400*



  0,01400 m3    0,28560



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  1,50



 1,50 %



Poz. 234. Anal.  kalkula. własna    1,000 kpl



Wykonanie remontu wykonanych z płyt granitowych schodów wejściowych od strony wschodniej



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  48,00000



  48,00000 r-g    48,00000



Materiały pomocnicze (liczone od wartości R)  1,50



 1,50 %



Poz. 235. KNNR  008-0423-06-00  MRRiB  17,000 szt



Demontaż grzejnika z rur stalowych ożebrowanych, dwu i trzyrzędowego typu G - 2 i G - 3, o długości: 2,5 - 5,0 m



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  1,30000



  1,30000 r-g    22,10000



Poz. 236. ZAŁ.1 - KNNR  008-0128-05-00  MRRiB  1,000 kpl

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]



Demontaż kompletnego urządzenia do podgrzewania wody (bojlera)



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  4,19000



  4,19000 r-g    4,19000



Poz. 237. ZAŁ.1 - KNNR  008-0410-04-00  MRRiB  242,000 m

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]



Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych, na ścianie, o średnicy: 25-40 mm



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



=33,0*2*2+15,0*4+50,0 =  242,000



Razem obmiar =  242,000



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  0,35000



  0,35000 r-g    84,70000



Materiały pomocnicze (liczone od wartości R)  10,00



 10,00 %



Poz. 238. KNNR  003-0901-01-00  MRRiB  1,540 m3



Rozbiórka pieców i trzonów kuchennych nielicowanych kaflami
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Opis robót :  

Rozbu., przebudowa i wypos. budynku schroniska młodzieżowego
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STAN :  

C.  Roboty rozbiórkowe i przebudowa części istniej

ELEMENT :  

a.  Roboty rozbiórkowe

Data : 2006-06-09  Str: 66

Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość Jedn. miary



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



=1,60*0,80*1,20 =  1,540

Dokładność obliczeń obmiaru - do 2 miejsc po przecinku Razem obmiar =  1,540



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  10,40000



  10,40000 r-g    16,01600



Poz. 239. KNR  401-0429-05-00  IGM Warszawa  63,000 m2

[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]



Analogia- rozebranie obicia z desek gzymsu i okapu dachu



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



=(34,0+11,0)*(0,40+0,30)*2 =  63,000



Razem obmiar =  63,000



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  0,25000



  0,25000 r-g    15,75000



Poz. 240. ZAŁ.1 - KNNR  003-0301-02-00  MRRiB  1,360 m3

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]



Rozbiórka wykonana ręcznie ścian wys. 35cm w miejscu nowych kominów poddasza



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



=(1,70+0,64+1,20+0,52+1,25+1,10+1,0+1,55)*0,38*0,40 =  1,360

Dokładność obliczeń obmiaru - do 2 miejsc po przecinku Razem obmiar =  1,360



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  8,19000



  8,19000 r-g    11,13840



b. ELEMENT :   Roboty konstrukcyjne



Poz. 241. KNR  202-0214-02-00  WACETOB Warszawa  259,000 m2



Stropy gęstożebrowe TERIVA: I-bis nad parterem 



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



=5,80*6,45+5,80*6,45+3,34*12,93+6,54*9,60+3,0*9,46+4,92*4,55+4,12*6,66 =  259,000

Dokładność obliczeń obmiaru - do 2 miejsc po przecinku Razem obmiar =  259,000



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  1,59000



  1,59000 r-g    411,81000



Gwoździe budowlane gołe okrągłe  0,09000*



  0,09000 kg    23,31000



Belki stropu żelbetowego " Teriva"  2,22000*



  2,22000 m    574,98000



Pustak strop.keramz.Teriva Ibis 37x24x23,5  9,20000*



  9,20000 szt   2 382,80000



Beton zwykły z kruszywa naturalnego B 15  0,08100*



  0,08100 m3    20,97900



Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III  0,00060*



  0,00060 m3    0,15540



Deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III  0,00110*



  0,00110 m3    0,28490



Drewno igl.okrągłe korow.nasyc.na stemple  0,00120*



  0,00120 m3    0,31080



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  1,50



 1,50 %



Wyciąg budowlany  0,33000



  0,33000 m-g    85,47000



Samochód dostawczy do 0,9 t  (1)  0,00700



  0,00700 m-g    1,81300



- 67 -

[image: image68.emf]

ORGBUD-SERWIS Poznań



K O S Z T O R Y S    N A K Ł A D C Z Y



KOBRA wer. 7.0



Kosztorys nr : 213-GRA-001

Opis robót :  

Rozbu., przebudowa i wypos. budynku schroniska młodzieżowego
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STAN :  

C.  Roboty rozbiórkowe i przebudowa części istniej

ELEMENT :  

b.  Roboty konstrukcyjne

Data : 2006-06-09  Str: 67

Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość Jedn. miary



Poz. 242. KNR  202-0218-02-01  IZOiEPB ORGBUD W-wa  15,390 m2



Strop w klatce schodowej-schody żelbetowe z betonu zwykłego B-15: proste na płycie grubości 8cm



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



=2,60*1,35+3,0*1,30*2+1,70*2,40 =  15,390

Dokładność obliczeń obmiaru - do 2 miejsc po przecinku Razem obmiar =  15,390



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  4,89000



  4,89000 r-g    75,25710



Gwoździe budowlane gołe okrągłe  0,50000*



  0,50000 kg    7,69500



Beton zwykły z kruszywa naturalnego B 15  0,13000*



  0,13000 m3    2,00070



Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III  0,01300*



  0,01300 m3    0,20007



Deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III  0,00400*



  0,00400 m3    0,06156



Drewno igl.okrągłe korow.nasyc.na stemple  0,00100*



  0,00100 m3    0,01539



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  1,50



 1,50 %



Wyciąg budowlany  0,27000



  0,27000 m-g    4,15530



Samochód dostawczy do 0,9 t  (1)  0,02000



  0,02000 m-g    0,30780



Poz. 243. KNR  202-0218-06-01  IZOiEPB ORGBUD W-wa  15,390 m2



Dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty z betonu zwykłego B-15



kolejne 6cm grubości płyty 



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



=2,60*1,35+3,0*1,30*2+1,70*2,40 =  15,390

Dokładność obliczeń obmiaru - do 2 miejsc po przecinku Razem obmiar =  15,390



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  0,09000



  0,09000 r-g    1,38510



Beton zwykły z kruszywa naturalnego B 15  0,01200*



  0,01200 m3    0,18468



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  1,50



 1,50 %



Wyciąg budowlany  0,02000



  0,02000 m-g    0,30780



Poz. 244. KNNR  002-0104-04-00  MRRiB  0,250 t



Zbrojenie konstrukcji monolitycznych metodą tradycyjną, prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi o



średnicy 10mm-zbrojenie schodów 



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  40,20000



  40,20000 r-g    10,05000



Pręty stal.okrągłe żebrowane,do zbroj.bet. fi 10mm  1,00600*



  1,00600 t    0,25150



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  1,50



 1,50 %



Wyciąg budowlany  0,80000



  0,80000 m-g    0,20000



Giętarka do prętów, mechaniczna ¤ do 40 mm  4,80000



  4,80000 m-g    1,20000



Nożyce elektryczne do prętów    ¤ do 40 mm  5,80000



  5,80000 m-g    1,45000



Prościarka do prętów  4,30000



  4,30000 m-g    1,07500



Poz. 245. ZAŁ.1 - KNNR  002-0101-05-00  MRRiB  2,340 m2

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]



Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub żelbetowych -  podciąg 20x35
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Opis robót :  

Rozbu., przebudowa i wypos. budynku schroniska młodzieżowego
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STAN :  

C.  Roboty rozbiórkowe i przebudowa części istniej

ELEMENT :  

b.  Roboty konstrukcyjne

Data : 2006-06-09  Str: 68

Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość Jedn. miary



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



=(0,20+0,35*2)*2,60 =  2,340

Dokładność obliczeń obmiaru - do 2 miejsc po przecinku Razem obmiar =  2,340



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  1,91000



  1,91000 r-g    4,46940



Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III  0,01200*



  0,01200 m3    0,02808



Deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III  0,01100*



  0,01100 m3    0,02574



Drewno igl.okrągłe korow.nasyc.na stemple  0,00300*



  0,00300 m3    0,00702



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  1,00



 1,00 %



Wyciąg budowlany  0,24000



  0,24000 m-g    0,56160



Poz. 246. KNNR  002-0104-05-00  MRRiB  0,020 t



Zbrojenie konstrukcji monolitycznych metodą tradycyjną, prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi o



średnicy: ponad 16mm 



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



=(2,60*5*1,58)/1000 =  0,020

Dokładność obliczeń obmiaru - do 2 miejsc po przecinku Razem obmiar =  0,020



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  27,20000



  27,20000 r-g    0,54400



Pręty stal.okrągłe żebrowane,do zbroj.bet. fi 16mm  1,02000*



  1,02000 t    0,02040



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  1,50



 1,50 %



Wyciąg budowlany  0,80000



  0,80000 m-g    0,01600



Giętarka do prętów, mechaniczna ¤ do 40 mm  4,80000



  4,80000 m-g    0,09600



Nożyce elektryczne do prętów    ¤ do 40 mm  5,80000



  5,80000 m-g    0,11600



Prościarka do prętów  4,30000



  4,30000 m-g    0,08600



Poz. 247. KNNR  002-0107-06-00  MRRiB  0,180 m3



Betonowanie w deskowaniu tradycyjnym,z transportem betonu taczkami lub japonkami oraz ręcznym



układaniem betonu, zbrojonych konstrukcji:  podciągu 0,40*0,50m



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



=0,20*0,35*2,60 =  0,180

Dokładność obliczeń obmiaru - do 2 miejsc po przecinku Razem obmiar =  0,180



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  3,28000



  3,28000 r-g    0,59040



Beton zwykły z kruszywa naturalnego B 20  1,02000*



  1,02000 m3    0,18360



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  2,00



 2,00 %



Wyciąg budowlany  0,90000



  0,90000 m-g    0,16200



Poz. 248. KNNR  002-0302-02-00  MRRiB  2,020 m3



Ściany z cegły pełnej kl. 15, na parterze na zaprawie cementowo-wapiennej, grubości 25 cm



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



=2,60*3,10*0,25 =  2,020

Dokładność obliczeń obmiaru - do 2 miejsc po przecinku Razem obmiar =  2,020
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Opis robót :  

Rozbu., przebudowa i wypos. budynku schroniska młodzieżowego



w Pawełkach wraz z zagosp. rekreac.  terenu wokół schroniska

STAN :  

C.  Roboty rozbiórkowe i przebudowa części istniej

ELEMENT :  

b.  Roboty konstrukcyjne

Data : 2006-06-09  Str: 69

Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość Jedn. miary



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  5,48000



  5,48000 r-g    11,06960



Cegła ceramiczna 25x12x6,5 zwykła,pełna  373,10000*



  373,10000 szt    753,66200



Zaprawa  cementowo-wapienna  M  4  0,34600*



  0,34600 m3    0,69892



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  1,50



 1,50 %



Wyciąg budowlany  1,56000



  1,56000 m-g    3,15120



Poz. 249. ZAŁ.1 - KNNR  002-0701-02-10  MRRiB  42,760 m2

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]



Ścianki działowe pełne, na zaprawie cem-wapiennej, z cegieł: dziurawek kl.15, o grub. 1/2 c



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



=(4,12+3,0+1,60+2,72+3,0+2,74)*3,10 =  53,260



=-(1,0*2,10*5) = - 10,500

Dokładność obliczeń obmiaru - do 2 miejsc po przecinku Razem obmiar =  42,760



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  1,20000



  1,20000 r-g    51,31200



Cegła ceram.dziurawka 25x12x6,5 cm  kl.3,5  48,60000*



  48,60000 szt   2 078,13600



Zaprawa  cementowo-wapienna  M  4  0,03000*



  0,03000 m3    1,28280



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  1,50



 1,50 %



Wyciąg budowlany  0,16000



  0,16000 m-g    6,84160



Poz. 250. ZAŁ.1 - KNNR  002-0701-08-00  MRRiB  42,760 m2

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]



Dodatek za zbrojenie ścianek pełnych 



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



=(4,12+3,0+1,60+2,72+3,0+2,74)*3,10 =  53,260



=-(1,0*2,10*5) = - 10,500

Dokładność obliczeń obmiaru - do 2 miejsc po przecinku Razem obmiar =  42,760



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  0,16000



  0,16000 r-g    6,84160



Bednarka stalowa walcowana na gorąco  1,20000



  1,20000 kg    51,31200



Poz. 251. ZAŁ.1 - KNNR  002-1702-02-00  MRRiB  6,890 m2

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]



Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych, z pokryciem



obustronnym - dwuwarstwowe ściana przy wiatrołapie



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



=(1,30+1,60)*3,10 =  8,990



=-1,0*2,10 = - 2,100

Dokładność obliczeń obmiaru - do 2 miejsc po przecinku Razem obmiar =  6,890



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  2,78000



  2,78000 r-g    19,15420



Profil st.U100x40x0,6mm,pod pł.gips.-kart.  0,76000*



  0,76000 m    5,23640



Profil st.C100x50x0,6mm,pod pł.gips.-kart.  2,05000*



  2,05000 m    14,12450



Płyty gipsowo-kartonowe zwykłe,gr. 12,5 mm  4,12000*



  4,12000 m2    28,38680
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Opis robót :  
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ELEMENT :  

b.  Roboty konstrukcyjne

Data : 2006-06-09  Str: 70

Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość Jedn. miary



Płyty z wełny min.-poddasza,suf.podw.100mm  1,03000*



  1,03000 m2    7,09670



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  2,00



 2,00 %



Wyciąg budowlany  0,06720



  0,06720 m-g    0,46301



Poz. 252. ZAŁ.1 - KNNR  002-0308-01-00  MRRiB  0,730 m3

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]



ściany trzonów kominowych,  murowane z cegieł budowlanych pełnych na zaprawie



cementowo-wapiennej-parter 



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



=0,64*0,38*3,0 =  0,730



Razem obmiar =  0,730



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  9,00000



  9,00000 r-g    6,57000



Cegła ceramiczna 25x12x6,5 zwykła,pełna  388,00000*



  388,00000 szt    283,24000



Zaprawa  cementowo-wapienna  M  4  0,26100*



  0,26100 m3    0,19053



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  2,00



 2,00 %



Wyciąg budowlany  1,58000



  1,58000 m-g    1,15340



Poz. 253. KNNR  003-0302-01-00  MRRiB  3,690 m3



Uzupełnienie ścian przez zamurowanie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegły na zaprawie



wapiennej i cementowo-wapiennej 



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



=1,0*2,10*0,40+1,0*2,10*0,28+0,90*2,10*0,40+2,0*2,20*0,25+1,05*0,90*0,43 =  3,690



Razem obmiar =  3,690



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  15,44000



  15,44000 r-g    56,97360



Cegła ceramiczna 25x12x6,5 zwykła,pełna  372,00000*



  372,00000 szt   1 372,68000



Zaprawa  cementowo-wapienna  M  4  0,34000*



  0,34000 m3    1,25460



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  2,00



 2,00 %



Poz. 254. ZAŁ.1 - KNNR  002-0308-01-00  MRRiB  11,236 m3

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]



ściany trzonów kominowych,  murowane z cegieł budowlanych pełnych na zaprawie



cementowo-wapiennej-na poddasze do wysokości dachu



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



=1,70*3,30*0,38+0,64*3,30*0,38+1,20*3,30*0,38+0,52*3,30*0,38 =  5,091



=1,25*3,30*0,38+1,10*3,30*0,38+1,0*3,30*0,38+1,55*3,30*0,38 =  6,145



Razem obmiar =  11,236



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  9,00000



  9,00000 r-g    101,12400



Cegła ceramiczna 25x12x6,5 zwykła,pełna  388,00000*



  388,00000 szt   4 359,56800



Zaprawa  cementowo-wapienna  M  4  0,26100*



  0,26100 m3    2,93260



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  2,00



 2,00 %



Wyciąg budowlany  1,58000



  1,58000 m-g    17,75288
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ELEMENT :  

b.  Roboty konstrukcyjne

Data : 2006-06-09  Str: 71

Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość Jedn. miary



Poz. 255. ZAŁ.1 - KNNR  002-0308-01-00  MRRiB  7,491 m3

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]



ściany trzonów kominowych ponad dachem,  murowane z cegieł klinkierowych pełnych na zaprawie



cementowo-wapiennej 



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



=8,96*0,38*2,20 =  7,491



Razem obmiar =  7,491



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  9,00000



  9,00000 r-g    67,41900



Cegła klinkier.25x12x6,5,zwyk.pełna kl.45  388,00000*



  388,00000 szt   2 906,50800



Zaprawa  cementowo-wapienna  M  4  0,26100*



  0,26100 m3    1,95515



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  2,00



 2,00 %



Wyciąg budowlany  1,58000



  1,58000 m-g    11,83578



Poz. 256. KNR  401-0428-04-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa  400,000 m

[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Analogia-demontaż krokwi od murłaty do płatwi w sposób umozliwiający ich ponowne wykorzystanie



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



=5,0*40*2 =  400,000



Razem obmiar =  400,000



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  0,08000



  0,08000 r-g    32,00000



Poz. 257. KNR  222-0601-01-00  MRiGŻ  4,704 m3



Analogia-wykonanie ścianki pionowej poddasza  z belek drewnianych 14,0*14,0cm o wysokości 2,40m



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



=100*0,14*0,14*2,40 =  4,704



Razem obmiar =  4,704



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  18,24050



  18,24050 r-g    85,80331



Gwoździe budowlane gołe okrągłe  7,80000*



  7,80000 kg    36,69120



Belki iglaste nasycone kl.II, dł.3,0-3,6m  1,08000*



  1,08000 m3    5,08032



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  1,50



 1,50 %



Poz. 258. KNNR  002-0402-05-00  MRRiB  296,000 m



Montaż krokwi 12,0*15,0 w płaszcyźnie pomiędzy płatwią a ścianą drewnianą pionową  - wykonanie



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



=3,70*40*2 =  296,000



Razem obmiar =  296,000



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  0,22000



  0,22000 r-g    65,12000



Wyciąg budowlany  0,01000



  0,01000 m-g    2,96000
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Data : 2006-06-09  Str: 72

Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość Jedn. miary



Poz. 259. ZAŁ.1 - KNNR  002-0402-05-10  MRRiB  5,328 m3

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]



Konstrukcje dachowe wykonane z tarcicy iglastej nasyconej - krokwie  - materiał



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



=3,70*40*2*0,12*0,15 =  5,328



Razem obmiar =  5,328



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Krawędziaki iglaste- wymiarowe nasyc.kl.II  1,04000*



  1,04000 m3    5,54112



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  13,00



 13,00 %



Poz. 260. KNNR  002-0403-01-00  MRRiB  532,620 m2



Deskowanie połaci dachowych wykonane z tarcicy iglastej nasyconej gr. 25mm



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



=2,80*33,70*2+3,40*(63,50+65,90)*0,50+7,60*6,15*0,50*2+2,50*4,40*0,5*2 =  466,440

daszek nad okapami : =(14,0+13,70+23,0+11,0)*1,0+2,80*1,60 =  66,180



Razem obmiar =  532,620



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  0,27000



  0,27000 r-g    143,80740



Deski igl.obrz.-wym.nasyc.19-25 mm kl.II  0,02800*



  0,02800 m3    14,91336



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  2,50



 2,50 %



Wyciąg budowlany  0,01000



  0,01000 m-g    5,32620



Poz. 261. ZAŁ.1 - KNNR  002-0507-01-00  MRRiB  532,620 m2

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]



Pokrycia dachowe z papy termozgrzewalnej - jednowarstwowe



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



=2,80*33,70*2+3,40*(63,50+65,90)*0,50+7,60*6,15*0,50*2+2,50*4,40*0,5*2 =  466,440

daszek nad okapami : =(14,0+13,70+23,0+11,0)*1,0+2,80*1,60 =  66,180



Razem obmiar =  532,620



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  0,21600



  0,21600 r-g    115,04592



Papa termozgrzewalna modyfikowana  1,18000*



  1,18000 m2    628,49160



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  5,00



 5,00 %



Wyciąg budowlany  0,00490



  0,00490 m-g    2,60984



Poz. 262. ZAŁ.1 - KNNR  002-0403-02-00  MRRiB  532,620 m2

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]



Łacenie połaci dachowych wykonane z tarcicy iglastej nasyconej



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



=2,80*33,70*2+3,40*(63,50+65,90)*0,50+7,60*6,15*0,50*2+2,50*4,40*0,5*2 =  466,440

daszek nad okapami : =(14,0+13,70+23,0+11,0)*1,0+2,80*1,60 =  66,180



Razem obmiar =  532,620
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Data : 2006-06-09  Str: 73

Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość Jedn. miary



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  0,18000



  0,18000 r-g    95,87160



Deski igl.obrz.-wym.nasyc.19-25 mm kl.II  0,00600*



  0,00600 m3    3,19572



Łaty i listwy igl.-wym.nas.kl.I dł.0,9-2,3  0,01200*



  0,01200 m3    6,39144



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  2,50



 2,50 %



Wyciąg budowlany  0,02000



  0,02000 m-g    10,65240



Poz. 263. KSNR  002-0502-02-00  WACETOB Warszawa  532,620 m2

[ Wydanie - Warszawa 1995 r.z uwzgl.BI 9/96 ]



Pokrycie dachów dachówką, wraz z wykonaniem i i obsadzeniem ław kominiarskich oraz pokryciem naroży



i kalenic gąsiorami, przy dachówce ceramicznej karpiówce



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



=2,80*33,70*2+3,40*(63,50+65,90)*0,50+7,60*6,15*0,50*2+2,50*4,40*0,5*2 =  466,440

daszek nad okapami : =(14,0+13,70+23,0+11,0)*1,0+2,80*1,60 =  66,180



Razem obmiar =  532,620



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  0,77000



  0,77000 r-g    410,11740



Dachówka ceram.karpiówka 380x180  49,20000*



  49,20000 szt   26 204,90400



Gąsiory ceramiczne zwykłe  0,37400*



  0,37400 szt    199,19988



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  5,00



 5,00 %



Wyciąg budowlany  0,06400



  0,06400 m-g    34,08768



Samochód dostawczy do 0,9 t  (1)  0,00070



  0,00070 m-g    0,37283



Poz. 264. KNR  202-0409-06-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa  0,641 m3

[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Konstrukcje dachowe z tarcicy iglastej wymiarowej nasyconej - deski czołowe



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



=(7,60*2*2+2,60*2+18,0+13,50+13,50+13,0+2,80+25,70+23,0+9,30+11,0+2,70*2)*0,15*0,025 =  0,641



Razem obmiar =  0,641



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  13,61000



  13,61000 r-g    8,72401



Gwoździe budowlane gołe okrągłe  7,98000*



  7,98000 kg    5,11518



Deski igl.obrz.-wym.nasyc.19-25 mm kl.II  1,04000*



  1,04000 m3    0,66664



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  1,50



 1,50 %



Wyciąg budowlany  0,85000



  0,85000 m-g    0,54485



Samochód dostawczy do 0,9 t  (1)  1,07000



  1,07000 m-g    0,68587



Poz. 265. KNNR  002-0504-02-10  MRRiB  15,020 m2



Obróbki blacharskie-opierzenia kominów, z blachy: ocynkowanej płaskiej grub. 0,55 mm



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



=((0,40+1,15)*2+(0,40+1,40)*2+(0,40*1,0)*2+(0,40+1,80)*2+(0,40+1,80)*2)*0,35 =  5,710



=((0,40+1,0)*2+(0,40+1,25)*2+(0,40+1,65)*2+(0,40+1,50)*2+(0,40+1,80)*2)*0,35 =  6,440



=((0,40+0,70)*2+(0,40+1,40)*2+(0,40+0,80)*2)*0,35 =  2,870

Dokładność obliczeń obmiaru - do 2 miejsc po przecinku Razem obmiar =  15,020
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STAN :  

C.  Roboty rozbiórkowe i przebudowa części istniej

ELEMENT :  

b.  Roboty konstrukcyjne

Data : 2006-06-09  Str: 74

Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość Jedn. miary



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  1,71000



  1,71000 r-g    25,68420



Blachy stalowe ocynkowane płaskie 0,55mm  5,55000*



  5,55000 kg    83,36100



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  5,00



 5,00 %



Poz. 266. KNNR  002-0505-05-00  MRRiB  135,000 m



Rynny dachowe półokrągłe z blachy: ocynkowanej fi 150mm



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



=135 =  135,000



Razem obmiar =  135,000



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  0,42700



  0,42700 r-g    57,64500



Rynny dachowe z blachy ocynk.,o śr.150 mm  1,03000*



  1,03000 m    139,05000



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  5,00



 5,00 %



Poz. 267. ZAŁ.1 - KNNR  002-0505-07-00  MRRiB  28,100 m

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]



Rury spustowe okrągłe z blachy: ocynkowanej fi 120mm 



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



=4,50*5+0,80*7 =  28,100



Razem obmiar =  28,100



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  0,62700



  0,62700 r-g    17,61870



Rury spustowe z blachy ocynk.,o śr.120 mm  1,03000*



  1,03000 m    28,94300



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  5,00



 5,00 %



Poz. 268. ZAŁ.1 - KNNR  002-0505-05-00  MRRiB  13,000 m

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]



Rynny dachowe półokrągłe z blachy: ocynkowanej fi 120mm



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



=13 =  13,000



Razem obmiar =  13,000



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  0,42700



  0,42700 r-g    5,55100



Rynny dachowe z blachy ocynk.,o śr.120 mm  1,03000*



  1,03000 m    13,39000



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  5,00



 5,00 %



Poz. 269. KNNR  002-0505-07-00  MRRiB  8,000 m



Rury spustowe okrągłe z blachy: ocynkowanej fi 100mm 



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



=4,0*2 =  8,000



Razem obmiar =  8,000
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STAN :  
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ELEMENT :  
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Data : 2006-06-09  Str: 75

Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość Jedn. miary



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  0,62700



  0,62700 r-g    5,01600



Rury spustowe z blachy ocynk.,o śr.100 mm  1,03000*



  1,03000 m    8,24000



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  5,00



 5,00 %



Poz. 270. Anal.  kalku. indywid.    73,000 m



Montaż ław kominiarskich metalowych z blachy WEMA(cały dach)



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



=1,0+16,0+3,50+1,30+2,70+0,80+21,0+6,0+4,0+2,80+4,0+1,50+4,50+3,90 =  73,000



Razem obmiar =  73,000



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  1,50000



  1,50000 r-g    109,50000



ława kominiarska metalowa  1,00000*



  1,00000 mb    73,00000



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  1,50



 1,50 %



Poz. 271. KNNR  002-1105-02-00    1,000 kpl



Wyłazy dachowe, fabrycznie wykończone 



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  6,93000



  6,93000 r-g    6,93000



Pianka poliuretanowa  0,05000*



  0,05000 kg    0,05000



Wyłaz dachowy z kołn.do pok.płas.86x86  1,00000



  1,00000 szt    1,00000



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  15,00



 15,00 %



Wyciąg budowlany  0,07000



  0,07000 m-g    0,07000



Poz. 272. ZAŁ.1 - KNNR  002-1101-02-00  MRRiB  33,543 m2

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]



Montaż okien drewnianych jednoskrzydłowych na poddaszu w ścianach murowanych i drewnianych



o powierzchni do 2m2 



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



ściany murowane : =0,90*1,35*4+1,78*1,78 =  8,028

w ścianach drewnianych : =1,05*1,35*18 =  25,515



Razem obmiar =  33,543



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  1,90000



  1,90000 r-g    63,73170



Pianka poliuretanowa  0,04000*



  0,04000 kg    1,34172



Kotwy stalowe rozporowe fi 10mm  6,00000*



  6,00000 szt    201,25800



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  15,00



 15,00 %



Wyciąg budowlany  0,05000



  0,05000 m-g    1,67715



Poz. 273. ZAŁ.1 - KNNR  002-1101-03-00  MRRiB  3,168 m2

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]



Montaż okien drewnianych jednoskrzydłowych na poddaszu w ścianach murowanych , o powierzchni:



ponad 2,0 m2 
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Opis robót :  

Rozbu., przebudowa i wypos. budynku schroniska młodzieżowego
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STAN :  

C.  Roboty rozbiórkowe i przebudowa części istniej

ELEMENT :  

b.  Roboty konstrukcyjne

Data : 2006-06-09  Str: 76

Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość Jedn. miary



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



ściany murowane : =1,78*1,78 =  3,168



Razem obmiar =  3,168



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  1,60000



  1,60000 r-g    5,06880



Pianka poliuretanowa  0,03000*



  0,03000 kg    0,09504



Kotwy stalowe rozporowe fi 10mm  6,00000*



  6,00000 szt    19,00800



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  15,00



 15,00 %



Wyciąg budowlany  0,04000



  0,04000 m-g    0,12672



Poz. 274. Analiza własna  1,000 kpl



Dostawa materiałów 



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



okno drewniane jednoskrzydłowe 1,78*1,72  1,00000*



  1,00000 szt    1,00000



okno drewniane jednoskrzydłowe 0,90x1,35  4,00000*



  4,00000 szt    4,00000



okno drewniane jednoskrzydłowe 1,05x1,35  18,00000*



  18,00000 szt    18,00000



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  15,00



 15,00 %



Poz. 275. KSNR  002-0301-09-00  WACETOB Warszawa  28,100 m



Osadzenie podokienników wewnętrznych PCW szer 20cm



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



ściany murowane : =1,15*4+1,90 =  6,500

w ścianach drewnianych : =1,20*18 =  21,600



Razem obmiar =  28,100



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  1,90000



  1,90000 r-g    53,39000



podokienniki PCW szer. 20cm  1,10000*



  1,10000 mb    30,91000



Zaprawa  cementowo-wapienna  M  4  0,01000*



  0,01000 m3    0,28100



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  2,00



 2,00 %



Wyciąg budowlany  0,08000



  0,08000 m-g    2,24800



Poz. 276. KSNR  002-0301-09-00  WACETOB Warszawa  28,100 m

[ Wydanie - Warszawa 1995 r.z uwzgl.BI 9/96 ]



Osadzenie podokienników zewnętrznych marmurowych szer 35cm



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



ściany murowane : =1,15*4+1,90 =  6,500

w ścianach drewnianych : =1,20*18 =  21,600



Razem obmiar =  28,100



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  1,90000



  1,90000 r-g    53,39000



Pookienniki marmurowe szer. 35cm  1,10000*



  1,10000 mb    30,91000



Zaprawa  cementowo-wapienna  M  4  0,01000*



  0,01000 m3    0,28100



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  2,00



 2,00 %



Wyciąg budowlany  0,08000



  0,08000 m-g    2,24800
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Data : 2006-06-09  Str: 77

Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość Jedn. miary



Poz. 277. KNR  401-0412-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa  85,000 m

[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Wymiana elementów drewnianej konstrukcji dachu: krokwi



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



8,50*10 =  85,000



Razem obmiar =  85,000



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  1,42000



  1,42000 r-g    120,70000



Gwoździe budowlane gołe okrągłe  0,34000*



  0,34000 kg    28,90000



Klamry ciesielskie  11,40000*



  11,40000 kg    969,00000



Bale iglaste obrzyn.grub.50-100 mm kl.III  0,00500*



  0,00500 m3    0,42500



Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III  0,00300*



  0,00300 m3    0,25500



Krawędziaki iglaste- wymiarowe nasyc.kl.II  0,01600*



  0,01600 m3    1,36000



Drewno igl.okrągłe korow.nasyc.na stemple  0,02500*



  0,02500 m3    2,12500



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  2,00



 2,00 %



Poz. 278. KNR  401-0412-04-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa  30,000 m

[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Wymiana elementów drewnianej konstrukcji dachu: murłat



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  1,52000



  1,52000 r-g    45,60000



Gwoździe budowlane gołe okrągłe  0,34000*



  0,34000 kg    10,20000



Klamry ciesielskie  11,40000*



  11,40000 kg    342,00000



Bale iglaste obrzyn.grub.50-100 mm kl.III  0,00500*



  0,00500 m3    0,15000



Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III  0,00300*



  0,00300 m3    0,09000



Krawędziaki iglaste- wymiarowe nasyc.kl.II  0,02200*



  0,02200 m3    0,66000



Drewno igl.okrągłe korow.nasyc.na stemple  0,02500*



  0,02500 m3    0,75000



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  2,00



 2,00 %



Poz. 279. KNR  401-0412-05-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa  20,000 m



Wymiana elementów drewnianej konstrukcji dachu: płatwi



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  1,99000



  1,99000 r-g    39,80000



Gwoździe budowlane gołe okrągłe  0,34000*



  0,34000 kg    6,80000



Klamry ciesielskie  11,40000*



  11,40000 kg    228,00000



Bale iglaste obrzyn.grub.50-100 mm kl.III  0,00500*



  0,00500 m3    0,10000



Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III  0,00300*



  0,00300 m3    0,06000



Krawędziaki iglaste- wymiarowe nasyc.kl.II  0,02200*



  0,02200 m3    0,44000



Drewno igl.okrągłe korow.nasyc.na stemple  0,02500*



  0,02500 m3    0,50000



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  2,00



 2,00 %



Poz. 280. KNR  401-0412-06-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa  33,600 m



Wymiana elementów drewnianej konstrukcji dachu: słupów



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



=2,80*12 =  33,600
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Data : 2006-06-09  Str: 78

Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość Jedn. miary



Razem obmiar =  33,600



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  2,65000



  2,65000 r-g    89,04000



Gwoździe budowlane gołe okrągłe  0,67000*



  0,67000 kg    22,51200



Klamry ciesielskie  22,80000*



  22,80000 kg    766,08000



Bale iglaste obrzyn.grub.50-100 mm kl.III  0,01300*



  0,01300 m3    0,43680



Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III  0,00700*



  0,00700 m3    0,23520



Krawędziaki iglaste- wymiarowe nasyc.kl.II  0,02900*



  0,02900 m3    0,97440



Drewno igl.okrągłe korow.nasyc.na stemple  0,05000*



  0,05000 m3    1,68000



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  2,00



 2,00 %



Poz. 281. ZAŁ.1 - KNNR  002-0701-02-10  MRRiB  300,460 m2

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]



Ścianki działowe pełne, na zaprawie cem-wapiennej, z cegieł: dziurawek kl.15, o grub. 1/2 c



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



=((33,70-0,80)*2+2,90*6+4,97*7-1,05*2-0,65-1,80-1,25-1,05-2,60)*2,90 =  314,770



=(2,70+1,65*2+2,10)*2,90 =  23,490



=-(1,0*2,10*2+1,0*2,10*16) = - 37,800

Dokładność obliczeń obmiaru - do 2 miejsc po przecinku Razem obmiar =  300,460



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  1,20000



  1,20000 r-g    360,55200



Cegła ceram.dziurawka 25x12x6,5 cm  kl.3,5  48,60000*



  48,60000 szt   14 602,35600



Zaprawa  cementowo-wapienna  M  4  0,03000*



  0,03000 m3    9,01380



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  1,50



 1,50 %



Wyciąg budowlany  0,16000



  0,16000 m-g    48,07360



Poz. 282. ZAŁ.1 - KNNR  002-0701-08-00  MRRiB  300,460 m2

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]



Dodatek za zbrojenie ścianek pełnych 



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



=((33,70-0,80)*2+2,90*6+4,97*7-1,05*2-0,65-1,80-1,25-1,05-2,60)*2,90 =  314,770



=(2,70+1,65*2+2,10)*2,90 =  23,490



=-(1,0*2,10*2+1,0*2,10*16) = - 37,800

Dokładność obliczeń obmiaru - do 2 miejsc po przecinku Razem obmiar =  300,460



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  0,16000



  0,16000 r-g    48,07360



Bednarka stalowa walcowana na gorąco  1,20000



  1,20000 kg    360,55200



Poz. 283. KNNR  002-0302-02-00  MRRiB  1,890 m3



Ściany z cegły pełnej kl. 15, przy schodach na zaprawie cementowo-wapiennej, grubości 25 cm



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



=2,60*2,90*0,25 =  1,890

Dokładność obliczeń obmiaru - do 2 miejsc po przecinku Razem obmiar =  1,890



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  5,48000



  5,48000 r-g    10,35720



Cegła ceramiczna 25x12x6,5 zwykła,pełna  373,10000*



  373,10000 szt    705,15900
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Data : 2006-06-09  Str: 79

Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość Jedn. miary



Zaprawa  cementowo-wapienna  M  4  0,34600*



  0,34600 m3    0,65394



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  1,50



 1,50 %



Wyciąg budowlany  1,56000



  1,56000 m-g    2,94840



Poz. 284. KNR  202-1113-08-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa  640,000 m



Analogia - nadbicie krokwi listwami drewnianymi 4x6cm w celu ich podwyższenia



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



=8,0*40*2 =  640,000



Razem obmiar =  640,000



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  0,08260



  0,08260 r-g    52,86400



Gwoździe budowlane gołe okrągłe  0,03000*



  0,03000 kg    19,20000



Wyciąg budowlany  0,00040



  0,00040 m-g    0,25600



Samochód dostawczy do 0,9 t  (1)  0,00120



  0,00120 m-g    0,76800



Poz. 285. ZAŁ.1 - KNNR  002-0402-05-10  MRRiB  1,536 m3

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]



łaty 4x6cm - materiał 



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



=8,0*40*2*0,04*0,06 =  1,536



Razem obmiar =  1,536



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Łaty i listwy igl.-wym.nas.kl.I dł.0,9-2,3  1,04000*



  1,04000 m3    1,59744



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  13,00



 13,00 %



Poz. 286. ZAŁ.1 - KNNR  002-0604-02-00  MRRiB  532,620 m2

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]



Izolacje z folii polietylenowej paroizolacyjnej mocowana do konstrukcji drewnianej



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



=2,80*33,70*2+3,40*(63,50+65,90)*0,50+7,60*6,15*0,50*2+2,50*4,40*0,5*2 =  466,440

daszek nad okapami : =(14,0+13,70+23,0+11,0)*1,0+2,80*1,60 =  66,180



Razem obmiar =  532,620



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  0,06500



  0,06500 r-g    34,62030



Folie polietylenowe izolacyjne grub.0,2 mm  1,10000*



  1,10000 m2    585,88200



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  2,00



 2,00 %



Wyciąg budowlany  0,00400



  0,00400 m-g    2,13048



Poz. 287. KNR  202-2011-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa  348,080 m2

[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych ognioodpornych, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych



rozstaw profili nośnych - 40 cm 



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



=4,80*33,20+2,70*33,20*2+9,44*1,0 =  348,080
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Opis robót :  

Rozbu., przebudowa i wypos. budynku schroniska młodzieżowego



w Pawełkach wraz z zagosp. rekreac.  terenu wokół schroniska

STAN :  

C.  Roboty rozbiórkowe i przebudowa części istniej

ELEMENT :  

b.  Roboty konstrukcyjne

Data : 2006-06-09  Str: 80

Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość Jedn. miary



Dokładność obliczeń obmiaru - do 2 miejsc po przecinku Razem obmiar =  348,080



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  2,15000



  2,15000 r-g    748,37200



Profil st.U 27x27x0,6mm,pod pł.gips.-kart.  0,53000*



  0,53000 m    184,48240



Profil st.C 60x27x0,6mm,pod pł.gips.-kart.  2,22000*



  2,22000 m    772,73760



Łącznik st.ruszt.płyt GK-wzdłuż.PL60x100mm  0,51000*



  0,51000 szt    177,52080



Łącznik st.ruszt.płyt GK-krzyż.PD 60x60mm  2,03000*



  2,03000 szt    706,60240



Wieszaki stalowe do rusztów pod płyty GK  2,03000*



  2,03000 szt    706,60240



Wkręty stal.samogw.z łbem stoż.i kul.2,9mm  3,40000*



  3,40000 szt   1 183,47200



Wkręty stalowe samogwintujące  0,03200*



  0,03200 kg    11,13856



Gips budowlany szpachlowy  0,50400*



  0,50400 kg    175,43232



Płyty gipsowo-karton.ognioochronne 12,5 mm  1,03000*



  1,03000 m2    358,52240



Taśma spoinowa papier.perfor.szer.50 mm  1,15000*



  1,15000 m    400,29200



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  1,50



 1,50 %



Wyciąg budowlany  0,04500



  0,04500 m-g    15,66360



Samochód dostawczy do 0,9 t  (1)  0,01400



  0,01400 m-g    4,87312



Poz. 288. KNR  202-2011-04-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa  348,080 m2

[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych, na stropach, na rusztach metalowych - dodatek za drugą warstwę płyt



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



=4,80*33,20+2,70*33,20*2+9,44*1,0 =  348,080



Razem obmiar =  348,080



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  0,50000



  0,50000 r-g    174,04000



Wkręty stalowe samogwintujące  0,02000*



  0,02000 kg    6,96160



Gips budowlany szpachlowy  0,43000*



  0,43000 kg    149,67440



Płyty gipsowo-karton.ognioochronne 12,5 mm  1,04000*



  1,04000 m2    362,00320



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  1,50



 1,50 %



Wyciąg budowlany  0,00800



  0,00800 m-g    2,78464



Samochód dostawczy do 0,9 t  (1)  0,01200



  0,01200 m-g    4,17696



Poz. 289. ZAŁ.1 - KNNR  002-0602-05-00  MRRiB  360,000 m2

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]



Izolacje przeciwdźwiekowe poziome z płyt z wełny mineralnej układanych na sucho - jednowarstwowe. 2



warstwy po 10cm 



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  0,09070



  0,09070 r-g    32,65200



Płyty z wełny min.-poddasza,suf.podw.100mm  1,05000*



  1,05000 m2    378,00000



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  3,00



 3,00 %



Wyciąg budowlany  0,00770



  0,00770 m-g    2,77200



Poz. 290. KNR  222-0601-07-00  MRiGŻ  245,265 m2



Jednostronne obicie szkieletu ścianki drewnianej od zewnątrz płytami wodszcelnymi gr 12,5mm



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



=(2,40*(33,5+30))*2 =  304,800



=-(1,05*1,35*21*2) = - 59,535



Razem obmiar =  245,265

- 81 -

[image: image82.emf]

ORGBUD-SERWIS Poznań



K O S Z T O R Y S    N A K Ł A D C Z Y



KOBRA wer. 7.0



Kosztorys nr : 213-GRA-001

Opis robót :  

Rozbu., przebudowa i wypos. budynku schroniska młodzieżowego
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STAN :  

C.  Roboty rozbiórkowe i przebudowa części istniej

ELEMENT :  

b.  Roboty konstrukcyjne

Data : 2006-06-09  Str: 81

Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość Jedn. miary



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  0,35240



  0,35240 r-g    86,43139



Gwoździe budowlane gołe okrągłe  0,20000*



  0,20000 kg    49,05300



Listwy iglaste strugane 1-stronnie kl.I  0,00230*



  0,00230 m3    0,56411



Płyty wiórowe typu OSB - 3      12 mm  1,05000*



  1,05000 m2    257,52825



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  1,50



 1,50 %



Poz. 291. KNR  202-2006-03-10  IZOiEPB ORGBUD W-wa  122,632 m2



Obłożenie od wewnątrz ściany  drewnianej, na gotowym ruszcie, przy grubości płyt: 12,5 mm ognioodpornych



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



=2,40*(33,5+30) =  152,400



=-(1,05*1,35*21) = - 29,768



Razem obmiar =  122,632



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  0,50430



  0,50430 r-g    61,84332



Wkręty stal.samogw.z łbem stoż.i kul.2,9mm  0,03320*



  0,03320 kg    4,07138



Gips budowlany szpachlowy  0,00100*



  0,00100 t    0,12263



Płyty gipsowo-karton.ognioochronne 12,5 mm  1,03000*



  1,03000 m2    126,31096



Taśma spoinowa papier.perfor.szer.50 mm  1,25800*



  1,25800 m    154,27106



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  1,50



 1,50 %



Wyciąg budowlany  0,01000



  0,01000 m-g    1,22632



Samochód dostawczy do 0,9 t  (1)  0,00950



  0,00950 m-g    1,16500



Poz. 292. ZAŁ.1 - KNNR  002-1104-02-00  MRRiB  32,400 m2

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]



Ościeżnice: drewniane 



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



=0,90*2,0*18 =  32,400



Razem obmiar =  32,400



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  1,75000



  1,75000 r-g    56,70000



Pianka poliuretanowa  0,03500*



  0,03500 kg    1,13400



Kotwy stalowe rozporowe fi 10mm  6,00000*



  6,00000 szt    194,40000



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  15,00



 15,00 %



Wyciąg budowlany  0,01000



  0,01000 m-g    0,32400



Poz. 293. ZAŁ.1 - KNNR  002-1103-01-00  MRRiB  32,400 m2

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]



Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone pełne



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



=0,90*2,0*18 =  32,400



Razem obmiar =  32,400



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  0,51000



  0,51000 r-g    16,52400



Wyciąg budowlany  0,04000



  0,04000 m-g    1,29600
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Opis robót :  

Rozbu., przebudowa i wypos. budynku schroniska młodzieżowego



w Pawełkach wraz z zagosp. rekreac.  terenu wokół schroniska

STAN :  

C.  Roboty rozbiórkowe i przebudowa części istniej

ELEMENT :  

b.  Roboty konstrukcyjne

Data : 2006-06-09  Str: 82

Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość Jedn. miary



Poz. 294. Analiza własna  1,000 kpl



Dostawa materiałów 



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



drzwi drewniane wewnętrzne fabrycznie wykończone 0,90*2,00  18,00000*



  18,00000 kpl    18,00000



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  15,00



 15,00 %



Poz. 295. KNR  202-1036-06-00  WACETOB Warszawa  176,400 m



Oblistwowanie ościeżnic 



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



=(0,90+2,0*2)*18,0*2 =  176,400



Razem obmiar =  176,400



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  0,09000



  0,09000 r-g    15,87600



Opaski drewniane drzwiowe i okienne  1,05000*



  1,05000 m    185,22000



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  1,50



 1,50 %



Poz. 296. KNNR  002-0602-03-00  MRRiB  264,300 m2



Izolacje przeciwdźwiekowe poziome z płyt styropianowych FS 20 gr 5 cm, układanych na wierzchu



konstrukcji na sucho - jednowarstwowe 



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



=19,1+23,8+18,7+3,6+18,7+3,6+11,2+16,3+13,8+13,9+9,7+9,6+11,4+9,0+13,1+14,5 =  210,000



=7,30+13,3+33,7 =  54,300



Razem obmiar =  264,300



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  0,08910



  0,08910 r-g    23,54913



Płyty styropianowe FS 20 gr. 5cm  1,05000*



  1,05000 m2    277,51500



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  3,00



 3,00 %



Wyciąg budowlany  0,00320



  0,00320 m-g    0,84576



Poz. 297. ZAŁ.1 - KNNR  002-1202-05-00  MRRiB  264,300 m2

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]



Posadzki cementowe z cokolikami, o grubości 25 mm, zatarte: na ostro



zbrojona o łącznej gr.6,0cm 



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



=19,1+23,8+18,7+3,6+18,7+3,6+11,2+16,3+13,8+13,9+9,7+9,6+11,4+9,0+13,1+14,5 =  210,000



=7,30+13,3+33,7 =  54,300



Razem obmiar =  264,300



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  0,75900



  0,75900 r-g    200,60370



Zaprawa cementowa  M 12  0,02720*



  0,02720 m3    7,18896



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  1,50



 1,50 %



Wyciąg budowlany  0,03870



  0,03870 m-g    10,22841
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ELEMENT :  
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Data : 2006-06-09  Str: 83

Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość Jedn. miary



Poz. 298. ZAŁ.1 - KNNR  002-1202-07-00  MRRiB  264,300 m2

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]



Posadzki cementowe z cokolikami - zmiana grubości o 10 mm



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



=19,1+23,8+18,7+3,6+18,7+3,6+11,2+16,3+13,8+13,9+9,7+9,6+11,4+9,0+13,1+14,5 =  210,000



=7,30+13,3+33,7 =  54,300



Razem obmiar =  264,300



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  0,06000



  0,06000 r-g    15,85800



Zaprawa cementowa  M 12  0,01050*



  0,01050 m3    2,77515



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  1,50



 1,50 %



Wyciąg budowlany  0,01490



  0,01490 m-g    3,93807



Poz. 299. ZAŁ.1 - KNNR  002-0105-09-00  MRRiB  0,330 t

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]



Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich - siatki stalowe do zbrojenia  posadzek o wymiarze



1,0*2,0m z drutu fi 4mm(2,50kg) 



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



=((2,50/2)*264,3)/1000 =  0,330



Razem obmiar =  0,330



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  26,70000



  26,70000 r-g    8,81100



Prefabrykaty zbrojarskie  1,00000*



  1,00000 t    0,33000



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  2,00



 2,00 %



Wyciąg budowlany  0,70000



  0,70000 m-g    0,23100



Poz. 300. KNNR  002-1205-09-00  MRRiB  257,100 m2



Posadzki z paneli MDF 



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



=19,1+23,8+18,7+3,6+18,7+3,6+11,2+16,3+13,8+13,9+9,7+9,6+11,4+9,0+13,1+14,5 =  210,000



=7,30+13,3+33,7 =  54,300

posadzka z płytek : =-3,60*2 = - 7,200



Razem obmiar =  257,100



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  0,96000



  0,96000 r-g    246,81600



Listwy przyścien.z MDF.  1,30000*



  1,30000 m    334,23000



Panele podł.z płyty MDF  1,10000*



  1,10000 m2    282,81000



Pianka izolacyjna pod panele MDF  1,10000*



  1,10000 m2    282,81000



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  1,50



 1,50 %



Wyciąg budowlany  0,01400



  0,01400 m-g    3,59940



Poz. 301. KNR  202-1118-08-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa  7,200 m2

[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Posadzka  z płytek z kamieni sztucznych antypoślizgowych układanych na klej, wymiar płytek: 30



x 30 cm - metoda zwykła 
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Opis robót :  

Rozbu., przebudowa i wypos. budynku schroniska młodzieżowego
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STAN :  

C.  Roboty rozbiórkowe i przebudowa części istniej

ELEMENT :  

b.  Roboty konstrukcyjne

Data : 2006-06-09  Str: 84

Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość Jedn. miary



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



=3,60*2,0 =  7,200



Razem obmiar =  7,200



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  0,95210



  0,95210 r-g    6,85512



Zaprawy klejowe suche do płytek ceramicz.  4,75000*



  4,75000 kg    34,20000



Suche zaprawy do spoinowania  0,40000*



  0,40000 kg    2,88000



Płytki ceramiczne antypoślizgowe  1,02000*



  1,02000 m2    7,34400



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  1,50



 1,50 %



Wyciąg budowlany  0,03150



  0,03150 m-g    0,22680



Samochód dostawczy do 0,9 t  (1)  0,02700



  0,02700 m-g    0,19440



Poz. 302. KNR  202-1121-05-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa  13,850 m2



Okładzina schodów  z płytek antypoślizgowych układanych na klej metodą kombinowamą, wymiar



płytek: 30 x 30 cm 



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



=(0,17+0,28)*17*1,30+1,50*2,60 =  13,850

Dokładność obliczeń obmiaru - do 2 miejsc po przecinku Razem obmiar =  13,850



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  1,38630



  1,38630 r-g    19,20026



Zaprawy klejowe suche do płytek ceramicz.  5,20000*



  5,20000 kg    72,02000



Suche zaprawy do spoinowania  0,40000*



  0,40000 kg    5,54000



Płytki ceramiczne antypoślizgowe  1,03000*



  1,03000 m2    14,26550



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  1,50



 1,50 %



Wyciąg budowlany  0,02950



  0,02950 m-g    0,40858



Samochód dostawczy do 0,9 t  (1)  0,02750



  0,02750 m-g    0,38088



Poz. 303. KNNR  002-1301-01-00  MRRiB  7,200 m



Montaż balustrady schodowe z prętów stalowych, osadzone i zabetonowane w trzecim stopniu,



jednopłaszczyznowe 



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  2,76000



  2,76000 r-g    19,87200



Wyciąg budowlany  0,01000



  0,01000 m-g    0,07200



Spawarki elektryczne wirujące  0,94000



  0,94000 m-g    6,76800



Poz. 304. Analiza własna  7,200 mb



Dostawa materiałów 



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Balustrada stalowa ozdobna z pochwytem drewnianym  1,00000*



  1,00000 mb    7,20000



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  1,50



 1,50 %



Poz. 305. KNNR  002-0801-03-00  MRRiB  696,587 m2



Tynki wewnętrzne zwykłe III kategorii ścian i słupów na ścianach z cegły poddasza
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Kosztorys nr : 213-GRA-001

Opis robót :  

Rozbu., przebudowa i wypos. budynku schroniska młodzieżowego



w Pawełkach wraz z zagosp. rekreac.  terenu wokół schroniska

STAN :  

C.  Roboty rozbiórkowe i przebudowa części istniej

ELEMENT :  

b.  Roboty konstrukcyjne

Data : 2006-06-09  Str: 85

Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość Jedn. miary



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



=33,70*2,90*2*2 =  390,920



=(3,0*12+4,97*7*2+1,85*2*2+2,70*2+2,10*2)*2,90+3,25*2,90*2+(0,80+0,55+0,30*8)*2,90 =  385,207



=-(1,0*2,0*18*2+2,60*2,90) = - 79,540



Razem obmiar =  696,587



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  0,59200



  0,59200 r-g    412,37950



Zaprawa  cementowo-wapienna  M  2  0,00270*



  0,00270 m3    1,88078



Zaprawa  cementowo-wapienna  M  2  0,02060*



  0,02060 m3    14,34969



Zaprawa  cementowo-wapienna  M  7  0,00210*



  0,00210 m3    1,46283



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  1,50



 1,50 %



Wyciąg budowlany  0,03830



  0,03830 m-g    26,67928



Poz. 306. ZAŁ.1 - KNNR  003-0602-01-10  MRRiB  5,000 m2

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]



Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III o powierzchni do 5,0 m2, na ścianach ceramicznych,



betonowych, z płyt wiórowo-cementowych, zagruntowanych siatką, z zaprawy

cementowo-wapiennej (z wapna suchogaszonego) 



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  1,28000



  1,28000 r-g    6,40000



Piaski do zapraw  budowlanych  0,02700*



  0,02700 m3    0,13500



Cement portlandzki 25 z dodatkami  0,00500*



  0,00500 t    0,02500



Wapno hydratyzowane (suchogaszone)  0,00700*



  0,00700 t    0,03500



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  2,00



 2,00 %



Wyciąg budowlany  0,05000



  0,05000 m-g    0,25000



Betoniarka wolnospadowa elektrycz. 150 dm3  0,05000



  0,05000 m-g    0,25000



Poz. 307. KNNR  002-1402-03-00  MRRiB 1 167,233 m2



Malowanie  farbą emulsyjną dwukrotne, z zagruntowaniem



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



=348+152,4-1,05*1,35*21+696,6 = 1 167,233



Razem obmiar = 1 167,233



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  0,17500



  0,17500 r-g    204,26578



Farby emulsyjne nawierzchniowe uniwersalne  0,37300*



  0,37300 dm3    435,37791



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  2,00



 2,00 %



c. ELEMENT :   Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne



Poz. 308. KNR  401-0322-02-00  IGM Warszawa  14,000 szt



Obsadzenie w ścianach z cegieł drobnych elementów: kratek wentylacyjnych



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  0,68000



  0,68000 r-g    9,52000



Kratki wentylacyjne z PVC 14x21 cm  1,00000*



  1,00000 szt    14,00000



Piaski do zapraw  budowlanych  0,00500*



  0,00500 m3    0,07000



Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków  2,07000*



  2,07000 kg    28,98000
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Opis robót :  

Rozbu., przebudowa i wypos. budynku schroniska młodzieżowego



w Pawełkach wraz z zagosp. rekreac.  terenu wokół schroniska

STAN :  

C.  Roboty rozbiórkowe i przebudowa części istniej

ELEMENT :  

c.  Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne

Data : 2006-06-09  Str: 86

Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość Jedn. miary



Cegła ceramiczna 25x12x6,5 zwykła,pełna  2,00000*



  2,00000 szt    28,00000



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  1,50



 1,50 %



Poz. 309. KNNR  005-0410-02-00  MRRiB  2,000 szt



Umocowanie do przygotowanego podłoża, z podłączeniem przewodów wentylatora wywiewnego z



czujnikiem czasowym 



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  0,34000



  0,34000 r-g    0,68000



Wentylatory wywiewne z czujnikiem czasowym  1,00000



  1,00000 kpl    2,00000



d. ELEMENT :   Roboty porządkowe i zabezpieczające



Poz. 310. KNR  404-0901-05-00  IGM Warszawa  18,000 m

[ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.BI do 9/96 ]



Rynny drewniane do gruzu : - wykonanie rynny 



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



=6,0*3 =  18,000



Razem obmiar =  18,000



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  0,84040



  0,84040 r-g    15,12720



Gwoździe budowlane gołe okrągłe  0,51000*



  0,51000 kg    9,18000



Bale iglaste obrzyn.grub.50-100 mm kl.III  0,00200*



  0,00200 m3    0,03600



Deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III  0,01700*



  0,01700 m3    0,30600



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  0,50



 0,50 %



Poz. 311. KNR  404-0901-06-00  IGM Warszawa  18,000 m



Rynny drewniane do gruzu : - ustawienie rynny 



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  0,26740



  0,26740 r-g    4,81320



Poz. 312. KNR  404-0901-07-00  IGM Warszawa  18,000 m

[ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.BI do 9/96 ]



Rynny do gruzu : - rozebranie rynny 



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  0,33430



  0,33430 r-g    6,01740



Poz. 313. KNR  404-1101-03-00  IGM Warszawa  180,860 m3

[ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.BI do 9/96 ]



Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku na odległość 1 km : -



samochodem dostawczym 



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



=556,85*0,02+3,57+40,03+40,8*0,20*0,15+6,37+226,05*0,20+15,8+15,31+11,8+218,6*0,05 =  161,380



=10,89+6,9*0,05*0,25+1,68+1,37+2,55+1,54+1,36 =  19,480
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Rozbu., przebudowa i wypos. budynku schroniska młodzieżowego



w Pawełkach wraz z zagosp. rekreac.  terenu wokół schroniska

STAN :  

C.  Roboty rozbiórkowe i przebudowa części istniej

ELEMENT :  

d.  Roboty porządkowe i zabezpieczające

Data : 2006-06-09  Str: 87

Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość Jedn. miary



Dokładność obliczeń obmiaru - do 2 miejsc po przecinku Razem obmiar =  180,860



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  1,26060



  1,26060 r-g    227,99212



Samochód dostawczy do 0,9 t  (1)  1,11200



  1,11200 m-g    201,11632



Poz. 314. KNR  404-1101-06-00  IGM Warszawa  180,860 m3



Nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad  1 km : - samochodem



dostawczym następne 2km 



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



=556,85*0,02+3,57+40,03+40,8*0,20*0,15+6,37+226,05*0,20+15,8+15,31+11,8+218,6*0,05 =  161,380



=10,89+6,9*0,05*0,25+1,68+1,37+2,55+1,54+1,36 =  19,480

Dokładność obliczeń obmiaru - do 2 miejsc po przecinku Razem obmiar =  180,860



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Samochód dostawczy do 0,9 t  (1)  0,20400



  0,20400 m-g    36,89544



Poz. 315. KNR  401-1216-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa  278,200 m2

[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Zabezpieczenie podłóg przy robotach malarskich 



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



=257,1+7,2+13,9 =  278,200



Razem obmiar =  278,200



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  0,02900



  0,02900 r-g    8,06780



Materiały pomocnicze (liczone od wartości R)  2,00



 2,00 %



Poz. 316. KNR  401-1215-04-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa  33,500 m2

[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Mycie po robotach malarskich: okien 



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  0,28000



  0,28000 r-g    9,38000



Materiały pomocnicze (liczone od wartości R)  25,00



 25,00 %



Poz. 317. KNR  401-1215-02-00  IGM Warszawa  32,400 m2



Mycie po robotach malarskich: drzwi 



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  0,16400



  0,16400 r-g    5,31360



Materiały pomocnicze (liczone od wartości R)  25,00



 25,00 %



Poz. 318. KNR  401-1215-08-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa  278,200 m2

[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Mycie po robotach malarskich: podłóg 
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Opis robót :  

Rozbu., przebudowa i wypos. budynku schroniska młodzieżowego



w Pawełkach wraz z zagosp. rekreac.  terenu wokół schroniska

STAN :  

C.  Roboty rozbiórkowe i przebudowa części istniej

ELEMENT :  

d.  Roboty porządkowe i zabezpieczające

Data : 2006-06-09  Str: 88

Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość Jedn. miary



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  0,04900



  0,04900 r-g    13,63180



Materiały pomocnicze (liczone od wartości R)  25,00



 25,00 %



D. STAN :   Roboty zewnętrzne



a. ELEMENT :   Tynki i okładziny zewnętrzne



Poz. 319. ZAŁ.1 - KNNR  002-1501-01-00  MRRiB  10,650 100 m2

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]



Rusztowania zewnętrzne rurowe, o wysokości: do 20 m 



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



=((49,50+13,80)*2*7,65+15,80*3,50*0,50+12,30*3,50*0,50*3+4,10*2,0*0,50)/100 =  10,650

Dokładność obliczeń obmiaru - do 2 miejsc po przecinku Razem obmiar =  10,650



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  58,40000



  58,40000 r-g    621,96000



Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.II  0,02000*



  0,02000 m3    0,21300



Płyty rusztowaniowe pomostowe robocze  1,48000*



  1,48000 m2    15,76200



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  18,00



 18,00 %



Rusztowanie rurowe zewn.-100 m2 pow.ruszt.  16,60000



  16,60000 m-g    176,79000



Poz. 320. KNNR  002-1902-01-00  MRRiB  440,460 m2



Ocieplenie styropianem grubości 12cm,na fakturze nakrapianej lub rustykalnej nakładanej ręcznie o grub.



1,5 mm - ścian 



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



=(47,50*2+13,80+10,30+3,50+1,10*2+0,50*2)*3,20 =  402,560



=13,80*5,25*0,50+10,30*5,25*0,50*3+3,20*3,50*0,50+(0,60+2,60)*0,50*2,0*2 =  129,340



=(1,50+2,40)*2*3,20 =  24,960



=-(1,05*1,75*8+0,90*2,20+1,30*2,20*2+1,25*1,75*6+1,30*2,20*2+0,90*2,75+0,90*2,95) = - 46,380



=-(1,05*1,75*5+1,25*1,75*2+1,0*1,0+1,80*2,20+1,05*1,60+1,05*1,35*26+0,90*1,35*4) = - 61,920



=-(1,05*1,60*3+1,78*1,72) = - 8,100

Dokładność obliczeń obmiaru - do 2 miejsc po przecinku Razem obmiar =  440,460



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  2,03000



  2,03000 r-g    894,13380



Zaprawy klej.suche do pł.styrop.w dociepl.  8,40000*



  8,40000 kg   3 699,86400



Płyty styropianowe frezowane gr 12cm  1,03000*



  1,03000 m2    453,67380



Kołki polipropylen.do mocow.płyt styrop.  4,00000*



  4,00000 szt   1 761,84000



Masa tynkarska polimer.  2,63000*



  2,63000 kg   1 158,40980



Masa tynkarska podkładowa  0,32000*



  0,32000 kg    140,94720



Środek gruntujący  0,20000*



  0,20000 kg    88,09200



Siatki podtynkowe z włókna szklanego  1,10000*



  1,10000 m2    484,50600



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  1,00



 1,00 %



Wyciąg budowlany  0,02800



  0,02800 m-g    12,33288



Poz. 321. KNNR  002-1902-03-00  MRRiB  70,320 m2



Ocieplenie styropianem grubości 12cm,na fakturze nakrapianej lub rustykalnej nakładanej ręcznie o grub.



1,5 mm - ościeży 
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Opis robót :  

Rozbu., przebudowa i wypos. budynku schroniska młodzieżowego



w Pawełkach wraz z zagosp. rekreac.  terenu wokół schroniska

STAN :  

D.  Roboty zewnętrzne

ELEMENT :  

a.  Tynki i okładziny zewnętrzne

Data : 2006-06-09  Str: 89

Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość Jedn. miary



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



=((1,05+1,75*2)*13+(0,90+2,20*2)*1+(1,30+2,20*2)*4+(1,25+1,75*2)*8)*0,25 =  31,310



=((0,90+2,75*2)+(0,90*2,95*2)+1,0*4+(1,80+2,20*2)+(1,05+1,60*2)*4+(1,05+1,35*2)*26)*0,25 =  34,100



=((0,90+1,35*2)*4+(1,78+1,72*2))*0,25 =  4,910

Dokładność obliczeń obmiaru - do 2 miejsc po przecinku Razem obmiar =  70,320



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  2,10000



  2,10000 r-g    147,67200



Zaprawy klej.suche do pł.styrop.w dociepl.  8,40000*



  8,40000 kg    590,68800



Płyty styropianowe frezowane gr 12cm  1,03000*



  1,03000 m2    72,42960



Kołki polipropylen.do mocow.płyt styrop.  4,00000*



  4,00000 szt    281,28000



Masa tynkarska polimer.  2,63000*



  2,63000 kg    184,94160



Masa tynkarska podkładowa  0,32000*



  0,32000 kg    22,50240



Środek gruntujący  0,20000*



  0,20000 kg    14,06400



Siatki podtynkowe z włókna szklanego  1,10000*



  1,10000 m2    77,35200



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  1,00



 1,00 %



Wyciąg budowlany  0,02800



  0,02800 m-g    1,96896



Poz. 322. ZAŁ.1 - KNNR  002-1002-01-00  MRRiB  117,705 m2

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]



Licowanie cokołu bydynku  płytkami klinkierowymi 25x6 cm



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



=(2*47,50+10,30+13,80+1,50*2+2,40*2+4,50-7,50)*0,95 =  117,705



Razem obmiar =  117,705



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  4,08000



  4,08000 r-g    480,23640



Zaprawa klej.such.do pł.ceram."Atlas Plus"  3,00000*



  3,00000 kg    353,11500



Płytki klinkierowe szkliwione  0,86000*



  0,86000 m2    101,22630



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  1,50



 1,50 %



Wyciąg budowlany  0,05930



  0,05930 m-g    6,97991



Poz. 323. KNR  202-0410-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa  67,100 m2

[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Analogia- wykonanie podbitki konstrukcji dachowej R=1,2



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



=(11,50+48,10+11,50+15,0+48,10)*0,50 =  67,100



Razem obmiar =  67,100



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  0,31000



1,200   0,37200 r-g    24,96120



Gwoździe budowlane gołe okrągłe  0,08000*



  0,08000 kg    5,36800



Deski igl.obrz.-wym.nasyc.19-25 mm kl.II  0,02800*



  0,02800 m3    1,87880



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  1,50



 1,50 %



Wyciąg budowlany  0,01000



  0,01000 m-g    0,67100



Samochód dostawczy do 0,9 t  (1)  0,03000



  0,03000 m-g    2,01300



Poz. 324. KNR  202-1508-06-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa  67,100 m2

[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Analogia-malowanie wykonanej podbitki 
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ORGBUD-SERWIS Poznań



K O S Z T O R Y S    N A K Ł A D C Z Y



KOBRA wer. 7.0



Kosztorys nr : 213-GRA-001

Opis robót :  

Rozbu., przebudowa i wypos. budynku schroniska młodzieżowego



w Pawełkach wraz z zagosp. rekreac.  terenu wokół schroniska

STAN :  

D.  Roboty zewnętrzne

ELEMENT :  

a.  Tynki i okładziny zewnętrzne

Data : 2006-06-09  Str: 90

Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość Jedn. miary



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



=(11,50+48,10+11,50+15,0+48,10)*0,50 =  67,100



Razem obmiar =  67,100



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  0,15890



  0,15890 r-g    10,66219



Lakiery akrylowowe wodorozcieńcz.do drewna  0,08170*



  0,08170 dm3    5,48207



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  1,50



 1,50 %



Samochód dostawczy do 0,9 t  (1)  0,00010



  0,00010 m-g    0,00671



b. ELEMENT :   Roboty ogólno-budowlane



Poz. 325. KNR  202-1118-08-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa  67,520 m2



Posadzka  z płytek z kamieni sztucznych mrozoodpornych na tarasie, układanych na klej, wymiar



płytek: 30 x 30 cm - metoda zwykła 



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



=10,30*3,50+1,50*2,10 =  39,200



=1,50*3,60+3,60*7,70-2,40*2,0*0,5*2 =  28,320



Razem obmiar =  67,520



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  0,95210



  0,95210 r-g    64,28579



Zaprawa klej.such.do pł.ceram."Atlas Plus"  4,75000*



  4,75000 kg    320,72000



Suche zaprawy do spoinowania  0,40000*



  0,40000 kg    27,00800



Płytki ceramiczne gresowe matowe 30x30 cm  1,02000*



  1,02000 m2    68,87040



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  1,50



 1,50 %



Wyciąg budowlany  0,03150



  0,03150 m-g    2,12688



Samochód dostawczy do 0,9 t  (1)  0,02700



  0,02700 m-g    1,82304



Poz. 326. KNR  202-1120-05-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa  17,300 m



Cokoliki z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 30x 30 cm, przy wysokości cokolika 15 cm, /z przecinaniem



płytek/, układanych metodą: zwykłą 



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



=(10,30+3,50*2) =  17,300

Dokładność obliczeń obmiaru - do 2 miejsc po przecinku Razem obmiar =  17,300



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  0,40020



  0,40020 r-g    6,92346



Zaprawa klej.such.do pł.ceram."Atlas Plus"  0,72000*



  0,72000 kg    12,45600



Suche zaprawy do spoinowania  0,12000*



  0,12000 kg    2,07600



Płytki ceramiczne gresowe matowe 30x30 cm  0,15750*



  0,15750 m2    2,72475



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  1,50



 1,50 %



Wyciąg budowlany  0,00540



  0,00540 m-g    0,09342



Samochód dostawczy do 0,9 t  (1)  0,00400



  0,00400 m-g    0,06920



Poz. 327. KNR  202-1121-05-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa  23,450 m2

[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Okładzina schodów  z płytek mrozoodpornych układanych na klej metodą kombinowamą, wymiar



płytek: 30 x 30 cm 
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ORGBUD-SERWIS Poznań



K O S Z T O R Y S    N A K Ł A D C Z Y



KOBRA wer. 7.0



Kosztorys nr : 213-GRA-001

Opis robót :  

Rozbu., przebudowa i wypos. budynku schroniska młodzieżowego



w Pawełkach wraz z zagosp. rekreac.  terenu wokół schroniska

STAN :  

D.  Roboty zewnętrzne

ELEMENT :  

b.  Roboty ogólno-budowlane

Data : 2006-06-09  Str: 91

Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość Jedn. miary



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



=(0,35+0,15)*5*2+(0,15+0,35)*5*2,10 =  10,250



=(0,15+0,35)*5*3,60+((1,50+1,80)*4+1,80*2)*0,25 =  13,200

Dokładność obliczeń obmiaru - do 2 miejsc po przecinku Razem obmiar =  23,450



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  1,38630



  1,38630 r-g    32,50874



Zaprawa klej.such.do pł.ceram."Atlas Plus"  5,20000*



  5,20000 kg    121,94000



Suche zaprawy do spoinowania  0,40000*



  0,40000 kg    9,38000



Płytki ceramiczne gresowe matowe 30x30 cm  1,03000*



  1,03000 m2    24,15350



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  1,50



 1,50 %



Wyciąg budowlany  0,02950



  0,02950 m-g    0,69178



Samochód dostawczy do 0,9 t  (1)  0,02750



  0,02750 m-g    0,64488



Poz. 328. KNNR  002-1301-01-00  MRRiB  46,900 m



Montaż balustrady stalowej ozdobnej na tarasie i schodach, osadzone i zabetonowane w trzecim stopniu,



jednopłaszczyznowe 



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



=1,50*2+2,40*2+4,50+3,40*2+4,0*2+2,30*2+(1,50+2,30)*2*2 =  46,900



Razem obmiar =  46,900



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  2,76000



  2,76000 r-g    129,44400



Wyciąg budowlany  0,01000



  0,01000 m-g    0,46900



Spawarki elektryczne wirujące  0,94000



  0,94000 m-g    44,08600



Poz. 329. Analiza własna  46,900 mb



Dostawa materiałów 



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



=1,50*2+2,40*2+4,50+3,40*2+4,0*2+2,30*2+(1,50+2,30)*2*2 =  46,900



Razem obmiar =  46,900



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Balustrada stalowa ozdobna  1,00000*



  1,00000 mb    46,90000



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  1,50



 1,50 %



Poz. 330. KNR  401-0336-07-00  IGM Warszawa  2,600 m

[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]



Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, dla osadzenia belek



nadprożowych 



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



=1,30*2 =  2,600



Razem obmiar =  2,600



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  2,27000



  2,27000 r-g    5,90200
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ORGBUD-SERWIS Poznań



K O S Z T O R Y S    N A K Ł A D C Z Y



KOBRA wer. 7.0



Kosztorys nr : 213-GRA-001

Opis robót :  

Rozbu., przebudowa i wypos. budynku schroniska młodzieżowego



w Pawełkach wraz z zagosp. rekreac.  terenu wokół schroniska

STAN :  

D.  Roboty zewnętrzne

ELEMENT :  

b.  Roboty ogólno-budowlane

Data : 2006-06-09  Str: 92

Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość Jedn. miary



Poz. 331. KNNR  003-0306-04-00  WACETOB Warszawa  2,700 m

[ Wydanie - Warszawa 2000 r. ]



Dostarczenie i obsadzenie w ścianach z cegieł, nadproży nad wykonanymi otworami z dwuteownika NP120



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



=1,35*2 =  2,700



Razem obmiar =  2,700



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  1,62000



  1,62000 r-g    4,37400



Dwuteowniki stal.norm.wal.na gor.120-550mm  22,12000



  22,12000 kg    59,72400



Cegła ceramiczna 25x12x6,5 zwykła,pełna  8,00000



  8,00000 szt    21,60000



Zaprawa  cementowo-wapienna  M  4  0,01800



  0,01800 m3    0,04860



Wyciąg budowlany  0,07000



  0,07000 m-g    0,18900



Poz. 332. KNNR  003-0303-01-00  MRRiB  0,874 m3



Przebicia wykonane ręcznie w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej dla



wykonania otworów drzwiowych do magazynu 



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



=1,0*2,30*0,38 =  0,874



Razem obmiar =  0,874



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  42,12000



  42,12000 r-g    36,81288



Poz. 333. KNNR  003-0302-01-00  MRRiB  0,760 m3



Uzupełnienie ścian przez zamurowanie otworów w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i



cementowo-wapiennej-zamurowanie otworu drzwiowego do starej kotłowni



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



=1,0*2,0*0,38 =  0,760



Razem obmiar =  0,760



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  15,44000



  15,44000 r-g    11,73440



Cegła ceramiczna 25x12x6,5 zwykła,pełna  372,00000*



  372,00000 szt    282,72000



Zaprawa  cementowo-wapienna  M  4  0,34000*



  0,34000 m3    0,25840



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  2,00



 2,00 %



Poz. 334. KNR  401-0106-04-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa  12,970 m3



Analogia-zasypanie kotłowni gruzem 



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



3,98*3,26*1,0 =  12,970

Dokładność obliczeń obmiaru - do 2 miejsc po przecinku Razem obmiar =  12,970



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  4,54000



  4,54000 r-g    58,88380



- 93 -

[image: image94.emf]

ORGBUD-SERWIS Poznań



K O S Z T O R Y S    N A K Ł A D C Z Y



KOBRA wer. 7.0



Kosztorys nr : 213-GRA-001

Opis robót :  

Rozbu., przebudowa i wypos. budynku schroniska młodzieżowego



w Pawełkach wraz z zagosp. rekreac.  terenu wokół schroniska

STAN :  

D.  Roboty zewnętrzne

ELEMENT :  

b.  Roboty ogólno-budowlane

Data : 2006-06-09  Str: 93

Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość Jedn. miary



Poz. 335. ZAŁ.1 - KNNR  002-0601-09-20  MRRiB  12,970 m2

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]



Izolacje , z 2 warstw papy asfaltowej na lepiku asfaltowym na gorąco, z zagruntowaniem podłoża



roztworem asfaltowym 



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



3,98*3,26 =  12,970

Dokładność obliczeń obmiaru - do 2 miejsc po przecinku Razem obmiar =  12,970



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  0,52500



  0,52500 r-g    6,80925



Lepiki asfaltowe na gorąco bez wypełniacza  3,05000*



  3,05000 kg    39,55850



Roztwór asfaltowy do grunt.-"Abizol R"  0,30000*



  0,30000 kg    3,89100



Papy asfaltowe na tekturze, izolacyjne  2,30000*



  2,30000 m2    29,83100



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  4,00



 4,00 %



Poz. 336. ZAŁ.1 - KNNR  002-1201-01-00  MRRiB  0,389 m3

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]



Podkłady betonowe, z betonu: zwykłego z kruszywa naturalnego



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



3,98*3,26*0,03 =  0,389



Razem obmiar =  0,389



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  5,95000



  5,95000 r-g    2,31455



Beton zwykły z kruszywa naturalnego B 10  1,02000*



  1,02000 m3    0,39678



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  1,50



 1,50 %



Wyciąg budowlany  1,53000



  1,53000 m-g    0,59517



Poz. 337. ZAŁ.1 - KNNR  002-1202-05-00  MRRiB  12,975 m2

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]



Posadzki cementowe z cokolikami, o grubości 25 mm, zatarte: na ostro



zbrojona o łącznej gr.4,5cm 



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



3,98*3,26 =  12,975



Razem obmiar =  12,975



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  0,75900



  0,75900 r-g    9,84803



Zaprawa cementowa  M 12  0,02720*



  0,02720 m3    0,35292



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  1,50



 1,50 %



Wyciąg budowlany  0,03870



  0,03870 m-g    0,50213



Poz. 338. ZAŁ.1 - KNNR  002-1202-07-00  MRRiB  12,975 m2

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]



Posadzki cementowe z cokolikami - zmiana grubości o 10 mm
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ORGBUD-SERWIS Poznań



K O S Z T O R Y S    N A K Ł A D C Z Y



KOBRA wer. 7.0



Kosztorys nr : 213-GRA-001

Opis robót :  

Rozbu., przebudowa i wypos. budynku schroniska młodzieżowego



w Pawełkach wraz z zagosp. rekreac.  terenu wokół schroniska

STAN :  

D.  Roboty zewnętrzne

ELEMENT :  

b.  Roboty ogólno-budowlane

Data : 2006-06-09  Str: 94

Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość Jedn. miary



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



3,98*3,26 =  12,975



Razem obmiar =  12,975



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  0,06000



  0,06000 r-g    0,77850



Zaprawa cementowa  M 12  0,01050*



  0,01050 m3    0,13624



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  1,50



 1,50 %



Wyciąg budowlany  0,01490



  0,01490 m-g    0,19333



Poz. 339. ZAŁ.1 - KNNR  002-0105-09-00  MRRiB  0,016 t

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]



Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich - siatki stalowe do zbrojenia  posadzek o wymiarze



1,0*2,0m z drutu fi 4mm(2,50kg) 



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



=((2,50/2)*12,975)/1000 =  0,016



Razem obmiar =  0,016



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  26,70000



  26,70000 r-g    0,42720



Prefabrykaty zbrojarskie  1,00000*



  1,00000 t    0,01600



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  2,00



 2,00 %



Wyciąg budowlany  0,70000



  0,70000 m-g    0,01120



Poz. 340. ZAŁ.1 - KNNR  003-0604-01-10  MRRiB  20,000 m2

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]



Naprawa tynków 



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  1,31000



  1,31000 r-g    26,20000



Piaski do zapraw  budowlanych  0,02300*



  0,02300 m3    0,46000



Cement portlandzki 25 z dodatkami  0,00400*



  0,00400 t    0,08000



Wapno hydratyzowane (suchogaszone)  0,00600*



  0,00600 t    0,12000



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  2,00



 2,00 %



Poz. 341. ZAŁ.1 - KNNR  002-1101-02-00  MRRiB  1,440 m2

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]



Montaż okien drewnianych w magazynie jednoskrzydłowych na poddaszu w ścianach



murowanych i drewnianych o powierzchni do 2m2



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



=1,20*1,20 =  1,440



Razem obmiar =  1,440



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  1,90000



  1,90000 r-g    2,73600



Pianka poliuretanowa  0,04000*



  0,04000 kg    0,05760



Kotwy stalowe rozporowe fi 10mm  6,00000*



  6,00000 szt    8,64000



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  15,00



 15,00 %



Wyciąg budowlany  0,05000



  0,05000 m-g    0,07200
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Kosztorys nr : 213-GRA-001

Opis robót :  

Rozbu., przebudowa i wypos. budynku schroniska młodzieżowego



w Pawełkach wraz z zagosp. rekreac.  terenu wokół schroniska

STAN :  

D.  Roboty zewnętrzne

ELEMENT :  

b.  Roboty ogólno-budowlane

Data : 2006-06-09  Str: 95

Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość Jedn. miary



Poz. 342. Analiza własna  1,000 kpl



Dostawa materiałów 



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



okno drewniane jednoskrzydłowe 1,20x1,2,0  1,00000*



  1,00000 szt    1,00000



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  15,00



 15,00 %



Poz. 343. KSNR  002-0301-09-00  WACETOB Warszawa  1,500 m



Osadzenie podokienników wewnętrznych PCW szer 20cm



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



=1,50 =  1,500



Razem obmiar =  1,500



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  1,90000



  1,90000 r-g    2,85000



podokienniki PCW szer. 20cm  1,10000*



  1,10000 mb    1,65000



Zaprawa  cementowo-wapienna  M  4  0,01000*



  0,01000 m3    0,01500



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  2,00



 2,00 %



Wyciąg budowlany  0,08000



  0,08000 m-g    0,12000



Poz. 344. KSNR  002-0301-09-00  WACETOB Warszawa  1,500 m

[ Wydanie - Warszawa 1995 r.z uwzgl.BI 9/96 ]



Osadzenie podokienników zewnętrznych marmurowych szer 35cm



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



=1,5 =  1,500



Razem obmiar =  1,500



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  1,90000



  1,90000 r-g    2,85000



Pookienniki marmurowe szer. 35cm  1,10000*



  1,10000 mb    1,65000



Zaprawa  cementowo-wapienna  M  4  0,01000*



  0,01000 m3    0,01500



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  2,00



 2,00 %



Wyciąg budowlany  0,08000



  0,08000 m-g    0,12000



Poz. 345. ZAŁ.1 - KNNR  002-1104-02-00  MRRiB  2,050 m2

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]



Ościeżnice: drewniane 



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



=1,0*2,05 =  2,050



Razem obmiar =  2,050



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  1,75000



  1,75000 r-g    3,58750



Pianka poliuretanowa  0,03500*



  0,03500 kg    0,07175



Kotwy stalowe rozporowe fi 10mm  6,00000*



  6,00000 szt    12,30000



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  15,00



 15,00 %
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Data : 2006-06-09  Str: 96

Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość Jedn. miary



Wyciąg budowlany  0,01000



  0,01000 m-g    0,02050



Poz. 346. ZAŁ.1 - KNNR  002-1103-01-00  MRRiB  2,000 m2

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]



Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone pełne



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



=1,0*2,0 =  2,000



Razem obmiar =  2,000



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  0,51000



  0,51000 r-g    1,02000



Wyciąg budowlany  0,04000



  0,04000 m-g    0,08000



Poz. 347. Analiza własna  1,000 kpl



Dostawa materiałów 



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Drzwi zewnętrzne do magazynu 1,00*2,00  1,00000*



  1,00000 kpl    1,00000



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  15,00



 15,00 %



c. ELEMENT :   Wykonanie opaski z chodnika wokół budynku



Poz. 348. KNNR  006-0102-02-00  MRRiB  129,400 m2



wykorytowanie terenu dla wykonania chodnika opaskowego wokół budynku na głebokość 20cm



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



=(47,50*2+10,30+13,80+0,50*2+2,40*2+4,50)*1,0 =  129,400



Razem obmiar =  129,400



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  0,52100



  0,52100 r-g    67,41740



Walec wibracyjny jednoosiowy 0,6 t  0,04200



  0,04200 m-g    5,43480



Poz. 349. KNNR  006-0105-02-00  MRRiB  129,400 m2



Warstwy podsypkowe z piasku, wykonane ręcznie z zagęszczeniem ręcznym warstwy grubości 5 cm po



zagęszczeniu 



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



=(47,50*2+10,30+13,80+0,50*2+2,40*2+4,50)*1,0 =  129,400



Razem obmiar =  129,400



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  0,11200



  0,11200 r-g    14,49280



Piaski do zapraw  budowlanych  0,06160*



  0,06160 m3    7,97104



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  0,20



 0,20 %



Poz. 350. ZAŁ.1 - KNNR  006-0404-01-00  MRRiB  129,400 m

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]
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Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość Jedn. miary



Obrzeża betonowe na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową i wymiarach



obrzeża 20x6 cm 



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



=(47,50*2+10,30+13,80+0,50*2+2,40*2+4,50) =  129,400



Razem obmiar =  129,400



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  0,20800



  0,20800 r-g    26,91520



Piaski do zapraw  budowlanych  0,00470*



  0,00470 m3    0,60818



Cement portlandzki CEM I 32,5  0,00010*



  0,00010 t    0,01294



Obrzeża trawnik.bet. 75-100x25x8cm -kolor.  1,02000*



  1,02000 m    131,98800



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  0,20



 0,20 %



Poz. 351. ZAŁ.1 - KNNR  006-0502-01-10  MRRiB  129,400 m2

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]



Chodniki z kostki brukowej betonowej, układanej z wypełnieniem spoin piaskiem, na podsypce piaskowej



przy grubości kostki kolorowej 6 cm 



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



=(47,50*2+10,30+13,80+0,50*2+2,40*2+4,50)*1,0 =  129,400

Dokładność obliczeń obmiaru - do 2 miejsc po przecinku Razem obmiar =  129,400



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  1,02000



  1,02000 r-g    131,98800



Piaski do zapraw  budowlanych  0,07630*



  0,07630 m3    9,87322



Kostki brukowe betonowe gr.6 cm - kolorowe  1,02000*



  1,02000 m2    131,98800



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  0,20



 0,20 %



Wibrator powierzchn.z napędem elektrycznym  0,13000



  0,13000 m-g    16,82200



E. STAN :   Instalacje-wodociągowa



a. ELEMENT :   Instalacje wodociągowa



Poz. 352. KNR  401-0208-03-00  IGM Warszawa  5,000 szt



Przebicie w elementach z betonu żwirowego otworów o powierzchni do 0,05 m2 i grubości: ponad 20 cm do 30



cm 



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  1,43000



  1,43000 r-g    7,15000



Poz. 353. KNR  401-0333-11-00  IGM Warszawa  7,000 szt

[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]



Przebicie otworów o powierzchni do 0,05 m2, w ścianach z cegieł na zaprawie cementowowapiennej, o



grubości: 2 cegieł 



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  1,47000



  1,47000 r-g    10,29000



Poz. 354. KNR  401-0323-04-00  IGM Warszawa  7,000 szt

[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
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Data : 2006-06-09  Str: 98

Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość Jedn. miary



Zamurowanie przebić o powierzchni do 0,05 m2 w ścianach z cegieł o grubości: ponad 1 cegły i użyciu



wapna suchogaszonego 



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  0,92000



  0,92000 r-g    6,44000



Piaski do zapraw  budowlanych  0,01000*



  0,01000 m3    0,07000



Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków  1,99000*



  1,99000 kg    13,93000



Wapno hydratyzowane (suchogaszone)  1,11000*



  1,11000 kg    7,77000



Cegła ceramiczna 25x12x6,5 zwykła,pełna  4,00000*



  4,00000 szt    28,00000



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  1,50



 1,50 %



Wyciąg budowlany  0,04000



  0,04000 m-g    0,28000



Betoniarka wolnospadowa elektrycz. 150 dm3  0,02000



  0,02000 m-g    0,14000



Poz. 355. KNR  401-0206-04-00  IGM Warszawa  5,000 szt

[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]



Zabetonowanie w stropach i ścianach otworów o powierzchni ponad 0,1 do 0,2 m2 i głębokości: ponad 10



cm 



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  3,30000



  3,30000 r-g    16,50000



Gwoździe budowlane gołe okrągłe  0,04000*



  0,04000 kg    0,20000



Piaski do zapraw  budowlanych  0,01900*



  0,01900 m3    0,09500



Żwiry do betonów zwykłych,wielofrakcyjne  0,03200*



  0,03200 m3    0,16000



Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków  0,01100*



  0,01100 t    0,05500



Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III  0,00360*



  0,00360 m3    0,01800



Drewno igl.okrągłe korow.nasyc.na stemple  0,00540*



  0,00540 m3    0,02700



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  2,00



 2,00 %



Wyciąg budowlany  0,21000



  0,21000 m-g    1,05000



Betoniarka wolnospadowa elektrycz. 150 dm3  0,06000



  0,06000 m-g    0,30000



Poz. 356. KNR  219-0306-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa  5,700 m

[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 6/92 ]



Rury ochronne (osłonowe) z PE, o średnicy nominalnej: 50 mm przy przejściach przez ściany i stropy



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



=0,60*7+0,30*5 =  5,700



Razem obmiar =  5,700



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  0,59000



  0,59000 r-g    3,36300



Rury z polietylenu  1,03000*



  1,03000 m    5,87100



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  1,00



 1,00 %



Samochód dostawczy do 0,9 t  (1)  0,01000



  0,01000 m-g    0,05700



Poz. 357. KNR  401-0706-07-10  IGM Warszawa  5,000 szt

[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]



Uzupełnienie tynku zwykłego kategorii III na stropach, w miejscach po przebiciach zamurowanych cegłami lub



zabetonowanych, przy pow.otynkowania ponad 0,10 do 0,25m2 - tynki z zaprawy: cementowo-wapiennej, przy

użyciu wapna such. 



- 99 -

[image: image100.emf]

ORGBUD-SERWIS Poznań



K O S Z T O R Y S    N A K Ł A D C Z Y



KOBRA wer. 7.0



Kosztorys nr : 213-GRA-001

Opis robót :  

Rozbu., przebudowa i wypos. budynku schroniska młodzieżowego



w Pawełkach wraz z zagosp. rekreac.  terenu wokół schroniska

STAN :  

E.  Instalacje-wodociągowa

ELEMENT :  

a.  Instalacje wodociągowa
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Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość Jedn. miary



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  0,74000



  0,74000 r-g    3,70000



Piaski do zapraw  budowlanych  0,00670*



  0,00670 m3    0,03350



Cement portlandzki 25 z dodatkami  0,00130*



  0,00130 t    0,00650



Wapno hydratyzowane (suchogaszone)  0,00170*



  0,00170 t    0,00850



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  1,50



 1,50 %



Wyciąg budowlany  0,02000



  0,02000 m-g    0,10000



Betoniarka wolnospadowa elektrycz. 150 dm3  0,02000



  0,02000 m-g    0,10000



Poz. 358. KNR  401-0706-05-10  IGM Warszawa  7,000 szt

[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]



Uzupełnienie tynku zwykłego kategorii III na ścianach, w miejscach po przebiciach zamurowanych cegłami lub



zabetonowanych, przy pow.otynkowania ponad 0,1 do 0,25 m2 - tynki z zaprawy: cementowo-wapiennej, przy

użyciu wapna such. 



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  0,49000



  0,49000 r-g    3,43000



Piaski do zapraw  budowlanych  0,00670*



  0,00670 m3    0,04690



Cement portlandzki 25 z dodatkami  0,00130*



  0,00130 t    0,00910



Wapno hydratyzowane (suchogaszone)  0,00170*



  0,00170 t    0,01190



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  1,50



 1,50 %



Wyciąg budowlany  0,02000



  0,02000 m-g    0,14000



Betoniarka wolnospadowa elektrycz. 150 dm3  0,02000



  0,02000 m-g    0,14000



Poz. 359. KNNR  003-0102-05-00  WACETOB Warszawa  13,710 m3

[ Wydanie - Warszawa 2000 r. ]



Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szerokości do 1,5 m i głębokości do 1,5 m,z zasypaniem



wykopu ziemią z ukopu, wykonywane zewnątrz remontowanego budynku w gruncie: suchym kat.IV



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



=31,70*0,60*0,70+(5,0+6,0+3,0)*0,60*0,70 =  19,194

piasek : =-45,70*0,30*0,40 = - 5,484



Razem obmiar =  13,710



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  4,52000



  4,52000 r-g    61,96920



Poz. 360. ZAŁ.1 - KNNR  003-0103-05-00  MRRiB  5,484 m3

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]



Wykopy nieumocnione o szer.do 1,5m i głęb.do 3,0m, wewnątrz budynku,z usunięciem ziemi z piwnic i



odwozem samochodem samowyładowczym na odległość do 1 km, wykonane ręcznie w gruncie

suchym kat.III nadwyżka gruntu



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



=45,70*0,30*0,40 =  5,484



Razem obmiar =  5,484



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  11,50000



  11,50000 r-g    63,06600



Samochód samowyładowczy       do 5 t  (1)  0,63000



  0,63000 m-g    3,45492
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Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość Jedn. miary



Poz. 361. KNNR  011-0501-05-00  MRRiB  5,484 m3



Podłoża i obsypki z piasku dowiezionego, w wykopie umocnionym o głęb. do 5 m: suchym lub o normalnej



wilgotności 



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



piasek : =45,70*0,30*0,40 =  5,484



Razem obmiar =  5,484



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  2,23000



  2,23000 r-g    12,22932



Piaski do zapraw  budowlanych  1,22000*



  1,22000 m3    6,69048



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  4,00



 4,00 %



Poz. 362. KNR  013-0127-02-02  IGM Warszawa  61,700 m



Rurociągi z rur PE łączone metodą mechaniczną (zaprasowywane)na ścianach budynków mieszkalnych,



przy średnicy rurociągu: 25 mm Rury PEX-AL-PEX 25*2,50



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



=33,70+6,50+5,50+4,50*2+7,0 =  61,700



Razem obmiar =  61,700



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  0,21140



  0,21140 r-g    13,04338



Rury wielowarst. PEXxALxPEX  25*2,5mm  1,03000*



  1,03000 m    63,55100



Złączki do połączeń mech.-zacisk. 25 mm  0,89000*



  0,89000 szt    54,91300



Uchw.poj.st.z wkł.gum.do rur PVC,PE,PP  25  1,25000*



  1,25000 szt    77,12500



Kołki rozpor.uniw.polietyl.z wkrętami,8 mm  1,25000*



  1,25000 szt    77,12500



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  2,50



 2,50 %



Samochód dostawczy do 0,9 t  (1)  0,00100



  0,00100 m-g    0,06170



Poz. 363. KNR  013-0127-01-00  IGM Warszawa  171,200 m



Rurociągi z rur PE łączone metodą mechaniczną (zaprasowywane)na ścianach budynków mieszkalnych,



przy średnicy rurociągu: 25 mm Rury PEX-AL-PEX 20*2,25



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



=7,50+2,50*2+3,20+6,0*2+1,40*2+7,0+5,90+1,20*4+7,0*2+3,0*2+5,50*2+2,60*2+1,60+9,0*2 =  104,000



=2,0*2*4+1,60*2*16 =  67,200



Razem obmiar =  171,200



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  0,19410



  0,19410 r-g    33,22992



Rury wielowarst. PEXxALxPEX  20*2,25mm  1,03000*



  1,03000 m    176,33600



Złączki do połączeń mech.-zacisk. 20 mm  1,10000*



  1,10000 szt    188,32000



Uchw.poj.st.z wkł.gum.do rur PVC,PE,PP  20  1,33000*



  1,33000 szt    227,69600



Kołki rozpor.uniw.polietyl.z wkrętami,8 mm  1,33000*



  1,33000 szt    227,69600



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  2,50



 2,50 %



Samochód dostawczy do 0,9 t  (1)  0,00080



  0,00080 m-g    0,13696



Poz. 364. KNR  013-0127-02-02  IGM Warszawa  10,000 m



Rurociągi z rur PE łączone metodą mechaniczną (zaprasowywane)na ścianach budynków mieszkalnych,
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Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość Jedn. miary



przy średnicy rurociągu: 25 mm Rury PEX-AL-PEX 25*2,50-pion z parteru na piętro



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



pion z parteru na piętro : =1,50*2+3,50*2 =  10,000



Razem obmiar =  10,000



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  0,21140



  0,21140 r-g    2,11400



Rury wielowarst. PEXxALxPEX  25*2,5mm  1,03000*



  1,03000 m    10,30000



Złączki do połączeń mech.-zacisk. 25 mm  0,89000*



  0,89000 szt    8,90000



Uchw.poj.st.z wkł.gum.do rur PVC,PE,PP  25  1,25000*



  1,25000 szt    12,50000



Kołki rozpor.uniw.polietyl.z wkrętami,8 mm  1,25000*



  1,25000 szt    12,50000



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  2,50



 2,50 %



Samochód dostawczy do 0,9 t  (1)  0,00100



  0,00100 m-g    0,01000



Poz. 365. KNR  013-0127-01-00  IGM Warszawa  7,000 m



Rurociągi z rur PE łączone metodą mechaniczną (zaprasowywane)na ścianach budynków mieszkalnych,



przy średnicy rurociągu: 25 mm Rury PEX-AL-PEX 20*2,25-pion z parteru na piętro



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



=3,50*2 =  7,000



Razem obmiar =  7,000



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  0,19410



  0,19410 r-g    1,35870



Rury wielowarst. PEXxALxPEX  20*2,25mm  1,03000*



  1,03000 m    7,21000



Złączki do połączeń mech.-zacisk. 20 mm  1,10000*



  1,10000 szt    7,70000



Uchw.poj.st.z wkł.gum.do rur PVC,PE,PP  20  1,33000*



  1,33000 szt    9,31000



Kołki rozpor.uniw.polietyl.z wkrętami,8 mm  1,33000*



  1,33000 szt    9,31000



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  2,50



 2,50 %



Samochód dostawczy do 0,9 t  (1)  0,00080



  0,00080 m-g    0,00560



Poz. 366. KNR  013-0127-01-00  IGM Warszawa  126,000 m



Rurociągi z rur PE łączone metodą mechaniczną (zaprasowywane)na ścianach budynków mieszkalnych,



przy średnicy rurociągu: 25 mm Rury PEX-AL-PEX 20*2,25-sieć wodna piętro



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



piętro : =2,0*2+1,0*6+3,5*2+6,50*2+1,0*2+3,80*2+2,50*2+3,0+1,20*20+3,0*2+1,20*7+1,50*2*8 =  110,000

piwnica : =6,50*2+1,50*2 =  16,000



Razem obmiar =  126,000



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  0,19410



  0,19410 r-g    24,45660



Rury wielowarst. PEXxALxPEX  20*2,25mm  1,03000*



  1,03000 m    129,78000



Złączki do połączeń mech.-zacisk. 20 mm  1,10000*



  1,10000 szt    138,60000



Uchw.poj.st.z wkł.gum.do rur PVC,PE,PP  20  1,33000*



  1,33000 szt    167,58000



Kołki rozpor.uniw.polietyl.z wkrętami,8 mm  1,33000*



  1,33000 szt    167,58000



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  2,50



 2,50 %



Samochód dostawczy do 0,9 t  (1)  0,00080



  0,00080 m-g    0,10080



Poz. 367. KNNR  004-0143-03-00  MRRiB  1,000 kpl



Montaż urządzeń do podgrzewania wody, ze zbiornikiem o pojemności: 300 dm3
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Kosztorys nr : 213-GRA-001

Opis robót :  

Rozbu., przebudowa i wypos. budynku schroniska młodzieżowego



w Pawełkach wraz z zagosp. rekreac.  terenu wokół schroniska

STAN :  

E.  Instalacje-wodociągowa

ELEMENT :  

a.  Instalacje wodociągowa

Data : 2006-06-09  Str: 102

Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość Jedn. miary



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  8,30000



  8,30000 r-g    8,30000



Bojler  do podgrzewania wody dwupłaszczowy izolowany, poj. 300 dm3, z   1,00000*



  1,00000 szt    1,00000

kąpletnym wypos.



Konstrukcje wsporcze pod podgrzewacze wody  1,00000*



  1,00000 kpl    1,00000



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  1,50



 1,50 %



Poz. 368. KNR  031-0113-06-00  Norma zakładowa  0,720 100 m



Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej z nacięciem wzdłużnym, rurociąg o śred. 28mm grubość



otuliny 9mm 



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



=72/100 =  0,720



Razem obmiar =  0,720



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  7,10000



  7,10000 r-g    5,11200



Klej do otulin z PE  1,06000*



  1,06000 dm3    0,76320



Taśmy montażowe klejące z tworzywa sztucz.  1,50000*



  1,50000 m    1,08000



Otuliny polietyl. 9 mm bez osłony  28 mm  105,00000*



  105,00000 m    75,60000



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  2,50



 2,50 %



Samochód dostawczy do 0,9 t  (1)  0,01000



  0,01000 m-g    0,00720



Poz. 369. KNR  031-0113-05-00  Norma zakładowa  3,040 100 m



Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej z nacięciem wzdłużnym, rurociąg o śred. 22mm grubość



otuliny 9mm 



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



=304,0/100 =  3,040



Razem obmiar =  3,040



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  6,15000



  6,15000 r-g    18,69600



Klej do otulin z PE  0,82000*



  0,82000 dm3    2,49280



Taśmy montażowe klejące z tworzywa sztucz.  1,00000*



  1,00000 m    3,04000



Otuliny polietyl. 9 mm bez osłony  22 mm  105,00000*



  105,00000 m    319,20000



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  2,50



 2,50 %



Samochód dostawczy do 0,9 t  (1)  0,01000



  0,01000 m-g    0,03040



Poz. 370. KNR  013-0127-01-00  IGM Warszawa  30,000 m

[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 1996 r. ]



Rurociągi z rur PE łączone metodą mechaniczną (zaprasowywane)na ścianach budynków mieszkalnych,



przy średnicy rurociągu: 16 mm Rury PEX-AL-PEX 16*2,00



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  0,19410



  0,19410 r-g    5,82300



Rury wielowarst. PEXxALxPEX  16*2,0mm  1,03000*



  1,03000 m    30,90000



Złączki do połączeń mech.-zacisk. 16 mm  1,10000*



  1,10000 szt    33,00000



Uchw.poj.st.z wkł.gum.do rur PVC,PE,PP  16  1,33000*



  1,33000 szt    39,90000



Kołki rozpor.uniw.polietyl.z wkrętami,8 mm  1,33000*



  1,33000 szt    39,90000



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  2,50



 2,50 %
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Opis robót :  

Rozbu., przebudowa i wypos. budynku schroniska młodzieżowego



w Pawełkach wraz z zagosp. rekreac.  terenu wokół schroniska

STAN :  
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ELEMENT :  
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Data : 2006-06-09  Str: 103

Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość Jedn. miary



Samochód dostawczy do 0,9 t  (1)  0,00080



  0,00080 m-g    0,02400



Poz. 371. KNR  013-0127-01-00  IGM Warszawa  20,000 m



Rurociągi z rur PE łączone metodą mechaniczną (zaprasowywane)na ścianach budynków mieszkalnych,



przy średnicy rurociągu: 14 mm Rury PEX-AL-PEX 14*2,00



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  0,19410



  0,19410 r-g    3,88200



Rury wielowarst. PEXxALxPEX  14*2,0mm  1,03000*



  1,03000 m    20,60000



Złączki do połączeń mech.-zacisk. 14 mm  1,10000*



  1,10000 szt    22,00000



Uchw.poj.st.z wkł.gum.do rur PVC,PE,PP  14  1,33000*



  1,33000 szt    26,60000



Kołki rozpor.uniw.polietyl.z wkrętami,8 mm  1,33000*



  1,33000 szt    26,60000



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  2,50



 2,50 %



Samochód dostawczy do 0,9 t  (1)  0,00080



  0,00080 m-g    0,01600



Poz. 372. KNNR  004-0143-01-00  MRRiB  2,000 kpl



Montaż urządzeń do podgrzewania wody, ze zbiornikiem o pojemności: 80 dm3



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  4,97000



  4,97000 r-g    9,94000



Bojler  do podgrzewania wody dwupłaszczowy izolowany, poj. 80 dm3, z   1,00000*



  1,00000 szt    2,00000

kąpletnym wypos.



Konstrukcje wsporcze pod podgrzewacze wody  1,00000*



  1,00000 kpl    2,00000



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  1,50



 1,50 %



Poz. 373. KNNR  004-0315-02-00  MRRiB  7,000 kpl



Analogia-przepływowe podgrzewacze wody 



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



do umywalek : =3 =  3,000

do zlewozmywaka : =1 =  1,000

do kabiny natryskowej : =3 =  3,000



Razem obmiar =  7,000



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  2,14000



  2,14000 r-g    14,98000



Złączki do połączeń mech.-zacisk.  16 mm  2,00000*



  2,00000 szt    14,00000



Przepływowy podgrzewacz wody-elektry.  1,00000*



  1,00000 kpl    7,00000



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  1,50



 1,50 %



Poz. 374. KNNR  004-0137-02-00  MRRiB  24,000 szt



Montaż baterii umywalkowych : stojących o śr.nom. 15 mm



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  0,96000



  0,96000 r-g    23,04000



Baterie umywalkowych stoj.mos.chrom.jednouch.  1,00000*



  1,00000 szt    24,00000



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  0,50



 0,50 %
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Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość Jedn. miary



Poz. 375. KNNR  004-0137-01-00  MRRiB  5,000 szt



Montaż baterii  zmywakowych: ściennych o śr.nom. 15 mm



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  0,71000



  0,71000 r-g    3,55000



Baterie zlewowych śc.mos.chrom.jednouch.  1,00000*



  1,00000 szt    5,00000



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  0,50



 0,50 %



Poz. 376. KNNR  004-0137-08-00  MRRiB  12,000 szt



Montaż baterii natryskowych z natryskiem przesuwnym, o średnicy nominalnej  15 mm



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  1,14000



  1,14000 r-g    13,68000



Baterie natrysk.chrom.1-uch.z nat.przesuw.  1,00000*



  1,00000 szt    12,00000



Natrysk  przesuw.M1394G-prow.i wąż chrom.  1,00000*



  1,00000 szt    12,00000



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  0,50



 0,50 %



Poz. 377. ZAŁ.1 - KNNR  004-0116-01-20  MRRiB  12,000 szt

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]



Dodatki za podejścia dopływowe do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp., o



połączeniu sztywnym, w rurociągach z tworzyw sztucznych, Rury PEX-AL-PEX 20*2,25



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



bojlery : =3 =  3,000

przepływomierze : =4 =  4,000

baterie zlewowe : =5 =  5,000



Razem obmiar =  12,000



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  0,29000



  0,29000 r-g    3,48000



Złączki do połączeń mech.-zacisk.  20 mm  4,00000*



  4,00000 szt    48,00000



Uchw.poj.st.z wkł.gum.do rur PVC,PE,PP  20  1,00000*



  1,00000 szt    12,00000



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  1,50



 1,50 %



Poz. 378. ZAŁ.1 - KNNR  004-0116-01-20  MRRiB  57,000 szt

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]



Dodatki za podejścia dopływowe do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp., o



połączeniu sztywnym, w rurociągach z tworzyw sztucznych, Rury PEX-AL-PEX 16*2,00



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



baterie umywalkowe : =24 =  24,000

baterie prysznicowe : =12 =  12,000

pisuary : =4 =  4,000

spłuczki : =14 =  14,000

baterie kabimy : =3 =  3,000



Razem obmiar =  57,000



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  0,29000



  0,29000 r-g    16,53000



Złączki do połączeń mech.-zacisk.  16 mm  4,00000*



  4,00000 szt    228,00000



Uchw.poj.st.z wkł.gum.do rur PVC,PE,PP  16  1,00000*



  1,00000 szt    57,00000
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Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość Jedn. miary



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  1,50



 1,50 %



Poz. 379. ZAŁ.1 - KNNR  004-0132-02-21  MRRiB  6,000 szt

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]



Montaż zaworów, w instalacji wodociągowej z rur PE, o średnicy nominalnej: 20 mm - zawory kulowe



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  0,34000



  0,34000 r-g    2,04000



Złączki do połączeń mech.-zacisk.  20 mm  2,00000*



  2,00000 szt    12,00000



Zawory wodne prz.kul.z półśr.gw.ch/n 20 mm  1,00000*



  1,00000 szt    6,00000



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  0,50



 0,50 %



Poz. 380. ZAŁ.1 - KNNR  004-0132-03-21  MRRiB  8,000 szt

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]



Montaż zaworów, w instalacji wodociągowej z rur PE, o średnicy nominalnej: 25 mm - zawory kulowe



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  0,40000



  0,40000 r-g    3,20000



Złączki do połączeń mech.-zacisk.  25 mm  2,00000*



  2,00000 szt    16,00000



Zawory wodne prz.kul.z półśr.gw.ch/n 25 mm  1,00000*



  1,00000 szt    8,00000



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  0,50



 0,50 %



Poz. 381. ZAŁ.1 - KNNR  004-0136-03-00  MRRiB  3,000 szt

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]



Montaż zaworów czerpalnych z tworzyw sztucznych, o średnicy nominalnej: 25 mm



w kotłowni i ściana poddasza 



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  0,23000



  0,23000 r-g    0,69000



Zawór  wodny czerp.ze zł.węż.chrom.M3 25mm  1,00000*



  1,00000 szt    3,00000



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  0,50



 0,50 %



Poz. 382. KNNR  004-0127-01-20  MRRiB  4,000 próba



Zasadnicza (pulsacyjna) próba szczelności instalacji wodociągowej z rur z tworzyw sztucznych - rury z PE



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  6,66000



  6,66000 r-g    26,64000



Rury wielowarst. PEXxALxPEX  20*2,25mm  2,00000*



  2,00000 m    8,00000



Złączki do połączeń mech.-zacisk.  20 mm  1,00000*



  1,00000 szt    4,00000



Zawór  wodny przelot.prost.żel.oc.M83 15mm  0,20000*



  0,20000 szt    0,80000



Zawory wodne zwrotne  15 mm  0,20000*



  0,20000 szt    0,80000



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  1,50



 1,50 %



Poz. 383. KNNR  004-0128-01-00  MRRiB  426,000 m



Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach: mieszkalnych



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  0,06370



  0,06370 r-g    27,13620
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Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość Jedn. miary



Poz. 384. Analiza własna  6,000 kpl



Montaż rur niklowanych do zawieszenia przesłon z tworzywa w kabinach na piętrze, wraz z zawieszeniem



przesłon 



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  1,00000



  1,00000 r-g    6,00000



przesłony prysznicowe z rurami niklowymi  1,00000*



  1,00000 kpl    6,00000



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  1,50



 1,50 %



F. STAN :   Instalacje-kanalizacyjna wewnętrzna



a. ELEMENT :   Instalacje kanalizacyjna roboty ziemne



Poz. 385. KNNR  003-0104-01-00  WACETOB Warszawa  46,500 m3

[ Wydanie - Warszawa 2000 r. ]



Wykopy nieumocnione wykonywane wewnątrz remontowanego budynku w gruncie kategorii I-IV



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



Pion 1 do studzienki S-1 : =16,92 =  16,920

Pion2,3 do studzienki S2,S3 : =29,58 =  29,580

Pion 5 do S4 : =0 =  0,000

Dokładność obliczeń obmiaru - do 2 miejsc po przecinku Razem obmiar =  46,500



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  4,65000



  4,65000 r-g    216,22500



Poz. 386. KNNR  003-0103-03-00  WACETOB Warszawa  22,230 m3

[ Wydanie - Warszawa 2000 r. ]



Wykopy wąskoprzestrzenne umocnione o szerokości do 1,5 m i głębokości do 3,0 m,z zasypaniem wykopu i



odeskowaniem, wykonywane zewnątrz remontowanego budynku w gruncie: suchym kat.IV



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



Pion 1 do studzienki S-1 : =6,1 =  6,100

Pion 2,3 do S-2 S-3 : =13,7 =  13,700

Pion 5 do S4 : =2,43 =  2,430



Razem obmiar =  22,230



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  7,19000



  7,19000 r-g    159,83370



Bale igl.obrzyn.nasyc.grub.50-100 mm k.III  0,00600*



  0,00600 m3    0,13338



Drewno igl.okrągłe korow.nasyc.na stemple  0,00300*



  0,00300 m3    0,06669



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  1,50



 1,50 %



Poz. 387. KNR  401-0344-09-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa  27,000 szt

[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Przebicie otworów o pow. do 0,10 m2 w ławach z kamienia twardego, o grubości: ponad 40 do 55 cm



pow otworów 0,50*0,40=0,20m2-współczynnik 2 



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



=9+18 =  27,000



Razem obmiar =  27,000
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Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość Jedn. miary



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  3,49000



  3,49000 r-g    94,23000



Poz. 388. KNR  401-0304-01-00  IGM Warszawa  1,368 m3



Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów o objętości do 2,0 m3 w jednym miejscu, cegłą budowlaną



pełną na zaprawie cementowo-wapiennej, przy użyciu wapna suchogaszonego



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



0,50*0,40*0,40*9+0,30*0,30*0,40*18 =  1,368



Razem obmiar =  1,368



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  15,37000



  15,37000 r-g    21,02616



Piaski do zapraw  budowlanych  0,32200*



  0,32200 m3    0,44050



Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków  61,80000*



  61,80000 kg    84,54240



Wapno hydratyzowane (suchogaszone)  34,50000*



  34,50000 kg    47,19600



Cegła ceramiczna 25x12x6,5 zwykła,pełna  372,00000*



  372,00000 szt    508,89600



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  1,50



 1,50 %



Wyciąg budowlany  2,11000



  2,11000 m-g    2,88648



Betoniarka wolnospadowa elektrycz. 150 dm3  0,45000



  0,45000 m-g    0,61560



Poz. 389. ZAŁ.1 - KNNR  003-0305-01-00  MRRiB  1,350 m3

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]



Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



=(4,0*7,0+6,0+3,0*6+8,0)*0,15*0,15 =  1,350



Razem obmiar =  1,350



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  139,00000



  139,00000 r-g    187,65000



Cegła ceramiczna 25x12x6,5 zwykła,pełna  208,00000*



  208,00000 szt    280,80000



Zaprawa  cementowo-wapienna  M  4  0,34000*



  0,34000 m3    0,45900



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  2,00



 2,00 %



Poz. 390. KNR  401-0208-04-00  IGM Warszawa  12,000 szt

[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]



Przebicie w elementach z betonu żwirowego otworów o powierzchni do 0,05 m2 i grubości: ponad 30 cm do 40



cm 



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  2,36000



  2,36000 r-g    28,32000



Poz. 391. KNNR  011-0501-05-00  MRRiB  8,800 m3



Podłoża i obsypki z piasku dowiezionego,pod kanały  z rur PCW



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



podsypka : =(8,50+1,60+0,80*3+3,90+0,70+10,0+1,0+9,80*2+2,70*2+1,20+7,0*2+1,0*2+3)*0,4*0,15 =  4,400

obsypka : =73,3*0,40*0,15 =  4,400
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Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość Jedn. miary



Dokładność obliczeń obmiaru - do 2 miejsc po przecinku Razem obmiar =  8,800



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  2,23000



  2,23000 r-g    19,62400



Piaski do zapraw  budowlanych  1,22000*



  1,22000 m3    10,73600



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  4,00



 4,00 %



Poz. 392. KNNR  003-0104-05-00  WACETOB Warszawa  8,800 m3



Analogia wniesienie dowiezionego piasku do podsypki i obsypki



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



podsypka : =(8,50+1,60+0,80*3+3,90+0,70+10,0+1,0+9,80*2+2,70*2+1,20+7,0*2+1,0*2+3)*0,4*0,15 =  4,400

obsypka : =73,3*0,40*0,15 =  4,400

Dokładność obliczeń obmiaru - do 2 miejsc po przecinku Razem obmiar =  8,800



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  5,91000



  5,91000 r-g    52,00800



Poz. 393. KNNR  003-0104-03-00  WACETOB Warszawa  59,930 m3

[ Wydanie - Warszawa 2000 r. ]



Zasypanie wykopów wykonywanych wewnątrz remontowanego budynku, z ręcznym ubijaniem



warstwami o grubości 20 cm 



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



=(46,5+22,23)-8,8 =  59,930



Razem obmiar =  59,930



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  1,99000



  1,99000 r-g    119,26070



Poz. 394. KNNR  003-0104-05-00  WACETOB Warszawa  8,800 m3



Usunięcie ziemi z wykopu wykonywanego wewnątrz remontowanego budynku z piwnicy-nadwyżka grunru



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



podsypka : =(8,50+1,60+0,80*3+3,90+0,70+10,0+1,0+9,80*2+2,70*2+1,20+7,0*2+1,0*2+3)*0,4*0,15 =  4,400

obsypka : =73,3*0,40*0,15 =  4,400

Dokładność obliczeń obmiaru - do 2 miejsc po przecinku Razem obmiar =  8,800



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  5,91000



  5,91000 r-g    52,00800



b. ELEMENT :   Instalacja kanalizacyjna wewnętrzna-roboty montażowe



Poz. 395. ZAŁ.1 - KNNR  004-0203-04-00  MRRiB  57,400 m

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]



Rurociągi z rur kanalizacyjnych PVC,o połączeniach wciskowych,układane w gotowym wykopie wewnątrz



budynku, o średnicy: 160 mm 



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



=9,20+10,0+(10,60+7,0)*2+3 =  57,400



Razem obmiar =  57,400

- 109 -

[image: image110.emf]

ORGBUD-SERWIS Poznań



K O S Z T O R Y S    N A K Ł A D C Z Y



KOBRA wer. 7.0



Kosztorys nr : 213-GRA-001

Opis robót :  

Rozbu., przebudowa i wypos. budynku schroniska młodzieżowego



w Pawełkach wraz z zagosp. rekreac.  terenu wokół schroniska

STAN :  

F.  Instalacje-kanalizacyjna wewnętrzna

ELEMENT :  

b.  Instalacja kanalizacyjna wewnętrzna-roboty mon

Data : 2006-06-09  Str: 109

Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość Jedn. miary



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  0,32200



  0,32200 r-g    18,48280



Rura PVC kanal.wewn.kiel. P  160x4,0 mm  0,93000*



  0,93000 m    53,38200



Kształtki PVC kanalizacji wewn. 160 mm  0,45000*



  0,45000 szt    25,83000



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  1,50



 1,50 %



Poz. 396. ZAŁ.1 - KNNR  004-0203-03-00  MRRiB  1,600 m

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]



Rurociągi z rur kanalizacyjnych PVC,o połączeniach wciskowych,układane w gotowym wykopie wewnątrz



budynku, o średnicy: 110 mm 



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  0,25700



  0,25700 r-g    0,41120



Rura PVC kanal.wewn.kiel. P  110x3,0 mm  0,96000*



  0,96000 m    1,53600



Kształtki PVC kanalizacji wewn. 110 mm  0,52000*



  0,52000 szt    0,83200



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  1,50



 1,50 %



Poz. 397. KNNR  004-0203-01-00  MRRiB  17,700 m



Rurociągi z rur kanalizacyjnych PVC,o połączeniach wciskowych,układane w gotowym wykopie wewnątrz



budynku, o średnicy: 50 mm 



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



=1,70+1,30+3,60+0,60+1,50+3,90+1,60+3,50 =  17,700



Razem obmiar =  17,700



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  0,16300



  0,16300 r-g    2,88510



Rura PVC kanal.wewn.kiel. P   50x1,8 mm  1,01000*



  1,01000 m    17,87700



Kształtki PVC kanalizacji wewn.  50 mm  0,62000*



  0,62000 szt    10,97400



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  1,50



 1,50 %



Poz. 398. KNNR  004-0207-01-00  MRRiB  51,900 m



Rurociągi z rur kanalizacyjnych PVC,o połączeniach wciskowych,mocowane na ścianach w budynkach



mieszkalnych, o średnicy: 50 mm 



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



=2,30+1,60+1,10+3,0+1,0+2,10+2,0+4,60+2,50+1,60+1,0+1,10+2,30*2+1,40+3,0+1,80 =  34,700



=2,40+2,40+6,40+6,0 =  17,200



Razem obmiar =  51,900



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  0,19700



  0,19700 r-g    10,22430



Rura PVC kanal.wewn.kiel. P   50x1,8 mm  0,96000*



  0,96000 m    49,82400



Kształtki PVC kanalizacji wewn.  50 mm  1,16000*



  1,16000 szt    60,20400



Uchw.poj.st.z wkł.gum.do rur PVC,PE,PP  50  1,00000*



  1,00000 szt    51,90000



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  1,50



 1,50 %



Poz. 399. ZAŁ.1 - KNNR  004-0207-02-00  MRRiB  6,500 m

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]
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Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość Jedn. miary



Rurociągi z rur kanalizacyjnych PVC,o połączeniach wciskowych,mocowane na ścianach w budynkach



mieszkalnych, o średnicy: 75 mm 



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



prysznice piętro : =3,20+3,30 =  6,500



Razem obmiar =  6,500



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  0,25500



  0,25500 r-g    1,65750



Rura PVC kanal.wewn.kiel. P   75x1,8 mm  0,95000*



  0,95000 m    6,17500



Kształtki PVC kanalizacji wewn.  75 mm  0,88000*



  0,88000 szt    5,72000



Uchw.poj.st.z wkł.gum.do rur PVC,PE,PP  75  0,80000*



  0,80000 szt    5,20000



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  1,50



 1,50 %



Poz. 400. ZAŁ.1 - KNNR  004-0207-03-00  MRRiB  49,700 m

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]



Rurociągi z rur kanalizacyjnych PVC,o połączeniach wciskowych,mocowane na ścianach w budynkach



mieszkalnych, o średnicy: 110 mm 



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



3,80*3+4,50*3+5,20+1,0+5,20+0,90*2+4,30+4,50+2,80 =  49,700



Razem obmiar =  49,700



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  0,29600



  0,29600 r-g    14,71120



Rura PVC kanal.wewn.kiel. P  110x3,0 mm  0,86000*



  0,86000 m    42,74200



Kształtki PVC kanalizacji wewn. 110 mm  0,99000*



  0,99000 szt    49,20300



Uchw.poj.st.z wkł.gum.do rur PVC,PE,PP 110  0,80000*



  0,80000 szt    39,76000



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  1,50



 1,50 %



Poz. 401. KNNR  004-0207-04-00  MRRiB  21,100 m



Rurociągi z rur kanalizacyjnych PVC,o połączeniach wciskowych,mocowane na ścianach w budynkach



mieszkalnych, o średnicy: 160 mm 



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



pion nr 5 : =12,50+8,60 =  21,100



Razem obmiar =  21,100



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  0,37000



  0,37000 r-g    7,80700



Rura PVC kanal.wewn.kiel. P  160x4,7 mm  0,80000*



  0,80000 m    16,88000



Kształtki PVC kanalizacji wewn. 160 mm  0,79000*



  0,79000 szt    16,66900



Uchw.poj.st.z wkł.gum.do rur PVC,PE,PP 160  0,80000*



  0,80000 szt    16,88000



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  1,50



 1,50 %



Poz. 402. ZAŁ.1 - KNNR  004-0213-05-00  MRRiB  7,000 szt

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]



Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym, o średnicy: 110 mm



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  0,34000



  0,34000 r-g    2,38000



Rura wywiewna PVC  110 mm  1,00000*



  1,00000 szt    7,00000
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Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość Jedn. miary



Rury wywiew.dach.z tw.szt./wywiewki/110 mm  1,00000*



  1,00000 szt    7,00000



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  1,50



 1,50 %



Poz. 403. ZAŁ.1 - KNNR  004-0222-02-00  MRRiB  4,000 szt

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]



Czyszczaki kanalizacyjne z PVC, o połączeniu wciskowym i średnicy: 110 mm



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  0,38000



  0,38000 r-g    1,52000



Czyszczak  PVC kan.wewnętrznej 110 mm  1,00000*



  1,00000 szt    4,00000



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  1,00



 1,00 %



Poz. 404. KNNR  004-0224-02-10  MRRiB  1,000 szt



Studnie rewizyjne z kręgów betonowych, wewnątrz budynków, wykonywane w gotowym wykopie, o



średnicy 800 mm i głębokości: 1,0-1,5 m - z osadz.włazu typu lekkiego-w kotłowni



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  14,37000



  14,37000 r-g    14,37000



Beton zwykły z kruszywa naturalnego B 10  0,24000*



  0,24000 m3    0,24000



Krąg  betonowy o wys. 500 mm i śr. 800 mm  2,00000*



  2,00000 szt    2,00000



Pokrywy nadstudzienne żelbetowe,śr. 800 mm  1,00000*



  1,00000 szt    1,00000



Właz  kanałowy żel.lekki  -A okrągły 600  1,00000*



  1,00000 szt    1,00000



Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych  5,00000*



  5,00000 szt    5,00000



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  1,00



 1,00 %



Poz. 405. Anal.  kalku. własna    1,000 kpl



Montaż w studni pompy pływakowej 



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  10,00000



  10,00000 r-g    10,00000



Pompa pływakowa zatapialna  1,00000*



  1,00000 szt    1,00000



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  1,50



 1,50 %



Poz. 406. ZAŁ.1 - KNNR  004-0211-01-00  MRRiB  49,000 szt

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]



Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PVC o połączeniach wciskowych, o średnicy:



50 mm 



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



umywalki : =29 =  29,000

zlewozmywaki : =4 =  4,000

kabiny prysznicowe : =6+6 =  12,000

pisuary : =4 =  4,000



Razem obmiar =  49,000



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  0,56000



  0,56000 r-g    27,44000



Kształtki PVC kanalizacji wewn.  50 mm  3,00000*



  3,00000 szt    147,00000



Uchw.poj.st.z wkł.gum.do rur PVC,PE,PP  50  1,00000*



  1,00000 szt    49,00000



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  1,50



 1,50 %
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b.  Instalacja kanalizacyjna wewnętrzna-roboty mon

Data : 2006-06-09  Str: 112

Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość Jedn. miary



Poz. 407. KNNR  004-0211-03-00  MRRiB  14,000 szt



Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PVC o połączeniach wciskowych, o średnicy:



110 mm 



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



ubikacje : =14 =  14,000



Razem obmiar =  14,000



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  1,28000



  1,28000 r-g    17,92000



Kształtki PVC kanalizacji wewn. 110 mm  3,00000*



  3,00000 szt    42,00000



Uchw.poj.st.z wkł.gum.do rur PVC,PE,PP 110  1,00000*



  1,00000 szt    14,00000



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  1,50



 1,50 %



Poz. 408. KNNR  004-0229-04-10  MRRiB  4,000 szt



Zlewomywaki mocowane na ścianie, blaszane nierdzewne



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  2,20000



  2,20000 r-g    8,80000



Zlewozmywak  z bl.nierdz.2-kom.z ociek./I  1,00000*



  1,00000 szt    4,00000



Wsporniki do zlewozmywaków  1,00000*



  1,00000 szt    4,00000



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  1,00



 1,00 %



Poz. 409. ZAŁ.1 - KNNR  004-0218-03-00  MRRiB  4,000 szt

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]



Syfony z tworzywa sztucznego, o średnicy 50 mm zlewozmywakowe podwójne



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  0,30000



  0,30000 r-g    1,20000



Syfon zlewozmywakowy podw. z tw.szt. 50 mm  1,00000*



  1,00000 szt    4,00000



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  1,00



 1,00 %



Poz. 410. ZAŁ.1 - KNNR  004-0230-02-10  MRRiB  29,000 kpl

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]



Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem: gruszkowym, z tworzywa sztucznego



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  1,98000



  1,98000 r-g    57,42000



Syfon  umywalkowy z tw.sztucz.M1516  32 mm  1,00000*



  1,00000 szt    29,00000



Umywalka porcelanowa typ 250 i 255 gat.I  1,00000*



  1,00000 szt    29,00000



Wsporniki do umywalek  1,00000*



  1,00000 szt    29,00000



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  1,00



 1,00 %



Poz. 411. ZAŁ.1 - KNNR  004-0232-02-20  MRRiB  6,000 kpl

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]



Brodziki natryskowe z tworzyw sztucznych 
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b.  Instalacja kanalizacyjna wewnętrzna-roboty mon

Data : 2006-06-09  Str: 113

Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość Jedn. miary



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  0,98000



  0,98000 r-g    5,88000



Spusty do brodzików natryskowych  1,00000*



  1,00000 szt    6,00000



Brodziki natryskowe z tw.sztucz.900x900 mm  1,00000*



  1,00000 szt    6,00000



Kabiny natryskowe z tw.sztucz.4-ścienne  1,00000*



  1,00000 szt    6,00000



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  1,00



 1,00 %



Poz. 412. KNNR  004-0233-03-00  MRRiB  14,000 kpl



Ustępy z płuczką ustępową: typu "kompakt" 



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  3,66000



  3,66000 r-g    51,24000



Urządzenia sanitarne porcelanowe - kompakt  1,00000*



  1,00000 szt    14,00000



Sedes  z tw.szt.do misek ustęp.kompakt  1,00000*



  1,00000 szt    14,00000



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  1,00



 1,00 %



Poz. 413. KNNR  004-0234-02-00  MRRiB  4,000 kpl



Pisuary pojedyncze: z zaworem spłukującym 



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  1,83000



  1,83000 r-g    7,32000



Zawór  spł.do pisuaru,mos.chrom.M1945 15mm  1,00000*



  1,00000 szt    4,00000



Syfon  pisuarowy z tw.szt.M1516  25 mm  1,00000*



  1,00000 szt    4,00000



Złączki spłukujące do pisuarów  1,00000*



  1,00000 szt    4,00000



Pisuary porcelanowe  1,00000*



  1,00000 szt    4,00000



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  1,00



 1,00 %



Poz. 414. KNNR  004-1417-01-00  MRRiB  4,000 szt



Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN", o średnicy 425 mm, zamknięte stożkiem betonowym,



właz lekki 



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  3,21000



  3,21000 r-g    12,84000



Piaski do zapraw  budowlanych  0,20000*



  0,20000 m3    0,80000



Studzienki systemowe z kinetą PE przepływowe fi 415, właz lekki  1,00000*



  1,00000 szt    4,00000



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  2,50



 2,50 %



Samochód skrzyniowy do 5 t  (1)  0,07000



  0,07000 m-g    0,28000



G. STAN :   Instalacje C.O.



a. ELEMENT :   Instalacje C.O.



Poz. 415. KNR  013-0127-01-00  IGM Warszawa  21,400 m

[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 1996 r. ]



Rurociągi z rur PE łączone metodą mechaniczną (zaprasowywane)na ścianach budynków mieszkalnych,



przy średnicy rurociągu: 16 mm Rury PEX-AL-PEX 16*2,00
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Data : 2006-06-09  Str: 114

Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość Jedn. miary



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  0,19410



  0,19410 r-g    4,15374



Rury wielowarst. PEXxALxPEX  16*2,0mm  1,03000*



  1,03000 m    22,04200



Złączki do połączeń mech.-zacisk. 16 mm  1,10000*



  1,10000 szt    23,54000



Uchw.poj.st.z wkł.gum.do rur PVC,PE,PP  16  1,33000*



  1,33000 szt    28,46200



Kołki rozpor.uniw.polietyl.z wkrętami,8 mm  1,33000*



  1,33000 szt    28,46200



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  2,50



 2,50 %



Samochód dostawczy do 0,9 t  (1)  0,00080



  0,00080 m-g    0,01712



Poz. 416. KNR  013-0127-01-00  IGM Warszawa  187,300 m



Rurociągi z rur PE łączone metodą mechaniczną (zaprasowywane)na ścianach budynków mieszkalnych,



przy średnicy rurociągu: 14 mm Rury PEX-AL-PEX 14*2,00



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  0,19410



  0,19410 r-g    36,35493



Rury wielowarst. PEXxALxPEX  14*2,0mm  1,03000*



  1,03000 m    192,91900



Złączki do połączeń mech.-zacisk. 14 mm  1,10000*



  1,10000 szt    206,03000



Uchw.poj.st.z wkł.gum.do rur PVC,PE,PP  14  1,33000*



  1,33000 szt    249,10900



Kołki rozpor.uniw.polietyl.z wkrętami,8 mm  1,33000*



  1,33000 szt    249,10900



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  2,50



 2,50 %



Samochód dostawczy do 0,9 t  (1)  0,00080



  0,00080 m-g    0,14984



Poz. 417. KNR  013-0127-01-00  IGM Warszawa  20,800 m



Rurociągi C.O.  wielowrstwowych UPONOR typu UNIPIPE łączone metodą mechaniczną (zaprasowywane) na



ścianach budynków mieszkalnych, przy średnicy rurociągu: 16 mm

Rury Unipipe 16*2,00 



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



=20,8 =  20,800



Razem obmiar =  20,800



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  0,19410



  0,19410 r-g    4,03728



Rury wielowarstwowe Unipipe 16*2,0  1,03000*



  1,03000 m    21,42400



Złączki do połączeń zaprasowywanych fi 16 Unipipe  1,10000*



  1,10000 szt    22,88000



Uchw.poj.st.z wkł.gum.do rur PVC,PE,PP  16  1,33000*



  1,33000 szt    27,66400



Kołki rozpor.uniw.polietyl.z wkrętami,8 mm  1,33000*



  1,33000 szt    27,66400



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  2,50



 2,50 %



Samochód dostawczy do 0,9 t  (1)  0,00080



  0,00080 m-g    0,01664



Poz. 418. KNR  013-0127-02-02  IGM Warszawa  53,000 m

[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 1996 r. ]



Rurociągi C.O.  wielowrstwowych UPONOR typu UNIPIPE łączone metodą mechaniczną (zaprasowywane) na



ścianach budynków mieszkalnych, przy średnicy rurociągu: 25 mm

Rury Unipipe 25*2,50 



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



=53 =  53,000



Razem obmiar =  53,000
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Data : 2006-06-09  Str: 115

Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość Jedn. miary



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  0,21140



  0,21140 r-g    11,20420



Rury wielowarstwowe Unipipe 25*2,50  1,03000*



  1,03000 m    54,59000



Złączki do połączeń zaprasowywanych fi 25 Unipipe  0,89000*



  0,89000 szt    47,17000



Uchw.poj.st.z wkł.gum.do rur PVC,PE,PP  25  1,25000*



  1,25000 szt    66,25000



Kołki rozpor.uniw.polietyl.z wkrętami,8 mm  1,25000*



  1,25000 szt    66,25000



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  2,50



 2,50 %



Samochód dostawczy do 0,9 t  (1)  0,00100



  0,00100 m-g    0,05300



Poz. 419. KNR  013-0127-01-00  IGM Warszawa  20,000 m



Rurociągi C.O.  wielowrstwowych UPONOR typu UNIPIPE łączone metodą mechaniczną (zaprasowywane) na



ścianach budynków mieszkalnych, przy średnicy rurociągu: 20 mm

Rury Unipipe 20*2,00 



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



=20 =  20,000



Razem obmiar =  20,000



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  0,19410



  0,19410 r-g    3,88200



Rury wielowarstwowe Unipipe 20*2,50  1,03000*



  1,03000 m    20,60000



Złączki do połączeń zaprasowywanych fi 20 Unipipe  1,10000*



  1,10000 szt    22,00000



Uchw.poj.st.z wkł.gum.do rur PVC,PE,PP  20  1,33000*



  1,33000 szt    26,60000



Kołki rozpor.uniw.polietyl.z wkrętami,8 mm  1,33000*



  1,33000 szt    26,60000



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  2,50



 2,50 %



Samochód dostawczy do 0,9 t  (1)  0,00080



  0,00080 m-g    0,01600



Poz. 420. KNR  013-0127-03-02  IGM Warszawa  72,300 m



Rurociągi C.O.  wielowrstwowych UPONOR typu UNIPIPE łączone metodą mechaniczną (zaprasowywane) na



ścianach budynków mieszkalnych, przy średnicy rurociągu: 32 mm

Rury Unipipe 32*3,00 



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  0,22100



  0,22100 r-g    15,97830



Rury wielowarstwowe Unipipe 32*3,0  1,03000*



  1,03000 m    74,46900



Złączki do połączeń zaprasowywanych fi 32 Unipipe  0,81000*



  0,81000 szt    58,56300



Uchw.poj.st.z wkł.gum.do rur PVC,PE,PP  32  1,11000*



  1,11000 szt    80,25300



Kołki rozpor.uniw.polietyl.z wkrętami,8 mm  1,11000*



  1,11000 szt    80,25300



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  2,50



 2,50 %



Samochód dostawczy do 0,9 t  (1)  0,00200



  0,00200 m-g    0,14460



Poz. 421. KNNR  004-0127-01-20  MRRiB  4,000 próba



Zasadnicza (pulsacyjna) próba szczelności instalacji wodociągowej z rur z tworzyw sztucznych - rury z PE



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  6,66000



  6,66000 r-g    26,64000



Rury wielowarst. PEXxALxPEX  20*2,25mm  2,00000*



  2,00000 m    8,00000



Złączki do połączeń mech.-zacisk.  20 mm  1,00000*



  1,00000 szt    4,00000



Zawór  wodny przelot.prost.żel.oc.M83 15mm  0,20000*



  0,20000 szt    0,80000



Zawory wodne zwrotne  15 mm  0,20000*



  0,20000 szt    0,80000



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  1,50



 1,50 %



- 116 -

[image: image117.emf]

ORGBUD-SERWIS Poznań



K O S Z T O R Y S    N A K Ł A D C Z Y



KOBRA wer. 7.0



Kosztorys nr : 213-GRA-001

Opis robót :  

Rozbu., przebudowa i wypos. budynku schroniska młodzieżowego



w Pawełkach wraz z zagosp. rekreac.  terenu wokół schroniska

STAN :  

G.  Instalacje C.O.

ELEMENT :  

a.  Instalacje C.O.

Data : 2006-06-09  Str: 116

Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość Jedn. miary



Poz. 422. ZAŁ.1 - KNNR  004-0425-01-00  MRRiB  4,000 szt

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]



Grzejnik łazienkowy ASTER typ A-504 l=500 h=380 



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  0,92000



  0,92000 r-g    3,68000



Grzejniki Aster A-504 l=500 h=380  1,00000*



  1,00000 szt    4,00000



Uchwyty do grzejników  4,00000*



  4,00000 szt    16,00000



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  1,00



 1,00 %



Poz. 423. ZAŁ.1 - KNNR  004-0425-01-00  MRRiB  1,000 szt

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]



Grzejnik łazienkowy ASTER typ A-508 l=500 h=776 



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  0,92000



  0,92000 r-g    0,92000



Grzejniki Aster A-508 l=500 h=776  1,00000*



  1,00000 szt    1,00000



Uchwyty do grzejników  4,00000*



  4,00000 szt    4,00000



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  1,00



 1,00 %



Poz. 424. ZAŁ.1 - KNNR  004-0425-01-00  MRRiB  4,000 szt

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]



Grzejnik łazienkowy ASTER typ A-608 l=600 h=776 



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  0,92000



  0,92000 r-g    3,68000



Grzejniki Aster A-608 l=600 h=776  1,00000*



  1,00000 szt    4,00000



Uchwyty do grzejników  4,00000*



  4,00000 szt    16,00000



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  1,00



 1,00 %



Poz. 425. ZAŁ.1 - KNNR  004-0418-03-00  MRRiB  13,000 szt

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]



Grzejniki stalowe jednopłytowe o wysokości: 600 mm i dł.do 1600 mm



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  1,32000



  1,32000 r-g    17,16000



Poz. 426. Analiza własna  1,000 kpl



Dostawa materiałów-GRZEJNIKI purmo C11, H=600mm 



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Grzejniki konwekt.PURMO C 11 w.600/ 400 mm  1,00000*



  1,00000 szt    1,00000



Grzejniki konwekt.PURMO C 11 w.600/ 800 mm  3,00000*



  3,00000 szt    3,00000



Grzejniki konwekt.PURMO C 11 w.600/ 700 mm  2,00000*



  2,00000 szt    2,00000



Grzejniki konwekt.PURMO C 11 w.600/1000 mm  2,00000*



  2,00000 szt    2,00000



Grzejniki konwekt.PURMO C 11 w.600/1100 mm  1,00000*



  1,00000 szt    1,00000



Grzejniki konwekt.PURMO C 11 w.600/1400 mm  4,00000*



  4,00000 szt    4,00000
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Opis robót :  

Rozbu., przebudowa i wypos. budynku schroniska młodzieżowego



w Pawełkach wraz z zagosp. rekreac.  terenu wokół schroniska

STAN :  

G.  Instalacje C.O.

ELEMENT :  

a.  Instalacje C.O.

Data : 2006-06-09  Str: 117

Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość Jedn. miary



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  1,00



 1,00 %



Poz. 427. KNNR  004-0418-03-00  MRRiB  1,000 szt



Grzejniki stalowe jednopłytowe o wysokości: 900 mm i dł. 800 mm



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  1,32000



  1,32000 r-g    1,32000



Grzejniki konwekt.PURMO C 11 w.900/ 800 mm  1,00000*



  1,00000 szt    1,00000



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  1,00



 1,00 %



Poz. 428. KNNR  004-0418-07-00  MRRiB  2,000 szt



Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości: 600 mm i dł.do 1600 mm



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  1,92000



  1,92000 r-g    3,84000



Poz. 429. Analiza własna  1,000 kpl



Dostawa materiałów-GRZEJNIKI purmo C22, H=600mm 



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Grzejniki konwekt.PURMO C 22 w.600/ 900 mm  1,00000*



  1,00000 szt    1,00000



Grzejniki konwekt.PURMO C 22 w.600/1000 mm  1,00000*



  1,00000 szt    1,00000



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  1,00



 1,00 %



Poz. 430. ZAŁ.1 - KNNR  004-0418-07-00  MRRiB  1,000 szt

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]



Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości: 900 mm i długości 2000 mm



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  1,92000



  1,92000 r-g    1,92000



Grzejniki konwekt.PURMO C 22 w.900/ 2000 mm  1,00000*



  1,00000 szt    1,00000



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  1,00



 1,00 %



Poz. 431. ZAŁ.1 - KNNR  004-0418-01-00  MRRiB  1,000 szt

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]



Grzejniki stalowe jednopłytowe o wysokości: 450mm i długości 400mm typu VK z wbudowanym zaworem



termostatycznym typu 4324-03.300 



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  1,23000



  1,23000 r-g    1,23000



Grzejniki konwekt.PURMO VK 11 450/ 400 mm  1,00000*



  1,00000 szt    1,00000



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  1,00



 1,00 %



Poz. 432. ZAŁ.1 - KNNR  004-0418-03-00  MRRiB  27,000 szt

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]



Grzejniki stalowe jednopłytowe o wysokości: 600mm i długości do 1400mm typu VK z wbudowanym zaworem



termostatycznym typu 4324-03.300 
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Rozbu., przebudowa i wypos. budynku schroniska młodzieżowego
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a.  Instalacje C.O.

Data : 2006-06-09  Str: 118

Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość Jedn. miary



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  1,32000



  1,32000 r-g    35,64000



Poz. 433. Analiza własna  1,000 kpl



Dostawa materiałów-GRZEJNIKI purmo VK11, H=600mm 



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Grzejniki konwekt.PURMO VKO 11 600/ 400 mm  3,00000*



  3,00000 szt    3,00000



Grzejniki konwekt.PURMO VKO 11 600/ 500 mm  7,00000*



  7,00000 szt    7,00000



Grzejniki konwekt.PURMO VKO 11 600/ 600 mm  5,00000*



  5,00000 szt    5,00000



Grzejniki konwekt.PURMO VKO 11 600/ 700 mm  9,00000*



  9,00000 szt    9,00000



Grzejniki konwekt.PURMO VKO 11 600/ 800 mm  2,00000*



  2,00000 szt    2,00000



Grzejniki konwekt.PURMO VKO 11 600/1000 mm  1,00000*



  1,00000 szt    1,00000



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  1,00



 1,00 %



Poz. 434. ZAŁ.1 - KNNR  004-0418-03-00  MRRiB  2,000 szt

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]



Grzejniki stalowe jednopłytowe o wysokości: 900mm i długości do 1000mm typu VK z wbudowanym zaworem



termostatycznym typu 4324-03.300 



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  1,32000



  1,32000 r-g    2,64000



Grzejniki konwekt.PURMO VK 11 900/1000 mm  1,00000*



  1,00000 szt    2,00000



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  1,00



 1,00 %



Poz. 435. KNNR  004-0418-07-00  MRRiB  3,000 szt



Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości: 600mm i długości do 1400mm typu VK z wbudowanym zaworem



termostatycznym typu 4324-03.300 



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  1,92000



  1,92000 r-g    5,76000



Poz. 436. Analiza własna  1,000 kpl



Dostawa materiałów-GRZEJNIKI purmo VK22, H=600mm 



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Grzejniki konwekt.PURMO VK 22 600/ 700 mm  1,00000*



  1,00000 szt    1,00000



Grzejniki konwekt.PURMO VK 22 600/ 900 mm  1,00000*



  1,00000 szt    1,00000



Grzejniki konwekt.PURMO VK 22 600/1600 mm  1,00000*



  1,00000 szt    1,00000



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  1,00



 1,00 %



Poz. 437. KNNR  004-0418-11-00  MRRiB  2,000 szt



Grzejniki stalowe trzypłytowe o wysokości: 600mm i długości do 1400mm typu VK z wbudowanym zaworem



termostatycznym typu 4324-03.300 
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Data : 2006-06-09  Str: 119

Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość Jedn. miary



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  2,51000



  2,51000 r-g    5,02000



Grzejniki stalowe płytowe  1,00000*



  1,00000 szt    2,00000



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  1,00



 1,00 %



Poz. 438. Analiza własna  1,000 kpl



Dostawa materiałów-GRZEJNIKI purmo VK33, H=600mm 



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Grzejniki konwekt.PURMO VKO 33 600/ 800 mm  1,00000*



  1,00000 szt    1,00000



Grzejniki konwekt.PURMO VKO 33 600/1000 mm  1,00000*



  1,00000 szt    1,00000



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  1,00



 1,00 %



Poz. 439. Analiza własna  1,000 kpl



Dostawa materiałów 



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



element przyłączeniowy do grzejników  52,00000*



  52,00000 kpl    52,00000



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  1,50



 1,50 %



Poz. 440. KNNR  004-0429-01-10  MRRiB  61,000 kpl



Rury przyłączne z tworzywa sztucznego, do grzejników, o średnicy zewnętrznej: 20 mm - PE



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



=9+13+1+2+1+1+27+2+3+2 =  61,000



Razem obmiar =  61,000



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  0,67000



  0,67000 r-g    40,87000



Złączki do połączeń zaprasowywanych fi 20 Unipipe  8,00000*



  8,00000 szt    488,00000



Złączki grzejnikowe  1,00000*



  1,00000 szt    61,00000



Tarczki ochronne  1,00000*



  1,00000 szt    61,00000



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  0,50



 0,50 %



Poz. 441. ZAŁ.1 - KNNR  004-0435-01-00  MRRiB  44,000 szt

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]



Kryzy dławiące  14 mm 



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



=32+2+6+2+2 =  44,000



Razem obmiar =  44,000



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  0,34000



  0,34000 r-g    14,96000



Kryza dławiąca do poł.gwintowanych  14 mm  1,00000



  1,00000 szt    44,00000
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Data : 2006-06-09  Str: 120

Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość Jedn. miary



Poz. 442. ZAŁ.1 - KNNR  004-0435-02-00  MRRiB  4,000 szt

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]



Kryzy dławiące  16 mm 



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



=4 =  4,000



Razem obmiar =  4,000



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  0,39000



  0,39000 r-g    1,56000



Kryza dławiąca do poł.gwintowamych  16 mm  1,00000



  1,00000 szt    4,00000



Poz. 443. ZAŁ.1 - KNNR  004-0412-01-00  MRRiB  26,000 szt

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]



Zawory grzejnikowe termostatyczne o średnicy nominalnej: 15 mm-grzejniki łazienkowe i typu C



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



=9+13+1+2+1 =  26,000



Razem obmiar =  26,000



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  0,27000



  0,27000 r-g    7,02000



Zawór  grzejnik.term. termostatyczny z nastawą wstępną typ RA-N  1,00000*



  1,00000 szt    26,00000



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  0,50



 0,50 %



Poz. 444. ZAŁ.1 - KNNR  004-0412-01-00  MRRiB  35,000 szt

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]



Głowice do zaworów termostatycznych-grzejniki VK 



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



=1+27+2+3+2 =  35,000



Razem obmiar =  35,000



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  0,27000



  0,27000 r-g    9,45000



Głowica  termostatyczna .Danfoss 15  1,00000*



  1,00000 szt    35,00000



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  0,50



 0,50 %



Poz. 445. KNNR  004-0411-05-00  MRRiB  3,000 szt



Zawory o połączeniach gwintowanych, o średnicy nominalnej: 40 mm - przelotowe proste mosiężne



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  0,59000



  0,59000 r-g    1,77000



Zawory przel.kulowe mos.gw. 40 mm  1,00000*



  1,00000 szt    3,00000



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  0,50



 0,50 %



Poz. 446. KNNR  004-0412-06-00  MRRiB  61,000 szt



Zawory odpowietrzające do grzejnika - automatyczne o śr. 15 mm
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Data : 2006-06-09  Str: 121

Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość Jedn. miary



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



=52,0+9,0 =  61,000



Razem obmiar =  61,000



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  0,31000



  0,31000 r-g    18,91000



Złączka nakr.równoprzel.z żel.CZ M2  15 mm  1,00000*



  1,00000 szt    61,00000



Zawory odpow.automat.-odpowietrzniki c.o.  1,00000*



  1,00000 szt    61,00000



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  0,50



 0,50 %



Poz. 447. KNR  031-0113-06-00  Norma zakładowa  3,750 100 m



Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej z nacięciem wzdłużnym



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



=375/100 =  3,750



Razem obmiar =  3,750



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  7,10000



  7,10000 r-g    26,62500



Klej do otulin z PE  1,06000*



  1,06000 dm3    3,97500



Taśmy montażowe klejące z tworzywa sztucz.  1,50000*



  1,50000 m    5,62500



Otuliny polietyl. 9 mm bez osłony  28 mm  105,00000*



  105,00000 m    393,75000



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  2,50



 2,50 %



Samochód dostawczy do 0,9 t  (1)  0,01000



  0,01000 m-g    0,03750



Poz. 448. KNR  401-0344-09-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa  26,000 szt

[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Przebicie otworów o pow. do 0,10 m2 w ławach z kamienia twardego, o grubości: ponad 40 do 55 cm



pow otworów 0,15*0,15 



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  3,49000



  3,49000 r-g    90,74000



Poz. 449. KNR  401-0323-04-00  IGM Warszawa  26,000 szt

[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]



Zamurowanie przebić o powierzchni do 0,05 m2 w ścianach z cegieł o grubości: ponad 1 cegły i użyciu



wapna suchogaszonego 



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  0,92000



  0,92000 r-g    23,92000



Piaski do zapraw  budowlanych  0,01000*



  0,01000 m3    0,26000



Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków  1,99000*



  1,99000 kg    51,74000



Wapno hydratyzowane (suchogaszone)  1,11000*



  1,11000 kg    28,86000



Cegła ceramiczna 25x12x6,5 zwykła,pełna  4,00000*



  4,00000 szt    104,00000



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  1,50



 1,50 %



Wyciąg budowlany  0,04000



  0,04000 m-g    1,04000



Betoniarka wolnospadowa elektrycz. 150 dm3  0,02000



  0,02000 m-g    0,52000
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Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość Jedn. miary



Poz. 450. KNR  401-0208-04-00  IGM Warszawa  16,000 szt

[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]



Przebicie w elementach z betonu żwirowego otworów o powierzchni do 0,05 m2 i grubości: ponad 30 cm do 40



cm 



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  2,36000



  2,36000 r-g    37,76000



Poz. 451. KNR  401-0206-02-00  IGM Warszawa  16,000 szt



Zabetonowanie w stropach i ścianach otworów o powierzchni do 0,1 m2 i głębokości: ponad 10 cm



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  1,82000



  1,82000 r-g    29,12000



Gwoździe budowlane gołe okrągłe  0,02000*



  0,02000 kg    0,32000



Piaski do zapraw  budowlanych  0,00900*



  0,00900 m3    0,14400



Żwiry do betonów zwykłych,wielofrakcyjne  0,01600*



  0,01600 m3    0,25600



Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków  0,00600*



  0,00600 t    0,09600



Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III  0,00180*



  0,00180 m3    0,02880



Drewno igl.okrągłe korow.nasyc.na stemple  0,00270*



  0,00270 m3    0,04320



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  2,00



 2,00 %



Wyciąg budowlany  0,11000



  0,11000 m-g    1,76000



Betoniarka wolnospadowa elektrycz. 150 dm3  0,03000



  0,03000 m-g    0,48000



Poz. 452. ZAŁ.1 - KNNR  003-0305-01-00  MRRiB  1,874 m3

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]



Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



=((208,7+166,1)/2)*0,10*0,10 =  1,874



Razem obmiar =  1,874



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  139,00000



  139,00000 r-g    260,48600



Cegła ceramiczna 25x12x6,5 zwykła,pełna  208,00000*



  208,00000 szt    389,79200



Zaprawa  cementowo-wapienna  M  4  0,34000*



  0,34000 m3    0,63716



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  2,00



 2,00 %



b. ELEMENT :   Kotłownia



Poz. 453. ZAŁ.1 - KNNR  002-0101-01-00  MRRiB  0,780 m2

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]



Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub żelbetowych - łfundament betonowy



pod kocioł 



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



=(1,20+1,40)*2*0,15 =  0,780



Razem obmiar =  0,780
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Opis robót :  
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ELEMENT :  

b.  Kotłownia

Data : 2006-06-09  Str: 123

Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość Jedn. miary



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  1,08000



  1,08000 r-g    0,84240



Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III  0,00400*



  0,00400 m3    0,00312



Deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III  0,00300*



  0,00300 m3    0,00234



Drewno igl.okrągłe korow.nasyc.na stemple  0,00300*



  0,00300 m3    0,00234



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  2,20



 2,20 %



Poz. 454. KNNR  002-0106-01-00  MRRiB  0,252 m3



Betonowanie w deskowaniu tradycyjnym,z transportem betonu taczkami lub japonkami oraz ręcznym



układaniem betonu, niezbrojonych konstrukcji: ław fundamentowych



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



=1,20*1,40*0,15 =  0,252



Razem obmiar =  0,252



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  1,95000



  1,95000 r-g    0,49140



Beton zwykły z kruszywa naturalnego B 10  1,01500*



  1,01500 m3    0,25578



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  1,50



 1,50 %



Poz. 455. KNR  202-0701-10-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa  5,200 m

[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Obramowanie kanałów z kątownika 40x40x4 mm 



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



=(1,20+1,40)*2 =  5,200



Razem obmiar =  5,200



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  0,52000



  0,52000 r-g    2,70400



Ramy stalowe z kształtow.bez wypełnienia  2,88000*



  2,88000 kg    14,97600



Zaprawa cementowa  M 12  0,00100*



  0,00100 m3    0,00520



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  1,50



 1,50 %



Poz. 456. KNNR  004-0501-01-10  MRRiB  1,000 kocioł



Montaż kotła C.O. EKO-PLUS-50kW 



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  51,90000



  51,90000 r-g    51,90000



Kocioł C.O. typu EKO-PLUS o mocy 50kW z kąpletnym wyposażeniem  1,00000



  1,00000 szt    1,00000



Materiały pomocnicze (liczone od wartości R)  5,00



 5,00 %



Poz. 457. KNR  707-0101-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa  1,000 kpl



Analogia-montaż pompy obiegowej C.O.Stratos30/l-8PN10



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  15,06040



  15,06040 r-g    15,06040



pompa typu Stratos 360/l-8PN10 o wydajności 0,65 dm3/s H=2,50m z kąpletnym   1,00000



  1,00000 kpl    1,00000

wyposażeniem
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b.  Kotłownia

Data : 2006-06-09  Str: 124

Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość Jedn. miary



Samochód dostawczy do 0,9 t  (1)  0,22000



  0,22000 m-g    0,22000



Poz. 458. ZAŁ.1 - KNNR  004-0411-05-00  MRRiB  1,000 szt

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]



Analogia-filtr siatkowy fi 40mm 



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  0,59000



  0,59000 r-g    0,59000



Filtry siatkowe skośne mos.gwint.  40 mm  1,00000*



  1,00000 szt    1,00000



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  0,50



 0,50 %



Poz. 459. ZAŁ.1 - KNNR  004-0511-02-10  MRRiB  1,000 szt

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]



Naczynia wzbiorcze przeponowe, na ciśnienie robocze 0,3 MPa, o pojemności całkowitej: ponad 25 do 50 dm3



/połącz.na dwuzłączkę/ 



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  1,55000



  1,55000 r-g    1,55000



Dwuzłączki z żeliwa ciąg.,czarne, śr.25 mm  1,00000*



  1,00000 szt    1,00000



Naczynia wzbiorcze przeponowe  1,00000*



  1,00000 szt    1,00000



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  3,00



 3,00 %



Poz. 460. ZAŁ.1 - KNNR  004-0529-02-00  MRRiB  1,000 kotłown.

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]



Uruchomienie kotłowni - 2 osoby obsługi 



Uwaga: skrót jednostki miary "kotłown." oznacza - jedna kotłownia



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  152,00000



  152,00000 r-g    152,00000



Materiały pomocnicze (liczone od wartości R)  5,00



 5,00 %



Poz. 461. ZAŁ.1 - KNNR  004-0403-01-00  MRRiB  0,900 m

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]



Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych mocowane na ścianach w budynkach, o średnicy nominalnej: 10 mm



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



=0,90 =  0,900



Razem obmiar =  0,900



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  0,42000



  0,42000 r-g    0,37800



Rury stalowe z/s przewod.CZ o śr.nom. 10mm  1,04000*



  1,04000 m    0,93600



Uchwyt stal.do rur.typ A,odm. I o śr. 10mm  0,47000*



  0,47000 szt    0,42300



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  1,50



 1,50 %



Poz. 462. ZAŁ.1 - KNNR  004-0403-01-00  MRRiB  47,400 m

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]



Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych mocowane na ścianach w budynkach, o średnicy nominalnej: 15 mm
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Opis robót :  

Rozbu., przebudowa i wypos. budynku schroniska młodzieżowego



w Pawełkach wraz z zagosp. rekreac.  terenu wokół schroniska

STAN :  
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ELEMENT :  

b.  Kotłownia

Data : 2006-06-09  Str: 125

Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość Jedn. miary



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



=47,4 =  47,400



Razem obmiar =  47,400



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  0,42000



  0,42000 r-g    19,90800



Rury stalowe z/s przewod.CZ o śr.nom. 15mm  1,04000*



  1,04000 m    49,29600



Uchwyt stal.do rur.typ A,odm. I o śr. 15mm  0,47000*



  0,47000 szt    22,27800



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  1,50



 1,50 %



Poz. 463. ZAŁ.1 - KNNR  004-0403-02-00  MRRiB  0,800 m

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]



Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych mocowane na ścianach w budynkach, o średnicy nominalnej: 20 mm



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  0,51800



  0,51800 r-g    0,41440



Rury stalowe z/s przewod.CZ o śr.nom. 20mm  1,04000*



  1,04000 m    0,83200



Uchwyt stal.do rur.typ A,odm. I o śr. 20mm  0,41000*



  0,41000 szt    0,32800



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  1,50



 1,50 %



Poz. 464. KNNR  004-0403-03-00  MRRiB  28,000 m



Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych mocowane na ścianach w budynkach, o średnicy nominalnej: 25 mm



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  0,56900



  0,56900 r-g    15,93200



Rury stalowe z/s przewod.CZ o śr.nom. 25mm  1,03000*



  1,03000 m    28,84000



Uchwyt stal.do rur.typ A,odm. I o śr. 25mm  0,39000*



  0,39000 szt    10,92000



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  1,50



 1,50 %



Poz. 465. KNNR  004-0403-04-00  MRRiB  17,200 m



Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych mocowane na ścianach w budynkach, o średnicy nominalnej: 32 mm



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  0,64400



  0,64400 r-g    11,07680



Rury stalowe z/s przewod.CZ o śr.nom. 32mm  1,03000*



  1,03000 m    17,71600



Uchwyt stal.do rur.typ A,odm. I o śr. 32mm  0,39000*



  0,39000 szt    6,70800



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  1,50



 1,50 %



Poz. 466. KNNR  004-0403-05-00  MRRiB  17,800 m



Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych mocowane na ścianach w budynkach, o średnicy nominalnej: 40 mm



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  0,67900



  0,67900 r-g    12,08620



Rury stalowe z/s przewod.CZ o śr.nom. 40mm  1,00000*



  1,00000 m    17,80000



Łuki stalowe gładkie czarne, śr. 40 mm  0,17000*



  0,17000 szt    3,02600



Uchwyt stal.do rur.typ A,odm. I o śr. 40mm  0,36000*



  0,36000 szt    6,40800



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  1,50



 1,50 %
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Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość Jedn. miary



Poz. 467. ZAŁ.1 - KNNR  004-0406-02-00  MRRiB  112,100 m

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]



Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania, w budynkach: niemieszkalnych - z rur stalowych



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



=0,9+47,4+0,8+28,0+17,2+17,8 =  112,100



Razem obmiar =  112,100



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  0,10200



  0,10200 r-g    11,43420



Rury stal.z/s przew.OC gwint. 15 mm  0,02000*



  0,02000 m    2,24200



Łączniki z żeliwa ciągliwego,czarne  15 mm  0,00600*



  0,00600 szt    0,67260



Zawór  wodny przelot.prosty mos. M83 15 mm  0,00200*



  0,00200 szt    0,22420



Zawór  zwrotny przelot.c.o.mos.M3003 15 mm  0,00200*



  0,00200 szt    0,22420



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  1,50



 1,50 %



Poz. 468. KNNR  002-1403-01-00  MRRiB  46,000 szt



Malowanie powierzchni metalowych pełnych:drzwi, drzwiczek i innych elem.pełnych, o powierzchni do 0,50



m2 - farbą olejną 



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  0,38700



  0,38700 r-g    17,80200



Farby olejne nawierzchniowe ogóln.stosow.  0,03700*



  0,03700 dm3    1,70200



Farby olejne do grunt.ogóln.stosowania  0,04000*



  0,04000 dm3    1,84000



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  2,00



 2,00 %



Poz. 469. KNNR  002-1404-04-00  MRRiB  120,200 m



Malowanie rur stalowych i blaszanych, o średnicy zewnętrznej: do 50 mm - farbą olejną



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  0,18400



  0,18400 r-g    22,11680



Farby olejne nawierzchniowe ogóln.stosow.  0,01300*



  0,01300 dm3    1,56260



Farby olejne do grunt.ogóln.stosowania  0,01400*



  0,01400 dm3    1,68280



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  2,00



 2,00 %



Poz. 470. KNR  401-0322-02-00  IGM Warszawa  1,000 szt



Obsadzenie w ścianach z cegieł drobnych elementów: kratek wentylacyjnych



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  0,68000



  0,68000 r-g    0,68000



Kratki wentylacyjne z PVC 14x21 cm  1,00000*



  1,00000 szt    1,00000



Piaski do zapraw  budowlanych  0,00500*



  0,00500 m3    0,00500



Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków  2,07000*



  2,07000 kg    2,07000



Cegła ceramiczna 25x12x6,5 zwykła,pełna  2,00000*



  2,00000 szt    2,00000



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  1,50



 1,50 %
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Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość Jedn. miary



H. STAN :   Instalacje-kanalizacyjna zewnętrzna



a. ELEMENT :   Instalacje kanalizacyjna roboty ziemne



Poz. 471. KNNR  001-0111-01-00  MRRiB  0,203 km



Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogach), w terenie: równinnym



Od studzienki S1 do oczyszczalni i od oczyszczalni do rowu melioracyjnego



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



=(6,0+9,20+14,50+29,0+1,0+29,0+8,0+15,0+45,5*2)/1000 =  0,203



Razem obmiar =  0,203



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  56,00000



  56,00000 r-g    11,36800



Słupki drewniane igl.niekor.średn.7-11 cm  0,11000



  0,11000 m3    0,02233



Samochód dostawczy do 0,9 t  (1)  1,50000



  1,50000 m-g    0,30450



Poz. 472. ZAŁ.1 - KNNR  001-0210-03-10  MRRiB  230,140 m3

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]



Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3,0 m, wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki:



0,60 m3 /grunt kat. III-IV/ 



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



=(6,0+9,20+14,50+29,0+1,0+29,0+8,0+15,0+45,5*2)*0,90*1,30 =  237,160

przecisk 6mb : =-(6,0*0,90*1,30) = - 7,020

Dokładność obliczeń obmiaru - do 2 miejsc po przecinku Razem obmiar =  230,140



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  0,28700



  0,28700 r-g    66,05018



Koparka jednonaczyniowa gąsien. 0,60 m3(1)  0,03060



  0,03060 m-g    7,04228



Poz. 473. ZAŁ.1 - KNNR  001-0313-08-00  MRRiB  11,270 100 m2

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]



Ażurowe umocnienie ścian wykopów,wraz z rozbiórką, palami szalunkowymi/wypraskami/,w gruntach suchych



k.III-IV - dodatek z każdy dalszy rozpoczęty 1 m szerokości wykopu, przy głębokości wykopu: do 3,0 m



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



=((6,0+9,20+14,50+29,0+1,0+29,0+8,0+15,0+45,5*2)*2*1,30)/100 =  5,270

przecisk 6mb : =-(6,0**2*1,30)/100 =  6,000



Razem obmiar =  11,270



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  15,00000



  15,00000 r-g    169,05000



Pale szalunkowe stalowe gięte na zimno  0,00800*



  0,00800 t    0,09016



Klamry ciesielskie  1,00000*



  1,00000 kg    11,27000



Drewno igl.okrągłe korow.nasyc.na stemple  0,06000*



  0,06000 m3    0,67620



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  1,00



 1,00 %



Poz. 474. KNNR  011-0501-05-00  MRRiB  17,700 m3



Podłoża z piasku dowiezionego,pod kanały  z rur PCW gr 10cm
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Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość Jedn. miary



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



=(6,0+9,20+14,50+29,0+1,0+29,0+8,0+15,0+45,5*2)*0,90*0,10 =  18,240

przecisk 6mb : =-(6,0*0,90*0,10) = - 0,540

Dokładność obliczeń obmiaru - do 2 miejsc po przecinku Razem obmiar =  17,700



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  2,23000



  2,23000 r-g    39,47100



Piaski do zapraw  budowlanych  1,22000*



  1,22000 m3    21,59400



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  4,00



 4,00 %



Poz. 475. ZAŁ.1 - KNNR  001-0210-03-10  MRRiB  6,500 m3

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]



Wykopy jamiste pod studzienki, wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki: 0,60 m3



/grunt kat. III-IV/ 



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



=1,0*1,0*1,30*5 =  6,500

Dokładność obliczeń obmiaru - do 2 miejsc po przecinku Razem obmiar =  6,500



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  0,28700



  0,28700 r-g    1,86550



Koparka jednonaczyniowa gąsien. 0,60 m3(1)  0,03060



  0,03060 m-g    0,19890



Poz. 476. KNNR  011-0501-05-00  MRRiB  0,500 m3



Podłoża z piasku dowiezionego,pod studzienki 



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



=1,0*1,0*0,10*5 =  0,500

Dokładność obliczeń obmiaru - do 2 miejsc po przecinku Razem obmiar =  0,500



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  2,23000



  2,23000 r-g    1,11500



Piaski do zapraw  budowlanych  1,22000*



  1,22000 m3    0,61000



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  4,00



 4,00 %



Poz. 477. ZAŁ.1 - KNNR  001-0214-02-00  MRRiB  207,750 m3

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]



Zasypanie wykopów fundament.podłużnych,punktowych, rowów, wykopów



obiektowych, w gruncie kat.III-IV, z zagęszczeniem mechanicznym spycharkami, spycharkami: 55 kW /50

KM/-grub.zagęszczanej warstwy 30 cm 



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



=230,14+6,50-17,70-(178,21*0,06)-0,5 =  207,750

Dokładność obliczeń obmiaru - do 2 miejsc po przecinku Razem obmiar =  207,750



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  0,08500



  0,08500 r-g    17,65875



Spycharka gąsienicowa 55 kW [75 KM] (1)  0,03410



  0,03410 m-g    7,08428
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Poz. 478. ZAŁ.1 - KNNR  001-0206-04-00  MRRiB  28,890 m3

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]



Załadunek i wywiezienie nadwyżki gruntu 



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



=230,14+6,50-207,75 =  28,890



Razem obmiar =  28,890



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  0,03400



  0,03400 r-g    0,98226



Koparka jednonaczyniowa gąsien. 0,60 m3(1)  0,04190



  0,04190 m-g    1,21049



Spycharka gąsienicowa 55 kW [75 KM] (1)  0,02730



  0,02730 m-g    0,78870



Samochód samowyładowczy       do 5 t  (1)  0,16300



  0,16300 m-g    4,70907



Poz. 479. ZAŁ.1 - KNNR  001-0210-03-10  MRRiB  143,850 m3

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]



Wykopy szerokoprzestrzenny o głęb.do 3,0 m, wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o



pojemności łyżki: 0,60 m3 /grunt kat. III-IV/-pod oczyszczalnię



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



(12,50+0,60*2)*3,0*3,50 =  143,850

Dokładność obliczeń obmiaru - do 2 miejsc po przecinku Razem obmiar =  143,850



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  0,28700



  0,28700 r-g    41,28495



Koparka jednonaczyniowa gąsien. 0,60 m3(1)  0,03060



  0,03060 m-g    4,40181



Poz. 480. ZAŁ.1 - KNNR  001-0407-02-00  MRRiB  143,900 m3

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]



Zasypanie i uformowanie nasypów o wys.do 3,0 m, warstwami o grub. 20 cm, w gruncie kat. III,



spycharkami: 55 kW (75 KM) /z zagęszczaniem/ 



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  0,10000



  0,10000 r-g    14,39000



Spycharka gąsienicowa 55 kW [75 KM] (1)  0,04700



  0,04700 m-g    6,76330



Poz. 481. ZAŁ.1 - KNNR  001-0408-02-00  MRRiB  143,900 m3

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]



Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi, w gruncie: spoistym kat. III



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  0,21000



  0,21000 r-g    30,21900



Ubijak spalinowy   200 kg  0,18000



  0,18000 m-g    25,90200



Poz. 482. ZAŁ.1 - KNNR  001-0603-01-00  MRRiB  80,000 1 godz.

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]



Analogia odwodnienie wykopu 
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Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  1,00000



  1,00000 r-g    80,00000



Pompa przeponowa elektryczna do 25 m3/h  1,00000



  1,00000 m-g    80,00000



b. ELEMENT :   Instalacje kanalizacyjne - roboty montażowe



Poz. 483. KNNR  004-1308-02-00  MRRiB  199,000 m



Kanały z rur kanalizacyjnych PCW łączonych na wcisk /rury łącznie z uszczelką/, o średnicy zewnętrznej: 160



mm 



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



=205,0-6 =  199,000



Razem obmiar =  199,000



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  0,34500



  0,34500 r-g    68,65500



Rura PVC kanal.zewn.kielichowa 160x 4,7 mm  1,02000*



  1,02000 m    202,98000



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  2,50



 2,50 %



Samochód skrzyniowy do 5 t  (1)  0,00830



  0,00830 m-g    1,65170



Poz. 484. KNR  216-0501-06-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa  174,960 m2



Izolacja kanału PCW fi 160 otulinami styropianowymi gr. 6,0cm



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



=(3,14*(0,16+2*0,06))*(205,0-6,0) =  174,960

Dokładność obliczeń obmiaru - do 2 miejsc po przecinku Razem obmiar =  174,960



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  1,51850



  1,51850 r-g    265,67676



Drut stal.okrągły miękki oc., o śr.1,6 mm  0,08000



  0,08000 kg    13,99680



Otuliny styropianowe grub. 60 mm  1,15000



  1,15000 m    201,20400



Samochód dostawczy do 0,9 t  (1)  0,07000



  0,07000 m-g    12,24720



Przyczepa skrzyniowa 4,5 t  0,07000



  0,07000 m-g    12,24720



Poz. 485. KNNR  004-1413-03-00  MRRiB  3,000 studnia



Ustawienie studni rewizyjnej z kręgów betonowych, w gotowym wykopie, o głębokości 1,5 m - średnica



kręgów: 1200 mm 



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  27,20000



  27,20000 r-g    81,60000



Roztwór asfaltowy do grunt.-"Abizol R"  4,40000*



  4,40000 kg    13,20000



Roztwór asfaltowy izolacyj.-"Abizol P"  8,07000*



  8,07000 kg    24,21000



Beton zwykły z kruszywa naturalnego B 7,5  0,30000*



  0,30000 m3    0,90000



Beton zwykły z kruszywa naturalnego B 10  0,64000*



  0,64000 m3    1,92000



Zaprawa cementowa  M  7  0,06000*



  0,06000 m3    0,18000



Krąg  betonowy o wys. 500 mm i śr.1200 mm  5,00000*



  5,00000 szt    15,00000



Pokrywy nadstudzienne żelbetowe,śr.1200 mm  1,00000*



  1,00000 szt    3,00000



Właz  kanałowy żel.ciężki -B okrągły 600  1,00000*



  1,00000 szt    3,00000



Stopnie żeliwne do kanałów  8,00000*



  8,00000 szt    24,00000



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  2,50



 2,50 %



Żuraw samochodowy    do 4 t  (1)  3,88000



  3,88000 m-g    11,64000

- 131 -

[image: image132.emf]

ORGBUD-SERWIS Poznań



K O S Z T O R Y S    N A K Ł A D C Z Y



KOBRA wer. 7.0



Kosztorys nr : 213-GRA-001

Opis robót :  

Rozbu., przebudowa i wypos. budynku schroniska młodzieżowego



w Pawełkach wraz z zagosp. rekreac.  terenu wokół schroniska

STAN :  

H.  Instalacje-kanalizacyjna zewnętrzna

ELEMENT :  

b.  Instalacje kanalizacyjne - roboty montażowe

Data : 2006-06-09  Str: 131

Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość Jedn. miary



Samochód skrzyniowy pow.  5-10 t  (1)  2,42000



  2,42000 m-g    7,26000



Poz. 486. ZAŁ.1 - KNNR  004-1413-04-00  MRRiB - 9,000 szt

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]



Ustawienie studni rewizyjnej z kręgów betonowych, w gotowym wykopie, o głębokości 3,0 m - średnica



kręgów: 1200 mm - za każde 0,5 m różnicy głębokości 



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



=-(3,0*3-3*1,50)/0,5 = - 9,000



Razem obmiar = - 9,000



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  2,26000



  2,26000 r-g -   20,34000



Roztwór asfaltowy do grunt.-"Abizol R"  0,88000*



  0,88000 kg -   7,92000



Roztwór asfaltowy izolacyj.-"Abizol P"  1,61000*



  1,61000 kg -   14,49000



Zaprawa cementowa  M  7  0,01000*



  0,01000 m3 -   0,09000



Krąg  betonowy o wys. 500 mm i śr.1200 mm  1,00000*



  1,00000 szt -   9,00000



Stopnie żeliwne do kanałów  1,70000*



  1,70000 szt -   15,30000



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  2,50



 2,50 %



Żuraw samochodowy    do 4 t  (1)  0,53000



  0,53000 m-g -   4,77000



Samochód skrzyniowy pow.  5-10 t  (1)  0,24000



  0,24000 m-g -   2,16000



Poz. 487. KNNR  004-1417-01-00  MRRiB  1,000 szt



Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN", o średnicy 425 mm, zamknięte stożkiem betonowym,



właz lekki 



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  3,21000



  3,21000 r-g    3,21000



Piaski do zapraw  budowlanych  0,20000*



  0,20000 m3    0,20000



Studzienki systemowe z kinetą PE przepływowe fi 415, właz lekki  1,00000*



  1,00000 szt    1,00000



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  2,50



 2,50 %



Samochód skrzyniowy do 5 t  (1)  0,07000



  0,07000 m-g    0,07000



Poz. 488. ZAŁ.1 - KNNR  004-1610-01-00  MRRiB  4,000 próba

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]



Próba wodna szczelności kanałów rurowych /dla odcinka równego odległ.między studzienkami/, z rur o



średnicy nominalnej: do 150 mm - oprócz rur betonowych i żelbet.



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  1,26000



  1,26000 r-g    5,04000



Deski igl.obrzyn.nasyc.28-45 mm kl.III  0,03000*



  0,03000 m3    0,12000



Drewno igl.okrągłe korow.nasyc.na stemple  0,06000*



  0,06000 m3    0,24000



Woda  0,43000*



  0,43000 m3    1,72000



Rury stal.z/s przew.OC gwint. 50 mm  1,50000*



  1,50000 m    6,00000



Uszczelki gumowe płaskie,o średnicy 150 mm  1,00000*



  1,00000 szt    4,00000



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  3,00



 3,00 %



Samochód skrzyniowy do 5 t  (1)  3,16000



  3,16000 m-g    12,64000
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c. ELEMENT :   Przecisk pod drogą L=6mb, rurą stalową fi=250mm



Poz. 489. KNNR  004-1211-02-00  MRRiB  6,000 m



Przeciski o długości do 50 m, wykonane metodą wibrową przy życiu młota pneumatycznego, rurami



stalowymi o średnicy nominalnej 150-250 mm, w gruntach kategorii: III-IV



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  2,71000



  2,71000 r-g    16,26000



Elektrody st.do sp.st.n/węg.,n/stop.2,5 mm  0,80000*



  0,80000 szt    4,80000



Elektrody st.do sp.st.n/węg.,n/stop.3,25mm  4,05000*



  4,05000 szt    24,30000



Płyty drogowe żelbetowe pełne  0,22000*



  0,22000 m2    1,32000



Rury stalowe z/s przewod.CZ o śr.nom.250mm  1,15000*



  1,15000 m    6,90000



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  3,50



 3,50 %



Młot pneumatyczny  1,69000



  1,69000 m-g    10,14000



Żuraw samochodowy    do 4 t  (1)  1,64000



  1,64000 m-g    9,84000



Samochód skrzyniowy pow.  5-10 t  (1)  0,02000



  0,02000 m-g    0,12000



Spawarki elektryczne wirujące  1,01000



  1,01000 m-g    6,06000



Sprężarka pow.przew.spalin.  10 m3/min (1)  2,03000



  2,03000 m-g    12,18000



Zbiornik sprężonego powietrza 6-10 m3  1,01000



  1,01000 m-g    6,06000



Poz. 490. ZAŁ.1 - KNNR  004-1209-01-00  MRRiB  6,000 m

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]



Przeciąganie rurociągów przewodowych w rurach ochronnych, przy średnicy nominalnej rurociągu: PCW



160 



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  1,18000



  1,18000 r-g    7,08000



Rura PVC kanal.zewn.kielichowa 160x 4,7 mm  1,02000



  1,02000 m    6,12000



Podparcie ślizgowe typ B dla rur śr. 150mm  0,80000*



  0,80000 szt    4,80000



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  3,50



 3,50 %



Samochód skrzyniowy pow.  5-10 t  (1)  0,08000



  0,08000 m-g    0,48000



Poz. 491. ZAŁ.1 - KNNR  004-1210-01-00  MRRiB  0,174 m3

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]



Wypełnienie rury ochronnej betonem 



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



=((3,14*0,25*0,25)/4)*6-((3,14*0,16*0,16)/4)*6 =  0,174



Razem obmiar =  0,174



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  2,67000



  2,67000 r-g    0,46458



Beton zwykły z kruszywa naturalnego B 7,5  1,03000*



  1,03000 m3    0,17922



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  3,50



 3,50 %



Pompa do betonu z rurociagiem  7,5 m3/h  0,70000



  0,70000 m-g    0,12180
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d. ELEMENT :   oczyszczalnia ścieków



Poz. 492. Anal.wł.  kalku. własna    1,000 kpl



Oczyszczalnia ścieków B-F-55 



Poz. 493. Anal.wł.  kalku. własna    1,000 kpl



Koszty transportu oczyszczalni 



Poz. 494. Anal.wł.  kalku. własna    1,000 kpl



Rozruch oczyszczalnia ściekó 



e. ELEMENT :   Wykonanie opaski z chodnika i ogrodzenia wokół terenu

oczyszczalni 



Poz. 495. KNNR  006-0102-02-00  MRRiB  21,000 m2



wykorytowanie terenu dla wykonania chodnika opaskowego wokół terenu oczyszczalnina głebokość



20cm 



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



=14,0*1,50 =  21,000



Razem obmiar =  21,000



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  0,52100



  0,52100 r-g    10,94100



Walec wibracyjny jednoosiowy 0,6 t  0,04200



  0,04200 m-g    0,88200



Poz. 496. KNNR  006-0105-02-00  MRRiB  21,000 m2



Warstwy podsypkowe z piasku, wykonane ręcznie z zagęszczeniem ręcznym warstwy grubości 5 cm po



zagęszczeniu 



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



=14,0*1,50 =  21,000



Razem obmiar =  21,000



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  0,11200



  0,11200 r-g    2,35200



Piaski do zapraw  budowlanych  0,06160*



  0,06160 m3    1,29360



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  0,20



 0,20 %



Poz. 497. ZAŁ.1 - KNNR  006-0404-01-00  MRRiB  28,000 m

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]



Obrzeża betonowe na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową i wymiarach



obrzeża 20x6 cm 



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



=14,0*2 =  28,000



Razem obmiar =  28,000
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Data : 2006-06-09  Str: 134

Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość Jedn. miary



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  0,20800



  0,20800 r-g    5,82400



Piaski do zapraw  budowlanych  0,00470*



  0,00470 m3    0,13160



Cement portlandzki CEM I 32,5  0,00010*



  0,00010 t    0,00280



Obrzeża trawnik.bet. 75-100x25x8cm -kolor.  1,02000*



  1,02000 m    28,56000



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  0,20



 0,20 %



Poz. 498. ZAŁ.1 - KNNR  006-0502-01-10  MRRiB  21,000 m2

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]



Chodniki z kostki brukowej betonowej, układanej z wypełnieniem spoin piaskiem, na podsypce piaskowej



przy grubości kostki kolorowej 6 cm 



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



=14,0*1,50 =  21,000

Dokładność obliczeń obmiaru - do 2 miejsc po przecinku Razem obmiar =  21,000



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  1,02000



  1,02000 r-g    21,42000



Piaski do zapraw  budowlanych  0,07630*



  0,07630 m3    1,60230



Kostki brukowe betonowe gr.6 cm - kolorowe  1,02000*



  1,02000 m2    21,42000



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  0,20



 0,20 %



Wibrator powierzchn.z napędem elektrycznym  0,13000



  0,13000 m-g    2,73000



Poz. 499. ZAŁ.1 - KNNR  002-1602-02-10  MRRiB  0,200 100 m

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]



Ogrodzenie z siatki w ramach na słupkach stalowych o rozstawie 3 m, obsadzonych w gniazdach cokołów, przy



wysokości elementów: 1,0-1,5 m /słupki stal.z rur/ 



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



=(14,0+3,0*2)/100 =  0,200



Razem obmiar =  0,200



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  156,00000



  156,00000 r-g    31,20000



Ramy stalowe z kształtow.wypełn.siatką  100,00000*



  100,00000 m    20,00000



Słupki ogrodzeniowe z rur stalowych  34,67000*



  34,67000 szt    6,93400



Farby poliwinylowe nawierzchniowe  14,94000*



  14,94000 dm3    2,98800



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  5,00



 5,00 %



Spawarki elektryczne wirujące  12,60000



  12,60000 m-g    2,52000



Poz. 500. KNR  225-0312-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa  1,500 m2



Budowa bram z siatki w ramach stalowych ze słupkami przybramowymi z: rur stalowych



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



=1,0*1,50 =  1,500



Razem obmiar =  1,500



Opis czynnika R,M,S Norma Krotn. Współcz. Nakład jedn. J.m. Nakład całkowity



Robocizna  2,68000



  2,68000 r-g    4,02000



Bramy stalowe rozwierane ażurowe  20,71000*



  20,71000 kg    31,06500



Słupki ogrodzeniowe z rur stalowych  0,33000*



  0,33000 szt    0,49500
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Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość Jedn. miary



Farby olejne nawierzchniowe ogóln.stosow.  0,29000*



  0,29000 dm3    0,43500



Beton zwykły z kruszywa naturalnego B 10  0,02000*



  0,02000 m3    0,03000



Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)  1,50



 1,50 %



Samochód skrzyniowy do 5 t  (1)  0,05000



  0,05000 m-g    0,07500



- - -    Koniec   wydruku   kosztorysu   nakładczego    - - - 
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