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OSWIADCZENIE
Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego oswiadczam, ze sporzadzitem Projekt Budowlany wewnetrznych
instalacji sanitarnych dla budynku remizy strazackiej OSP w Lubecku, ul. Strazacka 1 zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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SPIS RYSUNKOW: Skala Nrrys.
1. Zagospodarowania terenu 1:500 Z1
2. Rzut parteru instalacja gazu 1:50 G1
3. Schemat punktu redukcyjno-pomiarowego G2
ZALACZNIK:

1. Warunki przytgczenia do sieci gazowej Polska Spotka Gazownictwa.



1. PODSTAWA OPRACOWANIA

> zlecenie inwestora,
» podkftady budowlane,

> aktualnie obowigzujgce normy i przepisy dotyczgce projektowania.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje projekt wewnetrznej instalacji gazu na potrzeby

budynku remizy strazackiej OSP w Lubecku przy ul. Strazackiej 1

3. STAN ISTNIEJACY

Dwukondygnacyjny budynek remizy strazackiej Ochotniczej Strazy Pozarnej,
o grubosci nieocieplonych $cian zewnetrznych 40 cm. Zabudowa tworzy ksztatt
prostokgta. Obiekt nie jest podpiwniczony. Budynek jest przykryty ptaskim
stropodachem o konstrukcji skrzynkowej. Obiekt nie wyposazony w instalacje

gazowa.

4. STAN PROJEKTOWANY

Projekt instalacji gazowej polegaé bedzie na:
= Doprowadzenie gazu od granicy dziatki do budynku wraz z montazem w
ogrodzeniu skrzynki z gazomierzem miechowym G-6 o rozstawie kroccow

130mm, zgodnie z czescig rysunkowa,

= doprowadzeniu instalacji gazu do pomieszczenia kottowni zlokalizowanej w

dobudowie na parterze obiektu

= doprowadzeniu instalacji gazu do pomieszczenia socjalnego zlokalizowanego na

parterze, gdzie bedzie zasilat 2 kuchenki gazowe.



Zrédtem gazu dla budynku bedzie przylacze gazu 25PE100. zakonczone kurkiem
gtébwnym zlokalizowanym w projektowanej skrzynce wentylowanej zlokalizowanej na
dziatce zgodnie z czescig rysunkowg. W szafce projektuje sie zabudowe w/w

gazomierza i reduktora gazu. Schemat budowy szafki wedtug czesci rysunkowe;j.

Z punktu pomiarowego — skrzynki, instalacje nalezy prowadzi¢ do budynku rurg 25
PE100 do skrzynki Il wyposazonej w elektrozawor gazowy, zlokalizowanej na

Scianie budynku zgodnie z czescig rysunkowa.

UWAGI OGOLNE:

Przejscia przez $ciany wykonane zostang w tulejach ochronnych z 5cm luzem,

uszczelnionych masg plastyczng nie powodujgcg korozji. Cata instalacja powinna
by¢ dwukrotnie pomalowana farbg antykorozyjng a nastepnie na kolor Zzotty.

Uchwyty stuzgce do mocowania przewodéw muszg by¢é wykonane z materiatu
ognioodpornego, odlegtosci miedzy uchwytami w zaleznosci od sposobu
prowadzenia przewodow i ich $rednicy — max 3m. Przewody instalacji gazowej
w stosunku do przewodow innych instalacji stanowigcych wyposazenie budynku
lokalizowa¢ w sposob zapewniajgcy ich bezpieczenstwo - odlegtosci w Swietle
przewodow od prowadzonych roéwnolegle innych przewodow instalacyjnych
(wodnych, centralnego ogrzewania, kanalizacyjnych, elektrycznych) — powinna

wynosic¢ co najmniej 0,1m i umozliwia¢ wykonywanie prac konserwatorskich.
Przy skrzyZzowaniu z innymi przewodami odlegto$¢ ta powinna wynosi¢ 20mm.
Rury mocuje sie do $cian za pomocg uchwytow w odstepach:

- dla rur poziomych: 1,5m

- dla rur pionowych: 2,5m

Urzadzenia elektryczne, w ktérych moze wystepowac iskrzenie nalezy sytuowaé

w odlegtosci co najmniej 0,6m od pionowych przewoddw instalacji gazowe;.

Przewody uzytkowe nalezy uktadac ze spadkiem 4 %o w kierunku odbiornikow.



6. PROBA SZCZELNOSCI | ODBIOR INSTALACJI

Przed przystgpieniem do realizacji — istniejgcg instalacje gazowag nalezy
podda¢ 2-krotnie prébie szczelnosci zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
sprezonym powietrzem lub gazem obojetnym pod cisnieniem 100 kPa - czas trwania
préby 30 minut. Instalacje gazowg uznaje sie za szczelng i nadajgcg do
uruchomienia, jezeli podczas préby szczelnosci nie zostanie stwierdzony spadek
ciSnienia przez urzadzenia pomiarowe. Po pozytywnym jej zakonczeniu instalacje
nalezy uznac jako sprawng i mozliwg do dalszej eksploataciji.

To samg czynnos¢ nalezy powtérzy¢ po zakohczeniu robét, podczas realizacji

odbioréw. Prébe szczelnosci wykonuje wykonawca w obecno$ci dostawcy gazu.

Odbidr instalaciji:

Instalacje zgtasza do odbioru wykonawca w Rej. Rozdzielni Gazu przedktadajgc

komplet dokumentacji. Wymagane dokumenty:

» zatwierdzony projekt budowlany
» protokét odbioru instalacii
» zaswiadczenie kominiarskie stwierdzajgce prawidtowos¢ podtgczenia instalacii

wentylacyjnej i spalinowe;.

Po dokonaniu proby i pozytywnym odbiorze rury pomalowaé farbg antykorozyjng
podktadowg i farbg nawierzchniowg w kolorze zéttym. Czynng instalacje gazowa
poddawac¢ kontroli co najmniej raz w roku. Osoby dokonujgce kontroli powinny

posiada¢ odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.



7. UWAGI KONCOWE

» Materiaty uzyte do wykonania instalacji powinny posiada¢ odpowiednie atesty
i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

» Oznakowanie rurociggdéw wykonac¢ zgodnie z normg PN-70/N-01270.

> Przy realizacji nalezy scisle przestrzegac¢ ustalen podanych w Rozporzgdzeniu
M.G.P i B z dnia 14,12,1994r (1156 do (1179 ( jednolity tekst w Dz.U w.15 z
2000r) .

» Cato$¢ robot wykonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i
odbioru robo6t budowlano-montazowych czes¢ |l Instalacje sanitarne i
przemystowe, oraz przepisami bhp.

» Prace wykonywac zgodnie z ,Instrukcja robét zwigzanych z eksploatacijg sieci
i instalacji gazowych” - Zarzadzenie nr 11 z 22.08.1994 roku-Dyrektor GOZG-
Zabrze z pdzniejszymi zmianami.

» - Rozporzadzeniu Ministra Przemystu i Handlu z dnia 31 sierpnia 1993 roku w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w zaktadach produkcji, przesytania i
rozprowadzania gazu (paliw gazowych) oraz prowadzacych roboty
budowlano-montazowe sieci gazowych (Dz. U. Nr 83/93, poz. 392) wraz ze
zmianami wprowadzonymi w § 90 Rozporzgdzenia (Dz.U. nr 139/95, poz.
686).

» Ramowa Instrukcja BHP dla Zaktadow Przemystu Gazowniczego
wprowadzona Zarzgdzeniem nr 10 Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia
Gornictwa Naftowego i Gazownictwa, znak ZGB-3-142/81.

> ,Instrukcja robot zwigzanych z eksploatacjg sieci i instalacji gazowych” -
Zarzadzenie nr 11 z 22.08.1994 roku-Dyrektor GOZG-Zabrze z pozniejszymi
Zmianami.

» Zarzadzenie nr 18 Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Gérnictwa Naftowego
i Gazownictwa z dnia 30 lipca 1982 roku w sprawie wymagan technicznych
wykonywania i kontroli rob6t spawalniczych sieci gazowych z rur stalowych
oraz wymagan kwalifikacyjnych osob uprawnionych do wykonywania robdét

spawalniczych.



> Instalacja powinna by¢ zabezpieczona przed dziataniem prgdéw btgdzgcych.

INFORMACJA O BEZPIECZENSTWIE | OCHRONIE ZDROWIA

INWESTYCJA: Budowa instalacji gazowej w OSP Lubecko

INWESTOR: Gmina Kochanowice, ul. Wolnos$ci 5, 42-713 Kochanowice

OPRACOWAL.: mgr inz. Krzysztof Zelazkiewicz

1. INFORMACJE OGOLNE

Roboty zwigzane z instalacjg gazu w budynku polega¢ beda na:
- doprowadzeniu instalacji gazu do urzadzenh.

- Doprowadzeniu instalacji gazu do budynku

Roboty budowlane wymagajg statego nadzoru technicznego ze strony kierownika
budowy i kierownika robét. Przy pracach budowlanych (roboty budowlano -
montazowe, prace przy obstudze i konserwacji budowlanego sprzetu
zmechanizowanego ipomocniczego oraz na placach skladowych materiatéw

budowlanych na terenie budowy) moze by¢ zatrudniony wytgcznie pracownik, ktéry:



posiada kwalifikacje przewidziane stosownymi przepisami dla danego stanowiska
pracy, zostat przeszkolony w zakresie przepisow i wymagan BHP, na danym

stanowisku pracy.

Do obowigzkow kierownika prowadzgcego roboty budowlane nalezg miedzy innymi:

organizowanie i kierowanie pracami podlegtych pracownikéw, kontroli stanu
pozostawienie miejsca pracy w stanie nie stwarzajgcym zagrozenia, kontroli stanu
technicznego stosowanych narzedzi i sprzetu ochrony osobistej pracownikow,
przeprowadzenia instruktazu bezpiecznych metod pracy, dopilnowanie usuniecia

narzedzi i materiatdw po skonczonej pracy.

Wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie powinni posiada¢ dokument
stwierdzajgcy aktualne szkolenie BHP oraz aktualne badania lekarskie
dopuszczajgce pracownika do wykonywania okreslonych prac budowlanych
zgodnych z jego kwalifikacjami zawodowymi, z badaniami do pracy na wysokoSci

wigcznie.

Przed przystgpieniem do prac budowlanych kierownik budowy powinien
przeprowadzi¢ dodatkowe szkolenie catej zatogi odnosnie specyfiki konkretnej
budowy: odnosnie sprzetu ktory bedzie uzyty, ewentualnych zagrozen

i niebezpieczenstw, wymogdw i ograniczen.

2. ZALECENIA

Przed przystgpieniem do wykonania robot budowlanych nalezy wykonaé

wszystkie niezbedne zabezpieczenia:
» oznakowanie i ogrodzenie terenu,
» zgromadzenie potrzebnych narzedzi i sprzetu,

» zainstalowanie niezbednych urzgdzen.



Nie mozna wykonywac prac bez odpowiedniego zabezpieczenia osoby wykonujgcej
te prace. Miejsca i powierzchnie wykonywania przedmiotowych robdt nalezy
zabezpieczy¢ pod wzgledem wysokosci oraz bezposredniego sgsiedztwa kabli
energetycznych i elektroenergetycznych. Roboty budowlane nalezy prowadzic¢
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz.U. 2003, nr 47, poz. 401), Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 15
czerwca 2002 r., o warunkach technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690).

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy, zakfad zobowigzany jest zaopatrzy¢ go
w odziez ochronng i roboczg, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami
oraz okulary ochronne, rekawice, obuwie ochronne, pasy bezpieczenstwa przy pracy
na wysokosci i inne. Sprzet ochronny oraz narzedzia powinny posiada¢ aktualne
atesty oraz instrukcje okreslajgce sposéb ich uzytkowania. Wszystkie przejscia i
przejazdy powinny by¢ drozne, pozbawione jakichkolwiek przeszkod (deski, gruz
itp.). Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajgcej
uprawnienia budowlane do kierowania pracami budowlanymi, po uprzednim wydaniu
pracownikom  srodkéw  zabezpieczajgcych i przeprowadzeniu  instruktazu
obejmujgcego podziat prac, kolejnos¢ wykonywanych zadan, wymogow

bezpieczenstwa i higieny pracy.

Przy obstudze urzadzen transportu zmechanizowanego mogg by¢ zatrudnione tylko
osoby o kwalifikacjach wtasciwych do obstugi okreslonego urzgdzenia. Plac budowy
powinien by¢ zaopatrzony w podstawowe urzgdzenia gasnicze w postaci gasnic
proszkowych, kocéw p.poz, piasku, szpadli. Drogi ewakuacyjne prowadzgce
bezposrednio na teren otwartej przestrzeni powinny by¢é drozne nie zablokowane
zadnymi urzgdzeniami czy materiatami budowlanymi. Pracownicy narazeni na urazy
mechaniczne, porazenia prgdem, upadki z wysoko$ci, oparzenia, zatrucia, wibracje
oraz inne szkodliwe czynniki i zagrozenia zwigzane z wykonywang pracg, powinni
by¢ zaopatrzeni w sprzet ochrony osobistej. Sprzet ten winien posiada¢ stosowne

atesty i certyfikaty.



Na budowie powinna by¢ umieszczona tablica informacyjna z wykazem waznych

telefonow takich jak: Pogotowie Ratunkowe, Straz Pozarna, Policja.

3. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wszystkie roboty budowlano — montazowe nalezy wykonac:

= zgodnie z projektem budowlanym, zatwierdzonym w odpowiednich urzedach
i instytucjach,

= zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego,
= zgodnie z przepisami BHP,
»= pod nadzorem i kierunkiem osob z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi.

10



