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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego oswiadczam, ze sporzadzitem Projekt Budowlany wewnetrznych

instalacji sanitarnych dla budynku remizy strazackiej OSP w Lubecku, ul. Strazacka 1 zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

program uzytkowym przedstawiony przez Inwestora

wizja lokalna w terenie

aktualne przepisy budowlane

przepisy techniczno-budowlane, Polskie Normy oraz wytyczne projektowe,

literatura techniczna,

YV V VvV V VY V

podktady architektoniczno — budowlane;

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje wykonanie projektu budowlanego wewnetrznych instalacji sanitarnych dla

budynku Remizy Strazackiej OSP w Lubecku, ul. Strazacka 1

Na dziatce Inwestora funkcjonuje sie¢ wodno-kanalizacyjna, z ktérych nalezy zasili¢ projektowany

budynek.

3. INSTALACJA C.O.

Zrédtem ciepta dla budynku bedzie kociot gazowy o mocy 65 kW. Kotlownia pracujgca w

uktadzie zamknietym. Instalacja kottowni wykonana z rur stalowych czarnych fgczonych przez
spawanie.
Instalacje grzewczg wykonaé w systemie trojnikowym z rozprowadzeniem instalacji przy
posadzce oraz czesciowo pod stropem parteru. Grzejniki na pietrze jako dolnozasilane zasilane
bezposrednio przez strop z wykorzystaniem modutéw dwururowych. Orurowanie instalacji - rury
stalowe zaprasowywane. Elementami grzewczymi bedg grzejniki ptytowe firmy Kermi
dolnozasilane. Grzejniki wyposazone bedg w zawory termostatyczne.

Dla potrzeb cieptej wody uzytkowej kociot wspétpracowaé bedzie z pojemnosciowym
podgrzewaczem o pojemnos$ci 3001 wspomaganym baterig kolektoréw stonecznych 4x10 rur

prézniowych na konstrukcji wsporczej do dachu ptaskiego. Podgrzewacz c.w.u. zabezpieczony



przed wzrostem cisnienia zaworem bezpieczenstwa SYR 2115 dn 20 o ci$nieniu otwarcia 6 bar

oraz przed wzrostem objetosci naczyniem przeponowym Reflex DE 25.

Baterie kolektorow stonecznych zamontowaé¢ na konstrukcji wsporczej na dachu budynku
zwrécong w kierunku potudniowym. Nachylenie baterii kolektorow 45°. Pion solarny wykonany z
rur miedzianym 2x22 w otulinie kauczukowej gr. 19mm prowadzi¢ przy kominie. Wyprowadzenie

ponad dach wykonac z zastosowaniem przejscia dachowego uszczelniajgcego.

Parametry wody grzewczej 70/55°C. Grzejniki montowaé¢ w taki sposéb aby zachowaé

minimalne odlegtosci od podtogi i parapetu 10 cm oraz wytyczne producenta grzejnikéw.

Zestawienie podstawowych elementéw kottowni:
. Kociot gazowy DieDietrich 65 kW

-_—

2. Zmigkczacz wody

3. Pompa obiegu kottowego Wilo Stratos 30/1-6

4. Pompa obiegu C.O. Wilo Stratos 25/1-6

5. Zawor antyskazeniowy EA 291 NF dn 25

6. Pompa tadujgca podgrzewacz c.w.u. - Wilo Stratos 25/1-6

7. Pompa cyrkulacyjna c.w.u. = Wilo Star Z Nova

8. Zawdr antyskazeniowy typ CA dn 20

9. Wpust kanalizacyjny

10. Studzienka schiadzajgca z kregéw betonowych @600 h=0,8m
11. Pompa ptywakowa

12. Zlew metalowy jednokomorowy

13. Zawor bezpieczenstwa SYR 2115 dn 20/ 6 bar

14. Naczynie wzbiorcze Reflex DE 25 (woda zimna)

15. Naczynie wzbiorcze Reflex NG 35 (uktad C.O.)

16. Grupa bezpieczenstwa KSGmini Afriso

17. Zawor termostatyczny ATM dn 20 o zakresie nastaw 30-60stC

18. Podgrzewacz c.w.u. dwuwezownicowy o pojemnosci 300 litrow np. DeDietrich



19. Stacja solarna DKS 8-20 DeDietrich z regulatorem Diemasol A
20. Naczynie wzbiorcze solarne S 40 Reflex
21. Pompa reczna do napetniania instalacji solarnej

22. Zestaw solarny 4x10 rur prézniowych Dietrisol Power + konstrukcja wsporcza na dach
ptaski DeDietrich

23. Neutralizator skroplin

24 . Elektrozawér MAG-3 dn 25

Po zmontowaniu instalacje nalezy doktadnie wyptuka¢, a nastepnie wykonac¢ prébe
cisnieniowg. Instalacje nalezy poddac¢ probie szczelnosci na zimno przy cisnieniu 0,45 MPa, a

nastepnie prébie na gorgco przy cisnieniu roboczym.

Prébe nalezy wykonaé przy odcietych urzadzeniach z zabezpieczeniem oraz odcietej

instalacji wewnetrzne;.

Jako armature zastosowacC wylgcznie zawory kulowe. Do potaczen gwintowanych uzywac
konopie.

Wszystkie roboty montazowe nalezy wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru kottowni” oraz warunkami COBRTI ,Instal” tom Il ,Instalacje sanitarne i

przemystowe”.

Armatura odcinajgca — zawory kulowe do wody gorgcej z kohcowkami gwintowanymi na
ciénienie nominalne 1,0 MPa dowolnej produkcji, posiadajgce aktualne dopuszczenie do
stosowania w budownictwie COBRTI ,Instal’. Pozostata armatura — zgodnie z wykazem
sporzadzonym w oparciu o cze$¢ rysunkowg. Na kazdym rozdzielaczu nalezy zamontowaé

automatyczny odpowietrznik Afriso o srednicy dn15.

Zrédlem ciepta w instalacji bedzie kociot gazowy o mocy do 65 kW. Kociot zostanie
zlokalizowany w pomieszczeniu technicznym (zgodnie z czescig rysunkowg), bedzie stuzyt do
zasilania instalacji ogrzewania grzejnikowego i podgrzewu cieptej wody. Przewody w kottowni

nalezy wykonac ze stali czarnej ze szwem.



Odprowadzenie spalin z kotta do murowanego kanatu spalinowego z wkfadem ze stali
nierdzewnej typu SPS o $rednicach 100/150 mm. Wywiew z kotlowni poprzez kratke
wentylacyjng 14x21 cm podtgczong do kanalu wentylacyjnego. Nawiew powietrza do spalania
poprzez kanat "Z" 20x15 cm, ktérego wlot znajdowac sie powinien min. 2,0m nad poziomem

terenu, a wylot na wysokosci 0,3m nad poziomem posadzki w kottowni.

TECHNOLOGIA KOTLOWNI

Dobér urzadzen
-Dobér kotta

W celu pokrycia zapotrzebowania na ciepto przyjeto kociot gazowy DieDietrich o mocy

max. 65 kW

-Dobdr naczynia wzbiorczego przeponowego dla kotta

3

Pojemnosc kottow i instalacji: V=412 dm
Przyrost objetosci: AV =0,0287 dmdkg
Gestosé wody: p=0,997 kg/dm?

V, =412*0,0287*0,997*1,1= 12,95 dm®

Dobrano znormalizowane naczynie wzbiorcze o pojemnosci catkowitej 30 dm?®

- Dobdr zaworu bezpieczenstwa

- dobrano zawor bezpieczenstwa SYR 1915 Dn25 3,0 bar

- Dobdr srednicy rury odpowietrzajgcej naczynie wzbiorcze

Dobrano rure odpowietrzajgcg o srednicy nominalnej rownej srednicy minimalnej 15 mm.



- Dobdr srednicy rury sygnalizacyjnej

Dobrano rure sygnalizacyjng o Srednicy nominalnej 15 mm. Na wylocie rury sygnalizacyjne;j
nalezy zainstalowaé zawoér odcinajgcy oraz hydrometr.

- Dobér komina i wentylaciji

= komin dla kotta 65 kW

Moc kotta: Q = 65 kW

Dobrano przewdd kominowy stalowy SPS 100/150 mm montowany w istniejgcym kominie
ceramicznym 20x20 cm., wyprowadzony ponad dach min. 0,5m.

» wentylacja nawiewna
Fn=0,5*Fk1

Fn=0,5*325=162,5 [cm?]
Dobrano kanat nawiewny "Z" 20x15 cm.

= wentylacja wywiewna
Fn=0,25%Fq

Fn=0,25*325=82 [cm?]

Dobrano kanat wywiewny o wymiarach 12 x 16cm z kratkg 14x21 cm.



- lIzolacja termiczna
Jako izolacje termiczng przewoddw centralnego ogrzewania w budynku zastosowac

nalezy otuline z polietylenu firmy TERMAFLEX.

Izolacja cieplna przewodow rozdzielczych i komponentéw w instalacjach centralnego
ogrzewania, cieptej wody uzytkowej (w tym przewododw cyrkulacyjnych), instalacji chtodu i
ogrzewania powietrznego powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania minimalne okreslone w

ponizszej tabeli

Wymagania izolacji cieplnej przewoddw i komponentéw

Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji
cieplnej

(materiat 0,035 W/(m - K)1)

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 mm do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 mm do 100 mm réwna Srednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg poz.1-4 Y2 wymaganh z poz. 1-4

przechodzace przez sciany lub stropy,

skrzyzowania przewoddw

6 Przewody ogrzewanh centralnych wg poz. Y2 wymaganh z poz. 1-4
1-4, utozone w komponentach
budowlanych miedzy ogrzewanymi

pomieszczeniami réznych uzytkownikow

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podfodze 6 mm
Uwaga:
1) przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku przenikania cieptfa niz

podano w tabeli, nalezy odpowiednio skorygowa¢ grubos¢ warstwy izolacyjnej,

- izolacja cieplna wykonana jako powietrzno-szczelna.




4.INSTALACJA WODY

W projektowanym budynku przewiduje sie instalacje doprowadzajgcg zimng wode do
przyboréw sanitarnych na cele bytowo-gospodarcze. Instalacja wykonana zostanie z rur PP
BorPlus firmy Wavin. Instalacje wodng prowadzi¢ pod stropem parteru i czesciowo po scianach w
bruzdach sciennych.

Zabrania sie prowadzenia instalacji wodnej na niepodpiwniczonej posadzce najnizszej
kondygnaciji.

Zrédto wody stanowi istniejgce przytgcze wody dn 32. Projektowana instalacja c.w.u. oparta
zostanie na pojemnosciowym podgrzewaczu o pojemnosci 300 dm3 znajdujagcym sie w
pomieszczeniu technicznym (lokalizacja wg cze$ci rysunkowej). Podgrzewacz wody bedzie
wyposazony w zawor bezpieczenstwa.

Podgrzewacz wspotpracowaé bedzie z projektowang kotlownig weglowg oraz baterig
kolektorow stonecznych. Na wyjsciu wody cieptej z podgrzewacza przewidziano zawor
termostatyczny ATM dn 20 zakres nastaw 30-60°C. Zawor ten stanowié¢ bedzie pierwszy
stopien zabezpieczenia przed oparzeniem.

Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ przeprowadzenia okresowej dezynfekcji termicznej instalacji
c.w.u. przy temperaturze nie nizszej niz 72°C; Przy pelnej kontroli tak aby nie byto

mozliwosci poparzenia.

Podejscia do odbiornikéw wykona¢ w bruzdach. Po dokonaniu préb i odbioru instalacje
mozna przykry¢. Grubos¢ warstwy tynku przykrywajgcego bruzdy powinna wynosi¢ od 2 do 3 cm.

Wszystkie spotkane na trasie przewoddéw zatamania konstrukcyjne budynku nalezy
wykorzysta¢ jako kompensacje przy uzyciu punktow statych i przesuwnych co zapobiegnie
koniecznosci wykonywania kompensacji. W projekcie przewidziano zastosowanie izolacji cieplne;j
na kazdym odcinku wody ciepfej. Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do
przegrod lub konstrukcji wsporczych przy uzyciu odpowiednich wspornikéw uchwytéw lub innych
trwatych podparé. W armaturze czerpalnej przewdd cieptej wody powinien by¢ podtgczony z
lewej strony. Stosowaé armature i ceramike dostosowang do korzystania przez dzieci (w
pomieszczeniach przedszkolnych).

Przewody poziome instalacji wody zimnej nalezy prowadzi¢ ponizej przewodow instalaciji
wody ciepfej. Nie wolno prowadzi¢ przewodéw wodociggowych powyzej przewodow

elektrycznych oraz w posadzkach na najnizszej kondygnaciji. Przy przejsciu rury przewodu
przez przegrode budowlang nalezy stosowac przepust w tulei ochronne.

Na przytgczu wody dobrano zawér antyskazeniowy klasy BA @32. Przed zaworem stosowac
filtr siatkowy oraz zawory odcinajgce. Elementy te zainstalowane zostang w istniejgcym
zagtebieniu posadzki przykryte klapg zabezpieczajgca.
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5. INSTALACJA KANALIZACJI

Instalacje kanalizacyjng wewnetrzng (piony, podejscia do urzadzen sanitarnych oraz
przewody odptywowe) wykona¢ z rur PCV/HT fgczonych kielichowo na wecisk. Przewody
kanalizacyjne prowadzi¢ zgodnie z czescig rysunkowg opracowania z zachowaniem spadkow i

srednic podanych na rozwinieciu i rzutach.

W budynku zaprojektowano piony kanalizacyjne o $rednicach: 110 PCV/HT zakohczonych
rurg wywiewng(wg czesci rysunkowej). Wywiewnik nalezy umiesci¢ pét metra powyzej dachu. Na
kazdym pionie spustowym przy posadzce oraz w miejscach zataman zamontowac¢ rewizje wg
czesci rysunkowej. Na rzutach pokazano przewody odpowietrzajgce ktore nalezy podtgczy¢ do

zbiorczych piondéw odpowietrzajgcych wyprowadzonych ponad dach.

Piony kanalizacyjne muszg by¢ bezwzglednie zabudowane. Wszystkie podejscia pod syfony
wykona¢é w bruzdach Ilub zabudowane. Wszystkie urzadzenia podtgczone do instalaciji
kanalizacyjnej muszg by¢ zaopatrzone w syfon. Do piondw nalezy podigczy¢ podejscia do
poszczegolnych przyboréw sanitarnych. Scieki odprowadzone zostang na zewnatrz do istniejgcej

kanalizacji.

Kanalizacje zewnetrzng i podposadzkowsg zaprojektowano z rur PCV SN8 oraz o srednicach
zgodnych z rysunkami. Na kanalizacji, nalezy zabudowaé studzienki kanalizacyjne rewizyjne dn
600 z wyprofilowang kinetg. Przykrycie wikazem ciezkim zeliwnym. Na catym odcinku kanalizaciji
nalezy zastosowac obsypke i podsypke grubosci 20 cm. Kanalizacje nalezy utozy¢ ze spadkiem

zgodnym z rysunkami w kierunku istniejgcej kanalizaciji.

5.1. Wytyczne wykonania robét ziemnych

Zastosowa¢ petne odeskowanie wykopow balami drewnianymi z rozporami trwale
umocowanymi w sposob uniemozliwiajgcy ich spadniecie. W kazdej fazie robdt pracownicy
powinni znajdowac sie w obudowanej czesci wykopu. Miejsca wykopdw nalezy oznakowac.
Roboty ziemne wykonywa¢ mechanicznie i recznie. Po wykonaniu wykopu pod sie¢ dno wykopu
nalezy oczysci¢ z kamieni, gruzu itp. i wykona¢ podsypke z piasku. Warstwy piasku nalezy
zageszczacé warstwowo z zachowaniem odpowiedniej warstwy ochronnej nad rurg (zaleznie od
uzywanego sprzetu i wskazowek producenta rur). Zasypke nalezy ubi¢ do okoto 90%.
Zasypywanie rur nalezy wykonywaé przy mozliwie najnizszych temperaturach dodatnich ( rano

lub wieczorem).
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6. INSTALACJA WENTYLAC]I
6.1. Wentylacja pomieszczen sanitarnych

W pomieszczeniach sanitarnych nalezy zamontowaé wentylatory wyciggowe zatgczane wraz
z oswietleniem (w pomieszczeniach bezokiennych) z funkcjg opdznienia czasowego np. EDM
100 Venture. W pomieszczeniach z oknem nalezy zastosowa¢ wentylator z czujnikiem ruchu,
natomiast w pomieszczeniu natrysku wentylator z czujnikiem wilgoci. Wydajno$é wentylatora
powinna uwzglednia¢ minimalne ilosci powietrza wentylacyjnego w odniesieniu do ilosci
zainstalowanych przyboréw sanitarnych. Dla jednej miski ustepowej - 50m*/h, dla pomieszczenia

wyposazonego w natrysk 100m>h.

6. 2. Wentylacja sali spotkan

Wentylacja sali spotkah bedzie realizowana w dwustopniowo. Pierwszy stopien stanowig
nawietrzaki $cienne higrosterowalne ZLA 160 umieszczone w $cianie zewnetrznej min. 2,0 m nad

posadzkg oraz wywiew wywietrzakami dachowymi WLO-315 na podstawie dachowej B/Il.

Drugi stopien wentylacji realizowany bedzie wentylatorem sciennym HXBR/4-355 z Zaluzjg
Scienng PER-355-W i regulatorem REB - 1N f-my Venture. Wydajnos¢ wentylatora regulowana
regulatorem tyrystorowym REB-1N w zakresie od 0-100%. maksymalna wydajnosé wentylatora
wynosi do 2000m*h (w okresie letnim). Po uruchomieniu wentylatora wywietrzaki dachowe

WLO=315 stanowi¢ bedg nawiew do pomieszczenia.

Przyjeto minimalne ilo$ci powietrza wentylacyjnego - 2 wym/h.

7. WYTYCZNE BRANZOWE
7.1. Wytyczne elektryczne

- wykona¢ podtgczenia silnikéw elektrycznych i fabrycznej automatyki,
- wykonac¢ instalacje przeciwporazeniowa,
- wigczanie wentylatoréw umiesci¢ w pomieszczeniach ktére one obstuguija

- zamontowac¢ wylgcznik przeciwpozarowy przed wejsciem do kottowni.
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7.2. Wytyczne budowlane

- nalezy wykonac przejscia przez przegrody budowlane.

- przejécia przez dach zabezpieczyé przed przenikaniem opadow atmosferycznych min

wysokos$¢ kotnierzy od poziomu dachu 40 cm.

- nalezy wykonac przejscia przez przegrody budowlane,

- podtoge wykonac ze spadkiem w kierunku kratek sciekowych,
- nalezy wykonac¢ fundament pod kociot,

- nalezy wykonac studzienke schtadzajgcg w wtazem zeliwnym

- okna wyposazy¢ w nawietrzaki powietrza

7.3. BHP
- opracowaé¢ instrukcje obstugi dla instalacji i kottowni, ktérg nalezy wywiesic¢
w kottowni,

- wykonac instalacje przeciwporazeniowg dla podtgczenia silnikéw elektrycznych.

7.4. Wytyczne ppoZz.

- wykonac¢ instalacje z materiatéw nie palnych

- przejscia rurociggdéw przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢
ogniowo z zastosowaniem masy Hilti lub opaski peczniejgcej Hilti bgdz obudowaé ptytami o

odpowiedniej odpornosci ogniowe;j.

- Wszystkie przepusty i przejscia instalacyjne przez stropy i $ciany kottowni budynku
wykona¢ jako przeciwpozarowe w klasie odpornoéci ogniowej EI120. Przepusty przewodéw
stalowych nalezy prowadzi¢ w stalowych rurach ochronnych uszczelnionych masg ognioodporng
HILTI.

- Drzwi wejsciowe z kottowni do sktadu opatu w klasie odpornoéci ogniowej El 60. Kotlownie
wyposazyé w gasnice proszkowg 6kg i koc gasniczy. Sciany i strop w kotlowni muszg posiadaé

klase odpornosci ogniowej okreslong przepisami.

7.5. Wykonawstwo
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Instalacje wykona¢ zgodnie z ,Warunkami wykonania i odbioru robét budowlano —

montazowych” cz. Il — Instalacje sanitarne i przemystowe

Dopuszcza sie zastosowanie urzadzen i materiatéw innych producentéw

0 nie gorszych parametrach niz zastosowane w powyzszym projekcie.

NINIEJSZY PROJEKT NALEZY ROZPATRYWAC CALOSCIOWO Z PROJEKTEM
ARCHITEKTONICZNYM, KONSTRUKCYJNYM.
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I. INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

WEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE

DLA BUDYNKU REMIZY STRAZACKIEJ OSP W LUBECKU
Lokalizacja: LUBECKO, UL. STRAZACKA 1
NR EWID. DZIALKI 2433/506

Inwestor: GMINA KOCHANOWICE
UL. WOLNOSCI 5

42-713 KOCHANOWICE

Projektant: mgr inz. Krzysztof Zelazkiewicz



1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w

zakresie wewnetrznych instalacji sanitarnych.

Informacja obejmuje:

A

A

okreslenie zakresu robot i obiektow,

wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzal zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,

wskazanie przewidywanych zagrozen mogacych wystapi¢ podczas realizacji robot
budowlanych,

wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych,

wskazanie srodkow technicznych organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonania robot budowlanych w strefach

szczegolnego zagrozenia zdrowia

Zakres robot obejmuje wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wod-kan,
wentylacji i kotlowni weglowej.

2. Podstawa opracowania.

A

A

“Projekt budowlany”

ustawa z dnia 4 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U z 2000 r. Nr 106 poz. 1126 z
pozniejszymi zmianami)

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U z 2003 r. Nr 47 poz. 401),
warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych,

aktualne przepisy i normy zwigzane z tematem

3. Informacja bioz - opis.

3.1. Zakres robot.

Planowana inwestycja polega na przeprowadzeniu prac budowlano — instalacyjnych w obrebie

przedmiotowego lokalu, a w szczegdlnosci:

A

A

A

montazu instalacji centralnego ogrzewania

montazu instalacji wentylacji

montazu kottowni weglowej
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A montazu instalacji wod-kan

3.2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

W obrebie prowadzonych prac znajdujg sie nastepujgce obiekty budowlane:

> istniejgcy budynek remizy

3.3. Elementy zagospodarowania dziatki/terenu mogace stwarzaé¢ zagrozenie bezpieczenstwa i

zdrowia ludzi.

Na terenie objetym pracami budowlanymi nie wystepujg elementy zagospodarowania
terenu, ktore mogag stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

3.4. Przewidywane zagrozenia.

W czasie realizacji inwestycji prowadzone bedg nastepujace roboty budowlane:

A. roboty hydrauliczne

B. roboty spawalnicze

C. montaz kanalizacji podposadzkowe;j

D. prace na wysokosci - montaz wentylacji, montaz instalacji solarne;j
3.5. Instruktaz BHP pracownikéw

Przed przystgpieniem do wykonywania robot, zwtaszcza niebezpiecznych nalezy przeprowadzic¢
szkolenie BHP zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i higieny zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401).

3.6. Przechowywanie i przemieszczanie materiatéw niebezpiecznych na terenie budowy.

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robot jest zobowigzany do ustalenia z

inwestorem badz z inspektorem nadzoru miejsca skladowania materiatow niebezpiecznych.

Pomieszczenie takie powinno by¢ dostepne tylko dla pracownikdw wykonujgcych powyzsze

prace, kierownika budowy oraz inspektora nadzoru.

Materialy niebezpieczne powinny byé uzytkowane zgodnie z ich przeznaczeniem i zgodnie z

instrukcja ich uzytkowania.
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3.7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwu.

Srodki techniczne i organizacyjne przy prowadzeniu robét nalezy zapewni¢ zgodnie z rozdz. 10
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401).

Drogi pozarowe w istniejgcym ukfadzie komunikacyjnym.

3.8. Przechowywanie dokumentaciji technicznej oraz techniczno-ruchowej urzadzen.

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robot jest zobowigzany do ustalenia z
inwestorem bgdz z inspektorem nadzoru miejsca przechowywania dokumentaciji technicznej oraz

techniczno — ruchowej urzadzen.

Pomieszczenie takie powinno by¢ dostepne tylko dla pracownikdw wykonujgcych powyzsze

prace, kierownika budowy, inspektora nadzoru oraz inwestora.

4. Uwagi koncowe

Dla zaplanowanej inwestycji, przed przystgpieniem do jej realizacji, kierownik budowy winnien
opracowac¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. Nr120 poz.
1126).

Wszystkie prace nalezy wykonywac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, warunkami BHP oraz
warunkami wykonywania i odbioru robdt, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa
budowlanego. Do realizacji budowy mozna uzywac jedynie materiatdw posiadajgcych niezbedne
atesty i aprobaty.
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