Przedmiar OSP Lubecko - raboty ogdlnobudowlane ATH PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis | wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 Rozbudowa budynku
1.1 Roboty ziemne
11KNR 2-01  |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pe- |m2
d.1.10126-01 mocq spycharek
1
24.98+25,54 m2 50.620
' i RAZEM 50.520
2|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 4.0 m wyk.na odklad koparkami podsig- |m?3
d.1./0210-04 ‘biemymi o poj.tyzki 1.20 - 2.50 m3 w gr.kat. |-l
1
(2.72+7.4+4,45+3.19*247.4)*0.870,8+50.52*0.4 m3 38.352:
RAZEM | 38.352
3[KNR 2-01 [Zasypywanie wykopdéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do|m3 :
d.1.|0230-01 10 m w gruncie kaf. [-llI
1 ‘
27.216-(2.72+7.4+4 45+43.18*2+7.4)°0.5*0.3-(2.72+7.4+4.45+3.19*247 4)* |m? 16.585,
f 0.25*0.9 |
‘, RAZEM ‘ 16.585
4IKNR 2-01  [Zageszczenie hasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. 1li-I¥|m3
d.1.;0236-02 '
1 :
'16.585 m? 16.585
! RAZEM 16.585
1.2 Fundamenty
5/KNR 2-02 |Podklady betopowe na podloZu gruntowym Zastosowanc pompg do beto- |m?
d.1./1101-01 nu na samochodzie.
2|z.5z. 5.4,
9913 : :
0.05%2.72+7.4+4.45+3.19*2+7.4)"0.6 m3 0.851
RAZEM 0.851
6]KNNR 2 Deskowanie tradycyjne taw fundamentowych betenowych lub zelbetowych |m2
d.1./0101-01
2
(2.72+7.4+4.45+3.19°2+7.4)2*0.3 m2 17.010
RAZEM 17.010
7INNRNKE  {{z.Il) Zbrojenie konstrukgji zelbetowych monolitycznych pretami stalowymi (kg
d.1./202 0291-04;okraglymi Zebrowanymi prety 8-16mm
2
(2.72+7.4+4.45+3.18"2+7.4)"4*0.888 kg 100.699
RAZEM 100.698
8/KNR 2-02  |Przygotowanie | montaZ zbrojenia elementdw budynkdw i budowli -prety (kg
d.1./0280-01 gtadkie o &r. 8 mm - strzemiona
2
0.222%1.6%(2.72+7.4+4.45+3.19"2+7.4)/0.3 kg 33.566
RAZEM 33.566
9|KNR 2-02 |Lawy fundamentowe zelbetowe,prostokgtne m3
d.1,/0202-0100
2
OBJETOSC tAW FUNDAMENTOWYCH:(L*S*H)
(2.72+7.4+4.45+3,15"2+7.4)*0.5*0.3 m?3 4,253,
RAZEM 4.253
10|KNR 2-02  |Sclany fundamentowe z bloczkdw befonowych o wymiarach 38x25x14 cm |m?3
d.1./0101-01
2
(2.7247.4+4.45+3.19°2+7.4)*0.25*1.05 m3 7.442
RAZEM 7.442
1.3 [zolacje fundamentow B
11]KNR 2-02  |Iz¢olag)e przeciwwilgoclowe dwoma warstwami papy asfalfowef na tekturze |m2
d.1.|0604-0201 |na lepiku na goraco jaw fundamentowych betonowych Roztwér asfaltowy
3 do gruntowania.
(2.7247 .4+4.45+3.19"2+7 . 4)*0.4 mZ 11.340
RAZEM 11.340
12IKNR 2-02  |zolagje przeciwwllgociowe powlokowe, plonowe,z emulsji asfaltowe].Pier- |m2
d.1.10603-0100 !wsza warstwa.
3
(2.72+47.4+4.45+3.19*2+47 .4)*1.35"2 m2 76.545
: RAZEM 76.545
13/KNR 2-02 'lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe, pionowe,z emuisjl asfaltowej Kaz- im2
d.1. 0603-0200 :da nastgpna warstwa.
3 ;
! (2.72+7.4+44.46+3.19*2+7 4)*1.35*2 m2 76,545
i RAZEM 76.545

B I LR




Przedmiar OSP Lubecke - roboty ogdinobudowlane ATH PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia j.m. Poszcz : Razem
14|KNR 2-02  |Izolacje clepine | przeciwdZwigkowe pionowe,z ptyt styropianowych na za- |m2 !
d.1.|0609-1000 |prawie bez siatki metalowej - Sciany fundamentowe !
3
(2.72+7.4+4.45+3.19"2+7.4)*1.056 m? 29.768
| RAZEM 29.768
1.4 Posadzka na gruncie _ _
15|KNR 2-02  |Podkiady na podiozu gruntowym z ubitego piasku. m3
d.1.|1101-0702
4
{20.28+16.22y*0.2 'm3 7.302
] RAZEM 7.302
16|KNR 2-02  |Podklady betonowe na podlozu gruntowym,z betonu zwyklego z kruszywa | m3
d.1.|1101-0100 |naturainego
4
{20.29+16.22)"0.1 m3 3.651
RAZEM 3.651
17|KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na m2
d.1./0609-03 wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - styropian 5cm
4 .
20.29416.22 m2 36.510
RAZEM 36.510
18|KNR 2-02 |lzolacje poziome z folil polietylenowej w pomieszczeniach mokrych.Jedna |m2
d.1.|/0616-0100 |warstwa
4
20.29+16.22 m2 36.510
RAZEM 36.510
19|KNR-W 2-  |Wylewka cementowa 2 cm m2
d.1.,02 1104-
4/0100
20.29+16.22 m2 36.510
RAZEM 36.510
20 KNR-W 2-  |Wylewka cementowa - dodatek 2em m2
d.1./02 1104- Krotnosé = 1.5
4|0300 :
20.29+16.22 m2 36.510
RAZEM 36.510
21|KNR-W 2- | Zbrojenie wylewki siatka z drutu stalowego ‘m2
d.1.,02 1116-
410700
Pom 9 20.29+16.22 m2 36.510
RAZEM 36.510
22|KNR-| 0-12 [Podtogi z plytek o wymiarach 30x30 cm ukiadanych na klej metoda zwykts m?2
d.1.[1118-0800
4
20.29-10.38+16.22 m2 26.130
RAZEM 26.130
23|KNR- 0-12 |Cokoliki piytkowe z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 om,wysokosci |m
d.1.|1120-0500 |15 cm - z przecinaniem piytek ukiadanych na klej metoda zwykla
4
2.35"2+6.9+2.94*2+3.25"2+1.2"4 m 28.780
RAZEM 28.780
1.6 Roboty murowe .
24/KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe dwoma warstwami papy asfaltowe] na lepiku najm2
d.1./0604-0201 |gorageo - izolacla pozioma $cian z betonu komdrkowego
5
2.72+7.4+4.45+3.19°2+7.4)"0.4 m2 11.340
RAZEM 11.340
25[KNR 0-27  [Sciany budynkow jednokondygnacynych o wys. do 4,5 m i gr. 25 cm z m2
d.1.10160-02 pustakdw ceramicznych POROTHERM P+W (pidro | wpust)
5 ‘
3.13*3.19-1.3"1.5+3.19°0.75+3.95"3.4+4.2*3.4+7 4*3.2-1 5*3*2-1.5"2.542* \m? 58.503
2.94*2.7-0.770.4*5-1.5"2.1-0.9"2.1
RAZEM 58.503
26|KNR 2-02 | Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci 1 ceg. z cegiet pojedyn- |szt
d.1.10126-01 czych, bloczkdw i pustakow
5 ‘
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
27|KNR 2-02  |Otwory na drzwi, drzwi balkonowe | wrota w $clanach murowanych grubos$- szt
d.1./0126-02 ¢l 1 ceg. z ceglel pojedynczych, bloczkéw i pustakow
5
8 szt 6.000
RAZEM 6.000




Przedmiar QSP Lubecko - roboty ogélinobudowlane ATH PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
28|KNR 0-27  |Scianki dziatows budynkdw jednokondygnacyjnych o wys. do 4,6 migr.  |m2
d.1.|10162-02 11,5 cm z pustakow ceramicznych POROTHERM P+W (piéro i wpust)
5
(0.4*2.742.04'2.7*2 m2 16.956
RAZEM 16.956
29/KNR 2-02 |Utozenie nadprozy prefabrykowanych L19/N/120 dt. 119 m
d.1.|0126-05
5
12*1.19 m 14.280
RAZEM 14.280
30|KNR 2-02 |MHozZenie nadprozy prefabrykowanych L19/N/180 db. 179 m
d.1./6126-05
5
8*1.79 m 14.320
RAZEM 14.320
| 1.6 Zelbetowe roboty konstrukcyjne B ]
31|KNR-W 2-  |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementdw budynkow | budowli - prety |t
d.1.|02 0259-02 |zebrowane
6
(2.72+7.4+4.45+3.19"2+7 .4)*4*0.888/1000 £ 0.101
RAZEM 0.101
32|KNR-W 2- [Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow | budowli - prety It
d.1.|02 0259-01 |gtadkie
6
0.2221.6%(2.72+7.4+4.45+3.19*2+7.4)/0.3/1000 t 0.034
RAZEM 0.034
33|KNR-W 2- iWience monolityczne na $cianach zewn. o szerokesci do 30 cm m?3
d.1.|02 20225-04
6
(2.72+7.4+4.45+3.19*2+7.4)*0.25*0.25 m3 1.772
RAZEM 1.772
1.7 ) Przebudowa schoddw zelbetowych 7
34|KNR 2-02 |Schody zelbetowe, proste na ptycie gr.8 cm mz
d.1.|0218-02
7
35 mZ2 3.500
RAZEM 3.500
35|KNR-W 2-  [Przygotowanie i montaz zbrojenia elementdw budynkow i budowli - prety |1
d.1.|02 0259-02 izebrowane
7
0.02 t 0.020
RAZEM 0.020
36|KNR-W 2-  |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i budowli - prety |t
d.1.|02 0259-01 jgtadkie
7
0.01 t 0.010
RAZEM 0.010
37|KNR 2-02 |Balustrady schodowe m
d.1./1207-04
7
12 m 12.000
. RAZEM 12.000
38[KNR-I 0-12 |Podlogl z ptytek o wymiarach 30x30 cm ukladanych na klej metoda zwykta|m2
d.1./1118-0800
7!
; 13.5 m?2 13,500
RAZEM 13.500
1.8 Stropodach _ . - B
39|KNR-W 2- |Stropy gestozebrowe TERIVA | bis m2
d.1.]02 0214-02
8 :
7.2'2.35+7.2'2.94 \m2 38,088
RAZEM 38.088
40|KNR 2-02  |izolacje ciepine i przeciwdzwickowe z plyt styropianowych poziome na m2
d.1.|0609-01 wierzchu konstr.na lepiku - styropapa dwustronnie laminowana ]
8|analcgia
477 m2 47.700
RAZEM 47.700
41]KNR 2-02  [Pokrycie dachow papg na podtozu z plyt warstw.z rdzeniem ze styropianu- |mé
d.1.10503-04 cem.,dwie warstwy papy
8
47.7 m2 47.700
RAZEM 47.700




Przedmiar OSP Lubecko - roboty ogdlnobudowiane. ATH PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
42|KNR-W 2-  |Podwaliny o dt. ponad 2 m - przekrdj poprz. drewna do 180 cm2 z tarcicy |m?3
d.1.[02 0407-01 |nasyconej - belka krawedziowa 10x18 cm drew.
8|analogia
0.01*0.18%(7.14+7.16) m3 0.026
drew.
RAZEM 0.026
43|KNR 4-01 |Montaz desek czolowych m
d.1.[0414-11
8|analogia
7.14+7.16 m 14.300
! RAZEM 14.300
44/NNRNKB  |Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowane] powle- im
d.1.|202 0518-04 | kanej potokragtych o §r. 15 cm
8
7.66+7.84 m 15.300
RAZEM 15.300
45|NNRNKB  [Montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy z cynku okraghych o ér. [m
d.1.|202 0520-03|12 cm
8
: 2.95+3.5 m 6.450
- |RAZEM 6.450
46|NNRNKB  [(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigeiu ponad |m?2
d.1.}202 0541-02|25 ¢m - murki ogniowe
8
{2,58+4.69+3.17*2)*0.4 m2 5.444
‘ RAZEM 5.444
47|NNRNKB  [{z.V1) Obrébki blacharskie z blachy powlekane] o szer.w rozwinigciu ponad |m2
d.1./202 0541-02125 cm - polaczenie polaci dachu ze $ciang,
8
(7.16%247.14*2)*0.2 m2 5.720
RAZEM 5.720
48/KNR-W 2-  [Obrobki przy szer. w rozwinieciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej|m?
d.1.[02 0514-01 |- pas nadrynnowy
8
0.25%(7.16+7.14) m2 3.575
RAZEM 3.575
49|KNR-W 2- [Obrobki przy szer. w rozwinieciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowansj!m?
d.1.|02 0514-01 |- pas podrynnowy
8
0.25%(7.16+7.14) m2 3.575
RAZEM 3.575
‘19 Stolarka okienna i drzwiowa zewngtrzna
50/KNR 0-19  |Montaz okien rozwieranych | uchylno-rozwieranych jednodzieinych z PCV  |m2
d.1.|1022-05 hez obrobki obsadzenia o pow. do 1.0 m2
9
40.7*0.4 m2 1,120
|RAZEM 1.120
51|KNKRB 2  |Drzwi zewnetrzne peine m2
d.1.11003-05
9
02 2*2.141.5%2.1 m2 7.350
RAZEM 7.350
52|KNR 2-02 |Naswietla state jednokroinie pomalowane i oszkione fabrycznie o pow. 4,5 [szt
d.1.|1010-05 m2
9|analogia
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
53/KNR 0-19  |Montaz drzwi wejsciowych z PCV z obrdbka obsadzenia m2
d.1./1023-12
g|analogia
1.5'2.5 m2 3.750
RAZEM 3.750
1.10 Docieplenie $cian zewnetrznych -
54|KNR 0-17  |Sprawdzenie przyczepnoscl zaprawy klejacej do podioza mz
d.1.|2608-05
10
78.524+8.66 m2 87.184
RAZEM 87.184
55/KNR 0-23  |Ocleplenie $cian budynkdw ptytami styropianowymi - system STOPTER - |m
d.1./2612-09 Zzamocaowanie listwy cokolowe]
10
28.61 m J 28.610
j : |RAZEM 28.610




Przedmiar OSP Lubecko - roboty ogdinobudowlane. ATH PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
56|KNR-1 0-17 |Ocieplenie $cian budynkdw plytami styropianowymi metoda lekka - mokrg |m?
d.1.|2609-0100 |przy uzyciu gotowych zapraw kiejacych. Przyklejenie ptyt styropianowych
10 do §cian 1dem
2.58"3,79+4.69*3.79+7.64*3.52-1.5"3"2-1.6*2.5+3.17*3.2* 2+7.66*3-5"0.4* |m? 78.524
0.7-1.5*2.1-0.9*2.1
RAZEM 78.524
57/KNR 0-17  |Ocieplenie Scian budynkéw plytam! styropianowymi metoda lekka-mokrg szt
d.1.|2609-04 przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przymocowanie plyt styropianc-
10 wych za pomoca dybli plastikowych do scian z cegty
78.524*4 52t 314.096
RAZEM 314.096
58IKNR 0-17 | OQcieplenie $cian budynkdw ptytami styropianowymi metoda lekka-mokrg |m2
d.1.]2609-02 przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie ptyt styropianowych
10 do osciezy
8.66 m2 8.660
RAZEM 8.660
59|KNR-| 0-17 |Ocieplenie cian budynkdw ptytami styropianowymi metoda lekka-mokra |m?
d.1.|2609-0600 |przy uzyciu gotowych zapraw klejacych.Przyklejenie jednej warstwy siatki
10 na Scianach
2,58*3.70+4,60%3.7947.64*3.62-1.6%3*2-1.5*2.5+3.17*3.2* 2+7.66* 3-5'0.4* |m? 78.524
0.7-1.56*2.1-0.9*2.1
RAZEM 78.524
B0|KNR-I 0-17 |Qcieplenie Scian budynkow plytami styropianowymi metodq lekka-mokra, |[m?
d.1.|2609-0700 |przy uzyciu gotowych zapraw klejacych.Przyklejenie jednej warstwy siatki
10 na odciezach
0.2*(0.7*10+0.4*10+2.1*4+1.5+0.9+1.5*3+3"4+2,5*2) m?2 8.660
RAZEM 8.660
81 KNR 2-02 |Obsadzenie parapetdéw zewnetrznych m2
d.1./0128-0100
10
0.6*0.7"4 m2 1.680
RAZEM 1.680
62| KNR-| 0-17 {Wyprawa elewacy]na clenkowarstwowa z tynku mineralnege strukturalege [m2
d.1.[0927-0100 [Ceresit CT 36. Nalozenie na podioze farby gruntujacej CT 16 - pierwsza
10 warstwa
78.524+8.66 m?2 87.184
RAZEM 87.184
63|KNR-I 0-17 [Wykonanie cienkowarstwowe] wyprawy z tynku sillkatowego strukturalego |m?
d.1.10927-0300 |o gruboscl 1 mm na $cianach ptaskich i powierzchniach pozicmych
1C analogia
78.524 m? 78.524
: RAZEM 78.524
64|KNR-1 0-17 |Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikatowego o grubosci 1 [m?
¢.1.|0927-0400 |mm na osciezach o szerokosciach do 15 cm
10
8.86 m2 8.660
RAZEM 8.660
65|KNR 0-17  |Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metoda lekka-mokra, |m
d.1.|12609-08 przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - ochrona narcznikdw wypuktych
10 katownikiem metalowym
naroza otwordw okiennych [ drzwiowych
1.5%4+3*4+2.5"2+0.7"1040.4710+0.9+4*2 1 m 43.300
naroZza budynku
3*3.2+4"3.79 m 24.760
RAZEM 68.060
1.11 Pozostate roboty wykoriczeniowe ) o :
B66|KNR 2-02  |Tynki wewnetrzne zwykte kat. {1l wykonywane mechanicznie na scianach i |m?2
d.1./0801-02 slupach
11
2R2*2. T+ 2.947 2. TH26.9%2,T+471.2*2.7-5"0.7'0.4-1.5"2,1-0.9*2.1+2"4* m? 128.742
3.4+6.9*3.4-1.6"3-1.5"2.5
RAZEM 128.742
B87|KNR 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykle kat. l{| wykonywane mechanicznie na stropach i |m?
d.1.|0801-04 podciagach
1"
10.14+9,27+16.22 m2 35.630
RAZEM 35.630
68|KNR-W 2- | Dwukrotne malowanie bez gruntowania,farba emulsyjna, powierzchnl wew-|m2
d.1.|02 1510- netrznych tynkdw gtadkich
11|0100

Sciany
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
128.724+35.63 m? 164.354
 RAZEM 164.354
112 Montaz schodéw stalowych zewnetrznych ]
68/ KNR-W 2- |Schody stalowe ze spocznikami szt.
d.1.|02 1214-02
12
q szt. 1.000
RAZEM 1.000
2 Termomodernizacja starej czesci budynku ]
241 Prace demontazowe i przygotowawcze -
TO{KNNR 3 Odbicie tynkdw z zaprawy wapienne] lub cem.-wapiennej na $cianach, fila- |m?2
d.2.|0601-01 rach, pilastrach
1
300 m2 300.000
RAZEM 300.000
T1iKNNR 3 Uzupelnienle tynkow zewnetrznych zwyklych kat, |l z zapr.cem-wap.o m2
d.2.|0604-01 pow.do 5 m2
1
300 m2 300.000
RAZEM 300.000
72|[KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na (m?
d.2,{0108-11 odl.do 1 km
1
30070.01 m3 3.000
RAZEM 3.000
73[KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowezymi - |m3
d.2.{0108-12 za kazdy nast. 1 km
1 Krotnosé = 14
3 m?3 3.000
RAZEM 3.000
74 Koszt utylizacji gruzu m3
d.2. kalk, wiasna
1
3 m3 3.000
! RAZEM 3.000
75/KNR 4-04 |Rozebranie pokrycla dachowego z papy na betonie na zaktad m?
d.2.|0509-03
1
2335 m2 233.500
! RAZEM 233.500
76/KNR 4-01  |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sig do uzytku m
d.2.|0535-04
1
20.4+17.22+4.25"2+3.3"2 m §2.720
] RAZEM 52,720
77|KNR 4-01  |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajace] sig do uzytky m
d.2.|0535-08
1
7.6+12.8 m 20.400
RAZEM 20.400
78/KNR 4-01 |Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych,okapow,kotnierzy, m2
d.2.0535-08 gzymsow itp.z blachy nie nadajace] slg do uzytku
1
36*0.5 m2 18.000
RAZEM 18.000
79|KNR 4-04 [Rozebranie balustrad z ksztattownikéw stalowych w poziomie |l kondygna- |m
d.2.0804-02 ajl
1
13 m 13.000
RAZEM 13.000
80[kalkulacla |Wywoz zdemontowanych materialéw stalowych (obrébek blacharskich, ry- |kont.
d.2.indywidual- jnien, krat) acznie z oplatami za skladowanie odpaddéw przyjeto kontener
1|na 8m3
1 kont, 1.000
RAZEM 1.000
81]KNR 401 |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o pow.ponad 2 |m2
d.2.|0354-10 m2 - wykucie bramy
1
3.43.4 m2 11.560
RAZEM 11.560
82|KNR 4-01  |Wykucie z muru os$cleZnic PCV o pow.do 2 m2 szt.
d.2.|/0354-04
1|analogia




Przedmiar OSP Lubecko - roboty ogélnobudowlane ATH PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa 1 Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
83|KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic PCV o pow.ponad 2 m2 m2
d.2.|0354-05
1|analogia
25.74 m2 25.740
RAZEM 25.740
22 Docieplenie $cian zewnetrznych o
84|KNR 0-23  |Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metoda lekka-mokra - Imz2
d.2.[2611-04 sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejacej do podioza
2
495 m2 495.000
RAZEM 495.000
86/KNR 0-23 |Przygotowanie starego podioza - oczyszczenie mechaniczne i zmycie m2
d.2./2611-01
2
495 m2 495,000
RAZEM 495.000
86|KNR 0-23 | Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokrg - jed- m?2
d.2.[2611-02 nokrotne gruntowanie emulsjg grunfujacea,
2
495 m2 495.000
) - RAZEM 495.000
87IKNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkow piytami styropianowymi - przyklejenie piyt sty- |m?
d.2.12612-01 roptanowych do scian
2
495 m2 495.000
RAZEM 495.000
88/KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyf sty- |m?2
d.2.:2612-02 ropianowych do os$ciezy
2
0.2%(2*0.946*2.1+16%1.8+61.7+16"1.3+18"1.5+6"3+2*2+16*0.7+12*0.4+ |m2 38.400
2.5%2+10%0.9+6*1.446%3.4)
: RAZEM 36.400
89/KNR 0-17 | Ocieplenie scian budynkéw plytami styropianowymi metodg lekka-mokra  |szt.
d.2.|12609-04 przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przymocowanie piyt styropiano-
2 wych za pomoca dybli plastikowych do scian z cegly
4954 szt. 1980.000
RAZEM 1980.000
90|KNR 0-23  |Oclepienie $cian budynkéw plytami styropianowymi - przyklejenie warstwy |m2
d.2.|2612-06 siatki na Scianach
2
495 m2 495.000
RAZEM 495,000
91|KNR 0-23  |Ocieplente $cian budynkéw plytami styropianowymi - przyklejenie warstwy |m?
d.2.|2612-07 siatki na osciezach
2
36.4 m= 36.400
RAZEM 36.400
92|KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - ochrona naroznikéw |m
d.2.|12612-08 wypukiych katownikiem metalowym
2
8.42%4+4.854 m 53.080
. RAZEM 53.080
93|KNR-1 0-17 |Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikatowego strukturalege |m?
¢.2,|0927-0300 |0 grubosci 1 mm na $cianach plaskich | powierzchniach poziomych
2|analogia
495.00 m? 495.000
RAZEM 495.000
94|KNR-1 0-17 |Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikatowego o grubosci 1 {m?
4.2.|0927-0400 |mm na oécieZzach o szerokosciach do 15 cm
2
36.4 m2 36.400
RAZEM 36.400
95|KNR- 0-17 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalego |m2
d.2.,00927-0100 |Ceresit CT 36. Nalozenie na podtoze farby gruntujgcej CT 16 - pierwsza
2| warstwa
' 457.446+36.4 m? 493.846
; RAZEM 493.846
g6lkalkulacja |Zdemontowanie | ponowny montaz znakdw, tablic urzedowych i inferma- | szt
d.2.iindywidual- |cyinych
2{na




Przedmiar OSP Lubecko - roboty ogélnobudowiane. ATH PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia - jm. Poszcz Razem
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
97|KNNR 2 Rusztowania ramowe zewnetrzne o wys. 10-20m gr, 2 m?
d.2.[1504-02
2
495 m2 495.000
RAZEM 495.000
2.3 Docieplenie $cian piwnic
2.3. Roboty ziemne
1
98|KNR 4-01  [Wykopy waskoprzestrzenne,nieumocnione o szer.dnado 1.5m i m3 i .
d.2.|0102-05 glebok.do 3.0 m w gr.kat. 11| :
31
0.6*1.2*(13.64+8.97+13.77+10.94) m3 34.070
RAZEM 34.070
99/KNR 4-01  |Odsskowanie wykopéw waskoprzestrzennych o szer.do 1.5 m na glgbo-  [m?2
d.2.10107-01 kos¢do3m
3.1|analogia
1.2*(13.64+8.97+13.77+10.94} m? 56.784
: RAZEM 56.784
100|KNR 4-01  |Zasypanie wykopdw ziemig z ukopow z przerzutem ziemi na odleglosé do  |m3
d.2./0105-02 3 m i ubiciern warstwami co 15 cm w gr.kat. Il (zasypanie odstonigtych
3.1 fundarmentdw)
34.07 m3 34.070
RAZEM 34.070
2.3, 1zolacja przeciwilgociowa i termiczna
2
101|KNR 0-23  |Przygotowanie podioza ped docieplenle metoda lekka-mokra - oczyszcze- |m2
d.2.[2611-01 nie mechaniczne | zmycie
3.2
85.66 m2 85.660
RAZEM 85.660
102|KNR 0-23 | Przygotowanie podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra - jednokrotne |m2
d.2.|12611-02 gruntowanie emulsja gruntujaca,
32| 7 ‘
85.66 m?2 85.660
RAZEM 85.660
103]KNR 0-29  |Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - uszczelnlenie masa.  |m2
d.2.|0641-02 .
32
86.66 m2 85.660
RAZEM 85.660
104 KNR 18-01 |Izolacje przeciwwilgociowe pionowe z folii kubetkowej m2
d.2.|0610-03
3.2|analogia
85.66 m2 85.660
: RAZEM 85.660
105[KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkéw plytami ze styropianu estrudowanego gr 14 |m2
d.2.2612-01 cm - przyklejenie piyt styrodurowych do $cian (od poziomu gruntu do
3.2 180cm ponizej gruntu)
85.66 m?2 85.660
. RAZEM 85.660
24 Docieplenie dachu
106/ KNKRB 3 'Wymiana pokryc dachowych | obrobek wraz z deskowaniem i laceniem - m2 po-
d.2.|0502-01 papa na deskowaniu laci
4
261.9 m2 po- 261,900
laci
RAZEM 261.900
107|KNR 2-02  |lzolagje cieplne | przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na m2
d.2.|0608-01 wierzchu kenstr.na lepiku
4
261.9 m2 261.900;
RAZEM 261.900
108/ KNR 2-02  Pokrycie dachow papa na podiozu z plyt warstw.z rdzeniem ze styropianu- (m?
d.2.|0503-04 cem.,dwie warstwy papy
4
261.9 m2 261.900
RAZEM 261.900
108{NNRNKB  |Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej powle- |m
d.2.|202 0518-04|kanei polokragtych o §r. 15 cm
4
17.22420.4+4.25* 243,32 m 52.720]




Przedmiar OSP Lubecko - roboty ogélncbudowane. ATH PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia Jom. Poszcz Razem
RAZEM 52.720
110{NNRNKB  |Montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy z cynku okraglych o $r. |m
d.2.1202 0520-03|12 cm
4
7.59*2+12.8 m 27.980
RAZEM 27.980
111|KNR-W 2- [Podwaliny o di. ponad 2 m - przekrdj poprz. drewna do 180 cm2 z tarcicy |m3
d.2.|02 0407-01 |nasyconej - belka krawedziowa 10x18 cm drew.
4|analogia
0.01*0.18%(16.81+20.4+3.98*2+3.03"2} m3 0.092
drew.
RAZEM 0.092
112|KNR 4-01  |Montaz desek czolowych m
d.2.|0414-11
4|analogia
16.81+20.4+3.98*2+3.03*2 m 51.230
) RAZEM 51.230
113[NNRNKB  [{z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad |m?
d.2.[202 0541-02|25 cm - murki ogniowe
4
(11.448.21)*0.5 m? 9.805
RAZEM 9.805
114|NNRNKB  [{z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad |m?2
d.2.|202 0541-02)25 cm - potaczenie potaci dachu ze Sciang,
4
(3.569+3.03)*0.2 m2 1.324
RAZEM 1.324
115{KNR-W 2- | Obrdbki przy szer. w rozwinigciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowangjm2
d.2.|02 0514-01 |- pas nadrynnowy
4
0.25%(17.22+20.4+4,25'2+3.3*2) m2 13.180
RAZEM 13.180
116[KNR-W 2-  |Obrobki przy szer. w rozwinieciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej|m?
d.2.102 0514-01 |- pas podrynnowy
4
0.25*(17.22+20.4+4.25%2+3.3"2) m2 13,180
RAZEM 13.180
25 ; Stolarka okienna i drzwiowa zewnetrzna
T17IKNNR 7 :0kna z tworzyw sztucznych o powlerzehni do 1 m2 m2
d.2.|0701-02 :
5l
? 0.90.9 m? 0.810
; RAZEM 0.810
118/KNNR 7 Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do 2 m2 m2
d.2..0701-04
5
31.4%0.9+1.3*1.5"4+0.7*1,5%2+0.7*C.4 m? 13.960
RAZEM 13.960
118|KNNR 7 Okna z tworzyw szfucznych ¢ powierzchni ponad 2 m2 m?2
d.2.|0701-05
5 |
1.7*1.8*3+41.3*1.8*4+1.8*2*2 m2 25.740
RAZEM 25.740
120|KNR 2-02 |Naswietla state jednokrotnie pomalowane i oszklone fabrycznie o pow. 4,5 |szt
d.2.i1010-05 ‘m2
Slanalogla |
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
121|KNKRB 2  |Drzwi zewnetrzne peine me2
d.2.:1003-05
5
02 1"21 m?2 2.100
RAZEM 2.100
122 Brama garazowa 3,4 x 3,4 m (1 szt.} szt
d.2.|analiza indy-
5|widualna
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
123 Naped do bramy kpl
d.2.1analiza indy-
5|widualna
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000

-10-




Przedmiar OSP Lubecko - roboty ogélnobudowlane ATH PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
124|KNR-W 2- |Osadzenie stalowych bram przesuwanych - dodatek za naped kpl
d.2.|02 1221-05
5
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
125|NNRNKB | Obrobki blacharskie z blachy powlekane] o szer.w rozwinigciu ponad 26 |m2
d.2.|202 0541-02| cm (parapety zewngtrzne)
5|analogia
0.45"(0.9+3%*1 4+8"1.3+0.7*3+1.73+2*2) m2 12.015
RAZEM 12.015
2.6 Naprawa posadzek
126/KNR-W 4- |Rozebranie posadzek m?2
d.2,101 0819-05
6
16.8343.92+50 ‘m2 70.750
RAZEM 70.750
127|KNR-W 4-  |Zerwanie posadzki cementowej m2
d.2.|01 0804-07
6
50 m2 50.000
RAZEM 50.000
128|NNRNKB  [(z.VII) Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomujace] (m?2
d.2.|202 1132-01|o gr. 5 ¢m
B
50 m2 50.000
RAZEM §0.000
129]KNR 4-01 | Ocyklinowanie posadzek z deszczulek starych bardzo zniszczonych lub m2
d.2./0816-03 pokiytych pylochionem
6
150.6 mZ 150.600
RAZEM 150.600
130|KNR-W 2- |Posadzki z deszczutek na lepiku m2
d.2.[02 1122-01
6
16.83 m2 16.830
RAZEM 16.830
131[KNR- 0-12 |Podlogi z plytek o wymiarach 30x30 cm uktadanych na klej metoda zwykta|m?2
d.2./1118-0800
6
53.92 m2 53.820
RAZEM 53.920
| 2.7 Strop nad skiadem opatu
132|KNR-W 2- |Stropy gestozebrowe TERIVA | bis m2
d.2.|02 0214-02
7
5.72 m2 5720
RAZEM 5.720
133[KNR 2-02 [lzolacle cieping | przeciwdzwiekowe z piyt styropianowych poziome na m2
d.2.|0608-03 wierzchu konstrukeji na sucho - jedna warstwa - styropian 5cm
7
5.72 m?2 5.720
RAZEM 5.720
134|KNR 2-02 |Izolacje poziome z folii polietylenowej w pomieszczeniach mokrych.Jedna ‘m2
d.2.|0616-0100 |warstwa
7
5.72 m2 5.720
RAZEM 5.720
135/ KNR-W 2- |Wylewka cementowa 2 cm m2
d.2.102 1104-
7|0100
5.72 im2 5720
| RAZEM 5.720
136|KNR- 0-12 |Podtogi z plytek o wymiarach 30x30 cm ukiadanych na klej metoda zwyktg|m?
d.2.11118-0800
7
5.72 m? 5.720
RAZEM 5720
137|KNR-1 0-12 |Cokaliki plytkowe z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 cm,wysokoscl |m
d.2.[1120-0500 |15 cm - z przecinaniem plytek ukladanych na klej metodg zwykla,
7
14 m 14.000
RAZEM 14.000

| 28
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
138|KNR 19-01 |Qdgrzybianie $cian wewnetrznych metoda opryskiwania ciagtego, dwukrof- |m?2
d.2.|10645-03 ne - pow. ponad 5,0 m2
8
950 m? 950.000
RAZEM 950.000
139/KNR 2-02  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchnl wewnetrznych - |m?
d.2.;1505-07 suchych tynkéw z gruntowaniem
8
Powierzchnia $cian wewnetrznych
950 m?2 950.000
Powierzchnia sufitow
168.99+16.56 m2 185.550
RAZEM 1135.550
140 Napis " OSP LUBECKC" na elewacji z liter podswietlanych diodami LED  |szt
d.2.|analiza indy-|{wys. 40cm)
B|widualna
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
141|KNR-W 2-  |Wentylacyjne kanaty z pustakow betonowych m
d.2.|02 0128-07
8
36 m 36.000
RAZEM 36.000
142|KNR AT-43 |Sufit podwieszany kasetonowy z wypelnieniem plytami sufitowymi m2
d.2.|0212-02
8
150.6 m2 150.600
RAZEM 150.600
143|KNR 0-14  |Obudowa elementdw konstrukeji ptytami gipsowo - kartonowymi OBUDO- |m2
d.2.{2011-01 WA WINDY .
8lanalogia
2.6%(3.34+3.6) m2 18,044
RAZEM 18.044
144|KNR 0-27 | Scianki dzialowe budynkow jednokandygnacyjnych o wys. do 4,5 migr.  |m2
d.2.|10162-02 11,5 cm z pustakéw ceramicznych POROTHERM P+W (pidro i wpust)
3 |
3.27%(1.55+2.86+4.95+3.13+4,94+4,85+1.52+2)43.6"(2.45+2 43*2+2.56)+ [m? 101.498
2*1.3-2.1*1*10
RAZEM 101.498
145/KSNR 2 Montaz oscieznic metalowych zwyklych m?
d.2./1003-04
8
Pigtro:
0.9*2,1*16 m2 30.240
RAZEM 30.240
146/ KSNR 2 Skrzydla drzwiowe plytowe wewnetrzne,petne fabrycznie wykonczone m2
d.2,1002-0100
8
30.24 m2 30.240
RAZEM 30.240
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