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D.08.01.01 KRAWEZNIKI BETONOWE

1. WSTEP

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania 1 Odbioru Rob6t Budowlanych
sa wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru, Robot budowlanych w ramach realizacji
zadania pn.: ,,Przebudowa ulicy Stonecznej w Kochanowicach”.

1.2.  Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych jest stosowana jako
Dokument Przetargowy i1 Kontraktowy przy zleceniu 1 realizacji Robdt wymienionych
wp. 1.1.

1.3.  Zakres Robdt objetych STWiORB

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace
na celu wykonanie, kontrole 1 odbior kraweznikéw betonowych.

Zakres rzeczowy obejmuje:

- ustawienie kraweznikow betonowych o wymiarach 15x30cm na tawie betonowej z oporem
1 podsypce cementowo-piaskowe],

- ustawienie kraweznikow betonowych o wymiarach 15x22c¢m na tawie betonowej z oporem
1 podsypce cementowo-piaskowe],

Szczegbdlowa lokalizacja kraweznikow wg Dokumentacji Projektowe;.

1.4. OKkreslenia podstawowe

1.4.1. Krawezniki betonowe — prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace chodniki
dla pieszych od jezdni.

1.4.2. Lawa - warstwa nosna sluzagca do umocnienia kraweznika oraz przenoszaca
obcigzenie kraweznika na grunt.

1.4.3. Podsypka — warstwa wyréwnawcza utozona bezposrednio na podtozu lub na tawie.

1.4.4. Pozostate okreSlenia sa zgodne z odpowiednimi normami i1 z definicjami podanymi
w STWiORB DM.00.00.00. ,,Wymagania Ogo6lne”.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace Robot

Ogbélne  wymagania dotyczace Robot podano w  STWIORB  DM.00.00.00.
,»Wymagania Ogolne”.

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z Dokumentacjg Projektowa, STWiORB 1 poleceniami Inzyniera.

Niezbedne dane istotne z punktu widzenia:

- organizacja robdt budowlanych,

- zabezpieczenie interesu osob trzecich,

- ochrony $rodowiska,

- warunkow bezpieczenstwa pracy,

- zaplecza dla potrzeb Wykonawcy,

- warunkow organizacji ruchu,

- zabezpieczenia chodnikow 1 jezdni,
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1.6.  Wspolny Stownik Zamoéwien (CPV)
Kody grup, klas 1 kategorii robot Wspolnego Stownika Zamowien (CPV) dotyczacych
przedmiotu zamowienia podano w STWiORB DM.00.00.00. ,,Wymagania Ogo6lne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow
Ogoblne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania oraz transportu
podano w STWiORB DM.00.00.00. ,,Wymagania Ogdlne”.

2.2. Podstawowe wymagania dotyczace materialow

wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze zrodel uzgodnionych
1 zatwierdzonych przez Inzyniera.

Zrédla materialow powinny by¢ wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem przed
rozpoczeciem Robot nie poézniej niz 3 tygodnie. Do kazdej ilosci jednorazowego wystanego
materiatu (kraweznikéw, betonu na fawe, cementu, piasku) dolaczony powinien by¢é
dokument potwierdzajacy jego jakos¢ na podstawie przeprowadzonych badan. Preferowane sg
wyroby (krawezniki) 1 wytwornie posiadajgce Aprobate Techniczng IBDiM.

2.3. Krawezniki betonowe

Do wykonania Robot nalezy uzy¢ kraweznik drogowy prostokatny, jednowarstwowy, gatunku
I. Krawe¢zniki winny by¢ wykonane z betonu, spetniajacego wymagania:

- klasa nie nizsza niz B 30 (C 25/30)

- nasigkliwos¢ nie wigksza niz 5%

- mrozoodpornos¢ nie nizsza niz F 150,

- Scieralno$¢ na tarczy Boehmego, okreslona stratg wysokosci nie wigksza niz 3 mm,

- no$nos¢ minimum 31,6 kN.

Powierzchnie krawgznikow powinny by¢ bez rys, peknig¢ 1 ubytkow betonu. Krawedzie
elementéw powinny by¢ réwne. Dopuszczalne odchytki wymiarow:

- dla wysokosci £ 3 mm,

- dla szerokosci 1 dlugosci £ 8 mm.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu
poprzez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchni 1 krawedzi elementu.
Pomiar nalezy dokona¢ zgodnie z PN-B-10021.

W razie wystgpienia watpliwosci Inzynier moze zmieni¢ sposob pobierania probek lub
poszerzy¢ zakres kontroli kraweznikow o inny rodzaj badan.

2.4. Materialy na podsypke i wypelnienia szczelin pomiedzy Sciankami bocznymi
Nalezy stosowac¢ mieszanke cementowo-piaskowa:

- 1:4 dla podsypki z cementu portlandzkiego klasy 32,5 N wg PN-EN 197-1 i z piasku
naturalnego spetniajgcego wymagania PN-B-11113.

- 1:2 dla wypehiania szczelin z cementu portlandzkiego klasy 32,5 N wg PN-EN 197-1 1z
piasku wg PN-B-06711.

2.5. Materialy do posadowienia kraweznikéw

Krawezniki 15x30cm posadowione sg na tawie z oporem o wymiarach jak w Dokumentacji
Projektowej. Lawe nalezy wykona¢ z beton klasy B 15 (C 12/15) wedlug PN-B-06712;
uziarnienie kruszywa wchodzacego w sklad mieszanki betonowej powinno by¢ tak dobrane,
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aby mieszanka ta wykazywata maksymalna szczelno$¢ 1 urabialno$¢ przy minimalnym
zuzyciu cementu 1 wody.

- woda wg PN-B-32250,

- mozna uzy¢ dodatkow lub domieszek wedlug zasad wymienionych w PN-B-06250 i
posiadajacych aprobate techniczng IBDiM,

- bitumiczna masa zalewowa BN-74/6771-04.

2.6. Przechowywanie i skladowanie materialow

Krawezniki powinny by¢ sktadowane w pozycji wbudowania na otwarte] przestrzeni, na
podlozu wyré6wnanym i odwodnionym z zastosowaniem podktadek i przektadek lub na
paletach transportowych. Cement mozna przechowywaé¢ nie dluzej niz 3 miesigce.
Przechowywanie 1 transport cementu wg BN-88/6731-08. Kruszywa nalezy gromadzi¢ w
pryzmach na dobrze odwodnionym placu w warunkach zabezpieczajagcych przed
zanieczyszczeniem 1 przed wymieszaniem roznych rodzajow frakeji.

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogoblne wymagania dotyczace sprzgtu podano w STWiORB DM.00.00.00. ,,Wymagania
Ogdblne”.

3.2. Sprzet do ustawiania kraweznika betonowego

Roboty mozna wykona¢ r¢cznie przy pomocy drobnego sprzetu z zastosowaniem:

- betoniarek do wytwarzania zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,

- wibratorow plytowych, ubijakow rgcznych lub mechanicznych,

- wytwornia stacjonarna do wytwarzania mieszanki betonowej wyposazona w urzadzenia do
wagowego dozowania sktadnikow,

- samochody samowytadowcze do transportu wyprodukowanej mieszanki betonowe;.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB DM.00.00.00. ,,Wymagania
Ogdblne”.

4.2. Transport materialow

Krawezniki moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu po osiggnigciu przez
beton wytrzymatosci minimum 75% wytrzymatosci gwarantowanej; w trakcie transportu
powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ 1 uszkodzeniem. Nalezy je uktadaé
na podkladkach i1 przekladkach drewnianych dlugoscia w kierunku osi podluznej srodka
transportowego. Dane ich powinny by¢ umieszczone na palecie transportowej. W przypadku
przewozenia luzem nalezy oznacza¢ w sposob trwaty, co 50 sztuke. Oznaczenie na palecie
powinno zawiera¢, Co najmnie;j:

- oznaczenie (okreslenie) wyrobu,

- znak wytworni,

- date produkcji.

Wyprodukowang mieszanke betonowa nalezy dostarcza¢é na budowe w warunkach
zabezpieczajacych przed wysychaniem, wptywami atmosferycznymi 1 segregacja.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne warunki wykonywania Robot

Ogoblne zasady wykonania robot podano w STWiORB DM.00.00.00. ,,Wymagania Ogolne”.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Technologii 1 Organizacji
Robdt oraz Program Zapewnienia JakoSci uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich
bedzie wykonywane roboty.

5.2.  Wykonanie koryta pod lawe

Koryto pod fawe nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-06050.

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom lawy w planie z uwzglednieniem
w szeroko$ci dna wykopu konstrukcji szalunku. Wskaznik zageszczenia dna wykonanego
koryta pod tawe powinien wynosi¢, co najmniej 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

5.3. Lawa betonowa

Lawe betonowa z oporem nalezy wykona¢ w szalowaniu.

Beton rozscielony w szalowaniu powinien by¢ wyréwnany warstwami. Betonowanie nalezy
wykona¢ zgodnie z PN-B-06251 z betonu B 15 (C 12/15), przy czym nalezy stosowac
minimum, co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetlione bitumiczng masg zalewowg wg 2.5.
Lawa betonowa nie moze by¢ wykonana wtedy, gdy temperatura powietrza spada ponizej 2°C
oraz wtedy, gdy podloze jest zamarznig¢te 1 podczas opadéw deszczu. Natychmiast po
roztozeniu mieszanki nalezy przystapi¢ do jej zageszczenia. Operacja ta powinna zakonczy¢
si¢ po uptywie dwoch godzin od chwili dodania wody do suchej mieszanki. Bezposrednio po
zageszezeniu, beton nalezy zabezpieczyC¢ przed wyparowaniem wody. Pielegnacje nalezy
rozpocza¢ przed uptywem 90 min. Poprzez kilkakrotne zwilzanie woda w ciggu dnia
w czasie, co najmniej 3 dni do 7 dni w czasie suchej pogody.

5.4. Ustawienie kraweznikow

Ustawienie kraweznikow na lawie betonowej wykonuje si¢ na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 grubosci 3 cm po zageszczeniu. Przy uktadaniu kraweznikdw na tukach nalezy
stosowaé krawezniki o diugosci 50 cm. Swiatlo kraweznika od strony jezdni powinno
wynosi¢ 12 cm, a przy przejsciach dla pieszych 2 cm. Rzedne wysokosciowe powinny by¢
zgodne z Dokumentacja Projektowa. Na zakonczeniach zjazdow kraweznik 15x30 cm nalezy
uktadac ,,na ptask” zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

5.5. Wypelnienie spoin

Spoiny nalezy wypetnia¢ zaprawa cementowo-piaskowa 1:2. Spoiny przed zalaniem zaprawa
nalezy oczysci¢ 1 zmy¢ woda. Szczeliny dylatacyjne nalezy zalewa¢ masg zalewowa po ich
uprzednim starannym oczyszczeniu na petna glebokos¢ 1 osuszeniu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot
Ogoblne zasady kontroli jakosci Robot podano w STWiORB DM.00.00.00. ,,Wymagania
Ogoblne”
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6.3. Badania przed przystapieniem do robot

6.3.1. Kontrola wykonania tawy
Nalezy sprawdzi¢, co 20mb:
a) Zgodnos¢ profilu podluznego gérnej powierzchni tawy z Dokumentacja Projektowa;
dopuszczalne odchyitki niwelety fawy + 1 cm na kazde 100mb,
b) Odchylenie linii od projektowanego kierunku — nie moze przekracza¢ = 1cm na kazde
100mb,
c) Wymiary tawy, dopuszczalne odchytki:
- dla wysokosci - + 10% wysokosci projektowanej,
- dla szerokosci - £20% szerokosci projektowane;.
d) rownos¢ gornej powierzchni fawy mierzona tata 3m — nierOwno$ci nie moga
przekracza¢ 1cm na kazde 100mb.

6.3.2. Kontrola utozenia krawgznikow
Nalezy sprawdzi¢, co 20mb:
a) Zgodnos¢ niwelety gornej ptaszczyzny kraweznikodw z Dokumentacja Projektowa,
dopuszczalne odchyltki niwelety
b) Usytuowanie w planie — odchytki nie mogg przekracza¢ =1cm na kazde 100mb,
¢) Rownos¢ gornej powierzchni krawegznikOw mierzona tatg 3m — nierdéwnosci nie moga
przekracza¢ 0,5cm na kazde 100mb.

6.3.3. Kontrola wypetnienia spoin

Zaprawe do wypelienia spoin nalezy skontrolowac¢, co najmniej raz przy wykonywaniu robot
1 w przypadkach watpliwych. Wytrzymalo$¢ na $ciskanie zaprawy powinna wynosi¢ nie
mniej niz 30 MPa.

Szerokos¢ 1 dokladno$¢ wypehienia spoin nalezy skontrolowa¢ na kazdych 10 metrach
ustawionego kraweznika.

Spoiny muszg by¢ wypetione calkowicie na pelng glebokos¢ 1 mie¢ szerokos¢ ok. Smm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogolne zasady obmiaru Robot
Ogdblne zasady obmiaru Robot podano w STWiORB DM.00.00.00. ,,Wymagania Ogdlne”.

7.2.  Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru jest metr (m) ustawionego kraweznika betonowego 15x30cm na lawie
betonowej z oporem oraz podsypce cementowo-piaskowej zgodnie z Dokumentacja
Projektowa.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru Robot
Ogolne zasady odbioru Robdt podano w STWiORB DM.00.00.00. ,,Wymagania Ogo6lne”.

8.2.  Sposéb odbioru robét
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, jezeli wszystkie wyniki
badan przeprowadzonych przy odbiorach okazaty si¢ zgodne z wymogami.
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8.3.  Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- wykonanie koryta pod tawa,

- wykonanie tawy,

- wykonanie podsypki.

W przypadku niezgodnosci, cho¢ jednego elementu robot z wymaganiami, roboty uznaje si¢
za niezgodne z Dokumentacja 1 Wykonawca zobowigzany jest do ich poprawy na wiasny
koszt.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiORB DM.00.00.00.
,»Wymagania Ogolne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptaci si¢ za metr (m) ustawionego i1 odebranego krawgznika betonowego w pionie po
dokonaniu odbioru wg punktu 8.

Ptaci si¢ za jeden metr (m) ustawionego 1 odebranego krawegznika betonowego ,,na ptask” po
dokonaniu odbioru wg punktu 8.

Cena jednostkowa jest ceng usredniong dla podanego sposobu wykonania 1 obejmuje:

- opracowanie projektu Technologii i Organizacji Rob6t oraz Programu Zapewnienia Jakosci,
- zakup 1 dostarczenie wszystkich niezbednych materiatow,

- zastosowanie materialdw pomocniczych koniecznych do prawidlowego wykonania robot lub
wynikajacych z przyjetej technologii robot,

- prace pomiarowe,

- roboty przygotowawcze,

- wykonanie wykopu pod lawe,

- wykonanie szalunku pod fawe betonowa,

- wykonanie, dostarczenie 1 wbudowanie mieszanki betonowej B 15 (¢ 12/15),

- przygotowanie, rozscielenie 1 zageszczenie podsypki cementowo — piaskowej grubosci Scm
po zageszczeniu,

- ustawienie kraweznikow 15x30cm w pionie,

- ustawienie kraweznikéw 15x22cm,

- przygotowanie zaprawy cementowej 1 wypetnienie spoin,

- zalanie szczelin dylatacyjnych bitumiczng masg zalewowa,

- oczyszczenie terenu Robot z odpadow, stanowigcych wlasnos¢ Wykonawcy 1 usunigcie ich
poza pas drogowy,

- wykonanie wszystkich niezbednych pomiarow, prob i sprawdzen,

- oznakowanie miejsca Robot 1 jego utrzymanie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04111 Materialy kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na tarczy Boehmego.
2. PN-B-06250 Beton zwyktly.

3. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

4. PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piasek do betondéw 1 zapraw.

5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
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6. PN-B-06714/12  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen

obcych.

7. PN-B-06714/13  Kruszywa mineralne. Badania. @ Oznaczenie  zawartosci pylow

mineralnych.

8. PN-91/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.
9.PN-78/B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen

10.

11

14.

15.

16.
17.

18.
19.
20.
21.

22.

23.

organicznych.
PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane =z betonu. Metody  pomiaru cech
geometrycznych.

. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.
12.
13.

PN-B-32250 Materialty budowlane. Woda do betondéw 1 zapraw.

PN-N-03010 Statystyczna kontrola jakosci. Losowy wybdr jednostek produktu do

probki.

PN-EN 197-1 Cement. Sklad, wymagania i1 kryteria zgodno$ci dotyczace cementow

powszechnego uzytku.

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie skladu

ziarnowego. Metoda przesiewania.

PN-EN1426 Asfalty 1 produkty asfaltowe. Oznaczanie penetracji igla.

PN-EN 1427 Asfalty 1 produkty asfaltowe. Oznaczanie temperatury mig¢knienia.

Metoda Pierscien 1 Kula.

PN-EN 1744-1 Badania chemicznych wiasciwosci kruszyw. Analiza chemiczna.

BN-68/8933-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tata.

BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa.

BN-80/6773-03/04 Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingbw 1 torowisk
tramwajowych. Krawezniki 1 obrzeza.

BN-80/6775-03/01 Elementy nawierzchni  drég, wulic, parkingdw 1 torowisk
tramwajowych. Prefabrykaty budowlane z betonu. Wspolne
wymagania 1 badania.

BN-88/6731-08 Cement. Transport 1 przechowywanie.

10.2. Inne dokumenty
Nie wystepuja.



