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D.01.03.06. SIEC WODOCIAGOWA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania 1 Odbioru Robot Budowlanych
sa3 wymagania dotyczace wykonania i1 odbioru robdt zwigzanych z przebudowsa sieci
wodociggowe] w ramach realizacji zadania pn.: ,,Przebudowa ulicy Slonecznej
w Kochanowicach”.

1.2.  Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacji Technicznej Wykonania 1 Odbioru Robdét Budowlanych jest stosowana jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu 1 realizacji Rob6t wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem sieci wodociggowej 1 obejmuja:

* sie¢ wodociggowa - PE

* hydranty p.poz. podziemne DN80

1.4. Okreslenia podstawowe

Sie¢ wodociggowa — uklad polaczonych przewoddéw 1 ich uzbrojenia, przesylajacych i
rozprowadzajagcych wode przeznaczong do spozycia przez ludzi, znajdujacych si¢ poza
budynkami, w granicach od stacji uzdatniania wody do zestawu wodomierzowego na
przytaczu wodociggowym.

Przylacze wodociagowe — przewdd przeznaczony do doprowadzenia wody do instalacji
wodociggowe;.

2. MATERIALY

2.1. Skladowanie materiatow
Ogdblne wymagania dotyczace skltadowania materiatdw podano w punkcie. 2.7.

2.2. Rury wodociagowe

Projektowang modernizacj¢ sieci wodociggowej wykona¢ z rur i ksztaltek cisnieniowych z
powltoka RC z polietylenu wysokiej gestosci systemu PE100 RC do wody zimnej PN 10.
Stosowa¢ rury z PE100 oraz ksztaltki systemu PE100 zgrzewane - trojniki, tuki, tuleje
kotnierzowe.

2.3. Zasuwy
Stosowa¢ zasuwy kolnierzowe nowej generacji z klinem podgumowanym PN16. Zasuwy
uzbroi¢ w obudowy i trzpienie wyprowadzone do skrzynek ulicznych.

2.4. Beton
Beton powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-62/6738-07.
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2.5. Piasek na podsypke i zasypke
Podsypka 1 zasypka moze by¢ wykonana z piasku naturalnego speiniajagcego wymagania
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek [3]

2.6. Elementy do umocnien wykopow
Nalezy stosowac grodzice stalowe i deski szalunkowe metalowe do zabudowy wykopow

2.7. Skladowanie materialow

2.7.1. Rury

Rury mozna sktadowac na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezace;.

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona 1 zabezpieczona przed gromadzeniem si¢
wod opadowych. W przypadku skfadowania poziomego pierwsza warstwe rur nalezy utozy¢
na podktadach drewnianych. Podobnie na podktadach drewnianych nalezy uktada¢ wyroby w
pozycji stojacej 1 jezeli powierzchnia sktadowania nie odpowiada ww. wymaganiom.
Wykonawca jest zobowigzany uklada¢ rury wedlug poszczegdlnych grup, wielkosci i
gatunkOw w sposOb zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych
stosow lub pojedynczych rur. Rury nalezy sktadowa¢ tak by nie nastgpity uszkodzenia
mechaniczne rur , co dyskwalifikowatoby je jako materiat do wbudowania .

2.7.2. Elementy uzbrojenia

Elementy zeliwne (zasuwy, hydranty, obudowy, skrzynki zasuwowe 1 hydrantowe, trojniki,
tuki, kolana) powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajacych korodujaco.
Elementy powinny by¢ posegregowane wg: rodzajow 1 wielkosci. Powierzchnia sktadowania
powinna by¢ utwardzona, odwodniona i1 zadaszona.

3.SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania wodociggu powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:

- zurawi budowlanych samochodowych,

- koparek,

- spycharek kotowych lub gasienicowych,

- sprzetu do zaggszczania gruntu,

- wciggarek mechanicznych,

- beczkowozow,

- sprzet do wykonywania odwodnienia ( pompy, iglofiltry),
- sprzet do wykonywania przewiertow,

- systemowe zabudowy wykopow,

- sprzet do transportu mieszanek betonowych.

4. TRANSPORT

4.1. Transport rur

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziome}]
wzdhiz §rodka transportu. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej
przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wplywem sit bezwtadnosci wystepujacych w czasie
ruchu pojazdow. Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gorna warstwa nie moze przewyzszac
$cian $rodka transportu o wigcej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwsza warstwe rur
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kielichowych nalezy uklada¢ na podkladach drewnianych, za§ poszczegdlne warstwy w
miejscach stykania si¢ wyrobow nalezy przektada¢ materiatem wyscidotkowym (o grubosci
warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

4.2. Transport piasku
Piasek moze by¢ przewozony dowolnymi srodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem 1 nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Po sfinalizowaniu spraw formalno-prawnych nalezy wytyczy¢ oraz w sposob trwaty i
widoczny oznakowa¢ w terenie lokalizacj¢ projektowanych obiektow. Prace te winny by¢
wykonane przez wyspecjalizowane stluzby geodezyjne.

Przed rozpoczgciem robot nalezy:

* zapoznac¢ si¢ z warunkami uzgodnien zatgczonych do niniejszego projektu;

» przeprowadzi¢ kontrolg terenu aparatem typu Poltras celem wyznaczenia ewentualnych
kolizji z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym;

* zleci¢ jednostce wykonawstwa geodezyjnego oznakowanie punktéw osnowy geodezyjne]
celem zabezpieczenia przed zniszczeniem w czasie budowy;

* teren budowy zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi oraz trwale 1 widocznie oznakowac;
» powiadomi¢ wilascicieli istniejgcego uzbrojenia terenu 1 wilascicieli dziatek o terminie
rozpoczecia robot.

5.2. Roboty ziemne i drogowe

Do umacniania $cian wykopow stosowa szalunki plytowe oraz wypraski stalowe (w
miejscach robot ziemnych wykonywanych recznie).

Roboty ziemne prowadzi€ recznie:

» w miejscach zblizen do istniejacego uzbrojenia podziemnego, drzew i stupéw oraz na
skrzyzowaniach z uzbrojeniem podziemnym;

Na pozostatych odcinkach wykopy wykonywa¢ mechanicznie.

Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z przepisami zawartymi w:

* PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania;

* PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne 1 projektowanie.

* Rozporzadzeniu Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz. 844);

* Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401);

5.3. Przygotowanie podloza

Przewody posadowi¢ na rodzimym, nienaruszonym, r¢cznie uformowanym piaszczystym
podlozu gruntowym lub zageszczonej podsypce z gruntu piaszczystego 1 zasypac gruntem
piaszczystym do wysokosci 30 cm ponad wierzch rurociggu.

Zasypke wykopow do 30cm ponad wierzch rury wykonywac recznie, piaskiem bez kamient,
warstwami o grubos$ci 20cm ze starannym zageszczaniem kazdej warstwy.
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5.4. Roboty montazowe

Glgbokos¢ posadowienia rurociggdw wykonaé, 0,4m ponizej strefy przemarzania gruntu
liczac od rzednej terenu do wierzchu przewodu 1 zgodnie z dokumentacjg projektowa.

5.4.1. Sie¢ wodociggowa

W miejscu pokazanym na planie sytuacyjnym wykona¢ sie¢ wodociggowa — PE-100 RC, z
hydrantami podziemnym DN80mm. Projektowang sie¢ wodociaggowa wykona¢ z rur i
ksztattek ci$nieniowych z polietylenu wysokiej gestosci systemu PE100 RC - do
przewiertow, do wody zimnej PN 10. Stosowaé rury oraz ksztaltki systemu PE100 RC
zgrzewane - trojniki, tuki, tuleje kotierzowe. Przed hydrantem oraz w miejscach

polaczen sieci projektowanej z siecig istniejgca stosowacé zasuwy odcinajace. Przed oddaniem
poszczegbdlnych odcinkow sieci do eksploatacji, przeprowadzi¢ ich doktadne ptukanie

czysta woda z predkoscig dostateczng do wyplukania wszystkich zanieczyszczen
mechanicznych. Przewody z PE po ich dokladnym wyptukaniu czysta woda w zasadzie nie
wymagaja dezynfekcji. Na zadanie inwestora lub uzytkownika przeprowadzi¢ dezynfekcje.
Dla sprawdzenia szczelnosci rur a przede wszystkim szczelnosci zlaczy rurociagu,
przeprowadza¢ proby ci$nieniowo-hydrauliczne. Proby przeprowadzi¢ po ulozeniu przewodu
1 wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem rur z obu stron piaszczystym gruntem dla
zabezpieczenia przed poruszeniem przewodu. Wszystkie zlacza powinny by¢ odkryte dla
mozliwosci sprawdzenia ewentualnych przeciekéw. Proby szczelnosci przeprowadzi¢ zgodnie
z PN-81/B-10725 "Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania przy odbiorze
p.8 Wymagania 1 badania w zakresie szczelno$ci przewodu", stosujgc zasady podane w
"Instrukcji montazowej ukfadania w gruncie rurociaggow z PE" producenta rur i ksztattek.

Nad projektowanymi rurociggami na calej ich dlugosci ulozy¢ tasme lokalizacyjno-
wykrywcza koloru biato niebieskiego z wtopiong wkiadka metalowa. Tasme utozy¢ 20cm
ponad wierzchem przewoddéw. Odbiory robdt przewoddéw wodociggowych przeprowadzi¢ w
oparciu o ustalenia:

* PN-81/B-10725 "Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania 1 badania przy odbiorze".

* Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru robdt budowlano-montazowych — instalacje
sanitarne 1 przemyslowe.

* Instrukcjami producentéw stosowanych rur 1 innych materiatow.

5.5. Odwodnienie wykopow

Odwadnianie dostosowywa¢ nalezy do warunkéw lokalnych wystepujacych w czasie
prowadzenia robdt. Dlugosci odcinkdow realizacyjnych, dostosowywaé¢ do miejscowych
warunkow gruntowo-wodnych. Wod¢ odpompowywaé do kanalizacji deszczowej. Stosowac
pompy o napedzie spalinowym lub elektrycznym 1 odcinki przewodow tlocznych o dlugosci
do 50 m. W przypadku stosowania pomp o napedzie elektrycznym energi¢ pobieraé z
elektrowni polowych.

5.6. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem jednoczesnie z obu stron . Rury
obsypuje si¢ warstwami piasku bez kamieni grubosci 20 cm recznie ze starannym
zageszezeniem kazdej warstwy do wysokosci 30 cm powyzej gory rury. Dalsza zasypke
wykonywa¢ ( dla rurociggdw poza jezdnig ) gruntem piaszczystym warstwami gr. 20 cm
zageszczajac do wskaznika Is = 1,0 wg Proctora .
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola, pomiary i badania

6.1.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystagpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania stosowanych
materiatow.

6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w
zakresie 1 z czestotliwoscig okreslong w niniejszej STWiORB 1 zaakceptowang przez
Inzyniera.

W szczegbdlnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rz¢dnych zalozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych
punktow wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

- badanie zabezpieczenia ( umocnienia ) wykopow,

- badanie odwodnienia wykopdw i zabezpieczenia przed zalaniem woda,

- badanie 1 pomiary szerokosci, grubosci i1 zageszczenia wykonanej warstwy podioza z
kruszywa mineralnego w przypadku wykonywania podktadu pod rurociagi,

- sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja projektowa utozenia przewodow,

- sprawdzenie prawidlowosci uszczelniania przewodow,

- badanie wskaznikoOw zageszczenia poszczegolnych warstw zasypki,

- wykonanie proby szczelnosci wodociagu.

6.1.3. Dopuszczalne tolerancje 1 wymagania

- odchylenie odleglosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wiecej niz = 5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubosci warstwy podfoza nie powinno przekraczac¢ £+ 3 cm,

- odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ = 5 cm,

- wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m
powinien by¢ zgodny z pkt. 5.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest:

- m (metr) dla wykonanego 1 odebranego przewodu wodociggowego
- szt. ( sztuka ) dla wykonanych i odebranych hydrantow

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, STWIORB 1
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wg pkt

6 daly wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- wykonany przewdd wodociggowy i przylacze

- zasypany zageszczony wykop.
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Odbior robot zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
korekt 1 poprawek, bez hamowania ogolnego postgpu robot.
Dhugo$¢ odcinka robodt ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej

- m (metr) dla wykonanego 1 odebranego przewodu wodociggowego

- m (metr) dla wykonanego 1 odebranego przylacza wodociggowego

Cena 1 m wykonanego 1 odebranego przewodu wodociggowego obejmuje:

- oznakowanie robot 1 zabezpieczenie stref robot,

- dostawe materiatow,

- wykonanie rob6t pomiarowych 1 przygotowawczych,

- odwodnienie wykopow,

- przygotowanie podioza,

- przeprowadzenie proby szczelnosci,

- przeprowadzenie pomiardéw 1 badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.
Cena 1 szt. wykonanego i1 odebranego hydrantu obejmuje:

- oznakowanie robot 1 zabezpieczenie stref robot,

- dostawe materiatow,

- wykonanie rob6t pomiarowych 1 przygotowawczych,

- odwodnienie wykopow,

- przygotowanie podioza,

- montaz hydrantu z elementoéw prefabrykowanych lub systemowych,

- przeprowadzenie proby szczelnosci,

- przeprowadzenie pomiardéw 1 badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

2. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka

3. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych; piasek

4. PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypekiaczy stosowany na goraco

5. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne

10.2. Inne dokumenty

6 Instrukcja zabezpieczania przed korozja konstrukcji betonowych opracowana
przez Instytut Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r.

7 Katalog powtarzalnych elementow drogowych”. ,, Transprojekt™ - Warszawa,
1979-1982 .

8 Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci 1 urzgdzen sieciowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych, BPC WiK ,,Cewok” 1 BPBBO Miastoprojekt-
Warszawa, zaakceptowane 1 zalecone do stosowania przez

Zesp6t Doradczy ds. procesu inwestycyjnego



