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D.01.03.06. KANALIZACJA SANITARNA

1. WSTEP

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania 1 Odbioru Robdt Budowlanych
sa wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru, kanalizacji sanitarnej w ramach realizacji
zadania pn.: ,,Przebudowa ulicy Stonecznej w Kochanowicach”.

1.2.  Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy 1 Kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w p. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe STWiORB

1.3.1. Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna przeznaczona do
odprowadzania §ciekow sanitarnych.
1.3.2. Kanaly

1.3.2.1. Kanal - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania $ciekow.
1.3.2.2. Kanal sanitarny - kanat przeznaczony do odprowadzania $ciekéw bytowych.

1.3.2.3. Kanal zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania $cieckow z co najmniej dwdch
kanalow bocznych.

1.3.2.4. Kolektor glowny - kanat przeznaczony do zbierania Sciekéw z kanatdéw oraz kanalow
zbiorczych 1 odprowadzenia ich do odbiornika.

1.3.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.3.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nie przetazowym
przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

1.3.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zalamaniach osi
kanalu w planie, na zalamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.3.3.3. Studzienka polaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co
najmniej dwdch kanatow doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.3.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majaca dodatkowy
przewod pionowy umozliwiajacy wytragcenie nadmiaru energii $ciekéw, spltywajacych
z wyzej potozonego kanatu doptywowego do nizej potozonego kanatu odptywowego.

1.3.3.5. Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna na kanale przetazowym przeznaczona do
kontroli i prawidlowej eksploatacji kanatow.

1.3.3.6. Komora polaczeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczona do l3gczenia co
najmniej dwdch kanatow doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.3.3.7. Komora spadowa (kaskadowa) - komora majaca pochylni¢ 1 zaglebienie dna
umozliwiajagce wytragcenie nadmiaru energii $ciekoOw sptywajacych z wyzej polozonego
kanatu doplywowego.

1.3.3.8. Wylot $ciekow - element na koncu kanalu odprowadzajacego $Scieki do odbiornika.
1.3.3.9. Przejscie syfonowe - jeden lub wigcej zamknigtych przewodow kanalizacyjnych z rur
zeliwnych, stalowych lub zelbetowych pracujacych pod ci$nieniem, przeznaczonych do
przeptywu sciekow pod przeszkoda na trasie kanatu.
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1.3.4. Elementy studzienek i komor

1.3.4.1. Komora robocza - zasadnicza czg¢s¢ studzienki lub komory przeznaczona do
czynnos$ci eksploatacyjnych. Wysokos¢ komory roboczej jest to odleglo$¢ pomigdzy rzedng
dolnej powierzchni plyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedng
spocznika.

1.3.4.2. Komin wlazowy - szyb polaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi,
przeznaczony do zejscia obstugi do komory robocze;.

1.3.4.3. Plyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajaca komore robocza.
1.3.4.4. Wlaz kanalowy - element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych
studzienek rewizyjnych lub komor kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostgp do urzadzen
kanalizacyjnych.

1.3.4.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim
sciekow.

1.3.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomig¢dzy kineta
a $ciang komory robocze;.

1.3.5. Pozostale okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowiagzujagcymi, odpowiednimi polskimi
normami 1 z definicjami podanymi w STWiORB D.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”

1.4. Ogo6lne wymagania dotyczgce robot
Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania
0golne”

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow
Ogblne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania 1 skladowania podano
w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

2.2. Rury kanalowe

2.2.1. Rury do Kkanalizacji zewnetrznej z PVC-U kielichowe z uszczelka (lite)
wg PN-EN 1401-1 typ ciezki SN8 — SDR 34

— Srednice DN200

System rur i1 ksztaltek musi by¢ wyposazony w gumowg uszczelke wargowsa zintegrowang
z kielichu z pierscieniem z polipropylenu, olejoodporna montowana przez producenta. Rury i
ksztattki muszg posiada¢ Aprobate Techniczng ITB. Zastosowane rury 1 ksztaltki muszg by¢
ze sobg kompatybilne a wigc stanowi¢ jeden system 1 by¢ produkowane przez jednego
producenta (ze wzgledu na rdéznice w tolerancji wykonania). Mozliwo$¢ uktadania systemu
rur, ksztaltek w temperaturze do —10 stopni Celsjusza (rury oznaczone krysztatkiem lodu).
Rury musza posiada¢ nadruk wewnatrz rury umozliwiajacy identyfikacje podczas inspekcji
telewizyjnej.

Rury transportowa¢ 1 sktadowa¢ w warunkach uniemozliwiajacych zarysowanie $cianek
1 owalizacj¢ przekrojow. Podczas montazu w okresie letnim unika¢ sktadowania rur
w miejscach nastonecznionych (nie przekracza¢ temperatury otoczenia 30 C)
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2.3. Studzienki kanalizacyjne

2.3.1. Komora robocza

Na grawitacyjnej sieci kanalizacji sanitarnej nalezy zastosowac studzienki systemowe PP sr.
600mm. Wszystkie studzienki winny by¢ rozmieszczone zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Ze wzgledu na szczelno$¢ catego systemu studnie, rury, krocce 1 przej$cia szczelne musza
pochodzi¢ od jednego producenta.

2.3.2. Wlazy kanalowe

Wiazy kanalowe nalezy wykonywaé jako wlazy zeliwne typu ciezkiego odpowiadajace
wymaganiom PN-H-74051-02 [11] umieszczane w korpusie drogi, lub poza drogg .

3. WYKONANIE ROBOT

3.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogoblne zasady wykonania robot podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

3.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca dokona ich wytyczenia 1 trwale oznaczy je
w terenie za pomocg kotkdw osiowych, kotkow §wiadkow 1 kotkow krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperow statych, Wykonawca wbuduje repery
tymczasowe (z rzgdnymi sprawdzonymi przez stluzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne
reperow 1 ich rzedne przekaze Inspektorowi Nadzoru.

3.3. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robdt -
wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do glebokosci wykopu,
danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego. Szeroko$¢ wykopu
uwarunkowana jest zewngtrznymi wymiarami kanatu, do ktorych dodaje si¢ zapas potrzebny
na deskowanie $cian 1 uszczelnienie stykow. Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miare
jego glebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na
odktad. Dno wykopu powinno by¢ rowne 1 wykonane ze spadkiem ustalonym
w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie
wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m. Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu
powinno by¢ wykonane bezposrednio przed ulozeniem przewoddéw rurowych. Zdjecie tej
warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

3.4. Przygotowanie podloza

W  gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych 1 piaszczysto-gliniastych
podlozem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. W gruntach
nawodnionych (odwadnianych w trakcie robot) podtoze nalezy wykonaé z warstwy tlucznia
lub zwiru z piaskiem o grubosci od 10 do 20 cm lacznie z ulozonymi saczkami
odwadniajagcymi. Dla przewodow o srednicy powyzej 0,50 m, na warstwie odwadniajacej
nalezy wykona¢ fundament betonowy,
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3.5. Roboty montazowe

3.5.1. Rury kanalowe

Rury kanalowe uktada si¢ zgodnie z technologig okreslong przez producenta. Poszczegdlne
ulozone rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dtugosci

rury 1 mocno podbite, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania uszczelnienia
zlaczy. Uszczelnienia zlgczy rur kanalowych nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami
producenta. Kat zawarty migdzy osiami kanatlow doplywowego 1 odptywowego - zbiorczego
powinien zawiera¢ si¢ w granicach od 45 do 90. Przed zakonczeniem dnia roboczego badz
przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce ulozonego kanatu przed zamuleniem.
3.5.2. Studzienki kanalizacyjne

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

- wszystkie kanaly w studzienkach nalezy faczy¢ o§ w 0$

- studzienki nalezy wykonywa¢ na uprzednio wzmocnionym (warstwg thlucznia lub zwiru)
dnie wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym,

- studzienki wykonywac nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym.

- w trudnych warunkach gruntowych (przy wystepowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w
wykopie wzmocnionym, Pozostale zasady stosowac¢ zgodnie z dokumentacja projektowa.
3.5.3. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Materiat
zasypkowy powinien by¢ rOwnomiernie uktadany 1 zageszczany po obu stronach przewodu.

4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

4.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogoblne zasady kontroli jakos$ci robot podano w STWi1ORB ,,Wymagania ogdlne”.

4.2 Kontrola, pomiary i badania

4.2.1 Kontrola, pomiary 1 badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do stalej 1 systematycznej kontroli prowadzenia robdt
w zakresie 1 zczestotliwoscig okreslong w niniejszej STWiIORB 1 zaakceptowang przez
Inspektora Nadzoru. W szczegolnosci kontrola powinna obejmowa¢ zgodnosé
z Dokumentacja Projektowa ( materiat, spadki, izolacja, zasypka):

- sprawdzenie rz¢dnych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych
punktow wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

- sprawdzanie rzednych posadowienia,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

- badanie 1 pomiary szerokosci, grubosci wykonanego podtoza,

- sprawdzanie z dokumentacjg projektowa wykonanych wypemhien,

- sprawdzenie prawidlowos$ci uszczelniania przewodow,

- badanie wskaznikow zaggszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

- wykonanie pomiaro6w kamerg TV okreslajacg stan kanatu po wykonaniu.

4.2.2. Dopuszczalne tolerancje 1 wymagania

- odchylenie odleglosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wigcej niz 5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

- rzedne na poczatku 1 koncu rury ochronnej powinny by¢ wykonane z doktadnoscia do 5 cm,
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5. OBMIAR ROBOT

Jednostki obmiaru wedtug rachunku ilo§ciowego.

6. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru robot podano STWiORB ,,Wymagania ogdlne”.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWiORB
1 wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt. 4 daty wyniki pozytywne.

7. PLATNOSCI

Ptaci si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 5.
Cena jednostkowa obejmuje wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem wymienionych w pkt
3.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

8.1. Normy

1. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

2. PN-B-06751 Wyroby kanalizacyjne kamionkowe. Rury 1 ksztattki. Wymagania i badania.
3. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka

4. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do naw. drogowych

5. PN-B-12037 Cegla petna wypalana z gliny - kanalizacyjna

6. PN-B-12751 Kamionkowe rury i ksztattki kanalizacyjne. Ksztalty i wymiary

7. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

8. PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na gorgco

9. PN-H-74051-00 Wiazy kanalowe. Ogolne wymagania i badania

10. PN-H-74051-01 Wtazy kanatowe. Klasa A (wlazy typu lekkiego)

11. PN-H-74051-02 Wtazy kanatowe. Klasy B, C, D (wlazy typu ciezkiego)

12. PN-H-74080-01 Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Wymagania 1 badania
13. PN-H-74080-04 Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Klasa C

14. PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

15. PN-H-74101 Zeliwne rury ci$nieniowe do polaczen sztywnych

16. BN-88/6731-08 Cement. Transport 1 przechowywanie

17.BN-62/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny

19.BN-86/8971-06.02 Rury bezcisnieniowe. Rury betonowe 1 zelbetowe

20. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe 1 zelbetowe.

8.2. Inne dokumenty

21. Instrukcja zabezpieczania przed korozja konstrukcji betonowych opracowana przez
Instytut Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r.

22. Katalog budownictwa

KB4-4.12.1.(6) Studzienki polaczeniowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe (lipiec 1980)
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KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(11) Studzienki $lepe (lipiec 1980)

KB4-3.3.1.10.(1) Studzienki $cieckowe do odwodnienia drog (pazdziernik 1983)
KB1-22.2.6.(6) Kregi betonowe $rednicy 50 cm; wysokosci 30 lub 60 cm

23. ,Katalog powtarzalnych elem. drogowych”. ,, Transprojekt™ - Warszawa, 1979-1982 r.




