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D.01.02.02. USUNIECIE WARSTWY ZIEMI URODZAJNEJ
(HUMUSU)

1. WSTEP

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania 1 Odbioru Robdt Budowlanych
sg wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru, usuni¢cia warstwy ziemi urodzajnej (humusu)
w ramach realizacji zadania pn.: ,,Przebudowa ulicy Stonecznej w Kochanowicach”.

1.2.  Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacji Technicznej Wykonania 1 Odbioru Rob6t Budowlanych jest stosowana jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu 1 realizacji Rob6t wymienionych w p. 1.1.

1.3.  Zakres robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotycza wykonania Robot wymienionych
w p. 1.1. zwigzanych ze zdjeciem humusu darniny grubosci 15 cm ze skarp nasypow
1 przeciw skarp rowow trasy gtowne;j.

1.4. OKkreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej STWIORB sa zgodne z obowigzujagcymi normami,
wytycznymi i okresleniami podanymi w STWiORB DM.00.00.00. ,,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robdt 1 ich zgodnosé
z Dokumentacjg Projektowa, STWiORB 1 poleceniami Inzyniera.

Ogoblne wymagania Robot podano w STWiORB DM.00.00.00. ,,Wymagania Ogdlne”.

1.6.  Wspolny Stownik Zamoéwien (CPV)
Kody grup, kas i kategorii robot Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV) dotyczacych
przedmiotu zamowienia podano w STWiORB DM.00.00.00. ,,Wymagania Ogolne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow
Ogblne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania 1 skladowania podano
w STWiORB DM.00.00.00. ,,Wymagania Ogolne”.

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogoblne wymagania dotyczace sprzgtu podano w STWiORB DM.00.00.00. ,,Wymagania
Ogdblne”.
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3.2.  Sprzet do wykonania robot

Do wykonania robdt zwigzanych ze zdjgeciem warstwy humusu nalezy stosowac:

- rOwniarki,

- spycharki,

- opaty, szpadle 1 inne sprzety do recznego wykonywania robot ziemnych — w miejscach,
gdzie prawidlowe wykonanie robdt sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,

- koparki 1 samochody samowytadowcze — w przypadku transportu na odlegltos¢ wymagajaca
zastosowania takiego sprzetu.

Do wykonania robdt zwigzanych ze zdjeciem warstwy darniny nadajacej si¢ do powtdrnego
uzycia, nalezy zastosowac:

- noze do cigcia darniny,

- lopaty 1 szpadle.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB DM.00.00.00. ,,Wymagania
Ogdblne”.

4.2. Transport sprzetu i materialow

Przewiduje si¢ transport zdjetego humusu na skladowisko przyobiektowe w celu jego
pozniejszego wykorzystania do umocnienia skarp oraz odwdz nadmiaru nieprzydatnego
humusu wraz z uzyskaniem wszelkich pozwolef na sktadowanie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonywania robot

Ogoblne zasady wykonania robot podano w STWiORB DM.00.00.00. ,,Wymagania Ogolne”.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Technologii 1 Organizacji
Robdt oraz Program Zapewnienia JakoSci uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich
bedzie wykonywane roboty.

5.2. Zakres wykonywanych Robét

5.2.1. Humus nalezy zdja¢ na glebokos¢ jego zalegania, to jest srednio 15 cm. W miejscach,
gdzie warstwa humusu jest grubsza niz powyzej zatozona, nalezy ja zdja¢ na pelng glgbokos¢
zalegania.

5.2.2. Zdjety humus nalezy skladowa¢ w regularnych pryzmach. Miejsca skladowania
humusu powinny by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed
zanieczyszczeniem, zageszczeniem, najezdzaniem przez pojazdy.

5.2.3. Nie nalezy zdejmowa¢ humusu w czasie intensywnych opadéw 1 bezposrednio po nich,
aby unikng¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieograniczonym.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robot
Ogoblne zasady kontroli jakosci Robot podano w STWiORB DM.00.00.00. ,,Wymagania
Ogoblne”

6.2. Kontroli podlega w szczegolnosci zgodnos¢ wykonania robot z Dokumentacja
Projektowa:

- powierzchnia zdjecia ziemi urodzajnej,

- grubo$¢ zdjetej warstwy ziemi urodzajne;,

- prawidlowos$¢ spryzmowania humusu 1 darniny.

Kontrola jakosci Robot bedzie polegata na wizualnej ocenie prawidlowosci ich wykonania.
Zdjety humus powinien zawiera¢, co najmniej 2% czesci organicznych.

[lo$¢ zdjetej ziemi urodzajnej powinna zostac ustalona na podstawie pomiarow geodezyjnych
przeprowadzonych przed i po zdjgciu ziemi urodzajne;.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogolne zasady obmiaru Robot
Ogoblne zasady obmiaru Robot podano w STWiORB DM.00.00.00. ,,Wymagania Ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiaru jest jeden metr szescienny (m’) zdjetej warstwy ziemi urodzajnej (humusu
1 darniny) zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru Robot
Ogolne zasady odbioru Robdt podano w STWiORB DM.00.00.00. ,,Wymagania Ogo6lne”.

8.2.  Sposéb odbioru robét

Roboty objete STWiORB odbiera Inzynier na podstawie przedstawionych przez Wykonawce
szkicoOw, dziennikdw pomiarowych i protokotow.

W przypadku niezgodnosci, cho¢ jednego elementu robot z wymaganiami, roboty uznaje si¢
za niezgodne z Dokumentacja Projektowa 1 Wykonawca zobowigzany jest do ich poprawy na
wlasny koszt.

9. WARUNKI PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiORB DM.00.00.00.
,»Wymagania Ogolne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Placi si¢ za metr kwadratowy (m’) zdjetej warstwy ziemi urodzajnej zgodnie z okresleniem
podanym w p.7.

Cena jednostkowa obejmuje:

- opracowanie Projektu Technologii 1 Organizacji Robodt oraz Programu Zapewnienia Jakosci,
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- zakup 1 dostarczenie wszystkich niezbednych materiatow na miejscu budowy,

- zastosowanie materialdw pomocniczych koniecznych do prawidlowego wykonania robot lub
wynikajacych z przyjetej technologii robot,

- zdjecie warstwy ziemi urodzajnej na projektowang lub ustalong przez Inzyniera glgbokos¢,

- zatadunek 1 transport ziemi urodzajnej na sktadowisko przyobiektowe,

- sklfadowanie ziemi urodzajnej wraz z zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem,

- utrzymanie odktadu w niezbgdnym zakresie,

- rekultywacja terenu po likwidacji odktadu,

- koszt uzyskania pozwolenia na sktadowanie,

- oplaty za sktadowisko lub utylizacje,

- biezace oczyszczenie drog dojazdowych z resztek przewozonego humusu nanoszonego
kolami pojazdow,

- oznakowanie miejsca Robot 1 jego utrzymanie,

- wykonanie niezbednych pomiarow, prob i sprawdzen

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.




