M.TROCER-JANKOWSKA 41-103 SIEMIANOWICE SL.
UL. REYMONTA 40/7

PRZEDMIAR

Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zaméwien
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233123-7 Roboty budowlane w zakresie drég podrzednych
45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjatkiem drég
45233200-1 Roboty w zakresie r6znych nawierzchni

NAZWA INWESTYCJI :  Adaptaciji istniejacego budynku ujezdzalni na wielofunkcyjng sale ustugowg wraz z adaptacjg czesci po-
mieszczen istniejgcych zabudowan folwarcznych na pomieszczenia zaplecza obiektu
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ujezdzalnia-Kochanowice-zagosp-aktualizacja PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
techn.
Adaptaciji istniejacego budynku ujezdzalni na wielofunkcyjng sale ustugowa wraz z adaptacja czesci pomieszczen istniejagcych
zabudowan folwarcznych na pomieszczenia zaplecza obiektu w Kochcicach, ul. Ogrodowa 22 - zagospodarowanie terenu
1/45111200-0 Korytowanie wraz z zageszczaniem i profilowaniem podioza
1/KNR 2-31 |ST.02.01 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w|mz2
d.1/0101-01 gruncie kat. I-IV gtebokosci 56 cm
0101-02
drogi, parkingi i droga p.poz.
1315,77 m?2 1 315,77
nawierzchnia z kruszywa
30,79 m?2 30,79
RAZEM 1 346,56
2/KNR 2-31 |ST.02.01 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w|m?2
d.1/0101-01 gruncie kat. I-IV gtebokosci 24 cm
0101-02
chodniki
185,7 m?2 185,70
235,07 m2 235,07
21,6 m?2 21,60
Smietnik
12,0 m?2 12,00
RAZEM 454,37
3/KNR 2-31 |ST.02.01 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x40 cm w m
d.1/0401-06 gruncie kat.Ill-IV
krawezniki 67,2+40,8+29,9+20,4+36,7+20,0+6,0+15,0 m 236,00
kraweznik 67,2+15,0 m 82,20
obniz.
obrzeza 12,4+28,0+0,8*2+5,4+5,6+5,2 m 53,20
RAZEM 371,40
4/KNR 2-01 |ST.02.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 w zie- |m3
d.1/0212-07 mi kat.l-lll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku
0214-04 samochodami samowytadowczymi na odl.10 km + utylizacja ziemi na
wysypisku
poz.1*0,56+poz.2*0,24 m3 863,12
krawezniki [67,2+40,8+29,9+20,4+36,7+20,0+6,0+15,0]*0,15*0,3 m3 10,62
kraweznik [67,2+15,0]"0,15%0,22 m3 2,71
obniz.
obrzeza [12,4+23,0+0,8*2+5,4+5,6+5,2]*0,0870,3 m3 1,28
RAZEM 877,73
5|KNR 2-31 |ST.02.01 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy kons- m?2
d.1/0103-04 trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
poz.1+poz.2 m2 1.800,93
RAZEM 1.800,93
2/45233123-7 Podbudowy
6|KNR 2-31 |ST.02.02 |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna o grubosci po za- |m?2
d.2|0114-03 geszczeniu 10 cm - warstwa odsgczajaca
0114-04
poz.1 m2 1 346,56
RAZEM 1 346,56
7|KNR 2-31 |ST.02.02 |Podbudowa z kruszywa tamanego 0/63mm - warstwa dolna o grubosci |m2
d.2|0114-05 po zageszczeniu 20 cm
0114-06
drogi, parkingi i droga p.poz.
1315,77 m?2 1315,77
RAZEM 1315,77
8/KNR 2-31 |ST.02.02 |Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm - warstwa dolna o grubosci|m2
d.2|0114-05 po zageszczeniu 15 cm
poz.2+poz.7 m2 1770,14
RAZEM 1770,14
9/KNR 2-31 |ST.02.02 |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna o grubosci po za- |m?2
d.2|0114-03 geszczeniu 10 cm
0114-04
opaska wokot budynku
185,7 m2 185,70
Smietnik
12,0 m?2 12,00
RAZEM 197,70
10|KNR AT-04 |ST.02.03 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtdkni- |m2
d.2/0101-03 ny oszer.3,2m
poz.5 m2 1.800,93
RAZEM 1.800,93
3/45233250-6 Nawierzchnie
11|KNR 2-31 |ST.02.04 [Nawierzchnie z kostki brukowej SENSO GRANDE somba o wym. 40x40|m2
d.3/0511-03 cm, grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm 1:4
chodniki
185,7 m?2 185,70
RAZEM 185,70
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Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
techn.
12|KNR 2-31 |ST.02.04 |Nawierzchnie z kostki brukowej AQUATON somba o wym. 20x20 cm, |m2
d.3/0511-03 grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm 1:4
chodniki
235,07 m?2 235,07
RAZEM 235,07
13|KNR 2-31 |ST.02.05 [Nawierzchnia zwirowa - gérna warstwa jezdni rozécielana recznie - gru- |m2
d.3/0202-03 bos¢ po zageszczeniu 15 cm
0202-04
drogi, parkingi i droga p.poz.
1315,77 m?2 1315,77
RAZEM 1315,77
14|KNR 2-31 |ST.02.05 [Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa gérna z tlucznia - gru-  |m2
d.3/0204-05 bos¢ po zageszczeniu 10 cm
0204-06
nawierzchnia z kruszywa
30,79 m?2 30,79
RAZEM 30,79
4/45233200-1 Nawierzchnia betonowa
15/KNR 2-31 |ST.02.06 [Nawierzchnia betonowa z betonu B20 - warstwa gérna o grubosci 10 cm|m2
d.4/0308-03
0308-04
21,6 m?2 21,60
RAZEM 21,60
5/45233250-6 Krawezniki i obrzeza
16/KNR 2-31 |ST.02.07 |kawa pod krawezniki betonowa z betonu B15 z oporem ms3
d.5|0402-04
krawezniki
[67,2+40,8+29,9+20,4+36,7+20,0+6,0+15,0+67,2+15,0]*[0,3*0,15+0,1* |m3 20,68
0,2]
RAZEM 20,68
17/KNR 2-31 |ST.02.07 |kawa pod krawezniki betonowa zwykta ms3
d.5/0402-03
obrzeza
[12,4+283,0+0,8*2+5,4+5,6+5,2]*0,2*0,2 m3 2,13
RAZEM 2,13
18/KNR 2-31 |ST.02.07 |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce m
d.5/0403-03 cementowo-piaskowe;j
67,2+40,8+29,9+20,4+36,7+20,0+6,0+15,0 m 236,00
RAZEM 236,00
19/KNR 2-31 |ST.02.07 |Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm na podsypce ce- |m
d.5/0403-05 mentowo-piaskowej
67,2+15,0 m 82,20
RAZEM 82,20
20|KNR 2-31 |ST.02.08 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo- m
d.5/0407-05 piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
12,4+23,0+0,8*2+5,4+5,6+5,2 m 53,20
RAZEM 53,20
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