PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg Wspdolnego Stownika Zamowien

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociggéw do
odprowadzania sciekow

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu uzytkowania istniejgcego
Budynku Ujezdzalni i Cze$ci Pomieszczen Gospodarczych dawnego
Folwarku na potrzeby Wielofunkcyjnej Sali Ustugowej z Zapleczem w
Kochcicach przy ul. Ogrodowej 22

ADRES INWESTYCJI: Budynek Ujezdzalni oraz Fragment Zabudowan Folwarku
ul. Ogrodowa 22
Kochcice

NAZWA INWESTORA: Gmina Kochanowice

ADRES INWESTORA: ul. Wolnosci 5
42-713 Kochanowice

BRANZE: Sanitarna - Sieci zewnetrzne

SPORZADZIt. KALKULACJE:
Rafat Gorzen

DATA OPRACOWANIA: Styczen 2022

Norma EXPERT Wersja: 5.11.200.14 Nr seryjny: 4368



Przedmiar robot

Lp. StZiﬁ Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1 PRZYLACZE WODY
ST 01.00.00
1 KNR-W 2-01| Wykopy liniowe o scianach pionowych szerokosci 0.8-| m3
d.1 0310-0501 | 1.5 m pod fundamenty, rurociagi, kolektory w
gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub
wyciggiem recznym kat. llI-1V; gteboko$¢ do 3.0 m
2,001,505 15,000
A (Obliczenie pomocnicze) ========
15,000
15,00 * 5% m3 0,750
RAZEM 0,750
2 KNR-W 2-01| Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.1 0212-08 | podsiebiernymi 0.60 m3 na odktad w gruncie kat. ll|
2,00 1,50 * 5,00 15,000
A (Obliczenie pomocnicze) ========
15,000
15,00 * 95% m3 14,250
RAZEM 14,250
3 KNR-W 2-01| Petne umocnienie pionowych scian wykopow m2
d.1 0314-02 | liniowych o gtebokosci do 3.0 m palami szalunkowymi
(wypraskami) w gruntach suchych kat. IlI-IV wraz z
rozbiérka (szerokos¢ do 1m)
[5,00 * 2,00] * 2 m2 20,000
RAZEM 20,000
4 KNR-W 2-01| Petne umocnienie pionowych scian wykopow m2
d.1 0314-08 | liniowych o gtebokosci 3.0 m palami szalunkowymi
(wypraskami) w gruntach suchych kat. I-IV wraz z
rozbiorka (dodatek za dalszy 1m szerokosci)
Krotnos¢ = 0,5
poz.3 m2 20,000
RAZEM 20,000
5 KNR 2-18 | Podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm m2
d.1 0501-03
1,50 * 5,00 m2 7,500
RAZEM 7,500
6 KNR-W 2-18| Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur m
d.1 0109-01/02 | polietylenowych (PE, PEHD) o ér. zewnetrznej 40 mm
- ekstrapolacja
5,00 m 5,000
RAZEM 5,000
7 KNR-W 2-19( Rury ochronne (ostonowe) z PE o $r. nominalnej 90 m
d.1 0306-04 | mm
analogia
1,50 m 1,500
RAZEM 1,500
8 Nawiertka do rur PE o $r. 50/32 z odejsciem szt.
d.1 kalk. wtasna | gwintowanym
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
9 KNR-W 2-18 | Zasuwa gwintowana o $r. 32 mm z trzpieniem, kpl.
d.1 0210-01 obudowg i skrzynkg uliczng montowane na
rurociggach PE z nasuwka
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
10 KNR-W 2-15( Dodatki za wykonanie obustronnych podejs¢ do kpl.
d.1 0122-02 | wodomierzy skrzydetkowych o $r. nominalnej 20 mm
w rurociggach stalowych
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
11 KNR-W 2-15| Wodomierz Q3=4m3/h przystosowany do montazu kpl.
d.1 0140-02 | nadajnika impulséw o $r. nominalnej 20 mm
1 kpl. 1,000
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Przedmiar robot

Lp. StZiﬁ Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 1,000
12 KNR-W 2-15| Zawdr odcinajacy o sr. nominalnej 32 mm szt.
d.1 0130-04
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
13 KNR-W 2-15| Zawor odcinajacy o sr. nominalnej 32 mm ze spustem | szt.
d.1 0130-04 | wody
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
14 KNR-W 2-15| Filtr siatkowy o $r. nominalnej 32 mm szt.
d.1 0130-04
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
15 KNR-W 2-15( Zawor antyskazeniowy EA o $r. nominalnej 25 mm szt.
d.1 0130-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
16 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowe;j o $r. kpl
d.1 kalk. wtasna | nominalnej do 160 mm
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
17 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur | kpl
d.1 kalk. wtasna | typu HOBAS, PVC, PE, PEHD o sr.nominalne do 160
mm
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
18 Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowych o kpl
d.1 kalk. wtasna | sr.nominalnej do 160 mm
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
19 KNR 2-18 | Obsypka z materiatéw sypkich o grubosci 30 cm m2
d.1 0501-02
poz.5 m2 7,500
RAZEM 7,500
20 KNR-W 2-19[ Tasma PVC lokalizacyjno-ostrzegawcza koloru m
d.1 0102-01 niebieskiego, o szer. 0,2m z napisem ,uwaga
analogia | wodocigg”
5,00 m 5,000
RAZEM 5,000
21 KNR-W 2-01| Zasypywanie wykopow spycharkami z m3
d.1 0222-02 | przemieszczeniem gruntu na odlegtos¢ do 10 mw
gruncie kat. IV
poz.1 m3 0,750
poz.2 m3 14,250
{V rury Dn40} - (3,14 * 0,0004 * poz.6) m3 -0,006
{V podsypki} - poz.5 * 0,20 m3 -1,500
{V obsypki} - poz.19 * 0,30 m3 -2,250
RAZEM 11,244
22 KNR 4-01 | Wywdz ziemi samochodami samowyladowczymi na m3
d.1 0108-06 | odlegtosé 10 km grunt.kat. llI
0108-08
poz.1 + poz.2 m3 15,000
-poz.21 m3 -11,244
RAZEM 3,756
23 Koszt skltadowania ziemi t
d.1 kalk. wtasna
poz.22 * 1,6 t 6,010
RAZEM 6,010
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Przedmiar robot

Lp. StZiﬁ Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
2 PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ
ST 01.00.00
24 KNR-W 2-01| Wykopy liniowe o scianach pionowych szerokosci 0.8-| m3
d.2 0310-0501 | 1.5 m pod fundamenty, rurociagi, kolektory w
gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub
wyciggiem recznym kat. llI-1V; gteboko$¢ do 3.0 m
3,00 * 1,50 * 6,00 27,000
A (Obliczenie pomocnicze) ========
27,000
27,00 * 5% m3 1,350
RAZEM 1,350
25 KNR-W 2-01| Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.2 0212-08 | podsiebiernymi 0.60 m3 na odktad w gruncie kat. ll|
3,00 * 1,50 * 6,00 27,000
A (Obliczenie pomocnicze) ========
27,000
27,00 * 95% m3 25,650
RAZEM 25,650
26 KNR-W 2-01| Petne umocnienie pionowych scian wykopow m2
d.2 0314-02 | liniowych o gtebokosci do 3.0 m palami szalunkowymi
(wypraskami) w gruntach suchych kat. IlI-IV wraz z
rozbiérka (szerokos¢ do 1m)
[6,00 * 3,00] * 2 m2 36,000
RAZEM 36,000
27 KNR-W 2-01| Petne umocnienie pionowych scian wykopow m2
d.2 0314-08 | liniowych o gtebokosci 3.0 m palami szalunkowymi
(wypraskami) w gruntach suchych kat. I-IV wraz z
rozbiorka (dodatek za dalszy 1m szerokosci)
Krotnos¢ = 0,5
poz.26 m2 36,000
RAZEM 36,000
28 KNR 2-18 | Podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm m2
d.2 0501-03
1,50 * 6,00 m2 9,000
RAZEM 9,000
29 KNR-W 2-18 | Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o sr. zewn. 160 | m
d.2 0408-02 | mm
6,00 m 6,000
RAZEM 6,000
30 KNR-W 2-19| Rury ochronne (ostonowe) z PCW o $r. nominalnej m
d.2 0306-12 [ 250 mm
analogia
1,50 m 1,500
RAZEM 1,500
31 KNR 2-18 | Obsypka z materiatéw sypkich o grubosci 30 cm m2
d.2 0501-02 | Krotnos¢ = 2
poz.28 m2 9,000
RAZEM 9,000
32 Jednokrotne ptukanie kanatéw rurowych kpl
d.2 kalk. wtasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
33 Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych kpl
d.2 kalk. wtasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
34 KNR-W 2-01| Zasypywanie wykopow spycharkami z m3
d.2 0222-02 | przemieszczeniem gruntu na odlegtos¢ do 10 mw
gruncie kat. IV
poz.24 + poz.25 m3 27,000
{V rury Dn160} - (3,14 * 0,0064 * poz.29) m3 -0,121
{V podsypki} - poz.28 * 0,20 m3 -1,800
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Przedmiar robot

Lp. StZiﬁ Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
{V obsypki} - poz.31 * 0,30 m3 -2,700
RAZEM 22,379
35 KNR 4-01 | Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na m3
d.2 0108-06 | odlegtos¢ 10 km grunt.kat. 111
0108-08
poz.24 + poz.25 m3 27,000
-poz.34 m3 -22,379
RAZEM 4,621
36 Koszt sktadowania ziemi t
d.2 kalk. wtasna
poz.35* 1,6 t 7,394
RAZEM 7,394
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Przedmiar robót
	Dział:PRZYŁĄCZE WODY

ST 01.00.00
	Pozycja: Wykopy liniowe o ścianach pionowych szerokości 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym kat. III-IV; głębokość do 3.0 m
	Obmiar: <edit>2,00 * 1,50 * 5</edit>
	Obmiar: <edit>A (Obliczenie pomocnicze)</edit>
	Obmiar: <edit>15,00 * 5%</edit>

	Pozycja: Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat. III
	Obmiar: <edit>2,00 * 1,50 * 5,00</edit>
	Obmiar: <edit>A (Obliczenie pomocnicze)</edit>
	Obmiar: <edit>15,00 * 95%</edit>

	Pozycja: Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębokości do 3.0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. III-IV wraz z rozbiórką (szerokość do 1m)
	Obmiar: <edit>[5,00 * 2,00] * 2</edit>

	Pozycja: Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębokości 3.0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. I-IV wraz z rozbiórką (dodatek za dalszy 1m szerokości)

Krotność = 0,5
	Obmiar: <edit>poz.3</edit>

	Pozycja: Podłoża z materiałów sypkich o grubości 20 cm
	Obmiar: <edit>1,50 * 5,00</edit>

	Pozycja: Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr. zewnętrznej 40 mm - ekstrapolacja
	Obmiar: <edit>5,00</edit>

	Pozycja: Rury ochronne (osłonowe) z PE o śr. nominalnej 90 mm
	Obmiar: <edit>1,50</edit>

	Pozycja: Nawiertka do rur PE o śr. 50/32 z odejściem gwintowanym
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Zasuwa gwintowana o śr. 32 mm z trzpieniem, obudową i skrzynką uliczną montowane na rurociągach PE z nasuwką
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych o śr. nominalnej 20 mm w rurociągach stalowych
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Wodomierz Q3=4m3/h przystosowany do montażu nadajnika impulsów o śr. nominalnej 20 mm
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Zawór odcinający o śr. nominalnej 32 mm
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Zawór odcinający o śr. nominalnej 32 mm ze spustem wody
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Filtr siatkowy o śr. nominalnej 32 mm
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Zawór antyskażeniowy EA o śr. nominalnej 25 mm
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 160 mm
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, PEHD o śr.nominalne do 160 mm
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 160 mm
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Obsypka z materiałów sypkich o grubości 30 cm
	Obmiar: <edit>poz.5</edit>

	Pozycja: Taśma PVC lokalizacyjno-ostrzegawcza koloru niebieskiego, o szer. 0,2m z napisem „uwaga wodociąg”
	Obmiar: <edit>5,00</edit>

	Pozycja: Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. IV
	Obmiar: <edit>poz.1</edit>
	Obmiar: <edit>poz.2</edit>
	Obmiar: <edit>{V rury Dn40} - (3,14 * 0,0004 * poz.6)</edit>
	Obmiar: <edit>{V podsypki} - poz.5 * 0,20</edit>
	Obmiar: <edit>{V obsypki} - poz.19 * 0,30</edit>

	Pozycja: Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km grunt.kat. III
	Obmiar: <edit>poz.1 + poz.2</edit>
	Obmiar: <edit>-poz.21</edit>

	Pozycja: Koszt składowania ziemi
	Obmiar: <edit>poz.22 * 1,6</edit>


	Dział:PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ

ST 01.00.00
	Pozycja: Wykopy liniowe o ścianach pionowych szerokości 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym kat. III-IV; głębokość do 3.0 m
	Obmiar: <edit>3,00 * 1,50 * 6,00</edit>
	Obmiar: <edit>A (Obliczenie pomocnicze)</edit>
	Obmiar: <edit>27,00 * 5%</edit>

	Pozycja: Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat. III
	Obmiar: <edit>3,00 * 1,50 * 6,00</edit>
	Obmiar: <edit>A (Obliczenie pomocnicze)</edit>
	Obmiar: <edit>27,00 * 95%</edit>

	Pozycja: Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębokości do 3.0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. III-IV wraz z rozbiórką (szerokość do 1m)
	Obmiar: <edit>[6,00 * 3,00] * 2</edit>

	Pozycja: Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębokości 3.0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. I-IV wraz z rozbiórką (dodatek za dalszy 1m szerokości)

Krotność = 0,5
	Obmiar: <edit>poz.26</edit>

	Pozycja: Podłoża z materiałów sypkich o grubości 20 cm
	Obmiar: <edit>1,50 * 6,00</edit>

	Pozycja: Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm
	Obmiar: <edit>6,00</edit>

	Pozycja: Rury ochronne (osłonowe) z PCW o śr. nominalnej 250 mm
	Obmiar: <edit>1,50</edit>

	Pozycja: Obsypka z materiałów sypkich o grubości 30 cm

Krotność = 2
	Obmiar: <edit>poz.28</edit>

	Pozycja: Jednokrotne płukanie kanałów rurowych
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Próba wodna szczelności kanałów rurowych
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. IV
	Obmiar: <edit>poz.24 + poz.25</edit>
	Obmiar: <edit>{V rury Dn160} - (3,14 * 0,0064 * poz.29)</edit>
	Obmiar: <edit>{V podsypki} - poz.28 * 0,20</edit>
	Obmiar: <edit>{V obsypki} - poz.31 * 0,30</edit>

	Pozycja: Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km grunt.kat. III
	Obmiar: <edit>poz.24 + poz.25</edit>
	Obmiar: <edit>-poz.34</edit>

	Pozycja: Koszt składowania ziemi
	Obmiar: <edit>poz.35 * 1,6</edit>





