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PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zaméwien

45111300-1 Roboty rozbiorkowe

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45234130-6 Roboty budowlane w zakresie podktaddw
45262350-9 Betonowanie bez zbrojenia

45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
45262500-6 Roboty murarskie i murowe

45320000-6 Roboty izolacyjne

45321000-3 lIzolacja cieplna

45262321-7 Wyroéwnywanie podtog

45262310-7 Zbrojenie

45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali

45442200-9 Nakfadanie powtok antykorozyjnych

45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne
45261214-7 Kfadzenie dachow bitumicznych

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45261320-3 Ktadzenie rynien

45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementow

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

45421146-9 Instalowanie sufitow podwieszanych

45324000-4 Roboty w zakresie oktadziny tynkowej

45431200-9 Kfadzenie glazury

45431000-7 Ktadzenie ptytek

45432100-5 Ktadzenie i wyktadanie podtog

45442120-4 Malowanie budowli i zaktadanie oktadzin ochronnych
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ujezdzalnia-Kochanowice-aktualizacja-aktual PRZEDMIAR

Lp.| Podsta- Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
wa spec.
techn.
Adaptaciji istniejacego budynku ujezdzalni na wielofunkcyjng sale ustugowa wraz z adaptacja czesci pomieszczen istniejagcych
zabudowan folwarcznych na pomieszczenia zaplecza obiektu w Kochcicach, ul. Ogrodowa 22 - roboty remontowo-budowlane
1145111300 Roboty rozbiérkowe
-1
1|KNR 4-01 |ST 00.01 |Wykucie z muru os$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1/0354-04
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
2|/KNR 4-01 |ST 00.01 |Rozebranie luksferow m?2
d.1/0348-02
analogia
1,46*2,44*10 m?2 35,62
RAZEM 35,62
3|KNR 4-01 |ST 00.01 |Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wa- |ms3
d.1/0349-02 piennej
0,92,0"0,64 m3 1,15
3,4*3,2*0,64 m3 6,96
4,4273,2*0,64 m3 9,05
3,44*3,2*0,64 m3 7,05
[3,44+0,7]*4,870,5 m3 9,94
[6,07+3,28]*5,15*0,5 m3 24,08
0,15"2,15*2*0,5 m3 0,32
0,05*2,00,25 m3 0,02
[6,0+2,66]*4,870,3 m3 12,47
odtworzenie sciany pod wieniec
[5,37+19,03*2+10,33+10,35+2,0*10]*0,5*0,5 m3 21,03
RAZEM 92,07
4/KNR 4-01 |ST 00.01 |Rozebranie $cianki z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej |m2
d.1/0348-01
3,43"3,5 m?2 12,00
RAZEM 12,00
5/KNR 4-01 |ST 00.01 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet z wykuciem ms3
d.1/0313-03 gniazd dla belek
0,25*0,16*0,25 m3 0,01
0,25*0,61*0,5*2 m3 0,15
RAZEM 0,16
6|KNR 4-01 |ST 00.01 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet z wykuciem bruzd |m3
d.1/0313-02 dla belek - wieniec tacznika 2
7,64*0,25%0,25 m3 0,48
RAZEM 0,48
7/KNR 4-01 [ST 00.01 |Zerwanie posadzki cementowe;j m2
d.1/0804-07
492,86+16,78+9,67+10,7+2,02+18,01+9,84+13,61 m?2 573,49
RAZEM 573,49
8/KNR 4-01 |ST 00.01 |Odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cia- |m2
d.1/0701-05 nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
sala gtéwna
[18,02+27,6]*2*4,9+0,65*2*1,6*16 m2 480,36
-[3,0*3,17+3,4*3,2+4,42*3,2+3,44*3,2+1,46*2,0*10+2,9*1,16] m?2 -78,11
tacznik 1
$ciany ist- [17,28+2,66+1,41*1,52*2+1,9+0,5*3]*[3,4+1,0] m?2 121,56
niejgce
-[3,44*3,2+4,42*3,2+3,44*3,2+1,01*1,8] m?2 -37,98
[9,2+0,3]*3,2 m2 30,40
-1,8*2,15 m?2 -3,87
budynek istniejgcy graniczacy z tacznikiem 1
[3,65+3,73+6,05+2,97+1,3+1,58]*2*4,0 m?2 154,24
-[1,171,8+0,9"2,0*4+1,0"2,0+1,8*2,15+0,82,0"2] m2 -18,25
[3,06+3,58+3,43+2,05+2,29+1,58+2,47+1,43+2,99+2,05]*4,0 m?2 99,72
-[1,1*1,8"3+1,0"2,0+0,9*2,072+1,01*2,0*2*2] m?2 -19,62
RAZEM 728,45
9|KNR 19- |ST 00.01 |Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych kat. Ill z zaprawy wapiennej lub ce- |m?2
d.1/01 0801- mentowo-wapiennej do 5 m2 w jednym miejscu
02
sala gtéwna
[5,34+19,32+10,47*2+5,36]*5,15+2,50,5*10+3,07*4,66 388,54
-[3,0*3,17+1,46*1,52*10+1,01*1,8] -33,52
17,28%4,78 82,60
-[3,44*3,2+4,42*3,2+3,44"3,2] -36,16
tacznik istniejacy
[7,27+2,37]*4,3+1,4*[1,62+2,04]/2*4 51,70
-[1,171,8*4+0,84*[1,1+1,5]/2"4] -12,29
oscieza
[3,0+3,17*2+1,52*2*10+1,01+1,8"2]*0,4 17,74
[3,44+3,2*2+4,42+3,2*2+3,44+3,2*2]*0,56 17,08

-2.
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[[1,1+1,8*2]*4+[0,84+1,5"2]*4]"0,4 13,66
A (obliczenia pomocnicze) =======
489,35
poz.9A*60% m2 293,61
RAZEM 293,61
10/KNR 4-01 |ST 00.01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi |m3
d.1/0108-11 na odlegtos¢ 10 km + utylizacja gruzu na wysypisku
0108-12
p0z.2*0,12+p0z.3+p0z.4*0,12+p0z.5+p0z.6+p0z.7*0,1+p0z.8*0,015+poz.|m3 172,57
9*0,02
25,0 <wysprzatanie pomieszczen z gruzu> m3 25,00
RAZEM 197,57
2|45111000 Roboty zimne
-8
11|KNR 4-01 |ST 00.02 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz bu-|ms3
d.2/0106-02 dynku przy istniejgcych fundamentach - sciagniecie istniejacej warstwy
grundu dla nowych podktgdow
492,86+16,78+9,67+10,7+2,02+18,01+9,84+13,61 573,49
A (obliczenia pomocnicze) =======
573,49
poz.11A*0,4 m3 229,40
RAZEM 229,40
12|KNR 4-01 |ST 00.02 |Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych |m3
d.2/0104-02 fundamentow o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. llI
fundamenty
tacznik nr 1
[6,38+2,97]*0,9*1,2 m3 10,10
2,3170,82*1,2 m3 2,27
[5,83+4,2+1,24+2,84+2,22+1,87]*0,75*1,2 m3 16,38
4,88"1,01,2 m3 5,86
[6,53+5,18+2,34+2,22+2,84+1,97]*0,75*1,2 m3 18,97
tacznik nr 2
2,46*0,9%1,2 m3 2,66
8,59*1,01,2 m3 10,31
tacznik nr 1
4,19"1,21,2 m3 6,03
tacznik nr 1
F2 1,7"1,71,2 m3 3,47
F3 1,221,7*1,2 m3 2,49
RAZEM 78,54
13|KNR 4-01 |ST 00.02 |Zasypanie wykopdw ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ |m3
d.2/0105-02 do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. Il
poz.12 m3 78,54
-[p0z.16+p0z.19+p0z.20+p0z.21+p0z.32] m3 -21,70
RAZEM 56,84
14|KNR 2-01 |ST 00.02 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi |m3
d.2|0212-07 kat. I-1ll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku sa-
0214-04 mochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km
poz.11+p0z.13 m3 286,24
RAZEM 286,24
3/45234130 Podktady z materiatéw sypkich
-6
15/KNR 2-02 |ST 00.03 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym ms3
d.3/1101-07
podkady na gruncie
[492,86+16,78+17,51+5,36+2,02+10,7+9,67+9,84+13,61+18,01]*0,22 |m3 131,20
[5,36+17,51+94,05]*0,22 m3 25,72
RAZEM 156,92
4(45262350 Beton niezbrojony
-9
16|KNR 2-02 |ST 00.03 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.4(1101-01
fundamenty
tacznik nr 1
[6,38+2,97]*0,5*0,1 m3 0,47
2,31*0,42*0,1 m3 0,10
[5,83+4,2+1,24+2,84+2,22+1,87]*0,35*0,1 m3 0,64
4,88"0,6*0,1 m3 0,29
[6,53+5,18+2,34+2,22+2,84+1,97]*0,35*0,1 m3 0,74
tacznik nr 2
2,46*0,5%0,1 m3 0,12
8,5970,6*0,1 m3 0,52
tacznik nr 1
4,1970,8*0,1 m3 0,34
tacznik nr 1
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F2 1,3*1,3%0,1 ms3 0,17
F3 0,82*1,3*0,1 m3 0,11
RAZEM 3,50
17/KNR 2-02 |ST 00.03 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.4{1101-01
podkady na gruncie
[492,86+16,78+17,51+5,36+2,02+10,7+9,67+9,84+13,61+18,01]*0,1 ms3 59,64
[5,36+17,51+94,05]*0,1 m3 11,69
RAZEM 71,33
18 ST 00.03 |Keramzytobeton w spadku 3-12 cm m2
d.4|kalk. wias-
na
dach ptaski
5,19*2,72+5,18*2,72 m?2 28,21
RAZEM 28,21
5(45223500 Konstrukcja zelbetowa
-1
19|KNR 2-02 |ST 00.04 |tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe z betonu B25 o szerokosci |ms3
d.5/0252-01 do 0,6 m w deskowaniu U-Form - transport betonu w pojemniku, pozos-
tatych materiatéw zurawiem
tacznik nr 1
[6,38+2,97170,4*0,4 ms3 1,50
2,31*0,32*0,4 m3 0,30
[5,83+4,2+1,24+2,84+2,22+1,87]*0,25*0,4 ms3 1,82
4,88*0,5%0,4 m3 0,98
[6,53+5,18+2,34+2,22+2,84+1,97]*0,25*0,6 ms3 3,16
tacznik nr 2
2,46%0,470,4 ms3 0,39
8,59*0,5%0,4 m3 1,72
RAZEM 9,87
20|KNR 2-02 |ST 00.04 |Lawy fundamentowe prostokatne zelbetowe z betonu B25 o szerokosci |m3
d.5/0252-02 do 0,8 m w deskowaniu U-Form - transport betonu w pojemniku, pozos-
tatych materiatéw zurawiem
tacznik nr 1
4,19*0,70,4 m3 1,17
RAZEM 1,17
21|KNR 2-02 |ST 00.04 |Stopy fundamentowe zelbetowe prostokatne z betonu B25 o objetosci do|ms3
d.5/0253-01 0,5 m3 w deskowaniu U-Form - transport betonu w pojemniku, pozosta-
tych materiatéw zurawiem
tacznik nr 1
F2 1,2*1,2*0,4 m3 0,58
F3 0,72*1,20,4 ms3 0,35
RAZEM 0,93
22|KNR 2-02 |ST 00.04 |Ptyta stropowa z betonu B25 o grubosci 16 cm i powierzchni miedzy bel- |m2
d.5/0256-03 kami lub $cianami ponad 10 m2 w deskowaniu U-Form - transport beto-
0256-04 nu w pojemniku, pozostatych materiatéw zurawiem
tacznik nr 1
6,0617,9+2,85%1,96 m?2 114,06
tacznik nr 2
2,59*7,64 m?2 19,79
RAZEM 133,85
23|KNR 2-02 |ST 00.04 |Wieniec zelbetowy z betonu B25 w deskowaniu U-Form o stosunku de- |m3
d.5/0262-03 skowanego obwodu do przekroju do 12 - transport betonu w pojemniku,
pozostatych materiatéw zurawiem
sala gtéwna
[5,65*2+19,0+10,8]*[0,5*0,25+0,28*0,12] ms3 6,52
tacznik 1
[17,65+0,32+2,69+2,72+3,39+5,43+6,52+5,18]*0,25*0,25 ms3 2,74
[5,43+5,56+3,03]*[0,5*0,25+0,28*0,12] m3 2,22
tacznik 2
[2,91*2+7,66+8,46*3]*0,25*0,25 m3 2,43
lekka przegroda p.poz.
11,69*0,24*0,15 m3 0,42
18,13*0,24*0,45 ms3 1,96
RAZEM 16,29
24|KNR 2-02 |ST 00.04 |Belka zelbetowa z betonu B25 w deskowaniu U-Form o stosunku desko- |m3
d.5/0262-03 wanego obwodu do przekroju do 12 - transport betonu w pojemniku, po-
zostatych materiatéw zurawiem
tacznik 1
B1 17,9*0,25%0,61 ms3 2,73
B2 14,16*0,25*0,46 m3 1,63
B3 [2,72+3,43]*2*0,25*0,61 m3 1,88
B4 2,72*0,25*0,31 m3 0,21
B5 2,85%0,250,46 m3 0,33
B6 1,71*0,25%0,46 m3 0,20
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RAZEM 6,98
25|KNR 2-02 |ST 00.04 |Stupy zelbetowe z betonu B25, okragte i owalne o wysokosci do 4 m; ob-|m3
d.5/0209-02 wéd do 1,5 m - z zastosowaniem pompy do betonu
tacznik 1
St 4,42*3,14*0,125*0,125*2 m3 0,43
RAZEM 0,43
26|KNR 2-02 |ST 00.04 |Stupy zelbetowe z betonu B25 w deskowaniu U-Form o stosunku desko- |m3
d.5/0258-09 wanego obwodu do przekroju do 16,5 - transport betonu w pojemniku,
pozostatych materiatéw zurawiem
tacznik 1
S2 4,42*0,25*0,25 m3 0,28
S3 4,42*0,25*0,25 m3 0,28
R1 4,42*0,25*0,25*3 m3 0,83
tacznik 2
R3 4,63*0,25*0,25*3 m3 0,87
R1iR3 [0,84+2,12+1,8]70,25"0,25"3 m3 0,89
RAZEM 3,15
645262500 Konstrukcje murowe
-6
27|KNR 4-01 |ST 00.05 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie |m3
d.6|/0304-01 cementowo-wapiennej cegtami
uzupetnienie $ciany przy drzwiach zewnetrznych
0,66"2*3,7770,64 m3 3,18
odtworzenie $ciany pod wieniec
[5,37+19,03*2+10,33+10,35+2,0*10]*0,5*0,5 m3 21,03
uzupetnienie sciany potudniowej
19,3*2,0*0,5 m3 19,30
RAZEM 43,51
28|KNR 4-01 |ST 00.05 |Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w ilosci do 5 szt. szt.
d.6/0308-03
50 szt. 50,00
RAZEM 50,00
29|KNR 19- |ST 00.05 |Mury prostolinijne z wystrojem architektonicznym z cegty gotyckiej o gr. |m3
d.6/01 0308- ponad 1 cegte - uzupetnienie
07
sala gtéwna
[5,652+19,0+10,8]"0,25*0,5 m3 5,14
4,0 m3 4,00
RAZEM 9,14
30 ST 00.05 |Wykonanie gzymsu nad wrotami i tgcznika 1 o wys. 43 cm - zgodniez  |m
d.6|analiza in- wytycznymi projektowymi
dywidual-
na
wrota
3,98 m 3,98
tacznik
3,09+5,43+2,97*2+5,44+3,07 m 22,97
RAZEM 26,95
31 ST 00.05 |Odtworzenie gzymsu $ciany i tukéw nad oknami o wys. 43 cm - zgodnie |m
d.6|analiza in- z wytycznymi projektowymi
dywidual-
na
5,37+19,03"2+10,33+10,35+2,0"10 m 84,11
RAZEM 84,11
32|KNR-W 2- |ST 00.05 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
d.6/02 0101-
05
tacznik nr 1
[3,09+2,84+5,31+2,72+0,72+5,43]"0,25*0,6 m3 3,02
tacznik nr 2
[2,58*2+0,4"2+3,44"2]"0,25*1,0 m3 3,21
RAZEM 6,23
33|KNR 2-02 |ST 00.05 |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m z cegiet |m?2
d.6/0103-01 petnych na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej grubosci 1
ceg.
tacznik nr 1
parter [5,87+5,18+0,1+2,72+0,85+5,43]*3,4 m2 68,51
-[0,9*2,0+1,12*1,12+1,0%2,0] m2 -5,05
pietro [2,76+5,43+5,56+3,03]"0,4+17,65%0,85+[0,32+2,69+2,72+3,39]*0,55+  |m?2 35,15
[6,52+5,18]*0,72
tacznik nr 2
[2,91*2+7,12+0,4*2+3,45*2]*3,63 m?2 74,92
[0,4"2+3,45"2]*[0,84+2,12+1,8] m2 36,65
lekka przegroda p.poz.
11,69*1,67 m2 19,52
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18,13*2,17 m?2 39,34
RAZEM 269,04
34|KNR 2-02 |ST 00.05 |Scianki dziatowe petne z cegiet petnych grubosci 1/2 ceg. m?2
d.6/0120-02
tacznik nr 1
[3,38+1,64]*3,42 m?2 17,17
-1,072,0 m2 -2,00
budynek istniejgcy - sanitariaty
[3,43+2,47+3,65"2]"4,03 m2 53,20
-[0,9*2,0*3+0,8*2,0+1,01*2,0] m?2 -9,02
RAZEM 59,35
35|KNR 2-02 |ST 00.05 |Otwory w $cianach murowanych - utozenie nadprozy prefabrykowanych |m
d.6/0126-05
1,5*2*6 m 18,00
RAZEM 18,00
7145320000 Izolacje przeciwwilgociowe
-6
36|KNR-W 2- |ST 00.06 |lzolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorgco |m?2
d.7/02 0604- taw fundamentowych betonowych
02
fundamenty
tacznik nr 1
[6,38+2,97]*0,5 m?2 4,68
2,3170,42 m2 0,97
[5,83+4,2+1,24+2,84+2,22+1,87]*0,35 m?2 6,37
4,88"0,6 m2 2,93
[6,53+5,18+2,34+2,22+2,84+1,97]*0,35 m?2 7,38
tacznik nr 2
2,46*0,5 m?2 1,23
8,59*0,6 m2 5,15
tacznik nr 1
4,19*0,8 m2 3,35
tacznik nr 1
F2 1,3"1,3 m2 1,69
F3 0,82*1,3 m?2 1,07
podkady na gruncie
492,86+16,78+17,51+5,36+2,02+10,7+9,67+9,84+13,61+18,01 m2 596,36
5,36+17,51+94,05 m?2 116,92
RAZEM 748,10
37|KNR 2-02 |ST 00.06 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywa- |m?2
d.7/0603-07 ne na zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa
tacznik nr 1
[6,38+2,97]*0,6*2 m?2 11,22
2,3170,45*2 m2 2,08
[5,83+4,2+1,24+2,84+2,22+1,87]*0,45*2 m?2 16,38
4,880,452 m2 4,39
[6,53+5,18+2,34+2,22+2,84+1,97]*0,65*2 m?2 27,40
tacznik nr 2
2,460,452 m?2 2,21
8,590,452 m2 7,73
tacznik nr 1
4,19*0,5*2 m2 4,19
tacznik nr 1
F2 [1,2+1,2]"270,4 m2 1,92
F3 [0,72+1,2]*2*0,4 m?2 1,54
$ciany fundamentowe
tacznik nr 1
[6,31+2,89+5,18+4,07]70,6*2 m2 22,14
tacznik nr 2
[2,58*2+0,4"2+3,44*2]*1,0"2 m?2 25,68
RAZEM 126,88
38|KNR 2-02 |ST 00.06 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywa- |m?2
d.7/0603-08 ne na zimno z lepiku asfaltowego - druga i nastepna warstwa
poz.37 m2 126,88
RAZEM 126,88
39/KNR 2-02 |ST 00.06 |lzolacje z folii kubetkowej m2
d.7|0607-01
tacznik nr 1
[6,31+2,89+5,03+2,84]*0,6 m?2 10,24
tacznik nr 2
[2,83*2+0,4*2+8,44]*1,0*2 m?2 29,80
RAZEM 40,04
40|KNR AT- |ST 00.06 |Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na krokwiach - rozstaw kontrtat |m?2
d.7|09 0103- 1,00 m
03
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45 st 9,563*0,5%6,77*2*2*1,42 m2 183,23
35 st [15,08+28,62]/2*9,53*2*1,23 m?2 512,25
-[7,66*0,5"4,0+18,16*0,579,08]*1,23 m2 -120,25
42 st 4,0%[6,41+2,38]/2*2*1,36 m?2 47,82
3,21*13,17*2*1,23 m2 104,00
[5,2+13,17)/2*4,4*2*1,23 m?2 99,42
42 st [9,74+2,73)/2*3,7*2*1,36 m?2 62,75
RAZEM 889,22
41|KNR 2-02 |ST 00.06 |lzolacje z folii PE m2
d.7/0607-01
dach ptaski
5,19*2,72+5,18*2,72 m?2 28,21
RAZEM 28,21
8(45321000 Izolacje termiczne
-3
42|KNR 2-02 |ST 00.07 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych twardych gr. |m?2
d.8/0609-03 10 cm poziome na wierzchu konstrukcji ha sucho - jedna warstwa
podkady na gruncie
492,86+16,78+17,51+5,36+2,02+10,7+9,67+9,84+13,61+18,01 m?2 596,36
5,36+17,51+94,05 m?2 116,92
RAZEM 713,28
43|KNR 2-02 |ST 00.07 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej gr. 20 cm pozio- |m?2
d.8/0613-03 me z ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa
45 st 9,563*0,5%6,77*2*2*1,42 m2 183,23
35 st [15,08+28,62]/2*9,53*2*1,23 m?2 512,25
-[7,66*0,5"4,0+18,16*0,579,08]*1,23 m2 -120,25
42 st 4,0%[6,41+2,38]/2*2*1,36 m?2 47,82
3,21*13,17*2*1,23 m2 104,00
[5,2+13,17)/2*4,4*2*1,23 m?2 99,42
42 st [9,74+2,73)/2*3,7*2*1,36 m?2 62,75
RAZEM 889,22
44/KNR-W 2- |ST 00.07 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych dachowych gr |m2
d.8/02 0608- 20 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
03
poz.41 m?2 28,21
RAZEM 28,21
9(45262321 Warstwy wyrownawcze
-7
45|KNR 2-02 |ST 00.08 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 60| m2
d.9/1102-01 mm zatarte na ostro
1102-03
podkady na gruncie
492,86+16,78+17,51+5,36+2,02+10,7+9,67+9,84+13,61+18,01 m2 596,36
5,36+17,51+94,05 m?2 116,92
RAZEM 713,28
1045262310 Przygotowanie i montaz zbrojenia
-7
46|KNR 2-02 |ST 00.09 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - prety |t
d.|0290-01 gtadkie o $r. do 7 mm
10
[224,0+366,0+19,0+133,0+351,0]*1,02*0,001 t 1,11
RAZEM 1,11
47|KNR 2-02 |ST 00.09 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety |t
d.|0290-02 zebrowane o $r. 8-14 mm
10
[624,0+1046,0+165,0+297,0+610,0]*1,02*0,001 t 2,80
RAZEM 2,80
48|KNR 2-02 |ST 00.09 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - prety |t
d.|0290-02 zebrowane o $r. 16 mm i wiekszej
10
[1307,0+98,0+113,01*1,02*0,001 t 1,55
RAZEM 1,55
49|KNR 2-02 |ST 00.09 |Zbrojenie siatkg stalowag m2
d.|1106-07
10
poz.45 m2 713,28
RAZEM 713,28
11]45223210 Konstrukcje stalowe
-1
50|KNR 2-05 |ST 00.10 |Hale typu lekkiego - ramy z ksztattownika HEA 200, HEB 120 - R1 t
d.|0101-04
11
1088,08*1,018*1,02*0,001 t 1,13
RAZEM 1,13
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51|KNR 2-05 |ST 00.10 |Hale typu lekkiego - ramy z ksztattownika HEA 220 - R2 t
d.|0101-04
11
3848,64*1,018*1,02*0,001 t 4,00
RAZEM 4,00
52|KNR 2-05 |ST 00.10 |Hale typu lekkiego - ptatwie z ksztattownikéw HEA 200 t
d.|0102-04
11
[1321,03+460,86+46,46]*1,018*1,02*0,001 t 1,90
RAZEM 1,90
53|KNR 2-05 |ST 00.10 |Hale typu lekkiego - belki z ksztattownikéw HEA 200 t
d.|0102-04
11
1258,75%1,018*1,02*0,001 t 1,31
RAZEM 1,31
54/KNR 2-05 |ST 00.10 |Hale typu lekkiego - rygle z ksztattownikow HEA 200 t
d.|0101-06
11
1312,94 1312,94
OP1 488,05 488,05
OoP2 81,34 81,34
OP3 246,48 246,48
OP4 71,5 71,50
A (obliczenia pomocnicze) =======
2 200,31
poz.54A*1,018*1,02*0,001 t 2,28
RAZEM 2,28
55|KNR 2-05 |ST 00.10 |Hale typu lekkiego - ramy z ksztattownika HEA 220, HEB 120 - R3 t
d.|0101-04
11
1088,08*1,018*1,02*0,001 t 1,13
RAZEM 1,13
12/45442200 Malowanie przeciwrdzewne i ochronne konstrukcji stalowej
-9
56|KNR 7-12 |ST 00.11 |Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia m2
d.|0103-01 czystosci konstrukcji petnosciennych (stan wyjsciowy powierzchni B)
12
[1088,08+3848,64+1321,03+460,86+46,46+1258,75+1312,94+488,05+ |m?2 388,52
81,34+246,48+71,5]0,038
RAZEM 388,52
57|KNR 7-12 |ST 00.11 |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania poliwinylowymi konstrukcji |m?2
d.|0206-01 petnosciennych
12
poz.56 m2 388,52
RAZEM 388,52
58/KNR 7-12 |ST 00.11 |Malowanie pedzlem emaliami poliwinylowymi konstrukcji petnosciennych |m2
d.|0214-01
12
poz.57 m?2 388,52
RAZEM 388,52
1345261000 Konstrukcja drewniana dachu
-4
59/KNR 2-02 |ST 00.12 |Murtaty - przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyco- |ms3
d.|0406-02 nej drew.
13
sala gtéwna
[10,072+2,5"2+3,0*2+3,5"2+4,5*2+10,0"2+2,8"4]"0,14*0,14 m3 1,53
drew.
taczniki
L2 [6,0*2+3,5*2+3,0*2]*0,14*0,14 m3 0,49
drew.
£3 3,072*0,14*0,14 m3 0,12
drew.
RAZEM 2,14
60(KNR 2-02 |ST 00.12 |Ptatwie, dtugos$¢ do 3 m - przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z |m3
d.|0406-04 tarcicy nasyconej drew.
13
sala gtéwna
2,9°4°0,2°0,27 m3 0,63
drew.
2,5*4*0,14*0,25 m3 0,35
drew.
RAZEM 0,98
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61|KNR 2-02 |ST 00.12 |Ptatwie, diugos¢ ponad 3 m - przekréj poprzeczny drewna ponad 180 ms3
d.|0406-06 cm2 z tarcicy nasyconej drew.
13
sala gtéwna
[5,0"19+5,2"4+3,9*4+4,6"4]"0,2*0,27 m3 8,09
drew.
taczniki
L2 [6,02+4,0+7,0]*0,14*0,2 m3 0,64
drew.
5,5*0,16*0,25 m3 0,22
drew.
£3 7,0*0,14%0,2 m3 0,20
drew.
RAZEM 9,15
62|KNR 2-02 |ST 00.12 |Naroznica, przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasy- |m3
d.|0408-08 conej
13
sala gtéwna
4,0*4*0,14*0,25 m3 0,56
taczniki
2 14,52*0,16*0,25 m3 1,16
6,0*2*0,14*0,2 m3 0,34
3 7,072*0,14*0,2 m3 0,39
RAZEM 2,45
63|KNR 2-02 |ST 00.12 |Krokwie zwykte, diugos¢ do 4.5 m przekro6j poprzeczny drewna ponad ms3
d.|0408-04 180 cm2 z tarcicy nasyconej
13
taczniki
2 4,2¥2070,08*0,2 m3 1,34
RAZEM 1,34
64|KNR 2-02 |ST 00.12 |Krokwie zwykte, dtugo$¢ ponad 4.5 m przekréj poprzeczny drewna po-  |m3
d.|0408-06 nad 180 cm2 z tarcicy nasyconej
13
sala gtéwna
[12,0*40+7,718+9,0*10+6,8*20]*0,08*0,2 m3 13,51
taczniki
2 [7,5"8+6,0"8+5,0"12]*0,08*0,2 m3 2,69
£3 5,2*10*0,08*0,2 m3 0,83
RAZEM 17,03
65|KNR 2-02 |ST 00.12 |Wymiany i rozpory, przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarci- |m3
d.|0409-05 cy nasyconej
13
sala gtéwna
2,010*0,08*0,2 m3 0,32
RAZEM 0,32
66|KNR 2-02 |ST 00.12 |Stupy o dtugosci do 2 m - przekro6j poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z |m3
d.|0407-04 tarcicy nasyconej drew.
13
taczniki
L2 2,0*2*0,16*0,16 m3 0,10
drew.
RAZEM 0,10
67|KNR 2-02 |ST 00.12 |Stupy o dtugosci ponad 2 m - przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 ms3
d.|0407-06 cm2 z tarcicy nasyconej drew.
13
taczniki
2 2,5*7*0,14*0,14 m3 0,34
drew.
RAZEM 0,34
68|KNR 2-02 |ST 00.12 |Nadbitki, przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.|0409-03
13
sala gtéwna
[11,0*4+5,0*6+4,5*2+0,5*2]*0,14*0,14 m3 1,65
taczniki
2 15,0*2*0,05*0,25 m3 0,38
RAZEM 2,03
69|KNR 4-01 |ST 00.12 |Trzykrotna impregnacja grzybobdjcza bali i krawedziakow metodg sma- |m?2
d.|0627-06 rowania preparatami solowymi
13
sala gtéwna
[10,0*2+2,5*2+3,0*2+3,5*2+4,5*2+10,0*2+2,8*4]*[0,14+0,14]*2 m?2 43,79
taczniki
L2 [6,0"2+3,5*2+3,0*2]*[0,14+0,14]*2 m?2 14,00
3 3,072*[0,14+0,14]"2 m2 3,36
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sala gtéwna
2,9*4%[0,2+0,27]*2 m?2 10,90
2,5*4%[0,14+0,25]"2 m2 7,80
sala gtéwna
[5,0"19+5,2"4+3,9*4+4,6"4]"[0,2+0,27]*2 m2 140,81
taczniki
2 [6,02+4,0+7,0]*[0,14+0,2]*2 m2 15,64
5,5%[0,16+0,25]*2 m?2 4,51
3 7,07[0,14+0,2]*2 m2 4,76
sala gtéwna
4,0*4*[0,14+0,25]"2 m2 12,48
taczniki
2 14,5*2*[0,16+0,25]*2 m2 23,78
6,0*2*[0,14+0,2]*2 m?2 8,16
L3 7,072*[0,14+0,2]*2 m2 9,52
taczniki
2 4,2*20*[0,08+0,2]*2 m2 47,04
sala gtéwna
[12,0*40+7,718+9,0710+6,8*20]*[0,08+0,2]*2 m2 472,98
taczniki
2 [7,5"8+6,0"8+5,0"12]*[0,08+0,2]*2 m2 94,08
£3 5,2*10*[0,08+0,2]*2 m?2 29,12
sala gtéwna
2,0*10*[0,08+0,2]*2 m?2 11,20
taczniki
L2 2,0*2*[0,16+0,16]*2 m?2 2,56
taczniki
L2 2,5*7*[0,14+0,14]*2 m?2 9,80
sala gtéwna
[11,0*4+5,0*6+4,5*2+0,5*2]*[0,14+0,14]*2 m?2 47,04
taczniki
2 15,0*2*[0,05+0,25]*2 m?2 18,00
RAZEM 1031,33
70/KNR AT- |ST 00.12 |tacenie - rozstaw tat 35 cm m?2
d.|09 0101-
13|05
45 st 9,563*0,5%6,77*2*2*1,42 m2 183,23
35 st [15,08+28,62]/2*9,53*2*1,23 m?2 512,25
-[7,66"0,5%4,0+18,160,579,08]*1,23 m2 -120,25
42 st 4,0%[6,41+2,38]/2*2*1,36 m?2 47,82
3,21*13,17*2*1,23 m2 104,00
[5,2+13,17)/2*4,4*2*1,23 m?2 99,42
42 st [9,74+2,73)/2*3,7*2*1,36 m?2 62,75
RAZEM 889,22
71|KNR 2-02 |ST 00.12 |Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasycone;j m?2
d.|0410-01
13
poz.70 m?2 889,22
RAZEM 889,22
72|KNR 19- |ST 00.12 |Stropy drewniane - przygotowanie belek z drewna tartego m3
d.|01 0409-
13|01
1,9 m3 1,90
RAZEM 1,90
73|KNR 19- |ST 00.12 |Stropy drewniane - montaz belek z drewna tartego ms3
d.|01 0409-
13|02
poz.72 m3 1,90
RAZEM 1,90
1445260000 Pokrycie dachu dachowka
-7
74/KNR 2-02 |ST 00.13 |Pokrycie dachéw dachéwka karpiéwka ceramiczng podwojng w koronke |m?2
d.|0504-04 naturalna, ptomieniowana angobowa
14
45 st 9,53*0,5%6,77*2*2*1,42 m?2 183,23
35 st [15,08+28,62]/2"9,53*2*1,23 m2 512,25
-[7,66*0,5%4,0+18,16*0,5*9,08]*1,23 m?2 -120,25
42 st 4,07[6,41+2,38]/2*2*1,36 m2 47,82
3,21*13,17*2*1,23 m?2 104,00
[6,2+13,17]/2*4,4*2*1,23 m2 99,42
42 st [9,74+2,73)/2*3,7*2*1,36 m?2 62,75
RAZEM 889,22
15/45261214 Pokrycie dachu papa
-7

-10-
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75/KNR-W 2- |ST 00.14 |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng dwuwarstwowe z wywinieciem |m2
d.|02 0504- na $ciany
15|02
poz.41*1,05 m2 29,62
RAZEM 29,62
16|45400000 Obrobki blacharskie
-1
76/KNR 2-02 |ST 00.15 |Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy tytanowo- |m2
d.|0507-02 cynkowej
16
pas podrynnowy
[3,4"4+9,62+3,7"4+3,4*2+0,3+2,2*2+0,4"2+3,2*2+5,5"2+2,6*2]*0,7 m2 57,75
lukarny
4,0*0,3*10 m2 12,00
attyka
[1,9+2,8*2]*0,8+[5,2+3,6]*1,0 m2 14,80
opierzenie pomiedzy budynkami
5,072*0,3 m?2 3,00
RAZEM 87,55
77/KNR AT- |ST 00.15 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - ptotek przeciwsniegowy m
d.|09 0104-
16|06
1,1*4+8,8*2+1,6"4+2,8*2+3,2"2+1,53*2 m 43,46
RAZEM 43,46
1745261320 Rynny i rury spustowe
-3
78/ KNR-W 2-|ST 00.16 |Rynny dachowe potokragte o ér. 15 cm - z blachy tytanowo-cynkowej m
d.|02 0520-
17|04
3,4*4+9,6"2+3,7*4+3,4*2+0,3+2,2*2+0,4*2+3,2*2+5,5*2+2,6*2 m 82,50
RAZEM 82,50
79|KNR-W 2-|ST 00.16 |Zbiorniczki przy rynnach - z blachy tytanowo-cynkowej szt.
d.|02 0520-
17|08
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
80|KNR-W 2-|ST 00.16 |Rury spustowe okragte o $r. 15 cm - z blachy tytanowo-cynkowej m
d.|02 0527-
17|04
10*5,5 m 55,00
RAZEM 55,00
81 ST 00.16 |Systemowy wpust dachowy podgrzewany w studzience odptywowej, z kpl.
d.|kalk. wias- rewizjg
17|na
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
18/45421100 Stolarka okienna i drzwiowa drewniana
-5
82|KNR-W 2- |ST 00.17 |Okna drewniane tukowe z szprosami koloru palisander, szklenie termoi- |m?2
d.|02 1004- zolacyjne (Umax = 1,1 W/m2K) - odtworzenie stolarki okiennej - wsp. za
18/03 nietypowy wymiar i fuki
analogia Krotnos¢ = 2,2
O1 1,46*2,44*10 m?2 35,62
RAZEM 35,62
83|KNR-W 2-|ST 00.17 |Okna zespolone dwuskrzydtowe uzytecznosci publicznej fabrycznie wy- |m?2
d.|02 1004- konczone, szklenie termoizolacyjne (Umax = 1,1 W/m2K), kolor biaty
18|02
02 2,9*1,16 m2 3,36
03 1,0*1,12 m?2 1,12
04 1,1*1,9*5 m?2 10,45
RAZEM 14,93
84|KNR-W 2-|ST 00.17 |Drzwi zewnetrzne drewniane dwuskrzydtowe z naswietlem gérnym - m?2
d.|02 1027- zgodnie z wytycznymi projektowymi
18|05
D1 3,0"3,77 m2 11,31
RAZEM 11,31
85|KNR-W 2- |ST 00.17 |Skrzydta drzwiowe ptytowe w oktadzinie CPL wewnetrzne petne jednos- |m?2
d.|02 1022- krzydtowe z oscieznicg regulowang
18|01
D5 1,0"2,1 m?2 2,10
RAZEM 2,10
86|KNR-W 2- |ST 00.17 |Skrzydta drzwiowe ptytowe w oktadzinie CPL wewnetrzne petne jednos- |m?2
d.|02 1022- krzydtowe z o$cieznicg regulowang, otworami wentylacyjnymi
18|01
D6 1,0%2,1*2 m?2 4,20
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D7 1,121 m2 2,31
D8 0,92,1 m?2 1,89
RAZEM 8,40
87|KNR-W 2- ST 00.17 |Scianki ustepowe systemowe (z drzwiami - 3 szt) m?2
d.|02 1029-
18|05
[1,03+1,1+2,05+1,3]*2,0 m?2 10,96
RAZEM 10,96
88|KNR-W 2-|ST 00.17 |Wytazy strychowe o odpornosci El 30 fabrycznie wykonczone szt
d.|02 1016-
18|07
0,7*1,2 szt 0,84
RAZEM 0,84
19/45421100 Scianki szklane
-5
89 ST 00.18 |Mobilne $cianki szklane na szynach aluminiowych m?2
d.|kalk. wtas-
19|na
S1 3,4*3,2 m?2 10,88
S2 4,42*3,2 m2 14,14
S3 3,44*3,2 m?2 11,01
RAZEM 36,03
20(45421100 Slusarka stalowa
-5
90|KNR-W 2- |ST 00.19 |Drzwi stalowe przeciwpozarowe o odpornosci EI60 dwustronne z o$ciez- |m2
d.|02 1204- nica, okuciami
20|05
D3 1,1*2,1 m?2 2,31
RAZEM 2,31
91|KNR-W 2-|ST 00.19 |Drzwi stalowe przeciwpozarowe o odpornosci EI30 dwustronne z osciez- |m?2
d.|02 1204- nica, okuciami
20|05
D2 1,121 m2 2,31
D9 1,0*2,1 m?2 2,10
RAZEM 4,41
92|KNR-W 2- |ST 00.19 |Drzwi stalowe przeciwpozarowe dwuskrzydtowe o odpornosci EI30 dwu- |m?2
d.|02 1204- stronne, oszklone szklem bezpiecznym z oscieznica, okuciami
20|05
D4 1,9*2,15 m?2 4,08
RAZEM 4,08
93|KNR-W 2-|ST 00.19 |Drzwi stalowe petne z oscieznica, okuciami m?2
d.|02 1203-
20|02
D10 1,1*2,1 m?2 2,31
RAZEM 2,31
21/45450000 Scianki gipsowo-kartonowe
-6
94|KNR-W 2-|ST 00.20 |Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalo- m?2
d.|02 2003- wych pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwowo 50-01 -
21|07 obudowa geberitow
[2,05*2+1,56]*1,5 m?2 8,49
RAZEM 8,49
22|45421146 Sufity podwieszane
-9
95/KNR 0-14 |ST 00.21 |Okfadziny stropow ptytami gipsowo - kartonowymi ognioodpornymi na m?2
d.|2012-01 ruszcie pojedynczym, podwieszanym, metalowym z ksztattownikéw CD i
22 ub
13,61+9,84+18,01+2,02+10,7+9,67 m?2 63,85
RAZEM 63,85
23|45324000 Tynki wewnetrzne i zewnetrzne
-4
96|KNR 2-02 |ST 00.22 |Tynki wewnetrzne zwykite kat. Ill wykonywane recznie na $cianach i stu- |m2
d.|0803-03 pach
23
sala gtéwna
[18,02+27,6]*2*4,9+0,65"2*1,6*16 m2 480,36
-[3,073,17+3,4*3,2+4,42*3,2+3,44*3,2+1,462,0*10+2,9*1,16] m?2 -78,11
tacznik 1
$ciany no- [4,17+5,44+1,93+[5,19+3,57+2,72+1,64]*2]*3,2 m?2 120,90
woprojekt.
-[1,072,0*3+1,12*1,12] m?2 -7,25
6,1*1,22*2+6,5*1,22+6,50,5*2,2 m2 29,96
$ciany ist- [17,28+2,66+1,41*1,52*2+1,9+0,5*3]*[3,4+1,0] m?2 121,56
niejace
-[3,4*3,2+4,42*3,2+3,44*3,2+1,01*1,8] m?2 -37,85
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[9,2+0,3]"3,2 m2 30,40
-1,8*2,15 m?2 -3,87
budynek istniejgcy graniczacy z tacznikiem
[3,65+3,73+6,05+2,97+1,3+1,58]*2*4,0 m?2 154,24
-[1,1*1,8+0,972,0*4+1,02,0+1,8"2,15+0,8"2,0*2] m2 -18,25
[3,06+3,58+3,43+2,05+2,29+1,58+2,47+1,43+2,99+2,05]*4,0 m?2 99,72
-[1,1*1,8"3+1,02,0+0,9*2,0*2+1,01*2,0"2*2] m?2 -19,62
RAZEM 872,19
97|KNR 2-02 |ST 00.22 |Tynki wewnetrzne zwykite kat. Ill wykonywane recznie na stropach i pod- |m?2
d.|0803-06 ciggach
23
tacznik 1
94,05+17,51+5,36 m?2 116,92
RAZEM 116,92
98| TZKNBK |ST 00.22 |Wykucie starych spoin na zaprawie .cem.-wap. muréw z cegly zabytko- |m?2
d.|VIIl 05- wej - mury z wystrojem architektonicznym
23(142
sala gtéwna
[5,34+19,32+10,47*2+5,36]*5,15+2,50,5*10+3,07*4,66 388,54
-[3,0*3,17+1,46*1,52*10+1,01*1,8] -33,52
17,28%4,78 82,60
-[3,44*3,2+4,42*3,2+3,443,2] -36,16
tacznik istniejacy
[7,27+2,37]*4,3+1,4*[1,62+2,04]/2*4 51,70
-[1,1%1,8"4+0,84"[1,1+1,5])/2*4] -12,29
tacznik 2
[0,24*2+0,25*2+8,44]"9,14 86,10
oscieza
sala gtéwna
[3,0+3,17*2+1,52*2*10+1,01+1,8*2]*0,4 17,74
[3,44+3,2*2+4,42+3,2"2+3,44+3,2"2]*0,56 17,08
tacznik istniejacy
[[1,1+1,8*2]*4+[0,84+1,5"2]*4]*0,4 13,66
A (obliczenia pomocnicze) =======
575,45
poz.98A*45% m2 258,95
RAZEM 258,95
99|TZKNBK |ST 00.22 |Spoinowanie murdw i sklepien z wystrojem architektonicznym z cegty m?2
d.|VIIl 05- zabytkowej z przygotowaniem zaprawy
23/136
poz.98 m2 258,95
RAZEM 258,95
100/ KNNR-W |ST 00.22 |Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych nakrapianych wapiennych na $cia-  |m2
d.|3 0610-01 nach ptaskich, loggiach, balkonach o powierzchni do 5 m2
23
sala gtéwna
[5,34+19,32+10,47*2+5,36]*5,15+2,50,5*10+3,07*4,66 m2 388,54
-[3,0*3,17+1,46*1,52*10+1,01*1,8] m?2 -33,52
17,28%4,78 m2 82,60
-[3,44*3,2+4,42*3,2+3,443,2] m?2 -36,16
tacznik istniejacy
[7,27+2,37]*4,3+1,4*[1,62+2,04]/2*4 m?2 51,70
-[1,1%1,8"4+0,84*[1,1+1,5])/2*4] m2 -12,29
tacznik 2
[0,24*2+0,25*2+8,44]"9,14 m2 86,10
oscieza
sala gtéwna
[3,0+3,17*2+1,52*2*10+1,01+1,8*2]*0,4 m?2 17,74
[3,44+3,2*2+4,42+3,2"2+3,44+3,2*2]*0,56 m2 17,08
tacznik istniejacy
[[1,1+1,8*2]*4+[0,84+1,5"2]*4]*0,4 m?2 13,66
RAZEM 575,45
101|TZKNBK |ST 00.22 |Tynki boniowane o powierzchni do 5 m2 - zaprawa wapienna lub cem.- |m2
d.|VIII 01-06 wap.
23
sala gtéwna
[5,34+19,3"2+10,47*2+5,36+17,28]*1,5 m2 131,28
-[3,0+3,44*2+4,42]*1,5 m?2 -21,45
tacznik istniejacy
[2,37+7,27*2]*1,5 m?2 25,36
RAZEM 135,19
24(45431200 Oktadzina ceramiczna
-9
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102/KNR 2-02 |ST 00.23 |Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metoda zwykta |m2
d.|0829-06
24
[3,06+3,58+3,43+2,05+2,29+1,58+2,47+1,43+2,99+2,05]*2,0 m?2 49,86
-[1,1*1,1*3+1,0"2,0+0,9*2,072+1,01*2,02*2] m?2 -17,31
RAZEM 32,55
25(45431000 Posadzki ceramiczne
-7
103/KNR 0- |ST 00.24 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktadane na  |m2
d.|12111118- klej metoda kombinowang - ptytki gresowe
25|09
16,78+94,05+17,51+5,36+2,02+10,7+9,67+9,84 m?2 165,93
RAZEM 165,93
104/ KNR O0- |ST 00.24 |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 - cokoliki 15cm |m
d.|1211 1120- uktadane na klej z przecinaniem ptytek - przygotowanie podtoza
25|04
p0z.103*1,05 m 174,23
RAZEM 174,23
105/KNR 0- ST 00.24 |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 - cokoliki 15¢cm  |m
d.|1211 1120- uktadane na klej z przecinaniem ptytek metodg kombinowang
25|06
poz.104 m 174,23
RAZEM 174,23
106/ KNR O0- |ST 00.24 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktadane na  |m2
d.[1211 1118- klej metodg kombinowang 3-4 kolory. Uktadanie w "karo" - terakota go-
25|09 z.sz. 5. tycka
3.cz.sz.
5.3.d
analogia
13,61+18,01 m?2 31,62
RAZEM 31,62
26(45432100 Posadzka z ptyt kamiennych
-5
107/ KNR 0- |ST 00.25 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptyty kamienne 60x60 cm ukta-|m2
d.|12111118- dane na klej metoda zwykig
26(10
analogia
492,86 m?2 492,86
RAZEM 492,86
27|45442120 Malowanie
-4
108/KNR 2-02 |ST 00.26 |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych - |m2
d.|1505-01 tynkéw gtadkich bez gruntowania
27
p0z.96+p0z.97 m?2 989,11
-poz.102 m2 -32,55
RAZEM 956,56
109/KNR 2-02 |ST 00.26 |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych - |m2
d.|1505-05 ptyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
27
poz.95 m?2 63,85
RAZEM 63,85
28(45321000 Ocieplenie scian zewnetrznych
-3
110|KNR AT- |ST 00.27 |Przyklejanie ptyt z wetny mineralnej o gr. 15 cm na Scianach m?2
d.|31 0103-
28|05
tacznik 1
[6,0+3,14]*4,21+[5,18+2,72+2,6]*[0,44+1,08]/2 m2 46,46
-[0,9%2,0+1,12%1,12+1,0*2,0] m2 -5,05
tacznik 2
2,33"2*4,86 m?2 22,65
RAZEM 64,06
111/KNR AT- |ST 00.27 |Przyklejanie ptyt z wetny mineralnej o gr. 3 cm na o$ciezach m?2
d.|31 0104-
28|02
[0,9+2,072+1,12+1,12"2+1,0+2,0"2]*0,3 m?2 3,98
RAZEM 3,98
112|KNR AT- |ST 00.27 |Mocowanie ptyt styropianowych lub wetny mineralnej facznikami (kotka- |m2
d.|31 0704- mi) w ilosci 6 szt/m2 do podtoza z gazobetonu - termodyble
28|01
poz.110 m2 64,06
RAZEM 64,06
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113|KNR AT- |ST 00.27 |Wykonanie warstwy zbrojonej wzmocnionej na scianach m?2
d.|31 0103-
28|06
poz.110 m2 64,06
RAZEM 64,06
114/KNR AT- |ST 00.27 |Wykonanie warstwy zbrojonej wzmocnionej na osciezach m2
d.|31 0104-
28|04
poz.111 m2 3,98
RAZEM 3,98
115/KNR AT- |ST 00.27 |Ochrona naroznikéw wypuktych przy uzyciu profilu naroznikowego m
d.|31 0702-
28|01
4,21+0,44+1,08 m 5,73
oscieza
0,9+2,0*2+1,12+1,12*2+1,0+2,0*2 m 13,26
RAZEM 18,99
116/KNR 0-33 |ST 00.27 |Montaz tasmy uszczelniajgcej rozpreznej m
d.|0123-04
28
oscieza
0,9+2,0*2+1,12+1,12*2+1,0+2,0*2 m 13,26
RAZEM 13,26
117/KNR AT- |ST 00.27 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy mineralny -wykonany recznie; warst- |m2
d.|31 0502- wa posrednia na $cianach
28|01
poz.110 m2 64,06
RAZEM 64,06
118/KNR AT- |ST 00.27 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy mineralny -wykonany recznie; warst- |m2
d.|31 0502- wa posrednia na osciezach
28|02
poz.111 m2 3,98
RAZEM 3,98
119/KNR AT- |ST 00.27 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy mineralny -wykonany recznie na $cia-|m2
d.|31 0502- nach
28|03
poz.117 m2 64,06
RAZEM 64,06
120|KNR AT- |ST 00.27 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy mineralny -wykonany recznie na m?2
d.|31 0502- osciezach
28|04
poz.118 m?2 3,98
RAZEM 3,98
121/NNRNKB |ST 00.27 |(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu po- |m2
d.|202 0541- nad 25 cm - parapety
28|02
[1,56*10+3,0+1,1+1,2*5]*0,25 m?2 6,42
RAZEM 6,42
29(45450000 Wyposazenie
-6
122 ST 00.28 |Pochwyt ze stali nierdzewnej dla os6b niepetnosprawnych $cienny przyu- |kpl.
d.|kalk. wias- mywalkowy dt. 60 cm
29|na
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
123 ST 00.28 |Pochwyt ze stali nierdzewnej dla 0s6b niepetnosprawnych $cienny dt. 40 |kpl.
d.|kalk. wtas- cm
29/na
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
124 ST 00.28 |Pochwyt ze stali nierdzewnej dla os6b niepetnosprawnych $cienny uchyl- [kpl.
d.|kalk. witas- ny dt. 75 cm
29(na
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
125 ST 00.28 |Kuchnia gastronomiczna gazowa 5-palnikowa z piekarnikiem kpl.
d.|kalk. wtas-
29/na
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
126 ST 00.28 |Zmywarka kapturowa o wym. 724 x 818 x 1599 - 2040 mm, moc: 8,5 kpl.
d.|kalk. wias- kW, waga: 115 kg
29(na
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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127 ST 00.28 |Wedzarnia elektryczna o mocy 500 W, zasilanie 230 V, 6 pétek na mie- |kpl.
d.|kalk. wtas- so0, termometr wewnetrzny, temperatura max: 200 st.C, waga: 28 kg,
29(na konstrukcja: stalowo-aluminiowa.
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
128 ST 00.28 |Stoét ze zlewem 2-kom.,drzwi suwane ze stali nierdzewnej, h=850 mm kpl.
d.|kalk. wias-
29|na
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
129 ST 00.28 |St6t przyscienny ze stali nierdzewnej z blokiem dwoch szuflad, h=850 kpl.
d.|kalk. wtas- mm
29/na
3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
130 ST 00.28 |Hydrauliczna prasa do owocow, pojemnos$¢ zbiornika:18 I, nacisk prasy: |kpl.
d.|kalk. wias- 2 tony, waga: do 34 kg
29(na
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
131 ST 00.28 |Nadziewarka pionowa do kietbas, wymiary: 300 x 340 x 830 mm, wymia- |kpl.
d.|kalk. wtas- ry cylindra: 140 x 460 mm, pojemnosé: 7 |
29/na
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
132 ST 00.28 |Szatkownica do warzyw i owocow o wydajnos$¢ do 500 kg/ godz. kpl.
d.|kalk. wias-
29|na
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
133 ST 00.28 |Krajalnica o wymiarze: 410 x 400 x 350 mm, $rednica noza: 220 mm, kpl.
d.|kalk. wtas- orientacyjna maksymalna $rednica krojonego produktu: 150 mm, napie-
29/na cie: 230 V, moc: 280 W
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
134 ST 00.28 |Szafa chtodniczo - mroznicza o wymiarze 1420 x 800 x 2000 mm, kpl.
d.|kalk. witas- pojemnos$¢: 1300 |, zasilanie elektryczne: 230 V / 50 Hz, moc: 0,85 kW,
29|na waga: do 270 kg
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
135 ST 00.28 |Maszynka, wilk do miesa o napigcie zasilania: 400 V, moc elektryczna: |kpl.
d.|kalk. wtas- 1.1 KW, wydajno$¢ na godzine: 300 kg/h
29/na
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
136 ST 00.28 |Patelnia elektryczna o wym. 120x90x90 cm. Reczny przechyt misy przy |kpl.
d.|kalk. witas- pomocy korbki. Misa w catosci nierdzewna o pojemnosci 120 I. Dno bi-
29|na metalowe o grubosci 16 mm. Zasilanie:360 V, Moc:18 kW, Pojemnos$c¢
misy: 120 |, Powierzchnia misy:1.31 m2
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
137 ST 00.28 |Piec konwekcyjno - parowy z bojlerowym wytwarzaniem pary. Jednora-  |kpl.
d.|kalk. wias- zowy wsad - 11 pojemnikéw GN 1/1. Sterowanie cyfrowe - 10-calowy
29|na ekran dotykowy
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
138 ST 00.28 |Okap nierdzewny przyscienny 120x70x45 cm, wyposazony w tapacze kpl.
d.|kalk. wtas- ttuszczu, oswietlenie, wtasny wentyaltor
29/na
3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
139 ST 00.28 |Krzesta drewniane sztaplowane z szerokim profilowanym oparciem i sie- |kpl.
d.|kalk. witas- dziskiem wykonanym ze sklejki drewnianej lub drewniane najlepiej debo-
29|na wej bez tapicerki, gtadkie,nie rozktadane (do akceptacji z Zamawiajgcym
na etapie realizacji)
100 kpl. 100,00
RAZEM 100,00
140 ST 00.28 |Figura konia z brazu, kuta lub odlewana, naturalnej wielkosci o wymia-  |kpl.
d.|kalk. wias- rach ok.180 -400 cm wysokosci, na podstawie metalowe;j lub stali nie-
29|na rdzewnej (do akceptacji z Zamawiajgcym na etapie realizacji)
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

-16-

Norma PRO Wersja 4.75 Nr seryjny: 29354 Uzytkownik: Gosia




