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Przedmiar robot

Lp. StZiﬁ Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1 PRZYLACZE WRAZ Z ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
ST 01.00.00
1 KNR-W 2-01| Wykopy liniowe o scianach pionowych szerokosci 0.8-| m3
d.1 0310-0501 | 1.5 m pod fundamenty, rurociagi, kolektory w
gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub
wyciggiem recznym kat. llI-1V; gteboko$¢ do 3.0 m
3,00 * 1,50 * (16,00 + 110,00 + 15,00) 634,500
A (Obliczenie pomocnicze) ========
634,500
634,50 * 5% m3 31,725
RAZEM 31,725
2 KNR-W 2-01| Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.1 0212-08 | podsiebiernymi 0.60 m3 na odktad w gruncie kat. ll|
3,00 * 1,50 * (16,00 + 110,00 + 15,00) 634,500
A (Obliczenie pomocnicze) ========
634,500
634,50 * 95% m3 602,775
RAZEM 602,775
3 KNR-W 2-01| Petne umocnienie pionowych scian wykopow m2
d.1 0314-02 | liniowych o gtebokosci do 3.0 m palami szalunkowymi
(wypraskami) w gruntach suchych kat. IlI-IV wraz z
rozbiérka (szerokos¢ do 1m)
[(16,00 + 110,00 + 15,00) * 3,00] * 2 m2 846,000
RAZEM 846,000
4 KNR-W 2-01| Petne umocnienie pionowych scian wykopow m2
d.1 0314-08 | liniowych o gtebokosci 3.0 m palami szalunkowymi
(wypraskami) w gruntach suchych kat. I-IV wraz z
rozbiorka (dodatek za dalszy 1m szerokosci)
Krotnos¢ = 0,5
poz.3 m2 846,000
RAZEM 846,000
5 KNR 2-18 | Podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm m2
d.1 0501-03
1,50 * (16,00 + 110,00 + 15,00) m2 211,500
RAZEM 211,500
6 KNR-W 2-18 | Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o sr. zewn. 110 | m
d.1 0408-01 mm
16,00 m 16,000
RAZEM 16,000
7 KNR-W 2-18 | Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o sr. zewn. 160 | m
d.1 0408-02 | mm
110,00 m 110,000
RAZEM 110,000
8 KNR-W 2-18 | Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o sr. zewn. 200 | m
d.1 0408-03 | mm
15,00 m 15,000
RAZEM 15,000
9 Syfon Geigera szt.
d.1 kalk. wlasna
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
10 Studzienka kanalizacyjna tworzywowa DN600 z stud.
d.1 kalk. wlasna | wlazem zeliwnym klasy B125 (kineta, rura trzonowa,
in-situ, pierscien odcigzajacy, stozek odcigzajacy,
wilaz zeliwny B125)
9 stud. 9,000
RAZEM 9,000
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Przedmiar robot

Lp. StZiﬁ Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
11 Wykonanie przejscia pod budynkiem metoda kpl
d.1 kalk. wlasna | bezwykopowg na dtugosci 12,0m
Rura ochronna (przeciskowa) stalowa DN300
L=12,0m
+ ptozy (komplet)
+ 2x manszeta
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
12 Wiaczenie do istniejgcej instalacji kanalizacji kpl
d.1 kalk. wtasna | deszczowej przed budynkiem
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
13 KNR 2-18 | Obsypka z materiatéw sypkich o grubosci 30 cm m2
d.1 0501-02 | Krotnos¢ =2
poz.5 m2 211,500
RAZEM 211,500
14 Jednokrotne ptukanie kanatéw rurowych kpl
d.1 kalk. wtasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
15 Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych kpl
d.1 kalk. wtasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
16 KNR-W 2-01| Zasypywanie wykopow spycharkami z m3
d.1 0222-02 | przemieszczeniem gruntu na odlegtos¢ do 10 mw
gruncie kat. IV
poz.1 + poz.2 m3 634,500
{V rury Dn200} - (3,14 * 0,01 * poz.8) m3 -0,471
{V rury Dn160} - (3,14 * 0,0064 * poz.7) m3 -2,211
{V rury Dn110} - (3,14 * 0,0030 * poz.6) m3 -0,151
{V podsypki} - poz.5 * 0,20 m3 -42,300
{V obsypki} - poz.13 * 0,30 m3 -63,450
RAZEM 525,917
17 KNR 4-01 | Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na m3
d.1 0108-06 | odlegtos¢ 10 km grunt.kat. 11l
0108-08
poz.1 + poz.2 m3 634,500
-poz.16 m3 -525,917
RAZEM 108,583
18 Koszt sktadowania ziemi t
d.1 kalk. wtasna
poz.17 * 1,6 t 173,733
RAZEM 173,733
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	Dział:PRZYŁĄCZE WRAZ Z ZEWNĘTRZNA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

ST 01.00.00
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	Pozycja: Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębokości do 3.0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. III-IV wraz z rozbiórką (szerokość do 1m)
	Obmiar: <edit>[(16,00 + 110,00 + 15,00) * 3,00] * 2</edit>
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Krotność = 0,5
	Obmiar: <edit>poz.3</edit>
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	Obmiar: <edit>{V rury Dn160} - (3,14 * 0,0064 * poz.7)</edit>
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