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OPIS TECHNICZNY
1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt pn.: ,,Budowa drogi gminnej ul. Stawowej
w Lubecku”.

Zadanie dotyczy obiektu budowlanego nalezacego zgodnie z ustawg Prawo
Budowlane do kategorii nr: IV, XXV, XXVI.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe¢ opracowania stanowig nast¢pujace dokumenty i materiaty:

- umowa pomi¢dzy Gming Kochanowice z siedzibg przy ul. Wolnosci 5
w Kochanowicach,
a,,.GRAMAR” Sp. z o. 0., z siedzibg przy ul. Chtopskiej 15 w Lublincu,

- mapa do celow projektowych,

- pomiary i wizja w terenie,

- ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021r.,
p0z.2351 z pdzniejszymi zmianami),

- rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10.09.2019r. w sprawie przedsiewzieé
mogacych znaczaco oddziatywaé¢ na s$rodowisko (tekst jednolity Dz. U. z 20109r.
poz. 1839),

- ustawa z dnia 03.10.2008r. o udostgpnieniu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
srodowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 283, 284, 332, 471, 1378 z pozn.
zm.),

- rozporzadzenie MTiGM z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. 2019r
poz. 1643),

- rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015r.
w sprawie warunkOow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty

technologiczne (Dz. U. z 2015r., poz. 680),
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- PN -76/E — 05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe,

- Norma N SEP E 001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona
przeciwporazeniowa,

- Norma N SEP E 004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

- PN-EN 1610 ,,Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych”,

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych tom 1l
.Instalacje sanitarne i przemystowe”

- PN-B-10736:1999 ,,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodoéw wodociggowych
I kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania,

- literatura techniczna,

- narady i uzgodnienia z Zamawiajacym,

- obowigzujace przepisy i normatywy.

3. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

3.1. Cel opracowania
Celem opracowania dokumentacji jest projekt budowlany budowy odcinka jezdni

o dhugosci ok. 396m od skrzyzowania z ul. Gtéwng do skrzyzowania z ul. Lipska.

3.2. Zakres opracowania
Zakres robot objetych projektem przewiduje:
- niezbedne prace przygotowawcze,
- roboty rozbidrkowe,
- wykonanie robot ziemnych,
- budowg¢ systemu odwodnienia,
- budowe oswietlenie,
- budowe¢ kanatu technologicznego,
- wykonanie koryta wraz z profilowaniem podtoza,
- wykonanie warstw konstrukcyjnych zjazdow do posesji, chodnika (wejs¢ do posesji), jezdni,
- zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej — kablowej,

- zabezpieczenie sieci teletechnicznej,
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- humusowanie skarp wraz z obsianiem,

- wykonanie oznakowania.

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

4.1. Plan sytuacyjny
Inwestycja zlokalizowana jest w granicach administracyjnych wojewodztwa $laskiego
na terenie powiatu lublinieckiego w Gminie Kochanowice w miejscowosci Lubecko.

Teren inwestycji obejmuje przedmiotowe dziatki ewidencyjne:
Obreb Lubecko: 1573/514; 1144/514; 1572/476; 1707/518; 1748/516; 1673/516; 1521/488;

1068/516; 2166/516; 1475/485; 1747/484; 2091/516; 2093/516; 2939/516; 2937/477;
1505/476; 3048/519.

Przedsigwzigcie obejmuje odcinek ulicy Stawowej od skrzyzowania z ul. Gtéwna do
skrzyzowania z ul. Lipska. Na calym odcinku objetym opracowaniem wystepuje jezdnia
0 nawierzchni utwardzonej nieulepszonej (kruszywo) o szerokosci ok. 3,00m.

Na ww. fragmencie ulicy odbywa si¢ ruch dwukierunkowy. Ruch pieszych odbywa si¢
skrajem jezdni.

Ponadto na ww. fragmencie ulicy Stawowej wystepuja zjazdy indywidualne do

wystepujacej w bezposrednim sgsiedztwie zabudowy oraz zjazdy na pola uprawne.

4.2. Profil podluzny
Przedmiotowy odcinek znajduje si¢ w terenie ptaskim. Podczas wizji lokalnej oraz na

podstawie pomiarow geodezyjnych stwierdzono liczne nierownosci istniejacego terenu.

4.3. System odwodnienia

W stanie istniejagcym przedmiotowy odcinek odwadniany jest poprzez grawitacyjny
splyw wody na przylegle tereny. Istniejagcy sposoéb odwodnienia nie spetnia swojej funkcji.
W nawierzchni jezdni wystepuja koleiny oraz deformacje, ktore uniemozliwiajg odpowiedni

sptyw grawitacyjny przez co powstaja zastoiska wodne.

4.4. Konstrukcja nawierzchni
W celu okre$lenia konstrukcji nawierzchni oraz warunkéw gruntowo-wodnych

wykonano 3 odwierty geotechniczne o gtgbokosci 3,0m.
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Gleboko$¢ odwiertow pozwolita na rozpoznanie uktadu i migzszosci warstw gruntu
jak réwniez warunkéw wodnych. Wyniki przedstawiono na kartach odwiertow

geotechnicznych, ktore zataczono do dokumentacji projektowe;j.

4.5. Infrastruktura techniczna
Na odcinku objetym opracowaniem wystepuje nastgpujaca infrastruktura techniczna:
- kanalizacja deszczowa,
- kanalizacja sanitarna,
- sie¢ wodociggowa,
- sie¢ telekomunikacyjna,

- sie¢ elektroenergetyczna (napowietrzna, kablowa, o§wietlenie drogowe).

5. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

5.1. Rozwiazania sytuacyjne
W ramach rozwigzania na odcinku ulicy Stawowej przewiduje si¢ wykonanie:
- nawierzchni jezdni o szerokosci 5,00m z betonu asfaltowego AC11S o grubosci 5,00cm. Na
catej dlugosci opracowania jezdnia ograniczona bedzie kraweznikiem betonowym 15x22 cm
ulozonym na betonowej tawie z oporem; inwestycja zostanie zrealizowana w pasie
drogowym, a czesciowo na dziatkach prywatnych (na ktore uzyskano zgody wiascicieli);
- fragmentu chodnika w postaci przejscia dla pieszych 0 nawierzchni z betonowej kostki
brukowej (koloru szarego) o szerokosci 2,00m. Chodnik lokalizuje si¢ w obrebie
skrzyzowania z ul. Glowna. Chodnik zostanie ograniczony obrzezem betonowym 8x30 cm
utozonym na betonowej tawie z oporem;
- zjazdow do posesji z betonowej kostki brukowej (koloru czerwonego). Na przecigciu
krawedzi nawierzchni zjazdu indywidualnego z droga bedzie wykonany skos 1,5:1,5.
Rozwigzanie uktadu drogowego wraz z rozwigzaniem infrastruktury technicznej

zostato przedstawione na rys. nr 2 w skali 1:500.

5.2. Parametry techniczne

Ulica Stawowa

- klasa drogi —,,D”,
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- obcigzenie ruchem: KR2,

- przekroj: jednojezdniowy (1x2),

- szeroko$¢ jezdni: 5,00m (2x2,50m),
- pobocze: gruntowe,

- szerokos¢ pobocza: 0,75m,

- pochylenie poprzeczne jezdni: daszkowe 2%

Chodnik
- szerokos$¢ : 2,00m,

- spadek poprzeczny : 2%,

5.3. Rozwiazania wysokoS$ciowe
Przebieg niwelety jezdni zostal dostosowany do stanu istniejacego. Profil jezdni
zaprojektowano o réznych pochyleniach z przedziatu od 1.50% do 4.53%. Odcinek jezdni

posiada pochylenie poprzeczne o wartosci 2.0%.

Rozwigzania przekroju podtuznego trasy projektowanego odcinka przedstawiono
narys. nr 3 w skali 1:100/1000.

5.4. Konstrukcja nawierzchni
Na podstawie wykonanych odwiertdéw geotechnicznych, uzgodnien z Inwestorem oraz

wizji w terenie przyjeto nastepujace rozwigzania konstrukcji:

N1 — nawierzchnia jezdni (KR2)

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego (AC11S) —gr. 5 cm

- warstwa podbudowy z betonu asfaltowego (AC22P) — gr. 9cm

- podbudowa z kruszywa tamanego stab. mech. (0/31,5mm) — gr. 20cm
- warstwa kruszywa stabilizowana spoiwem o0 Rm=2,5MPa — gr. 20cm

- warstwa gruntu stabilizowana spoiwem 0 Rm=1,5MPa — gr. 15cm

N2 — nawierzchnia chodnika / wejscia do posesji

- nawierzchnia z betonowej kostki brukowej (koloru szarego) — gr. 8 cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 — gr. 3cm
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- podbudowa z kruszywa tamanego stab. mech. (0/31,5mm) — gr. 15cm

- warstwa gruntu stabilizowana spoiwem o Rm=1,5MPa — gr. 15cm

N3— nawierzchnia pobocza

- podbudowa z kruszywa tamanego stab. mech. (0/31,5mm) — gr. 10cm

N4 — nawierzchnia zjazdu do posesji

- nawierzchnia z betonowej kostki brukowej (koloru czerwonego) — gr. 8 cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 — gr. 3cm
- podbudowa z kruszywa tamanego stab. mech. (0/31,5mm) — gr. 25cm

- warstwa gruntu stabilizowana spoiwem o0 Rm=1,5MPa — gr. 15cm

Projektowane konstrukcje nawierzchni przedstawiono na rysunkach nr 4.

6. ODWODNIENIE
6.1 Kolektory kanalizacji deszczowej

Wymiary urzadzen odwadniajacych droge ustalono zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakimi powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie.

Projektuje sie kolektory kanalizacji deszczowej z rur PVC-U litych typu ciezkiego SN8,
SDR 34 o $rednicach:

- ¥315 x 9,2mm.

Kolektory odwadnia¢ beda projektowana nawierzchnie budowanej drogi gminnej
ul. Stawowej w Lubecku. Pas drogowy odwadniany bedzie poprzez projektowane wpusty
deszczowe wraz z przykanalikami wtaczane do projektowanego kolektora kanalizacji
deszczowej srednicy @315mm przebiegajacego w pasie drogowym. Projektowany kolektor
kanalizacji deszczowej kierowa¢ bedzie wody opadowe i roztopowe do istniejacych
kolektorow kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w pasie drogowym ul. Gtownej
i ul. Lipskiej. Miejscem wiaczen beda istniejace studnie rewizyjne zlokalizowane w ciagu

ul. Gtownej i ul. Lipskiej w Lubecku. Przedmiotowe studnie nalezy podda¢ przebudowie.
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Projektowane kolektory wykonane beda z rur litych typu ciezkiego PVC-U SN8, SDR34
laczonych kielichowo z zastosowaniem uszczelki gumowej lub elastomerowej.

Szczelnos$¢ wykonanego kanatu powinna zosta¢ sprawdzona przed zasypaniem wykopu
zgodnie z normg PN-EN 1610.

Przedmiotowe Kkolektory kanalizacji deszczowej poprowadzone zostang pod
nawierzchnig jezdni. Odcinki projektowanych kolektoréw kanalizacji deszczowej nalezy
uktadac ze spadkami zgodnymi z profilami podtuznymi budowy sieci kanalizacji deszczowe;j.
Przejscia rur przez scianki projektowanych studni betonowych winny by¢ wykonane przy
wykorzystaniu przejs¢ szczelnych (np. oporowa uszczelka gumowa) zamontowanych
w elementach studni rewizyjnych na etapie produkcji prefabrykatow. Potaczenia rur nalezy
odpowiednio uszczelni¢ poprzez wykorzystanie potaczen kielichowych z uzyciem uszczelki
gumowej lub elastomerowej. Niedozwolone jest stosowanie olejow lub smarow jako srodka
poslizgowego. W systemie tgczenia rur kielichowych zaleca si¢ wykonywanie potaczen w ten
sposob, aby bose konce rur wciskane byly w kielichy zgodnie z kierunkiem przeptywu

Sciekow.

UWAGA!

Przed oddaniem sieci kanalizacji deszczowej do eksploatacji nalezy przeprowadzié
inspekcje kamerq TV z obrotowg glowicqg w 0Si pionowej i poziomej. Z przeprowadzonej
inspekcji nalezy wykonaé dokumentacje z zapisem na nosniku CD/DVD, ktora powinna

pokazywac m.in. polgczenia rur, wykres spadkow oraz biezgcy pomiar odlegtosci.

UWAGA!
Przy odbiorze technicznym konieczne jest przedstawienie wynikow inspekcji TV oraz

przeprowadzenie proby szczelnosci zgodnie z normg PN-EN 1610.

6.2 Studnie rewizyjne
Na projektowanym i istniejacym kolektorze kanalizacji deszczowej zaktada si¢ montaz
studni rewizyjnych srednicy:
- studnia rewizyjna betonowa DN1000 mm,
- studnia inspekcyjna PP DN600mm.

Betonowe prefabrykowane studzienki kanalizacyjne: DN1000
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Uzbrojenie  kanalizacji  deszczowej stanowi¢ bedg studnie kanalizacyjne
prefabrykowane, szczelne, z elementow betonowych w $rednicach: DN1000. Wszystkie
poszczegolne elementy studzienek, taczy¢ na uszczelki gumowe wg EN 681-1 z materiatu
EPDM lub SBR. Betonowe studzienki DN1000 winny by¢ produkowane w oparciu normie
PN-EN 1917. Rozmieszczenie studzienki zgodnie z planem sytuacyjnym. Kazdg studni¢
wyposazy¢ we witaz DN600, w klasie D400 (w pasie jezdni) wg PN-EN124. Regulacje
wlazow wykona¢ za pomoca pierscieni z betonu lub tworzywa sztucznego. Przejscia rur przez
Sciany studzienek wykona¢ jako szczelne, tj. zabetonowane przejscia szczelne podczas etapu
produkcji tych studni. Nie dopuszcza si¢ wiercenia w $cianach dennic i montazu przej$é
szczelnych po przez ich wklejanie. W celu poprawnego zabetonowania przej$¢ szczelnych,
Sciany dennic winny by¢ prostopadte do osi kolektora gtownego. Szczegot $cian, na
rysunkach studzienek. Studnie nalezy wykona¢ na podtozu wzmocnionym warstwa podsypki
zwirowo — piaskowej o grubosci 0,15 m, zaggszczonej do stopnia 1s=0,97. Studzienki

obsypywac piaskiem, warstwami o grubosci max. 30 cm, zageszczonymi mechanicznie.

Podstawowe elementy studzienek kanalizacyjnych:

—  dennicg studzienki nalezy wykona¢ jako monolityczng (jeden etap produkcji), przejscia
przez $ciany studni kanalizacyjnych musza by¢ szczelne i elastyczne,

—  wysokos¢ kinety rowna $rednicy maksymalnego otworu przytaczanej rury,

—  przykrycie studzienek kanalizacyjnych — zwezka redukcyjna o minimalnej
wytrzymato$ci na obcigzenia pionowe 300 kN,

—  wilazy kanalizacyjne typu cigzkiego D-400, okragte @ 600mm,

—  drabinka wlazowa, powlekana, odpowiadajagca wymaganiom normy PN-EN 13101.

Parametry i wlasciwo$ci elementdw studzienek:

— Szczelnos¢ potaczen zapewniona przy cisnieniu: 50 kPa,
—Beton o minimalnej klasie wytrzymatosci na $ciskanie w elementach i w kinecie:
>C40/50,
— Nasigkliwo$¢ betonu ponizej: <5 %,
— Klasa ekspozycji betonu dla elementéw zwienczajacych, nie mniejsza niz:
XC4 i XAl wg PN-EN 206,
— Klasa ekspozycji beton dla pozostatych elementow studzienek, nie mniejsza niz:
XC1i XAl wg PN-EN 206.
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Studzienki inspekcyjne PP kanalizacyjne: DN600
Na projektowanym kolektorze kanalizacji deszczowej zaktada si¢ montaz studni
inspekcyjnych z PP §rednicy @600mm. Elementy studni:
- Kineta z PP,
- rura trzonowa karbowana z PP,
- tworzywowy stozek odcigzajacy lub betonowy pierscien odcigzajacy,

- wlaz zeliwny D400 z wypetieniem betonowym.

Klasa nosnosci wtazu wynika z potozenia studni pod nawierzchnig jezdni (D400) oraz

narazenia wtazow na obcigzenia zwigzane z ruchem kotowym.

6.3 Wpusty deszczowe wraz z przykanalikami

Projektuje  si¢  wpusty deszczowe  konstrukcji  betonowej,  wykonanych
z prefabrykowanych elementéw radialnych DN500 mm ze szczelnym dnem. Projektowane
wpusty zwienczone beda zeliwng nasada przykrawgznikowsa klasy D400 (zgodna z PN-EN
124:2000 oraz europejska DIN 4052). Kazdy wpust deszczowy powinien posiada¢ osadnik
o glebokosci czynnej 0,5m.

W projekcie zastosowano wpusty:
- wpusty deszczowe uliczne (ptaskie) z kolnierzem z uchylng kratg zatrzaskowa na

zawiasach (bez kosza osadczego).

Posadowienie projektowanych wpustow dostosowaé do projektowanej niwelety drogi
przy wykorzystaniu pierscieni wyrownawczych z tworzyw sztucznych. Przykanaliki wpustow
deszczowych wykona¢ z rur PVC-U SDR34 SN8 typu Lite srednicy DN200x5,9 mm
taczonych kielichowo z zastosowaniem uszczelki gumowej lub elastomerowej. Przykanaliki
wlacza¢ do projektowanych i istniejagcych studni rewizyjnych. Przejscia rur przez scianki
projektowanych studni rewizyjnych oraz wpustow deszczowych winny by¢ wykonane przy
wykorzystaniu przejs¢ szczelnych (np. oporowa uszczelka gumowa) zamontowanych
w elementach studni rewizyjnych oraz wpustoéw na etapie produkcji prefabrykatow.
Przykanaliki nalezy uktada¢ ze spadkami zgodnymi z profilami podtuznymi przykanalikow

wpustow deszczowych.
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6.4 Zabezpieczenie antykorozyjne

Elementy betonowe studni rewizyjnych oraz wpustow deszczowych zabezpieczy¢ na
powierzchniach majacych kontakt z gruntem wg normy PN-61/B-06253 ,Konstrukcje
betonowe. Warunki wykonania ochrony w $rodowisku agresywnym wod gruntowych”.
Zabezpieczenie to wykonaé¢ w postaci powtoki ochronnej sktadajgcej sie z emulsji kationowej
RG do gruntowania betonowych podtozy wilgotnych i suchych. Na warstwe podkladowa
nalozy¢ powloke asfaltu izolacyjnego. Wykonywanie izolacji powinno odbywaé sig¢
w miejscu wykluczajagcym skazenie wod gruntowych srodkiem izolujgcym i nie moze

odbywac¢ sie na terenie budowy.

6.5 Préoba szczelnosci kanalow

Projektowane kolektory kanalizacji deszczowej powinny by¢ poddane badaniom
w zakresie szczelnosci na eksfiltracje sciekow do gruntu i infiltracje wod gruntowych do
kanatlu. Proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie ze szczegétowymi wymaganiami
podanymi w normie PN-EN 1610.

Podstawowe wymagania to:
- przygotowa¢ odpowiednio odcinek kanatu miedzy studzienkami,
- nalezy zamkna¢ wszystkie odgatezienia,
- przy badaniu na eksfiltracje poziom zwierciadta wody gruntowej powinien by¢ obnizony
0 co najmniej 0,50 m w stosunku do rzednej terenu w miejscu studzienki nizszej,
- podczas badania na eksfiltracj¢ — po ustabilizowaniu sie zwierciadta wody
w studzienkach — nie powinno by¢ ubytku wody w studzience potozonej wyzej,
W czasie:
- 30 min na odcinku o dtugosci do 50 m,
- 60 min na odcinku o dtugosci ponad 50 m.
- podczas badania na infiltracje nie powinno by¢ naptywu wody do kanalu w czasie trwania
obserwacji jak przy badaniu na eksfiltracj¢, Wyniki prob szczelnosci powinny by¢ ujete
w protokotach podpisanych przez przedstawicieli Wykonawcy, Nadzoru Inwestorskiego

I Uzytkownika.

6.6 Wykonywanie prac ziemnych
W trakcie budowy moga zosta¢ ujawnione inne niewskazane na planach sytuacyjnych

dodatkowe sieci uzbrojenia podziemnego, ktére w trakcie robot nalezy réwniez odpowiednio
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zabezpieczy¢ przez uszkodzeniem i zglosi¢ ich obecnos¢ do wilasciwych stuzb. Przed
przystapieniem do rob6t w miejscach kolizji z istniejaca infrastruktura techniczna wykona¢
przekopy kontrolne celem zlokalizowania miejsca i glebokosci posadowienia istniejacych
sieci. W pasie drogowym prace ziemne prowadzi¢ stosujac wykopy waskoprzestrzenne,
szalowane przy glebokosci ponad 1,0 m. Roboty ziemne w poblizu istniejacej infrastruktury
podziemnej wykona¢ recznie pod nadzorem upowaznionego przedstawiciela gestora sieci.
W miejscach skrzyzowan sieci kanalizacji deszczowej z istniejaca infrastruktura podziemna
nalezy zamontowa¢ dwudzielne rury ostonowe diugosci L= 3,00 m na istniejacej

infrastrukturze podziemnej zgodnie z planem sytuacyjnym.

Projektuje sie:

- dwudzielne rury ostonowe $rednicy DN110 mm montowane na przewodach
teletechnicznych oraz kablach elektroenergetycznych niskiego napiecia,

- dwudzielne rury ostonowe $rednicy DN160 mm montowane na kablach
elektroenergetycznych $redniego i wysokiego napigcia.

Materiat do podsypki powinien spetnia¢ nastgpujace wymagania:

- Uziarnienie materiatu O - 20 mm,
- materiat nie moze by¢ zmrozony,
- material nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

Grubos¢ warstwy podsypki powinna wynosi¢ 15 cm. Jezeli w dnie wykopu wystepuja
kamienie o uziarnieniu powyzej 60 mm, wowczas wysokos¢ podsypki powinna wynosi¢ 20
cm. Jezeli grunty lokalne spelniajg powyzsze wymagania, wowczas nie musi by¢
wykonywany wykop do poziomu podsypki. Poziom dna wykopu moze by¢ wykonany tak, by
rurociagg mogt by¢ uktadany bezposrednio na nim. Przed zasypaniem przedmiotowej budowy
sieci kanalizacji deszczowej nalezy zglosi¢ ja do inwentaryzacji przez uprawnionego Geodete
i zgtosi¢ ja do odbioru w UG Kochanowice. Obsypka rurociagéw musi by¢ prowadzona az do
uzyskania warstwy o grubosci przynajmniej 30 cm powyzej rury po wymaganym
zageszczeniu. Materiat stuzacy do wykonania wypetnienia musi spetnia¢ te same warunki, co
materiat do wykonania podtoza pod rurociggiem. Wypehienie wykopu po obu stronach
rurociaggu moze by¢ wykonane gruntem z wykopu, jesli grunt ten spelnia powyzsze
wymagania. Inne materiaty spoiste, takie jak glina oraz materiaty silnie nawodnione nie moga
by¢ uzyte ze wzgledu na brak mozliwosci osiaggniecia wymaganego stopnia zageszczenia.

Obsypka rurociagu musi by¢ tak wykonana, zeby rurociag nie ulegt uszkodzeniu, zniszczeniu
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lub nie zostal przemieszczony. Wymagane jest dokladne zaggszczenie obsypki po obu
stronach przewodu do uzyskania stopnia zaggszczenia 0,97 w skali Proctora. Zasypka musi
by¢ wykonana z odpowiednich materiatdw 1 w taki sposob, by spetniata wymagania struktury
nawierzchni nad rurociggiem, odpowiednio dla jezdni, pobocza itp. Material uzyty do
zasypania wykopu nie powinien mie¢ w swym sktadzie czastek o uziarnieniu wiekszym niz
300 mm. Nie mozna uzywa¢ duzych kamieni i gtazow narzutowych. Zageszczenie materiatu

zasypki nie jest wymagane na terenach zielonych.

6.7 Odwodnienie pasa robét ziemnych

Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia,
ktére zapewnia odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robot ziemnych
tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma
obowigzek takiego wykonywania wykopow i nasypoéw, aby powierzchniom gruntu nadawac
w calym okresie trwania robot spadki, zapewniajace prawidlowe odwodnienie. Jezeli wskutek
zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dlugotrwaly
nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntow i zastapienia ich gruntami
przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego

za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.

6.8 Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie
w calym okresie trwania robot ziemnych. Wykonanie wykopdéw powinno postepowac
w kierunku podnoszenia si¢ niwelety. W czasie robdt ziemnych nalezy zachowaé¢ odpowiedni
spadek podtuzny i nada¢ przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajace szybki odptyw wod
z wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntow

spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntéw niespoistych.

Wytrzymatos¢ kanatow:
- nie jest wymagane nadmierne zagegszczenie wykopow — wystarczy standardowe,
- dopuszczalne zasypywanie gruntem z wykopu,

Warunkiem niezbednym dla uzyskania wlasciwych parametréw  statyczno-
wytrzymatosciowych kanaléw jest stosowanie podczas wykonywania prac ziemnych

odpowiednich materiatow na podsypke i obsypke rur, wykonanie zageszczonej warstwy
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podsypki piaskowej, wykonanie zageszczonej obsypki do wysokosci 30 cm powyzej gornej
krawedzi rur oraz dalsze zageszczanie mechaniczne wykopow do odpowiedniego

wspoélczynnika zageszczenia warstwami co 30 cm.

6.9 Uwagi koncowe

- Podczas wykonywania robdt stosowac zabezpieczenia wykopoéw i oznakowanie miejsc
prowadzonych prac.

- Catos¢ robot wykonywac¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych” tom II ,,Instalacje sanitarne i przemystowe”.

- Wszystkie roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-B-10736:1999 ,,Roboty
ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociagowych i kanalizacyjnych. Warunki

techniczne wykonania”.

7. KANAL TECHNOLOGICZNY
Przebieg projektowanego kanalu teletechnicznego
Projekt przewiduje budowe kanatu
technologicznego w ciggu projektowanego pobocza,
ktora ma przebiega¢ wzdtuz ulicy Stawowej.
Przebieg trasowy kanatu zostal przedstawiony
sytuacyjnie na rys. nr 2 ,Projekt zagospodarowania

terenu’ .

Projektowany kanal technologiczny  zostal
zaprojektowany w postaci jako KTul:
e 1xXRO (rury ostonowej) @125
e 3XRS (rura swiattowodowa) @40

e IXWMR (wigzka mikrorur) @40

Wymagania dotyczace budowy kanalu teletechnicznego
Kanat technologiczny nalezy zaprojektowac i wykona¢ zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne [Dz. U. z 2015 r., poz. 680].
Kanat technologiczny nalezy uktada¢ w uktadzie 1x2x2 (zgodnie z rysunkiem powyzej)

posadawiajgc je na minimalnej glebokosci wynoszacej 0,7m mierzonej od gornej czgs$ci rury

VIR

‘RS
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do nawierzchni chodnika. Rury uktada¢ na podsypce z piasku o grubosci ok 10 cm i przykry¢
je rowniez 10cm warstwa piasku. Nad rurociggiem tworzacym kanal technologiczny nalezy
ulozy¢ tasme kalandrowang koloru pomaranczowego z napisem: ,,UWAGA! Kabel
swiattowodowy. Kabel nie zawiera metalu”.

Na skrzyzowaniach z przeszkodami terenowymi, przejéciami pod drogami oraz
wjazdami kanat nalezy uktada¢ w rurze ochronnej typu RHDPEp ©@3125/7,1mm jako KTpl
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia. (rysunek

ponizej).

Kanal technologiczny KTp1

Kanalizacj¢ budowa¢ zgodnie z normami :

e ZN-96/TPS.A.-013 — Kanalizacja wtorna i rurociagi kablowe.
e ZN-96/TPS.A.-017 — Rury kanalizacji wtornej i rurociggu kablowego (RHDPED).
e ZN-96/TPS.A. - 018 — Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe.

Wymagania dotyczace budowy studni kablowych

Projekt zakltada w miejscach projektowanego ciagu gldwnego posadowienie studni
kablowych typu SKR-1 w ilosci 11 sztuk. Lokalizacje studni pokazano na mapie sytuacyjnej.
Wszystkie studnie nalezy wybudowaé poprzez zestawienie w terenie elementow
prefabrykowanych. Wysoko$¢ wtazu projektowanych studni nalezy dostosowa¢ do niwelety

terenu.
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Studnie nalezy wyposazy¢ w:

zabezpieczenia antywlamaniowe,

zwienczenia studni kablowych sktadajacych si¢ z ramy zeliwnej osadzonej
w betonowym wiencu,

pokrywy studni kablowych z zeliwnym wywietrznikiem i okuciami wypetione
zbrojonym betonem,

kotnierze studni i pokryw oraz okucia zabezpieczone antykorozyjnie,

konstrukcja studni powinna by¢ wyposazona w ochrong przeciwwilgociowa

Studnie nalezy wyposazy¢ w osadnik pod ktérym bedzie znajdowata si¢ warstwa

zwiru 0 grubosci 50cm. Studnie nalezy wyposazy¢ w zabezpieczenie przed dostepem oséb

nieuprawnionych. Projekt przewiduje zastosowanie pokryw z ryglem. Do $ciany wlazu

powinna by¢ trwale przymocowana tabliczka znamionowa zawierajagca co najmniej nazwe

lub znak wiasciciela. Wysokos¢ wilazu powinna by¢ dobrana tak, by przy wymaganej

minimalnej grubosci warstwy przykrycia studni i rur kanalizacji gorna powierzchnia ramy

wilazu byta na poziomie powierzchni gruntu.

Prefabrykowane studnie kablowe powinny by¢ wykonane zgodnie z normag
BN-85/8984-01 z betonu klasy C16/20 zgodnie z normg PN-EN 206:2014.

8. INFRASTUKTURA TECHNICZNA - OSWIETLENIE

Projektuje si¢ budowe wolnostojacych latarn oraz wymiane i dobudowe opraw:

2 latarnie do o$wietlenia przejscia dla pieszych: stupy aluminiowe 5m, montowane
na fundamencie prefabrykowanym, z oprawami LED o mocy 28W, oprawy
montowane na wysiegniku o dtugosci 1,5 metra, skierowane w kierunku ulicy,

1 oprawa do os$wietlenia przejscia dla pieszych przy ul. Lipskiej: montowana na
wysiggniku o dlugosci 1,5 metra na istniejacych stupach zelbetonowych, oprawa
LED o mocy 72W,

Stup latarni os$wietleniowej powinien by¢ przystosowany do zabudowy tabliczki

bezpiecznikowej. Potaczenie pomigdzy oprawa a tabliczkg bezpiecznikowa nalezy

wykonaé¢ przewodem YDYzo 3x1,5mm? prowadzonym w rurce ochronnej. Latarnie

zasilane bedg linig kablowa typu YAKXS 4x16mm?. Projektowane o$wietlenie zostanie

przytaczone do slupowego rozlacznika bezpiecznikowego, ktory nalezy zabudowac na

stupie gminnym wskazanym na mapie.
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Inwestor wybudowane urzadzenia trwale oznaczy czarnym napisem na biatym tle (UG)

1 ponumeruje wg kolejnosci.

Projektowana oprawa LED os$wietlenia przej$cia dla pieszych przy ul. Lipskiej:

e oprawa LED o mocy 72W (79W z zasilaczem),
e szczelnos¢ komory optycznej IP66,

e szczelno$¢ komory elektrycznej IP66,

e zakres temperatury: od - 40°C do + 55°C,

e temperatura §wiatta: 4000K,

e minimalny strumien $wietlny zrodta §wiatta: 10300 Im.

Projektowane oprawy LED o$wietlenia przejscia dla pieszych:

e oprawa LED o mocy 28W,

e szczelno$¢ komory optycznej 1P66,

e szczelno$¢ komory elektrycznej IP66,

e zakres temperatury: od - 40°C do + 50°C,
e temperatura Swiatla: 3000K,

e minimalny strumien $wietlny zrodta swiatta: 3520 Im.

Projektowana linia zasilajaca o$wietlenie:

o kabel typu YAKXS 4x16mm? dla potrzeb zasilania latarn - dtugos¢ trasy 115 m,
dhugos¢ kabla 139 m,

e w miejscach wyznaczonych stosowac rury ostonowe.

Nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci od istniejagcej infrastruktury obszaru objetego
inwestycja. Prace w poblizu urzadzen podziemnych nalezy wykonywac recznie. Nalezy
przestrzega¢ postanowien z protokotu narady koordynacyjnej oraz stosowac si¢ do
uzyskanych uzgodnien. Przed rozpoczg¢ciem prac nalezy zaktualizowaé uzbrojenie

podziemne oraz wystgpi¢ o nadzor branzowy.

8.2 Ochrona przeciwporazeniowa
Ochrona zostanie zapewniona przez zastosowanie samoczynnego wylaczenia zasilania

w uktadzie sieciowym TT.
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1) Dla zapewnienia ochrony przeciwporazeniowej, przez samoczynne wylgczenie
zasilania, nalezy:

e ulozy¢ bednarke FeZn 30x4mm, podigczong do konstrukcji stupa (potaczenie
roztaczne, komplet sSruby M10),

e W pierwszej i ostatnie] — na koncu obwodu, zastosowac¢ dodatkowo, uziomy
pretowe stalowe fi 18mm, o dtugosci 6m,

e clementy uziemien, nalezy taczy¢ przez spawanie na zaktadk¢ min. 10cm,
z konserwacjg potagczenia lakierem asfaltowym,

e po zabudowie latarni, nalezy wykonaé¢ pomiary kontrolne: rezystancji izolacji
i skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej.

2) Dodatkowo zostang zastosowane urzgdzenia wykonane w ll-giej Kklasie
ochronnosci: tabliczki zaciskowo-bezpiecznikowe, oprawy oswietleniowe oraz
wykonanie instalacji w izolacji rownowaznej Il-giej klasie ochronno$ci: linie

kablowe, instalacje wewnatrz stupow.

8.3 Ochrona przed przepieciem | pradem przetezeniowym
Projektuje si¢ ochrong przepigciowg poprzez zastosowanie opraw z wbudowanym
ogranicznikiem przepig¢ 10kV. Ponadto, kazda latarnia zostanie wyposazona

w zabezpieczenie przetezeniowe z Wkladka topikowa o wartosci 4A.

9. ZABEZPIECZENIE SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ

Projektowany uktad drogowy koliduje z:

e linig kablowa nN o$wietlenia drogowego YAKXS 4x25mmz2,

¢ linig kablowa nN YAKXS 4x35mm2 — ZKP na budynku nr 18,

¢ linig kablowa NN YAKXS 4x35mm?2 relacji ZKP 3309 — ZKP 3310.
Powyzsze linie kablowe nalezy zlokalizowa¢ w terenie, odkopa¢ oraz sprawdzi¢
glebokos¢ posadowienia oraz sposob ich zabezpieczenia.
Jesli kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycja nie
sg zabezpieczone to nalezy wykona¢ ich zabezpieczenie jako przejscie w rurze ostonowe;j
przepustu. Ponadto nalezy uwzgledni¢ zapasowy, wolny przepust wychodzacego 0,5m
poza jezdni¢/wjazd/chodnik. Przed rozpoczgciem prac w terenie nalezy wykonaé reczne

przekopy kontrolne celem ustalenia doktadnej trasy kabli.
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W przypadku pojawienia si¢ dodatkowych kolizji linii kablowych, nie uwzglednionych na
planie sytuacyjnym, nalezy je rowniez zabezpieczy¢ stosujac odpowiednig rurg ostonowa.
Nalezy korzysta¢ z nastepujacych rur ostonowych:

e dlakabli 1kV rury ostonowe o $rednicy 110mm w kolorze niebieskim, dzielone.
Usunigcie kolizji zrealizowane bedzie w sposdb umozliwiajacy realizacj¢ planowanych
zmian w zagospodarowaniu terenu z zachowaniem dotychczasowych funkcji, relacji oraz
parametroOw elementow sieci dystrybucyjnej umozliwiajac wiascicielowi prowadzenie
dziatalnosci statutowej w sposob nie gorszy niz przed usuni¢ciem kolizji.

Wszelkie prace na istniejagcych urzadzeniach energetycznych bedacych wiasnoscia
TAURON Dystrybucja S.A. zostang wykonane z zachowaniem szczegdlnych $srodkow
ostroznos$ci pod nadzorem stuzb energetycznych, a nastgpnie zgltoszone celem dokonania
odbioru rob6t zanikowych, a po zakonczeniu realizacji catego zakresu prac zglosi¢ je do

koncowego odbioru technicznego.

10. ZABEZPIECZENIE SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ
W ramach zadania przewiduje si¢ zabezpieCzenie rurg ostonows istniejacych sieci
telekomunikacyjnej przechodzacych przez projektowany uktad drogowy.

11. KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Zgodnie z wykonang opinig geotechniczng na podstawie, ktorej stwierdzono proste
warunki gruntowo — wodne oraz majgc na uwadze charakter i zakres robot inwestycja

zaliczana jest do | kategorii geotechnicznej.

12. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na
srodowisko zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 09.11.2010r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko (tekst jednolity Dz. U.
z 2019r. poz. 1839).

Na etapie wykonywania przebudowy nie mozna wykluczy¢ emisji pytow, gazow,

zapachow 1 hatasu, ktore sg nieodzownym elementem prowadzenia robot budowlanych.
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13. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Zakres inwestycji zlokalizowanej na dziatkach przedstawionych na stronie tytutowe;j
nie wykracza poza zakres opracowania oznaczony w projekcie linig rozgraniczajaca (koloru
czerwonego) zgodnie z art. 3 pkt. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo budowlane
(Dz. U. z 2020r . poz. 1333).

Obszar oddziatywania projektowanych obiektow nie bedzie powodowac ograniczenia
w zagospodarowaniu ani dzialek sasiadujacych z zamierzeniem inwestycyjnym ani obszaru

objetego zakresem opracowania.

14. UWAGI KONCOWE

14.1. Gospodarka odpadami

Zgodnie z ustawa z dnia 14.12.2020r. o odpadach (j.t.: Dz. U. z 2020r . poz. 797, 875
ze zmianami) odpady (zebrane selektywnie) w pierwszej kolejnosci winny by¢ przekazane do
odzysku, a nastepnie, jezeli nie ma innych mozliwosci, przekazane do unieszkodliwienia
poprzez sktadowanie.
14.2. Uzbrojenie terenu

Z uwagi na wystepowanie urzadzen podziemnych w projektowanym odcinku nalezy
wykona¢ przekopy kontrolne w celu zlokalizowania urzadzenia. W przypadku stwierdzenia
kolizji z istniejacymi sieciami uzbrojenia podziemnego nalezy albo wykona¢ roboty tak by
tych kolizji unikngé¢ lub zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem czy przebudowaé kolidujace
uzbrojenie. Wszelkie prace budowlane w obrebie urzadzen podziemnych powinny byé

prowadzone pod nadzorem administratora urzadzenia.

15. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA ROBOT

15.1. Zasady ogoélne

Wszystkie roboty objete projektem nalezy wykonywaé zgodnie z warunkami
okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych stanowiagcych czgs¢ sktadowa Dokumentacii
Projektowej oraz zgodnie z wymaganiami norm i innymi przepisami zwigzanymi. Przy
wykonywaniu robot budowlanych nalezy bezwzglednie przestrzegaé przepisow BHP oraz
P. Poz.
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15.2. Dane do wytyczenia

W projekcie wykonawczym zostang zalaczone niezbgdne punkty charakterystyczne
ze wspotrzednymi X i Y. Przedsigbiorstwo geodezyjne, ktore bedzie prowadzi¢ obsluge
inwestycji jest zobowigzane do dokonania niezbednych zgloszen oraz aktualizacji zasobu

mapowego po zakonczeniu realizacji robot.

15.3. Koszty
Przedmiar robdt sporzadzono na podstawie obliczen i zestawien ilosci robot do
wykonania wedtug niniejszego projektu technicznego. Ponadto dokumentacja projektowa

zawiera kosztorys inwestorski opracowany na podstawie ww. przedmiaru.



