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1. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA

1.1. Podstawa opracowania

Niniejszg opini¢ geotechniczng opracowano w firmie GEO-MI Pracownia Geologiczna
Michat Matuszynski, na zlecenie firmy: Gramar Sp. z o.0., zsiedzibg przy ul. Chlopskiej 15,
Lubliniec 42-700.

Opini¢ wykonano w oparciu o przepisy PN-EN-1997-2 Eurokod 7 Projektowanie
geotechniczne czgs¢ 2 i norm juz wycofanych uzytych dla potrzeb korelacyjnych — PN-81/B-03020
.Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie” oraz na podstawie
wytycznych PN-98/B-02479 ,.Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogdlne.”.

Wykorzystano rowniez mapy przedmiotowe i literature fachowa.

Podstawg prawna wykonania opinii jest Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow

posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463).

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest opinia okreslajaca warunki geotechniczne oraz stopien

zlozonosci budowy geologicznej, do projektu pn.: ,,Przebudowa ulicy Stawowej w m. Lubecko.”

1.3. Cel i zakres opracowania
Celem opracowania jest udokumentowanie warunkéw gruntowo — wodnych wystepujacych

w rejonie badan w zakresie umozliwiajacym przeprowadzenie projektowanych prac.

Opracowanie sporzadzono na podstawie wykonanych wiercen oraz jakosciowego okreslenia
parametrow wiodacych gruntéw. Przy opracowywaniu niniejszej dokumentacji wykorzystano

réwniez mapy 1 literature geologiczna, polskie normy oraz branzowe przepisy prawne.

W szczegolnosci celem opracowania jest okreslenie:
e stopnia zlozonosci budowy geologicznej,
e glebokosci wystgpowania zwierciadta wod gruntowych,

o ewentualnego zasiegu i glebokosci wystepowania gruntdéw stabonosnych,

2. LOKALIZACJA I MORFOLOGIA TERENU

Obszar badan zlokalizowany jest we wsi Lubecko, wzdluz ulicy Stawowej (gm.
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Kochanowice, pow. lubliniecki, woj. $laskie). Szczegolowa lokalizacja przedstawiona zostala na

mapie dokumentacyjnej, stanowiacej Zatgcznik nr 2.1-2.3.

Wedlug fizycznogeograficznej regionalizacji Polski teren badan potozony jest w obrebie
Progu Woznickiego (341.23) — jest to monoklinalny pas wzniesien zbudowanych ze skal
gornotriasowych (kajper), gldwnie piaskowcow i zlepiencoéw. Najwyzszy jest w czesci potudniowo-
wschodniej, gdzie osigga 360-380 m n.p.m. i obniza si¢ ku pétnoco-zachodowi do 260-280 m. Od
potudnia sgsiaduje z Rowning Opolska nad Malg Panwia, wznoszac si¢ ponad nig o 60-80 m. Na
poludnio-wschodzie dochodzi do okolic Zawiercia i dzieli dorzecze gérnej Warty od dorzecza
Czarnej Przemszy, ktorych zrodta znajduja sie¢ blisko siebie. Czoto progu jest szczegdlnie wyraziste
w okolicach miasta Wozniki (ok. 4,5 tys. mieszk.) migdzy Pinczycami na wschodzie a Lubszg na
zachodzie. Poinocnozachodnig czg$¢ tego progu, nazywa si¢ Garbem Olesna, ktory pokrywaja
piaski 1 gliny czwartorzedowe. Za jego przedluzenie mozna uzna¢ wzniesienia na wschod od

Kluczborka, dochodzace do 267 m n.p.m. (na zachdd od Praszki).
Powierzchnia terenu pod wzgledem hipsometrycznym jest zroznicowana. Rzedne

wyokosciowe otwordw rozpoznawczych wahajg si¢ miedzy 292,0 — 294,4 m n. p. m.

3. PRZEBIEG BADAN

3.1. Prace geodezyjne

W terenie wytyczono 3 otwory badawcze, metoda rzednych i odcietych (domiardw),
w oparciu o istniejgca sytuacje, na podstawie mapy sytuacyjno-wysokosciowej. Rzedne

wysokosciowe zostaly ustalone metoda interpolacji na podstawie w/w mapy.

3.2. Wiercenia i badania terenowe

Roboty wiertnicze prowadzono w dniu 11.12.2020 r. Odwiercono 3 otwory badawcze
o glebokosci 3,0 m kazdy i o fgcznym metrazu 9,0 mb. Wiercenia wykonano przy uzyciu
samojezdnej wiertnicy mechanicznej WGS-80, pod nadzorem geologicznym mgr inz. Michala

Matuszynskiego.
Opis makroskopowy 1 klasyfikacje przewiercanych warstw gruntéw wykonano zgodnie z:

— PN-B-04481:1988. Grunty budowlane - Badania préobek gruntu.

— PN-B-02481:1998. Geotechnika - Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar:

GEQO-MI Pracownia Geologiczna ul. Rzgowska 92
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Dodatkowo dokonano opisu makroskopowego i klasyfikacji przewiercanych warstw

gruntéw zgodnie z normami:

— PN-EN ISO 14688-1:2006. Badania geotechniczne — Oznaczanie i klasyfikowanie gruntéw —

zes¢ 1: Oznaczanie i opis;

— PN-EN ISO 14688-2:2006. Badania geotechniczne — Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow —
Czes¢ 2: Zasady klasyfikowania,
Po zakonczonych pracach polowych, otwory badawcze zlikwidowano wydobytym urobkiem

z zachowaniem pierwotnych profili geologicznych.

4. DANE DOTYCZACE WEASCIWOSCI PODLOZA BUDOWLANEGO

4.1. Budowa geologiczna
Wierceniami do glebokosci 3,0 m p.p.t. zbadano jedynie stropows partic podioza
gruntowego. Przyjeto nastepujacg klasyfikacje gruntdow:

e holocenskie — grunty antropogeniczne (Qhn)
o plejstocenskie — osady piaszczyste (Qpf), gliny zwatowe (Qpg)

e gérno triasowe - ity (Ti)

W sktad holocenu wchodza:

grunty antropogeniczne (Qhn) — nawiercono je bezposrednio od powierzchni terenu.
Reprezentowane sa przez nasypy niekontrolowane, zbudowane sa z humusu, piasku, gliny, gruzu,

zuzlu 1 kruszywa tamanego. Ich migzszos¢ waha sie od 0,7 do 1,50 m.

W sklad plejstocenu wchodza:

osady piaszezyste (Qpf) — nawiercone zostaly w otworze badawczym nr 1, na gt. 0,9 m p.p.t. Ich

migzszos¢ wynosi 0,5 m. Litologicznie reprezentowane sa przez pospotki, zaglinione.

gliny zwalowe (Qpg) — grunty te odnotowano na calym analizowanym terenie, na gt. 0,7-1,5 m
p.p.t.. W otworze nr 1 i nr 2 ich migzszos¢ nie zostala okreslona, gdyz spagu glin nie osiagnieto. W
otworze nr 3 wynosi 1,6 m. Gliny zwalowe pod wzgledem litologicznym wyksztalcone sa w postaci

glin, glin piaszczystych 1 pospdtek gliniastych.

W sktad gdrnego triasu wchodza:

GEO-M! Pracownia Geologiczna ul. Rzgowska 92
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ily triasowe (Ti) — osady te wystepuja wylacznie w otworze nr 3, na gt. 2,3 m p.p.t.. Wykonanymi

wierceniami do gt. 3,0 m, ich spagu nie przewiercono. Wyksztatcone sg w postaci itow.

4.2. Warunki hydrogeologiczne

W trakcie wykonywania prac wiertniczych, w obrgbie terenu badan, do glebokosci

3,0 m p.p.t., nie stwierdzono wystgpowania wod podziemnych.
4.3. Charakterystyka wydzielonych warstw

Z analizy przeprowadzonych wiercen oraz badan terenowych (badania makroskopowe
gruntéw), na zbadanym terenie, mozna wydzieli¢ trzy serie litologiczno-genetyczne (zgodnie z [1]
na podstawie PN-81/B-03020). Grunty tych serii zostaly ujete w warstwy geotechniczne (zgodnie
z[1] na podstawie PN-81/B-03020). Dla warstw geotechnicznych podano charakterystyczne
wartosci parametrow geotechnicznych okreslone na podstawie badan makroskopowych, metodami
B i C wg p. 3.2. PN-81/B-03020. Jako ceche wyr6zniajacg dla gruntéw niespoistych przyjeto
stopien zaggszczenia - Ip a dla gruntéw spoistych stopien plastycznosci - I. Pod wzgledem
konsolidacji grunty serii II naleza do grupy B, a grunty serii lII do grupy D. (wg p. 1.4.6 PN-81/B-
03020).

Charakterystyka wydzielonych serii i warstw geotechnicznych

- I seria — osady piaszczyste

Na zespot tych osadow sktadajg si¢ grunty mineralne rodzime niespoiste. Pod wzgledem
litologicznym reprezentowane sa gltownie przez zaglinione pospdtki. Pod wzgledem wlasnosci

filtracyjnych grunty te naleza do:
e Jdrednio przepuszezalnych - dla pospdlek =zaglinionych, o orientacyjnej wartosci
wspolezynnika filtracji k wynoszgcej 1-3x107* mys.
W obrebie serii I wydzielono jedng warstwe geotechniczna:

- I — reprezentowana jest przez pospolki zaglinione. Sg to utwory wilgotne, w stanie $rednio

zageszezonym, o charakterystycznej przyjetej wartosci stopnia zageszczenia In™=0,50.
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- I seria — gliny zwalowe

Na zespot glin zwalowych skladajg si¢ grunty mineralne rodzime spoiste. W obrebie
zbadanego terenu seria ta reprezentowana jest przez gliny piaszczyste oraz gliny i pospotki
gliniaste. Pod wzgledem wlasnosei filtracyjnych grunty naleza do bardzo stabo i slabo
przepuszczalnych. Orientacyjne wartosci wspotczynnika filtracji & dla glin piaszczystych i glin

wynoszg 10 - 107 m/s, za$ dla pospétek gliniastych zwieztych 10 - 10 m/s.

W obrebie serii I1 wydzielono trzy warstwy geotechniczne:
- ITA — reprezentowana jest przez gliny, mato wilgotne, w stanie potzwartym, o charakterystycznej,
przyjetej wartodci stopnia plastycznosci IL™= 0,00.
- IIB — reprezentowana jest przez gliny piaszezyste, mato wilgotne, w stanie twardoplastycznym,
o charakterystycznej przyjetej wartosci stopnia plastycznosci I™™= 0,15.
- IIC — reprezentowana jest przez pospdélki gliniaste, malo wilgotne na granicy wilgotnych,
w stanie twardoplastycznym/plastycznym o charakterystycznej przyjetej wartosci stopnia

plastycznosei IL™=0,25

- 111 seria — ily triasowe

Na zespotl osadow sktadajg si¢ grunty mineralne rodzime spoiste. W obrebie zbadanego terenu
seria ta reprezentowana jest przez ily. Pod wzgledem wlasnosci filtracyjnych grunty naleza do
praktycznie nieprzepuszczalnych. Orientacyjne wartosci wspotezynnika filtracji & dla itéw wynosza

<10 m/s.

W obrebie serii 111 wydzielono jedng warstwe geotechniczng:
- III - reprezentowana jest przez ily, malo wilgotne, wstanie polzwartym,

o charakterystycznej przyjetej wartosci stopnia plastycznosci IL™= 0,00.

Do warstw geotechnicznych nie wlgczono wystepujgcych od powierzchni terenu nasypow

niekontrolowanych.

5. WNIOSKI

1. Podtoze gruntowe terenu badan, do zbadanej gi¢bokosei 3,0 m p.p.t. charakteryzuja proste

warunki gruntowo — wodne.
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2. Projektowang inwestycje zaliczono do I kategorii geotechnicznej. Ostateczna kwalifikacja
inwestycji do kategorii geotechnicznej, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. [1] nalezy do Projektanta
i powinna uwzglednia¢ charakterystyke terenu badan i podloza gruntowego, parametry
fizyczno—mechaniczne gruntéw, zalozenia projektowe 1 ostateczne rozwiazania
konstrukcyjne.

3. Wszystkie zbadane grunty zostaly ujete w warstwy geotechniczne. Wyznaczono dla nich
charakterystyczne wartosci parametrow geotechnicznych, ktére przedstawiono w Zalaczniku
nrl.

4. Nawiercone grunty naleza do trzech serii litologiczno-genetycznych i posiadajg korzystne
wartosci parametrow geotechnicznych oraz bedg stanowi¢ dogodne podloze budowlane.

5. W trakcie wykonywania prac wiertniczych, w obrebie terenu badan, do glebokosci
3,0 m p.p.t., nie stwierdzono wystepowania wod podziemnych.

6. Warstwa nasypow niekontrolowanych nalezy do gruntéw nienosnych i nie moze stanowié¢

bezposredniego podtoza budowlanego.

7. Podczas prowadzenia robot ziemnych w obrebie gruntéw spoistych nalezy chronié je przed
oddziatywaniem wody. Wzrost wilgotnosci gruntéw spoistych bedzie prowadzit do ich
uplastycznienia, co spowoduje zmniejszenie wartosci parametrow wytrzymatosciowych
tych gruntow. Zwigkszy si¢ rowniez ich odksztalcalnos¢é. Zmiana wiasnosci tych gruntow
moze prowadzi¢ do znacznego obnizenia ich nos$nosci. W przypadku naruszenia struktury
tych osadow lub dopuszezenia do ich istotnego zawodnienia, np. wskutek kontaktu
z wodami opadowymi, uplastycznione partie gruntu nalezy usunaé z podioza i zastgpi¢ np.
chudym betonem

8. Warunki wodne na dokumentowanym obszarze oceniono na podstawie rozporzadzenia [2].
Przyjeto jednoczesnie, ze pobocze bgdzie utwardzone i szczelne oraz zostang zapewnione
warunki do dobrego odprowadzenia wod powierzchniowych. W zwiazku z tym, iz w
otworach badawczych nie stwierdzono wystepowania wdéd podziemnych, zaleca sig
przyjecie dobrych warunkéw wodnych w obrebie planowanej inwestycji.

9. Grupy nosnosci podloza nawierzchni przyjeto na podstawie danych z wiercen oraz zgodnie
z poziomem wod podziemnych wystgpujacym w okresie badan. Przyjmowanie grup
nosnosci dla potrzeb projektowania nawierzchni uzaleznione jest od wystepujacych

rodzajow gruntow podloza oraz stwierdzonych warunkéw wodnych rozpoznanych do

GEQ-MI Pracownia Geologicina
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wlasciwe) glgbokosci. Przyporzadkowanie poszczegdlnych warstw geotechnicznych do grup
nosnosci podtoza przedstawiono na Zataczniku nr 3.1-3.3.

10. Nalezy pamigta¢, ze wprowadzone w 2015 r. zmiany rozporzadzenia w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie [3], zniosty
wymog wyznaczania grup nosnosci i spowodowaly koniecznos$é obliczania nosnosci
podiozy, na ktorych bedzie realizowana inwestycja. Dlatego przedstawione w niniejszym
opracowaniu przyporzadkowania nalezy traktowac jako orientacyjne.

11. W trakcie realizacji robot ziemnych nalezy zachowal istniejagce parametry cech

fizycznych i mechanicznych podtoza gruntowego.

7. MATERIALY WYKORZYSTANE W DOKUMENTAC]I

7.1. Przepisy prawne

[1]. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiecktow
budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463).

[2]. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie. ( Dz.U. 1999 nr 43 poz. 430).

[3]. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 . w
sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie ( Dz.U. 2016 poz. 124).

7.2. Normy panstwowe i branzowe

[4]. PN-EN 1997-2 Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne. Czgs$¢ 2 Rozpoznanie

i badanie podloza gruntowego.

[5]. PN-EN ISO 14688-1:2006. Badania geotechniczne — Oznaczanie i klasyfikowanie
gruntow — Czes¢ 1: Oznaczanie i opis.
[6]. PN-EN ISO 14688-2:2006 (Ap2). Badania geotechniczne - Oznaczanie i klasyfikowanie

gruntow — Cze$¢ 2: Zasady klasyfikowania

[7]. PN-B-06050:1999. Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
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[8]. PN-5-02205- 1998 — Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

7.3. Literatura
[9]. Jermotowicz P., ..Zjawiska filtracji, przesigkow i sufozji w budownictwie”, Warszawa

2015

[10]. Pazdro Z., ,Hydrogeologia ogdlna” Wydanie III uzupelnione, Wydawnictwo

Geologiczne, Warszawa 1983 r.
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KARTA OTWORU
GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 1

Zab.Nr: 3.1

Wiel

rtnica: WGS80

Rejon: ul. Stawowa
Miejscowos¢: Lubecko
Gmina: Kochanowice
Powiat: lubliniecki
Wojewddztwo: Slaskie

Zleceniodawca: Gramar Sp. z 0.0

Wiercenie: Pracownia Geologiczna GEO-MI M.Matuszynski
Nadzor geologiczny: mgr inz. M. Maluszyniski

System wiercenia: mechaniczny

Rzedna: 282.40 m n.p.m.

Skala 1: 50 ! Data wiercenia: 11-12-2020

w0 O g 9 iy = g’ o) 8 g ©Q 3
2| 5| E| - E E; ? - | 28| 8| £
£GE| B g 5 B Opis Litologi = " o] 8E| £ | 5 5
o 2 E 2| = =] ° pis Litologiczny - 0 O 25| 3 SIS
82> 8 § = 8 = T 2 |52l 2| §
oRg | 3 | P i E o = 8l 2 | &
)] w o
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nasyp niekontrolowany Grunty antropogeniczne |
% (zuzel+gruz+piasek+humus
- 8% " "
X, Z w
s r s N
L10 [ &, 090 pospdika, ciemnozotta Pospotka, ciemnozétta
zagliniona Po(g) Sa/Gr szg | G1
1.40 pospotka gliniasta Pospotka z item
| Pog clgrSa | 1IC |mw/w| tpl/pl| G4
—3.0 300 =

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986
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KARTA OTWORU

GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 2

ZatNr: 3.2

Wiertnica: WGS80

Rejon: ul. Stawowa
Miejscowos¢: Lubecko
Gmina: Kochanowice
Powiat: lubliniecki
Wojewddztwo: Slaskie

Zleceniodawca: Gramar Sp. z 0.0

Wiercenie: Pracownia Geologiczna GEO-MI M.Maluszyniski

Nadzdr geologiczny: mgr inz. M. Maluszynski

‘ System wiercenia: mechamczny

Rzedna: 294.40 m n.p.m.

e

S]Eala 1:50

: Data wiercenia: 11-12—20@_
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nasyp niekontrolowany [ Grunty antropogeniczne
(zuzel+gruz+piasek+glina) |
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1.0 / % . 3
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I ‘ 1.50| dlina piaszczysta, Gp Pyt z piaskiem i item, clsaSi 1B ; tpl
170 ~brazowa brazowy I
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU Zat.Nr: 3.3

sﬁaﬂ-f_r_‘! GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 3

Wiertnica: WGS80

Rejon: ul. Stawowa ‘ Zleceniodawca: Gramar Sp. zo.o System wiercenia: mechaniczny
Miejscowosc: Lubecko Wiercenie: Pracownia Geologiczna GEO-MI M.Maluszyniski E—
Gmina: Kochanowice Nadzor geologiczny: mgrinz. M. Matuszynski ona: sl rj.p.m.
Powiat: lubliniecki Skala 1:50 | Data wiercenia: 11-12-2020
Wojewodztwo: Slaskie
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/ 0.70| glina, brgzowo-szara na | Wz pylem i piaskiem,
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. /// | - A ‘
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Py // G | sasiCl
e — pzw |
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R cl Il
I !
e 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



