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DACH
— WARSTWY ISTNIEJACE:
— BLACHA STALOWA NA RABEK STOJACY
— DESKI DREWNIANE
— KONSTRUKCJA WIEZBY DACHOWEJ-KROKWESx12, MURLATA 15x15
- WARSTWY PROJEKTOWANE:
— PAPA TERMOZGRZEWALNA WIERZCHNIEGO KRYCIA ZDUNBIT WF—250/4000
— PAPA TERMOZGRZEWALNA PODKLADOWA ZDUNBIT PF-180/3000
— PLYTA OSB-Ill GR. 22mm
— NOWA KONSTRUKCJA WIEZBY DACHOWEJ— KROKWIE 12x5¢m, MUREATA 10x10cm
— FOUA PAROPRZEPUSZCZALNA
— WEENA MINERALNA 18cm
— FOLIA PARQIZOLACYJINA
— 1x PLYTA GKF 12,5mm NA RUSZCIE STALOWYM
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SCIANA NADBUDOWYWANA
— WARSTWY PROJEKTOWANE:
— TYNK SILIKATOWY—DOSTOSOWAC DO ISTNIEJACEGO
— PODKLAD TYNKARSKI "ATLAS SILKAT ASX”
— KLEJ DOSZPACHLOWANIA "ATLAS STOPTER
K—20" WRAZ Z ZATOPIONA SIATKA Z WLOKNA SZKLANEGO
KOtKI DO STYROPIANU, L=150 mm
STYROPIAN EPS 70-040 GR. 10cm
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N LISTEW DREWNIANYCH KLEJ DO STYROPIANU "ATLAS STROPTER K-20"

NOWA SCIANA "YTONG-XELLA PP02/0,4” GR 30cm
NOWY TYNK GIPSOWY MASZYNOWY

/é_mz_mo "W=1" SCIANA WEWNETRZNA

— WARSTWY PROJEK TOWANE:
— NOWY TYNK GIPSOWY MASZYNOWY

— NOWA SCIANA "YTONG-XELLA PP02/0,4” GR. 11,5cm
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— NOWY TYNK GIPSOWY MASZYNOWY

m SCIANA ZEWNETRZNA

| - WARSTWY PROJEKTOWANE:

: — TYNK SILIKATOWY—DOSTOSOWAC DO ISTNIEJACEGO

— PODKLAD TYNKARSKI "ATLAS SILKAT ASX”

_ — KLEJ DOSZPACHLOWANIA "ATLAS STOPTER

K—20" WRAZ Z ZATOPIONA SIATKA Z WLOKNA SZKLANEGO
KOtKI DO STYROPIANU, L=150 mm

STYROPIAN EPS 70-040 GR. 10cm

KLEJ DO STYROPIANU "ATLAS STROPTER K-20"

NOWA SCIANA "YTONG-XELLA PP02/0,4” GR 17,5cm
NOWY TYNK GIPSOWY MASZYNOWY
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NOWA SCIANKA

SZTOLCOWA

H POMIESZCZENIA UZYTKOWE

— WARSTWY ISTNIEJACE:
—PARKIET KLEPKOWY — DO DEMONTAZU
—WYLEWNKA CEMENTOWA - DO SKUCIA
—- WARSTWY PROJEKTOWANE:
—WYKLADZINA PCV NA KLEW - 0,5cm
—WARSTWA WYROWNAWCZA SAMOPOZIOMUJACA, SZLIFOWANA —1cm
(NA SWEEZA WYLEWKE, CEMENTOWA)
—WYLWEKA CEMENTOWA M8, ZBROJONA #10x10cm /84 —4cm
—FOLIA BUDOWLANA 0,3mm - 2x
—ISTNIEJACA KONSTRUKCJA STROPU

! POMIESZCZENIA UZYTKOWE

— WARSTWY ISTNIEJACE:
—STROP ZELBETOWY — BEZ ZMIAN
— WARSTWY PROJEKTOWANE:
—PLYTKI GRES NA KLEJU ELASTYCZNYM - 2cm
—WYLEWKA CEMENTOWA M8, ZBROJONA #10x10cm /84 —4cm
—FOLIA BUDOWLANA 0,3mm - 2x
—ISTNIEJACA KONSTRUKCJA STROPU

N KLATKA SCHODOWA
- WARSTWY PROJEKTOWANE:

—PELYTKI GRESS 1,5cm NA KLEJU ELASTYCZNYM
—PREFABRYKOWANE ELEMENTY BETONOWE GR.5cm
—STALOWA KONSTRUKCJA NOSNA
—RUSZT SALOWY SYSTEMOWY PROMATEC
—1xPLYTA PROMATECT-H —-10mm
—1xPLYTA PROMATECT-H —6mm

mwestor: - JRZAD GMINY KOSZECIN, ULPOWSTANCOW SLASKICH 10, 42-286 KOSZECIN

OBIEKT:

DOM KULTURY, UL.SOBIESKIEGO 11A, 42-286 KOSZECIN

mue: P.B, PRZEBUDOWA Il KONDYGNACJI DOMU KULTURY WRAZ Z OBSERWATORIUM ASTRONOMICZNYM
PRZEKROJ B—B — STAN PROJEKTOWANY

§ “INBUD” UStUGI DLA BUDOWNICTWA, mgr inz. Sebastion Mazgaj
44-100 GLIWICE, ul.PSZCZYNSKA 44

PROJEKTANT: {IN7. DANUTA MAZGAJ NR UPR. 163/80 05-2008
wspotPraca: | N7 MARIAN MAZGA NR UPR. 360/85 05-2008
WkONAL: | MOR INZ. ARCH. JOANNA MAZGAJ-KLIMANEK | NR UPR. - 05-2008
SKALA RYSUNKU: 150 NR PROJEKTU: Ncomdm\_um WwRsuks: PB \ 20




